5.4 Kilsé egység - szinoptikus
Uzemm. NIMBUS 35 S EXT R32 - NIMBUS 50 S EXT R32

Elektromos csatlakozasok
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Elektromos csatlakozasok

Uzemm. NIMBUS 80 S EXT R32 (1ph)
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Uzemm. NIMBUS 80 S-T EXT R32 (3ph)

Elektromos csatlakozasok
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Elektromos csatlakozasok

Uzemm. NIMBUS 120 S EXT R32 - NIMBUS 150 S EXT R32 (1ph)
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Uzemm. NIMBUS 120 S-T EXT R32 - NIMBUS 150 S-T EXT R32 (3ph)

Elektromos csatlakozasok
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Elektromos csatlakozasok

”

5.5 Bels6 egység, szinoptikus

NIMBUS FS 3550 S R32 - NIMBUS FS 3550 S 27 R32
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Elektromos csatlakozasok

NIMBUS FS 80 S R32 - NIMBUS FS 80 S 2Z R32 - NIMBUS FS 120150 S R32 - NIMBUS FS 120150 S 2Z R32
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5.6 Arendszerinterfész telepitése

Megjegyzés: amennyiben kaszkadrendszerekben végzi a te-
lepitést, a rendszerinterfész telepitéséhez olvassa el az arra a
célra szolgdld kézikonyvet.

Elhelyezés

A rendszerinterfész észleli a kdrnyezeti hémérsékletet, ezért az
elhelyezésekor figyelembe kell venni ezt a tényez6t.
Javasoljuk, hogy a héforrasoktol (radiatorok, kézvetlen napsu-
garzas, kandallok) tavol helyezze el, és ne tegye huzatos helyre
vagy a szabadba vezetd kijaratok kdzelébe, amelyek befolyésol-
hatjak a rendszerinterfészt.

Az interfészt a padlétél legalabb 1,5 m-re kell elhelyezni,

N

5.6.1

A SENSYS HD rendszerinterfész fali rogzitését a BUS-halézathoz
valé csatlakoztatas elétt szikséges elvégezni.

A telepitést szakembernek kell végeznie. A be-
rendezés telepitése el6tt bizonyosodjon meg ar-
rél, hogy a tapkabel nincs bedugva.

Fali felszerelés

— Nyissa ki a rogzitéshez szikséges furatokat.

- Rogzitse a készulék aljat a fali dobozhoz a mellékelt (1)
csavarokkal.

abra 96

- Csatlakoztassa a vezetékpart a (2) csatlakozohoz, Uigyel-
ve az B-T polaritésra.

Elektromos csatlakozasok

- Finoman lefelé nyomva helyezze el a rendszerinterfészt

@

/
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5.6.2 Telepités a berendezésre

Arendszerinterfészt belsé egységre kell felszerelni a BUS-vonal-
hoz valo csatlakoztatas eldtt.

— Csavarja le a (1) csavart, és nyissa ki az (2) eltlsé panelt.

- >
£

abra 97

B Kék
T Narancs

abra 99

— Akassza ki a (3) csébilincseket, és nyissa ki az (4) fedelet.

dbra 100
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Elektromos csatlakozasok

- Huzza at a (5) BUS-kdbelt az (6) furaton a kapcsolotéb- — Nyissa ki a (9) haz ajtajat, és helyezze be az (10) inter-
lan. fészt.
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dbra 101 dbra 103

— Nyissa ki a (7) belsé panelt az (8) interfészhdz elérésé- - Zarja be a (9) ajtot.
hez. — Amikor az interfész a fedélzetre van szerelve, bizonyo-

sodjon meg arrol, hogy a BUS-kommunikacios kabel
athaladjon a (6) kapcsolotablan, tovabbhaladjon az (7)
panel hosszan, és a (11) interfész sorozatkapocshoz
csatlakozzon.

— Zérja be a (7) belsé panelt, illetve az (2) elllsé panelt.

DR WO N A N0 A D A NS A O ) N )

dbra 102

abra 104

55/ HU



Az adatok kildése, fogadasa és dekodoldsa a BUS-protokollon
keresztUl torténik, mely kommunikéciot hoz létre a rendszer és
az interfész kozott.

Csatlakoztassa a kabeleket a rendszer belsé egységének elekt-
romos szekrényében |évé kapocsléchez.

MEGJ.:

Az interferenciaproblémak elkertlése érdekében hasznéljon ar-
nyékolt kdbelt vagy csavart érpart a rendszerinterfész és a belsé
egység kozotti csatlakozashoz.

f] P 2]

dbra 105

B Kék
T Narancs

Elektromos csatlakozasok

5.7 Light Gateway telepitése

Megjegyzés: amennyiben kaszkadrendszerekben végzi a te-
lepitést, a Light Gateway telepitéséhez olvassa el az arra a célra
szolgalo kézikdnyvet.

m A Light Gateway megfelel6 miikodése a telepité-
si helyen 1évé wifi jel er6sségétdl fiigg. Bizonyo-
sodjon meg arrdl, hogy a telepitési helyet meg-
felel6 erésségii wifijel fedi. Alacsony wifihal6zati
lefedettség esetén telepitse a Light Gatewayt a
lehet6 legkozelebb a wififorrashoz.

— Csavarja le a (1) csavart, és nyissa ki az (2) eltlsé panelt.

)
=

N

dbra 106
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- Nyissa ki a (3) belsé panelt az (4) hdz eléréséhez.

DR WO N A N0 A D A NS A N ) )

Elektromos csatlakozasok

— Huzza 4t a (8) BUS-kédbelt az (9) furaton a kapcsolotéb-
lan.

abra 107

Helyezze a (5) Light Gatewayt az (4) hdzba, és zarja be
a (3) panelt.

L

dbra 110

DR WO N A N0 A D A NS A O ) N )

dbra 108

- Csatlakoztassa a (8) BUS-kdbelt az (5) Light Gatewayhez
a polaritds betartasaval.

- Csatlakoztassa a masodik (10) BUS-kabelt, amelyet a
rendszerinterfészhez kell kotni.

— Akassza ki a (2) csébilincseket, és nyissa ki az (3) fedelet.

| —®

abra 111

dbra 109

- Végezze el a fedélzeti rendszerinterfész telepitését (Iasd
alz] , Telepités a berendezésre” bekezdést).
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6. Uzembe helyezés

6.1 Elektromos és gazszivargas ellendérzése

6.1.1 Elektromos biztonsagi ellenérzések

A telepitést kovetden ellendrizze, hogy az dsszes elektromos
kdbel az orszagos és helyi eléirdsoknak megfeleléen, valamint a
Telepitési kézikonyv utasitasai szerint legyen telepitve.

MUKODESI TESZT ELOTT

Ellenérizze a foldelés épségét.

A foldelési ellendlldst mérje meg egy specialis teszterrel. A fol-
delési ellendllasnak 0,1 Q-nal alacsonyabbnak kell lennie.

MUKODESI TESZT SORAN

Aramszivérgasok ellenérzése.

A tesztlizem soran hasznéljon elektromos érzékelét és multi-
métert a teljes elektromos szivargasi teszt elvégzéséhez.

Ha dramszivargast észlel, azonnal kapcsolja ki a berendezést,
és forduljon szakképzett villanyszerel6hoz a probléma okénak
azonositasa és megoldasa érdekében.

N

6.1.2

Az osszes elektromos bekotést felhatalmazott
villanyszerelonek kell elvégeznie az orszagos és
helyi elektromos eléirasoknak megfelel6en.

Gdzszivargasok ellenérzése

Ha szivargasérzékeldt vagy nem szivargasérzékeldt hasznal,
kovesse az eszkdz haszndlati Utmutatdjaban taldlhatéd utasité-
sokat.

- Ellendrizze a szivargast az elkészitett illesztésekben.

A GAZSZIVARGASOK ELLENORZESET KOVETOEN

Miutén leellendrizte, hogy a csovek csatlakozasi pontjainal NEM
allnak fenn szivargasok, helyezze vissza a szelepek kupakjait a
kulsé egységen (Iasd alz], Vékuummodvelet”bekezdést).

Uzembe helyezés

6.2 El6zetes ellen6rzések

KULSO EGYSEG

- Azegységet egy ellendlld és tokéletesen vizszintes felU-
letre szikséges elhelyezni és egy konnyen hozzaférhetd
helyen, az aldbbi karbantartasi mlveletekhez.

— Jelent6s légdramlatok esetén védépajzsot szikséges
elhelyezni.

— Nem szabad akadélyoznia a leveg® dramlasat.
- Atartészerkezetnek el kell birnia a kiilsé egység sulyat.

- Ha a telepités helye nagyon havas, a kilsé egység hely-
zetének legaldbb 200 mm-rel a szokdsos hoesés felett
kell lennie.

BELSO EGYSEG

- Az egységet egy zart és kdnnyen hozzaférhetd helyen
szUkséges elhelyezni annak érdekében, hogy megkony-
nyftse az aldbbi karbantartasi miveleteket.

- Az egységet szildrdan a falhoz vagy a talajhoz kell rog-
ziteni.

— A felhaszndldi interfész fedélzetre torténd telepitése
esetén, ellendrizze, hogy a telepitési hely relativ paratar-
talma ne haladja meg a megengedett hatarértéket.

GAZBEKOTESEK

N

— A belsé és kilsé egységek kozotti 6sszekotd csdvekben
nem lehetnek tulzott vagy tul szoros ivek.

Ezt a miiveletet szakembernek kell elvégeznie az
F-Gas el6irasainak megfelel6en.

- A h(tékozegcsdvek minimalis és maximalis hosszat be
kell tartani.

- A hajlitdsnak megfelelének kell lennie.

- A leveg6t vakuumszivattyUval kell kifajni a korbdl, né-
hény percig fenntartva a vakuumot.

— Ha a kuls6 és belsd egységek kozotti 0sszekotd csdvek

20 m-nél hosszabbak, tovabbi mennyiségl hitégazt
sziikséges betolteni.

- Ha atelepitésre késdbb keril sor, akkor a csdveket le kell
Zarni.

— Az dramkor terhelésére szolgalé szelepeknek nyitva kell
lennitk.
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HIDRAULIKUS CSATLAKOZASOK

A vizhaldzat nyomasa nem lehet magasabb 5 barnal,
ellenkezé esetben szereljen fel egy nyoméascsokkentdt
a berendezés bemenetéhez.

A rendszert 3 barnal alacsonyabb nyomdason sziikséges
feltolteni (javasolt nyomds = 1,2 bar).

A rendszernek tomitettnek kell lennie.

A rendszer feltoltdcsoveit és a hitd-/flitd-, illetve hasz-
nalati vizet eldallitd berendezések felé mend csoveket
(ha vannak) megfeleléen szikséges csatlakoztatni.

A mellékelt taguldsi tartdlyt 1 bar nyomassal kell elé-
tolteni, és elegendé Urtartalommal kell rendelkeznie a
rendszer szamara.

A belsé egység biztonsagi és lelrité szelepeit megfe-
leléen kell csatlakoztatni a mellékelt szilikoncsovekhez.
Padlora szerelt rendszer telepitése esetén azt egy biz-

tonsagi berendezéssel szikséges ellatni a flités kimenet
koron.

ELEKTROMOS CSATLAKOZASOK

Az elektromos csatlakozdsoknak meg kell felelnidk a
szerelési kézikonyvben feltliintetett dbraknak, és megfe-
leléen kell elvégezni azokat.

A hélézati tapellatas fesziltségének és frekvencidjanak
meg kell felelnie az adattablan lévé adatoknak.

A rendszert megfeleléen kell méretezni annak érdeké-
ben, hogy tdmogassa a telepitett egységek energiafo-
gyasztasat (lasd az adattablakat).

Az elektromos hélézatra valod csatlakozast egy fix és két-
polusu kapcsoloval felszerelt tartéelemmel kell elvégez-
ni.

A foldelésnek megfelelének kell lennie, és elészor kell
csatlakoztatni azt.

A tulterhelés elleni véddberendezéseket, a differencidl
biztonsagi kapcsoldkat és a kapcsoldtébldbdl kimend
magneses kapcsoldkat megfeleléen és az 6sszes jog-
szabalyi el6irdsnak megfeleléen sziikséges felszerelni.

A differencidlkapcsolékat és a biztonsagi kapcsoldkat
megfelelden kell méretezni.

6.3

N

(]

6.3.1

MEGJ.:

Uzembe helyezés

Els6 belizemelés

A rendszerinterfész biztonsagos és megfelel6 mi-
kodése érdekében az iizembe helyezést a jogsza-
balyi eléirasok birtokaban lévé szakképzett sze-
relének kell elvégeznie.

A fiitésben lévé viz minimalis hdmérséklete a rend-
szer megfelelé6 miikodéséhez 20 °C. Tartalék ener-
giaforrasok hianyaban, ha a vizhémérséklete 20 °C
alatt van, nehézségek meriilhetnek fel a gép indi-
tasa kozben. TILOS ELEKTROMOS SZEMPONTBOL
LEVALASZTANI A SOROZATKAPOCS ALTAL OSSZE-
VONT ELLENALLO ELEMEKET, ES AJANLOTT NEM
LETILTANI AZOKAT (1.3.1 és 1.4.1 PARAMETER)

Inditasi eljaras

Ovatosan lefelé nyomva helyezze be a rendszerinterfészt
a csatlakozdsinbe. Rovid inicializalast kdvetéen az eszkdz
készen all a konfigurdlasra.

A kijelz6 a ,Select language” (Nyelvvalasztas) képernydt
mutatja. A valasztékapcsold elforditaséval valassza ki a ki-
vant nyelvet.

Nyomja meg a valasztdkapcsolot Q

A kijelz6n megjelenik az,Id6 és datum'”. A valasztdkapcso-
|6 elforgatasaval valassza ki az évet, a honapot és a napot.
Minden egyes vélasztasnal nyomja meg a valasztokap-
csoldt a megerdsitéshez. A datum bedllitasat kovetden a
kivalasztds az id6 bedllitdsdhoz 1ép. Forgassa el a vélasz-
tokapcsolot a pontos idé bedllitdséhoz, nyomja meg a
vélasztokapcsolot a megerdsitéshez, és folytassa a percek
kivalasztasaval és bedllitdsdval. A megerdsitéshez nyomija
meg a valasztokapcsolot .

Az id6 bedllitasat kdvetden a kivalasztas a téli idészamitas
bedllitdsdhoz 1ép. A valasztékapcsold elforgatdsaval va-
lassza ki az AUTO vagy KEZI lehetéséget. Ha azt szeretng,
hogy a rendszer automatikusan frissitse az id6szakot a ha-
talyos téli id6szamitassal, véalassza ki az AUTO lehetéséget.

Nyomja meg a vélasztokapcsolot Q

Akijelzé alapértelmezés szerint tobbszintl alapjel-idéprogrammal
van bedllitva. Amennyiben megjelenik egy tzenet az idéprogram
Utkozésérdl:

A felhasznaloi ment megnyitasahoz a kezd6lapon nyomja
meg a,,MenU”’a gombot.

Forditsa el a vélasztokapcsolot Q‘ a ,Halado beallitdsok”

mend kivalasztasahoz, majd nyomja meg a valasztokap-
csolot \e.

sz&éltatés tipusa” mend kivalasztasdhoz, és nyomja meg
a \valasztokapcsolot.

Forditsa el a 4O¥ valasztokapcsoldt, és vélassza ki ugyanazt
az értéket (kétszintes bedllitasi pont vagy tobbszintes beal-
litasi pont), amely a tobbi felhasznaldi interfészen taldlhato
(Lasd a 0.4.3 muszaki paramétert a kazan interfészén, ha

elérhetd), majd nyomja meg a Qvélasztékapcsolo’t.

Amennyiben tovébbra is Utkdzés allna fenn, ismételje meg
az eljarést, és haszndlja a valasztdkapcsoldt a kétszintes
bedllitési pont kivéalasztasdhoz, majd nyomja meg a
valasztékapcsoldt.
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6.4 Alapfunkciok

A rendszerinterfész a flitésrendszer vezérlését ellatd eszkoz.
Szobai termosztétként és/vagy a beépités mikodését figyeld,
illetve a kivant beéllitasokat konfigurdlé rendszerkezel6 felllet-
ként is hasznalhato.

Helyiség-homérséklet szabalyozasa kézi lizemmaédban
A késziilékhez tarsitott zona lGzemmadjanak beallitasa KEZI (1)
Uzemmodban torténik.

Forditsa el a valasztékapcsoldt a rogzitdpant kdzelében elhe-
lyezett mobil kurzor dltal a kijelzén jelzett hémérsékleti érték
kivalasztasahoz. Nyomja meg a valasztokapcsoldt a megerdsi-
téshez.

A kijelz6n megjelenik a beallitott hdmérséklet.

6

~ 2L

()
3 \" % > O\
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Helyiség-homérséklet
lizemmodban

A készilékhez tarsitott zona Uzemmaodjanak bedllitdsa PROG-
RAMOZOTT (2) Gzemmoddban torténik. A bedllitott helyi-
ség-hdmérséklet idézitett lzemmodban ideiglenesen megval-
toztathato.

Forditsa el a valasztékapcsolot a gylr( kozelében lathatd kur-
zor é&ltal jelzett hdmérsékleti érték kivalasztadsdhoz. Nyomija
meg a vélasztokapcsoldt a megerdsitéshez.

A kijelzé6n megjelenik a bedllitott hémérséklet.

A modositas kivant megtartasaig hétralévd idé bedllitdsahoz
forgassa el a valasztékapcsolot.

Nyomja meg a vélasztokapcsoldt a megerdsitéshez. A kijelzén
megjelenik a (3) szimbdlum.

Arendszerinterfésza hémérséklet értékét a bedllitott idétartam
leteltéig a megadott értéken tartja, azutan pedig visszadllitja az
elére bedllitott helyiség-hdmérsékletre.

szabalyozasa programozott

dbra 113

Uzembe helyezés

Helyiség-homérséklet beallitasa bekapcsolt AUTO funk-
cioval

Ha a fltési meleg viz hémérséklete nem felel meg a kivant ér-
téknek, az a,Ftési bedllitasok” paraméterén keresztil ndvelhe-
t6 vagy csokkenthetd. A kijelz8n megjelenik a korrekcids léc.

A megerdsitéshez nyomja meg a valasztokapcsoldt, vagy
nyomja meg a vissza gombot az elézé megjelenitéshez valo
visszatéréshez.

6.5 Miszaki terlilethez valé hozzaférés

Amennyiben a képernyé zarolva van, nyomja meg barmelyik
gombot a féképernyd eléréséhez.

Nyomja meg egyszerre az Esc” és a,MenU" gombokat, amig a
kijelzén meg nem jelenik az,Adja meg a kodot” felirat.

Forditsa el vé\asztékap/cﬁsolét a (234) muszaki kod megadasa-

hoz, és nyomja meg a IQvélasztékapcsolét a megerdsitéshez;
a kijelz6 a MUSZAKI TERULET-et jeleniti meg.

- Nyely, datum, id6

- BUS-héldzat bedllitasa
- Z6namdéd

- Teljes mend

- Konfiguracié¢ varazslo
- Szerviz

- Hibdk

Forditsa el a valasztokapcsoldt, és valassza ki az aldbbiakat:

— BUS-HALOZAT BEALLITASA
A kijelzén megjelenik a rendszerhez csatlakoztatott berende-
zések listdja:

- Rendszer interfész (helyi)

- Energia Manager

- Zbnavezérld

A megdfelel6 zéna beadllitasahoz, amelyhez a rendszerin-
terfész tarsitva van, forgassa el a teker6gombot, és va-
lassza ki a kovetkezot:

— Rendszer interfész (helyi)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a tekerégombot, és
allitsa be a megfeleld zénat. A bedllitas jovahagyasahoz nyomija
meg az OK gombot.
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6.6 Milszaki paraméterek

Nyomja meg egyszerre az ,Esc” és a,MenU" gombokat, amig a
kijelzén meg nem jelenik az,Adja meg a kodot” felirat.

Forditsa el valasztékapcsoldt a (234) mUszaki kod megadésa-
hoz, és nyomja meg a Qvélasztékapcsolét a megerdésitéshez,
a kuelzo a MUSZAKI TERULET etJeIenm meg

toseget.
- TELJES MENU

elforgatdsaval valassza ki a kivant Iehetoseget.
1 ENERGIA MANAGER

1.0 ALAP PARAMETEREK

1.0.0 IDU tlpus

elforgatadsaval valassza ki a kivant Iehetoseget.

0 Nincs.

1 Hibrid Gzemmdad: hibrid hidraulikus egyséqg.

2 Hidraulikus modul: Wall Hung vagy Floor Standing hidrau-
likus egység.

3 Lightbox: esetlegesen jelenlévé hidraulikus tapegyséq,
csak elektronikus kartya.

A megerésftéshez nyomja meg a valasztékapcsolot Q

elforgatdsaval valassza ki a kivant Iehetoseget.
0 Nincs.
1 HHP: Aktiv elektromos szivattyu.

1.0.2 Tarolo menedzsment

elforgatadsaval valassza ki a kivant Iehetoseget.

0 Nincs.

1 Felhalmozddas, NTC-érzékeld: ACS-vizmelegité megléte
NTC-vizmelegité hémérséklet-érzékelbvel.

2 Felhalmozas ACS-termosztattal: Mechanikus termosztattal
szabalyozott (ON/OFF) ACS-vizmelegité megléte.

1.0.6 Hofokszabalyozas
Nyomja meg a valasztékapcsolot Q
Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hészabalyozast.

Uzembe helyezés

1.1 BEMENET KIMENET KONFIGURACIO
1.1.0 HVIN1 (230 V-on konﬁguralhato bemenet)

elforgatdsaval vélassza ki a kivant Iehetoseget.

1 Nincs jelen: nem aktiv bemenet.

2 (Csokkentett dij: Nem aktiv bemenet (0V). Ha a comfort
funkcié (1.9.2 paraméter) HC-HP-re van éllitva, a hdszivaty-
tyl és az elektromos ellendlldsok le vannak tiltva a hasz-
nalati vizmelegit6 f(téséhez. Ha a comfort funkcié HC-HP-
40°C-ra van &llitva, a vizmelegité fltése minimalisra van
allitva a setpoint hdmérséklet és a 40°C kozott.

Aktiv bemenet (230 V). A hészivattyu és az elektromos el-
lendlldsok aktivalva vannak a vizmelegitd flitéséhez a stan-
dard logikdknak megfeleléen.

3 SG Ready 1: 1. bemenet a Smart Grid Ready protokollhoz
(Iasd a[z],SG ready Standard” bekezdést).

4 Kulsé Uzemi tiltds: a gépet OFF &llasba allitja. Minden fUités,
h(ités és hasznalati melegviz kérés megszakad, amig a fa-
gyvédelmi logikak aktivak.

5 PVintegracio aktiv: a bemenet nem aktiv (OV), nincs integ-

racio.
Aktiv bemenet (230V), az energiatdbblet a hasznalati viz
bedllitasi értékének novelésére szolgal a 1.20.0 - Delta T
fotovoltaikus hasznalati viz bedllitasi érték paraméter altal
meghatérozott mennyiséggel. Ha a hasznalati vizmelegitd
elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energiat a 20.4.4-es
paraméteren keresztUl az inercidlis felgyllemlés alapérté-
kének (ha van) novelésére vagy a comfort bedllitasi pont
fatésére/hitésére lehet hasznalni.

1.1.1 HVIN 2 (230 V-on konﬁguralhato bemenet)
Nyomja meg a valasztékapcsolot Q A O'valasztokapcsolo

elforgatasaval valassza ki a kivant lehet6séget.

1 Nincs jelen: nem aktiv bemenet.

2 Terhelés parcializacioja: Nem aktiv bemenet (0V), az ellen-
allasok ki vannak kapcsolva valamennyi mukodési ciklus
soran.

3 SGReady 2: 2. Sz. bemenet a Smart Grid Ready protokoll-
hoz (Iasd a[z],,SG ready Standard” bekezdést).

4 Kulsé Uzemi tiltds: a gépet OFF &lldsba éllitja. Minden fUités,
hiités és hasznalati melegviz kérés megszakad, amig a fa-
gyvédelmi logikak aktivak.

5 PVintegracio aktiv: a bemenet nem aktiv (OV), nincs integ-

racio.
Aktiv bemenet (230V), az energiatdbblet a hasznélati viz
bedllitasi értékének novelésére szolgal a 1.20.0 - Delta T
fotovoltaikus hasznalati viz beallitasi érték paraméter altal
meghatéarozott mennyiséggel. Ha a hasznalati vizmelegitd
elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energiat a 20.4.4-es
paraméteren keresztUl az inercidlis felgyllemlés alapérté-
kének (ha van) novelésére vagy a comfort beallitasi pont
fitésére/h(itésére lehet hasznalni.
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1.1.3 AUX Bemenet 1

Nyomja meg a valasztékapcsolot Q A +C

¥vélasztokapesold

elforgatasaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

0
1

Nincs.

Nedvességszabalyzo: amikor az érintkezés zarva van, a
hészivattyu ki van kapcsolva a hitési ciklus sordn. Hasznal-
jaa 1.1.9 paramétert annak bedllitdsdhoz, hogy mely zéna-
szivattyuk alljanak le ennek megfelel&en.

FUtés/HUtés Uzemmad kilsé kérésbdl: zart érintkezd ese-
tén az Uzemmod hitésre, nyitott érintkezé esetén fitésre
van allitva.

TA3 termosztat: a jel a 3. zéna termosztat érintkezéjeként
értelmezdédik. Amikor az érintkezd zéarva van, a rendszer
hékérelemként kildi el a 3. zénahoz.

Biztonsagi termosztat: csatlakoztasson egy padlérendsze-
res biztonsdgi termosztatot az érintkez6hdz. Amikor az
érintkezd zarva van, a vizkeringés megszakad.

PV integraci¢ aktiv: a bemenet nem aktiv (nyitott érintke-
z0), nincs integracio.

Aktiv bemenet (zart érintkezd), az energiatobblet a hasz-
nalati viz bedllitasi értékének novelésére szolgal a 1.20.0
- Delta T fotovoltaikus haszndlati viz bedllitasi érték para-
méter altal meghatdrozott mennyiséggel. Ha a hasznalati
vizmelegitd elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energidt
a 20.4.4-es paraméteren keresztil az inercidlis felgytlemlés
alapértékének (ha van) ndvelésére vagy a comfort beallita-
si pont fUtésére/h(tésére lehet hasznalni.

1.1.4 AUX bemenet 2

Nyomja meg a valasztékapcsoldt Q At

*vélasztokapcsold

elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

0
1

Nincs.

Nedvességszabalyzo: amikor az érintkezés zarva van, a
hészivattyu ki van kapcsolva a hitési ciklus sordn. Hasznal-
jaa 1.1.9 paramétert annak bedllitdsdhoz, hogy mely zéna-
szivattyuk alljanak le ennek megfeleléen.

Fltés/HUtés Gzemmad kilsé kérésbdl: zart érintkezd ese-
tén az Uzemmod htésre, nyitott érintkezd esetén flitésre
van allitva.

TA3 termosztat: a jel a 3. zona termosztat érintkezéjeként
értelmezédik. Amikor az érintkezé zérva van, a rendszer
hékérelemként kildi el a 3. zénahoz.

Biztonsagi termosztat: csatlakoztasson egy padlérendsze-
res biztonsagi termosztatot az érintkez6hdz. Amikor az
érintkezd zarva van, a vizkeringés megszakad.

PV integraci¢ aktiv: a bemenet nem aktiv (nyitott érintke-
78), nincs integracio.

Aktiv bemenet (zért érintkezd), az energiatobblet a hasz-
nalati viz bedllitasi értékének novelésére szolgal a 1.20.0
- Delta T fotovoltaikus hasznalati viz bedllitasi érték para-
méter dltal meghatdrozott mennyiséggel. Ha a hasznalati
vizmelegité elérte az Uj alapértéket, akkor ezt az energiat
a 204.4-es paraméteren keresztil az inercidlis felgytlemlés
alapértékének (ha van) ndvelésére vagy a comfort beallita-
si pont ftésére/h(itésére lehet hasznalni.

Uzembe helyezés

1.1.5 Elektromos hoforras blokkolas t!fpusa

Nyomja meg a valasztékapcsoldt Q A

*vélasztokapcsold

elforgatdsaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

0

1
2
3

Nincs. A blokkolasi funkcié nincs megadva.

Soft kizérds. Az energiaszolgaltatd egy jelet kuldhet.
Hard kizaras.

Hybrid kizaras.

1.2 KIMENETI KONFIGURACIO
1.2.0 AUX Kimenet 1

0
1

2

Nincs.

Hibariasztés: a rendszerben fellépd hiba esetén az érintke-
z€s zarva van.

Higrosztat riasztas: az érintkezés zarva van, amikor az AUX1
pdratartalom-szabalyozdra van éllitva, és az érintkezés zar-
vavan.

Kulso fltési és ACS-kérelem: az érintkezé zérva van, hogy
h&igényt generdljon egy kilsé forrdshoz flitésre és ACS-re.
HUtési kérelem: az érintkezd zarva van, hogy hitési igényt
generaljon egy klsé forrdshoz.

Kulsé ACS-kérelem: az érintkezd zérva van, hogy héigényt
generaljon egy kulsé forrashoz ACS-re.

Fltés/hités Uzemmod: az érintkezd zarva van, amikor
az Uzemmaod a hités. Az érintkezd nyitva van, amikor az
Uzemmad fltési vagy készenléti tzemmaodban van.

Kulso flitési kérelem: az érintkezé zérva van, hogy héigényt
generaljon egy kilsé forrdshoz ftésre.

1.2.1 AUX Kimenet 2

0
1

2

Nincs.

Hibariasztés: a rendszerben fellépd hiba esetén az érintke-
z€s zarva van.

Higrosztat riasztas: az érintkezés zarva van, amikor az AUX1
pdratartalom-szabalyozdra van éllitva, és az érintkezés zar-
vavan.

Kulso fltési és ACS-kérelem: az érintkezé zérva van, hogy
h&igényt generdljon egy kilsé forrdshoz flitésre és ACS-re.
HUtési kérelem: az érintkezd zarva van, hogy hitési igényt
generaljon egy klsé forrdshoz.

Kilsé ACS-kérelem: az érintkezd zérva van, hogy héigényt
generaljon egy kulsé forrashoz ACS-re.

Fltés/hités Uzemmod: az érintkezd zarva van, amikor
az Uzemmaod a hités. Az érintkezd nyitva van, amikor az
Uzemmad fltési vagy készenléti tzemmaodban van.

Kulso flitési kérelem: az érintkezé zérva van, hogy héigényt
generaljon egy kilsé forrdshoz fltésre.
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1.2.2 AUX 3 kimenet

0 Nincs.

1 Hibariasztéds: a rendszerben fellépd hiba esetén az érintke-
7és zarva van.

2 Higrosztat riasztés: az érintkezés zarva van, amikor az AUX1
paratartalom-szabalyozdéra van allitva, és az érintkezés zar-
va van.

3 Kulsé fltési és ACS-kérelem: az érintkezd zarva van, hogy
héigényt generdljon egy kulsé forrdshoz flitésre és ACS-re.

4 H(tési kérelem: az érintkezé zérva van, hogy hitési igényt
generéljon egy kulsé forrdshoz.

5 Kilsé ACS-kérelem: az érintkezé zarva van, hogy héigényt
generéljon egy kulsé forrdshoz ACS-re.

6 Fltés/hltés Uzemmod: az érintkezd zarva van, amikor
az Uzemmaod a hités. Az érintkezé nyitva van, amikor az
Uzemmaod flitési vagy készenléti Gzemmaodban van.

7 Kuls6 fltési kérelem: az érintkezé zarva van, hogy héigényt
generéljon egy kulsé forrdshoz fltésre.

1.2.3 AUX 4 kimenet

0 Nincs.

1 Hibariasztés: a rendszerben fellépd hiba esetén az érintke-
7és zarva van.

2 Higrosztat riasztés: az érintkezés zarva van, amikor az AUX1
paratartalom-szabalyozdéra van éllitva, és az érintkezés zar-
va van.

3 Kulsé fltési és ACS-kérelem: az érintkezd zarva van, hogy
héigényt generdljon egy kulsé forrdshoz flitésre és ACS-re.

4  H(tési kérelem: az érintkezd zérva van, hogy hitési igényt
generéljon egy kulsé forrdshoz.

5 Kilsé ACS-kérelem: az érintkezé zarva van, hogy héigényt
generéljon egy kulsé forrdshoz ACS-re.

6 Fltés/hités Uzemmod: az érintkezd zarva van, amikor
az Uzemmaod a hités. Az érintkezé nyitva van, amikor az
Uzemmaod flitési vagy készenléti Gzemmaodban van.

7 Kuls6 fltési kérelem: az érintkezé zarva van, hogy héigényt
generéljon egy kulsé forrdshoz fltésre.

1.2.5 AUX P2 hiitokor beallitas

0 Kisegitd szivattyU: a keringet&szivattyl parhuzamosan ko-
veti a P1 elsédleges keringetd szivattyu be- és kikapcsola-
sat.

1 HUGt6kor: akkor aktivalodik, ha a hitési lzemmaod van kiva-
lasztva és a fltési igény aktiv.

2 Puffertarold szivattyu: a keringet akkor aktivalodik, amikor
h&igény van, és a puffer funkcié aktiv.

3 HMV toltdszivattyd: a keringetd a kiegészité orankénti
programozas alapjan és termikus fertétlenitési ciklus alatt
aktivalodik.

Uzembe helyezés

1.2.6 Pro-Tech védelem aktiv
Az dram anddjanak jelenlétét jelzi az ACS-vizmelegitén.

1.3 FUTES MASODLAGOS HOFORRAS AKTIVALAS

1.3.0 Fités AUX hoforras inditasi logika

0 Hointegracié + Hbésziv. hiba torténet: a flitési ciklusokban a
segédforrasok (kimeneti segédérintkezék vagy elektromos
ellenallasok) aktivalhaték mind a hészivattydval valé integ-
racioban, mind abban az esetben, ha a hészivattyd nem
érhetd el.

1 Hoszivattyl hiba torténet: a fitési ciklusokban a segédfor-
rasok (kimeneti segédérintkezék vagy elektromos ellenal-
ldsok) csak akkor aktivalhatok, ha a hészivattyd nem érhetd
el.

1.3.1 Aktiv ellenallas szakaszai

Meghatdrozza az integraciés ellendllasok aktiv stadiumainak
szamat f(itési tzemmaodban.

MEGJ.:

ha 0-ra van éllitva és nincs mas segédenergia-forrés, a flités
comfort nem garantalt.

1.3.2 ECO/KOMFORT

Meghatdrozza az integracios ellenalldsok bekapcsolasanak kés-
leltetését a leggazdasagosabbtol/kornyezetbarattdl (hosszabb
késleltetési id®) a legkényelmesebbig (révidebb késleltetési
ido).

elforgatdsaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.4 DHW MASODLAGOS HOFORRAS AKTIVALAS

1.4.0 HMV AUX héforras inditasi logika

0 Ho integracid + Hésziv. hiba torténet: a hasznaélati viz cik-
lusokban a segédforrasok (kimeneti segédérintkezék vagy
elektromos ellendllasok) aktivalhaték mind a hészivattyu-
val valé integracioban, mind abban az esetben, ha a hészi-
vattyUval nem érhet6 el.

1 H6sziv. hiba torténet: a hasznalati viz ciklusokban a se-
gédforrdsok (kimeneti segédérintkezék vagy elektromos
ellendllasok) csak akkor aktivalhatdk, ha a hészivattyd nem
érhetd el.

1.4.1 Aktiv ellenallas szakaszai

Meghatdrozza az integracios ellenalldsok aktiv stadiumainak
szamat hasznalati viz Gzemmaoddban.

MEGJ.:

ha 0-ra van &llitva és nincs mas segédenergia-forrds, a flités
comfort nem garantalt ACS-ben.

N

Back up energiaforrasok hianyaban vagy letil-
tott back up energiaforrasok esetén (1.4.1 para-
méter) el6fordulhat, hogy az antilegionella cik-
lus nem fejezédik be.
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1.4.2 Idokésleltetés

A segédforrasokkal vagy elektromos ellenalldsokkal valé hasz-
nalati viz integracié szamitasanak megkezdéséhez szlkséges
idétartam.

1.4.3 Integral atkapcsolasi kiiszob
A hasznalati viz integracié aktivalasi kiiszobértéke °C* percben
kifejezve.

1.4.4 Tarol6 elektromos fiités

Kivalasztja az ACS-vizmelegitébe meritett integracios ellenallas

mukodeési logikajat. Ennek az ellendllasnak a hasznalata kizar-

ja a hidraulikus modulban 1évé ellenallaselemek hasznalati viz

Uzemmaodban torténd hasznalatat.

0 Nincs.

1 Letiltva: az ellendllas jelen van, de le van tiltva

2 Onallo elektromos fltés: a hészivattyd nem hasznalhatd
haszndlati viz Gzemmaddban. Csak az elektromos ellenallas
fUti az ACS vizmelegitét.

3 AUX: A hészivattyd és az elektromos ellenallas hozzdja-
rulnak az ACS bedllitasi értékének az eléréséhez a vizme-
legitén. Amennyiben jelen vannak hdtési/fitési kérelmek,
azokat a hészivattyu prioritasos Uzemmodban szolgalja ki,
kivéve a 1.4.6 paraméter dltal meghatarozott hdmeérsékleti
klszob alatt.

1.4.6 HMV magas prioritasi hom kiiszob

Meghatarozza az ACS-vizmelegité hémérsékletét, amely alatt a
hészivattyu és az elektromos ellendllas egyUtt kapcsol be, ami-
kora 1.4.4 elektromos ellendllds paraméter az ACS-vizmelegité-
ben 3-ra van éllitva (kiegészitd).

Nyomja meg a valasztékapcsolot Q A vélasztokapcsold
elforgatasaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.5 ENERGIA MANAGER PARAMETEREK 1
1.5.0 Minimum nyomasérték
Azt a nyomasértéket jelzi, amely alatt a rendszer ledll.

1.5.1 Figyelmeztetési nyomas
Azt a nyomasértéket jelzi, amely alatt ajanlatos a rendszert fel-
tolteni.

1.5.3 Szoveg hoészivattyu kikapcsolashoz
A rendszer kizarja f(tési Uzemmodban lévé hészivattydt, ha a
kulsé hédmeérséklet magasabb, mint a bedllitott érték.

1.5.4 Hésziv tiltas kiills6 hom HMV
A rendszer kizarja a hasznélati viz izemmaddban lévé hészivaty-
tyut, ha a kilsé hdmérséklet magasabb, mint a bedllitott érték.

1.5.5 Kiils6homérséklet-korrekcio
A kils6 érzékelé hémérséklet-leolvasasanak kompenzalésa.

1.5.9 Feltoltési nyomas
A rendszer feltoltéséhez megadott nyomasérték.

Uzembe helyezés

Nyomja meg a valasztékapcsoldt Q A 4 T"vélasztékapcsolé

elforgatdsaval valassza ki a kivant lehet6séget.

1.6 ViZ KERINGTETESE

1.6.0 Fiitési szivattyu eldker.ideje

Meghatarozza az elsédleges keringtetd elékeringtetési idejét a
fltési korben 1évé dramlas jelenlétének az észleléséhez.

1.6.1 Kov.kisérlet az eloker-re
Meghatarozza a keringtetd varakozasi idejét két elékeringtetési
kisérlet kozott.

1.6.2 Fiitési szivatty utankeringetés
Keringés utaniidé.

1.6.3 Szivattyu sebesség kontrol
Valassza ki a keringet6 sebességét:

0 Lassu fokozat

1 Gyors fokozat

2  Modulacio

1.6.4 Hosziv fagyvédelmi szivattya szab

Vélassza ki a keringeté sebességét a hészivattyU-fagymentesi-
tés alatt:

0 Lassu fokozat

1 Kozepes sebesség

2 Gyors fokozat

elforgatasaval valassza ki a kivant lehetéséget.

1.7 FUTES

1.7.1 Fitési homérséklet emelés késleltetése
Meghatdrozza azt a késleltetést, ameddig a ftott viz kimeneti
bedllitasi érték megnodvekszik AUTO Uzemmaoddban. Csak aktiv
és,Berendezés ON/OFF" opcidval bedllitott hémérséklet-szaba-
lyozas esetén hat (lasd 4.2.1/5.2.1/6.2.1 paramétereket).
Meghatarozza a késleltetést, mellyel az el6remend setpoint hé-
mérséklete 4 °C-kal né (max. 12 °C-ig). Ha az érték 0, a funkcio
nem aktiv.

1.7.2 El6remend hom. hészivattyu eltolas

Meghatdrozza azt a °C-ban kifejtett értéket, amelyet a hészi-
vattyu kimeneti bedllitasi hémérsékleti értékhez kell hozzaadni,
hogy kompenzalja a hdveszteséget a kilsé egység és a hidrau-
likus modul kozotti hidraulikus csatlakozésok mentén.

Nyomja meg a valasztékapcsoldt Q A 4 *valasztokapcsold
elforgatdséaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.8 HUTESI UZEMMOD
1.8.0 Hiitési mod aktivalas
0 Titkositas - Nem aktiv

1 MUkodés

1.8.2 Hiités EloremendT eltolas.

Meghatarozza azt a °C-ban kifejtett értéket, amelyet a hészi-
vattyU kimeneti beallitasi hdmérsékleti értékébdl kell kivonni,
hogy kompenzalja a hdveszteséget a kilsé egység és a hidrau-
likus modul kozotti hidraulikus csatlakozasok mentén.
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elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

1.9 HASZNALATI MELEGVIizZ

1.9.0 HMV beallitott hdmérséklete

Meghatarozza a comfort hasznélati viz bedllitasi hémérsékleti

értékét.

1.9.1 HMV csokkentett homérséklete

Meghatarozza a csokkentett comfort hasznalati viz beallitasi

hémérsékleti értékét.

1.9.2 Comfort funkcio

Meghatarozza a hasznalati melegviz termelés modjat az aldbbi

értékekkel:

0 Kikapcsolva.

1 Id6zitett (bekapcsolja a comfort funkciot beallithatd idéko-
z6nként a hasznalati viz idézitésének bedllitédsa alapjan).

2 Mindig aktiv.

1.9.3 HMV miikodési mod

0 Alap.

1 Zold.

MEGJEGYZES: csak a hészivattyUt alkalmazza a hasznélati viz
kiegészité idézitésének bedllitasokban meghatarozott idészak-
jaiban.

2 HC-HP

MEGJEGYZES: A felgyllemlett hasznalati vizet csak a hdszi-
vattyu melegiti fel, ha az EDF bemenet engedélyezve van (lsd
a 1.1.0 paramétert) és 230V fesziltségre valt (az elektromos
aram kedvezményes tarifaju idészaka).

3  HC-HP40.

Megjegyzés: a HC - HP-hoz hasonld funkci¢, az elektromos
aram egész dijas id6szaka alatt (EDF bemenet = 0V) a hasznala-
ti viz 40 °C-ra valo felmelegitése biztositva van.

1.9.5 Max HSZ toltési ideje

Meghatdrozza a csak a hészivattylval végrehajtott toltési iddt,
amely lejartat kdvetden bekapcsolnak az integracios fitétes-
tek, amikor nincs jelen az érzékel a vizmelegitében, hanem a
termosztat (1.0.2 = 2 paraméter)

1.9.6 Anti-legionella funkcio

0o K

1 ON.

MEGJEGYZES: a funkcio aktivélasa esetén a vizmelegité 60 °C-
ra melegszik, és azon a hémérsékleten marad egy oran keresz-
tdl a funkcio aktivalasatél kezdve (Iasd a 1.9.7 paramétert), csak
vizmelegits-érzékeld jelenléte esetén (1.0.2 = 1 paraméter). A
mUvelet megismétlédik a 1.9.8 paraméter altal meghatarozott
id6tartam elteltével.

2. MEGJEGYZES: a back up energiaforrasok kikapcsoldsa ese-
tén (1.4.1 = 0 paraméter) vagy azok hianya esetén eléfordulhat,
hogy a termikus fertétlenitési ciklus nem fejezédik be a hészi-
vattyd mdkodési korlatai miatt.

1.9.7 Antiolegionella kezdési ideje [hh:min]
Meghatérozza a hasznadlati vizmelegité fertétlenités funkcio el-
inditasanak idépontjat.

MEGJEGYZES: ACS HC/HP o HC/HP 40 termelési izemmod
esetén (1.9.3 = 2/3 paraméter), ha a funkcié aktivélasi ideje a
villamosenergia egészdijas periddusaba esik (EDF-bemenet =
0V), a termikus fertétlenitési ciklus nem indul el, hanem a ko-
vetkezé napra tolodik.

Uzembe helyezés

1.9.8 Antilegionella frekvencia
Beallitja azt az idétartamot, amely utan a hasznalati vizmelegitd
fertétlenitési funkcidja megismétlddik.

elforgatdsaval vélassza ki a kivant lehetéséget.

1.10 KEZI UZEMMOD -1
A rendszer komponenseinek manuadlis aktivalasa (keringteték,
valtoszelepek, ellenallasok stb.).

Nyomja meg a valasztékapcsolot Q A tO¥alasztokapcsold

elforgatasaval valassza ki a kivant lehetéséget.

1.11 KEZI UZEMMOD -2
1.11.1HSZ fiités
Aktivalja a hészivattyut flités tzemmaddban.

1.11.2Er6lteti a szivattyut hiitésben
Aktivalja a hészivattyut hiités tzemmaddban.

1.11.4Szabalyozott fiités lizemmod

Aktivalja a hdészivattydt a 13.5.1 paraméter alapjan bedllitott
fix frekvencidju fltési tzemmaodban. A ventildtorok az 13.5.1 -
13.5.2 paraméter alapjan bedllitott fix sebességen mikodnek.

1.11.5Szabalyozott Hiités lizemmoad

Aktivalja a hészivattyut hiités tzemmaodbana 13.5.1 paraméter
alapjan bedllitott fix frekvencian. A ventildtorok az 13.5.1-13.5.2
paraméter alapjan beallitott fix sebességen mukodnek.

1.11.6 Tarolo6 elektromos fiités
Csak az ACS-ben [évé vizmelegité elektromos ellenallasat ak-
tivalja.

1.12 TESZT ES PROGRAMOK

1.12.0Légtelenito funkcio

Aktivélja a rendszer légtelenitését, a muvelet akar 18 percig is
eltarthat.

1.12.1Blokkolasgatlé funkcié engedélyezése.

Aktivélja az elsédleges keringteté blokkoldsgatlo funkciojat.

A keringteté minden 23 6rds inaktiv dllapot utdn 30 mp-ig akti-
valoédik, és a véltdszelep hasznélativiz-bedllitésba kerdil.

1.12.2Csendes lizemméd aktivalasa
Nyomja meg a valasztékapcsoldt Q A *O¥alasztokapcsold

elforgatasaval valassza ki a kivant Iehetéségét.
0 OFF (normal muikodés).

1 ON (csokkenti a hészivattyu zajkibocsatasat).

1.12.3Csendes mod kezdési ido [h;m]

tokapcsoldt a néma Uzemmadd kezdési idépontjanak bedllita-
séhoz. A kompresszor frekvencidja korldtozott.

1.12.4Csendes méd befejezési id6 [h;m]
Nyomja meg a vélasztokapcsolot Q Forditsa el a 4O vélasz-

tékapcsoldt a néma lizemmaod befejezési idépontjanak bedlli-
tasédhoz.
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1.12.5Padlé szarité ciklus

Meghatarozza a padlocement-szaritasi programot padlofiités

esetén az alabbi értékekkel:

0 Ki

1 Funkcionalis (beton esztrich flitése 25 °C-os éllandd ho-
mérsékleten 3 napig, majd a 1.12.6 paraméter altal meg-
szabott hdmérsékleten)

60
50
40
30
20
10

0

Hémérséklet °C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Idészak (napok)
abra 114

2 Szaritas (beton esztrich flitése valtozd hémérsékleten
25°C-tol a 1.12.6 paraméter altal meghatarozott hédmér-
sékletig, a grafikonon példaként feltiintetett idészak sze-
rinti 18 napos idészakra)

bedllitott érték 55°C —— beallitott érték 40°C
60
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§ 40 — L
@
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£
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Idészak (napok)
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3 Funkcionalis + Szaritas (beton esztrich flitése 25 °C-0s
allandé hémeérsékleten 3 napig, majd 4 napon keresztil a
1.12.6 paraméter altal meghatdrozott hémérsékletig, majd
valtozd hémérsékleten 25 °C-tél a 1.12.6 paraméter altal
meghatarozott hémérsékletig, a grafikonon példaként fel-
tlntetett id&szak szerinti 18 napos idészakra)

beallitott érték 55°C —— bedllitott érték 60°C
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Uzembe helyezés

4 Szaritas + Funkcionalis (beton esztrich fltése valtozd
hémérsékleten 25 °C-tdla 1.12.6 paraméter altal meghata-
rozott hémérsékletig, a grafikonon példaként feltiintetett
id&szak szerinti 18 napos iddszakra, majd 25 °C-os allandd
hémérsékleten 3 napig, majd 4 napig a (1.12.6 paraméter
altal meghatarozott hémérsékleten)
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5 Manualis (a padlécement flitése a 1.12.6 paraméter altal
meghatarozott hémérsékleten)

1.12.6 Padl6 szaritas beall.eléreme.hém

Meghatdrozza a fltés el6remend csdvében a setpoint hdmér-
sékletet a manudlis padlocement fltés funkcio alatt (lasd a
12.8.1).

1.12.7 Padlészaritas 6ssz.hatralévo napok

Meghatérozza a beton esztrich szaritasi funkcidjanak hatralévé
idétartamat.

1.12.8 HMV szabalyozott lizemméd

Meghatarozza az ACS-tesztelés alatt &ll6 Gzemmaodot.
1.12.9Exogel készlet aktivalasa

Lehetévé teszi a fagyallokészlet integralasat.

1.16 EM DIAGNOSZTIKA - 1 BEMENET
Megjeleniti a rendszerkdrtya bemeneteinek az értékeit.

1.18 EM DIAGNOSZTIKA - 1 KIMENET
Megjeleniti a rendszerkartya kimeneteinek az értékeit.

1.20 RENDSZER INTEGRACIO

1.20.0PV kiegyenlités HMV beallitott hom

Nyomja meg a valasztokapcsolot Q Forgassa el a {Q%alasz-
tokapcsoldt, és llitsa be a kivant értéket a hasznalativiz-bealli-
tasi érték noveléséhez a fotovoltaikus berendezés integracioja
soran.

1.20.2Tarol6 szolar 6sszeépités

Aktivalja a napelemmodul integraciét. Ebben az esetben a
napelemmodul magas vizmelegité-érzékeléjének felhasznala-
sara ACS-vizmelegitd-érzékeldként kerdl sor.

1.20.3 OpenTherm gateway aktivalas
Aktivalja az Opentherm Gatewayt.

1.21 HIBALISTA

Megjeleniti az utolsd 10 hibat.
1.22 RESET MENU
Visszaallitja a gyari bedllitdsokat.
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6.7 hoémérsékletszabalyozas

Nyomja meg egyszerre az ,Esc” és a,MenU" gombokat, amig a
kijelzén meg nem jelenik az,Adja meg a kodot” felirat.

Forditsa el valasztékapcsoldt a (234) mUszaki kod megadésa-
hoz, és nyomja meg a Qvélasztékapcsolét a megerdésitéshez,
akijelz6 a MUSZAKI TERULET-et jeleniti meg.

A tO¥valasztokapesold elforgatasaval valassza ki a kivant lehe-

t8séget.
- TELJES MENU

Nyomja meg a valasztékapcsoldt Q. A Ovalasztokapcsold
elforgatdsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

4 1.FUTOKOR PARAMETEREI

4.1 S/W FUNKCIO

4.1.0 Automata nyari/téli funkcié aktivalasa [ON, OFF]
4.1.1 Automata nyari/téli h6mérséklethatar

Forditsa el a vélasztékapcsoldt, és dllitsa be az automata nyari/
téli funkcio kiszobértékét.

4.1.2 Nyari/téli atkapcsolas késleltetés

Forditsa el a vélasztékapcsoldt, és dllitsa be az automata nyari/
téli atkapcsolasanak késleltetését.

Nyomja meg a valasztékapcsolot Q A tO¥iélasztokapesold
elforgatadsaval valassza ki a kivant lehetéséget.

4.2 1.ZONA BEALLITASA

4.2.0 1.z6na hémérséklet-tartomanya

A valasztokapcsolo elforgatésaval valassza ki a hdmérséklet-tar-
tomanyt:

0 - alacsony hémérséklet

1-magas hémérséklet

4.2.1 hdémérsékletszabalyozas

Nyomja meg a Q vélasztokapcsoldt. Forditsa el a 4O ¥ valasz-
tokapcsoldt, és dllitsa be a telepitett hémérséklet-szabalyozas
tipusat:

0 - allando eléremend hémérséklet

1 - Berendezés On/Off

2 - csak BUS szobatermosztat

3 - csak kilsé érzékeld

4 - BUS szobatermosztat + kilsé érzékeld

Uzembe helyezés

4.2.2 Lejtés

Nyomja meg a Q vélasztokapcsolot. A valasztokapcsold elfor-
gatésaval dllitsa be a fltérendszer tipusdnak megfelelé gorbét.
A megerdsitéshez nyomja meg a vélasztokapcsolot .
Alacsony hémérsékletl rendszer (padlépanelek), 0,2 és 0,8 ko-
z6tti gorbe

Magas hémérsékletli rendszer (padldopanelek), 1,0 és 3,5 kozotti
gorbe

A kivélasztott gorbe megfelel6ségének ellenérzése hosszu idét
vesz igénybe, amelynek soran bizonyos modositasokra lehet
szUkség. A kilsé hémérséklet csokkenése esetén (télen) harom
adllapotot lehet ellenérizni:

- Ha a kornyezeti hdmérséklet csokken, az azt jelenti,
hogy nagyobb lejtésti gorbét kell bedllitani.

- Ha a kérnyezeti hémérséklet né, az azt jelenti, hogy ki-
sebb lejtést gorbét kell bedllitani.

- Haakarnyezeti hémérséklet dllandd marad, az azt jelen-
ti, hogy a beéllitott gorbe lejtése megfelelé.
A kornyezeti hémérsékletet dllando szinten tartd gérbe megta-
|aldsa esetén ellendrizni kell annak értékét.
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Rendszer kimeneti hdmeérséklet

Kornyezeti hémérséklet szolgaltatott értéke
Kilsé hémérséklet

Alacsony hémérséklet

Magas hémérséklet
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4.2.3 Parhuzamos eltolas

Nyomja meg a Q vélasztokapcsolot. Forgassa el a valaszto-
kapcsolot, és adja meg a legmegfelelébb értéket. Nyomja meg
a Q vélasztékapcsoldt a megerdsitéshez.

FONTOS:

Ha a kornyezeti hémérséklet meghaladja a kivant ér-
téket, a gorbét parhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha
azonban a koérnyezeti homérséklet nem éri el a kivant
értéket, a gorbét parhuzamosan folfelé kell eltolni. Ha
a kornyezeti homérséklet megfelel a kivant értéknek, a
gorbe megfelel6.

A lent lathaté grafikus megjelenitésben a gorbék két
csoportra vannak osztva:

- Alacsony homérsékletii rendszerek

- magas homérsékletii rendszerek
A két csoport felosztasat a gorbék eltéré kiindulasi
pontja adja, amely magas homérséklet esetén 10 °C-nal
magasabb, ez a korrekcié altalaban az ilyen tipusu rend-
szerek szallitasi homérsékletére vonatkozik, klimasza-
balyozasban.
4.2.4 Aranyos kornyezeti hatas
Forgassa el a valasztokapcsolot, és adja meg a legmegfelelébb
értéket, majd nyomja meg a Qvélasztékapcsolét a megerdsi-
téshez. A kornyezeti érzékeld hatdsa 20 (maximalis hatés) és 0
(nincs hatas) kozotti értékekre allithatd be. Ezzel a mddszerrel
be lehet allitani, hogy a kimeneti hémérsékletnek kiszamitasa-
ban mekkora legyen a sulya a kdrnyezeti hémérsékletnek.
4.2.5 Kimeneti maximalis hémérséklet

Forgassa el a %!

*vélasztokapcsolot, és adja meg a legmegfele-
|6bb értéket, majd nyomja meg a Q vélasztékapcsolot a meg-
erésitéshez.

4.2.6 Kimeneti minimalis homérséklet

|6bb értéket, majd nyomja meg a Q valasztokapcsoldt a meg-
erésitéshez.
4.2.7 Hémérséklet-szabalyozas tipusa

a

Forgassa el a tO*vélasztokapcsolodt, és adja meg a legmegfele-
|6bb értéket, majd nyomja meg a Q valasztokapcsolot a meg-
erésitéshez.

Forditsa el a valasztékapcsoldt, és valassza ki az aldbbiakat:

- Kilasszikus
- Intelligens hészabalyozas (Ebben az Gzemmddban a viz

méterben megadott informaciok alapjan kerdl sor)
4.2.9 Héigény modja
Forditsa el a vélasztdkapcsolot, és valassza ki az aldbbiakat:
- Alap

— Szobatermosztat idéprogram kizarasa (ebben az Uzem-
modban a TA dltal generdlt héigények még éjszaka is
aktivak maradnak programozott izemmaodban)

- A hgigény kényszeritése (a funkcio aktivalasa olyan ho-
igényt general, amely mindig aktiv)

Ismételje meg a fentiekben leirt miveleteket a 2. zéna (ha van)
értékeinek bedllitdsdhoz az 5. mend kivalasztasaval.

MEGJ.:

A 2. tipusu hészabalyozdsok megfelel6 mikodéséhez. Csak
kornyezet érzékeld, 3. Csak kilsé érzékeld, 4. Kornyezeti érzé-
keld plusz kulsé érzékeld, a 1.0.6 paramétert 1-es értékre kell
allitani, vagy aktivalni kell az AUTO funkciot.

Uzembe helyezés

45 HUTES
4.5.0 Z1 hémérséklet beallitas Hiités
Nyomja meg a Q vélasztékapcsolot. Forgassa el a valaszto-
kapcsolot és dllitsa be a kimeneti bedllitasi érték hdmérsékleti
értékét, kikapcsolt vagy fix pontu hészabalyozasnal.
4.5.1 Z1 hémérséklet-tartomany Hiités
Nyomja meg az OK gombot. A vélasztokapcsold elforgatédsaval
valassza ki a hémérséklet-tartomanyt:

- Fan call

- Padloftités
4.,5.2 Modszer kivalasztasa
Nyomja meg el a Q valasztokapcsolot és allitsa be a telepitett
hémérséklet-szabalyozas tipusat:

— 0 - Berendezés ON/OFF (4.5.0. bekezdés szerinti fix viz-

— 2 - Csak kornyezet érzékeld (Vizhozam bedllitasi érték a
kulsé hémérséklet alapjan)

4.5.3 Lejtés
Nyomja meg a Q valasztékapcsoldt. A véalasztokapcsolo elfor-
gatasaval dllitsa be a hltérendszer tipusanak megfelelé gorbét.
A megerdésitéshez nyomja meg a valasztékapcsolot .

— Fan coil (g6rbe 18-t6l 33-ig)

- Padloftités (gorbe 0-tél 30-ig)
A kivalasztott gorbe megfeleléségének ellenérzése hosszu idét
vesz igénybe, amelynek sordn bizonyos modositasokra lehet
szUkséq.

Fan coil

°C 15

8 14 19 24 29 34 39

2]

44 °C

dbra 119

1 Rendszer kimeneti hémeérséklet
2 Kulsé hédmérséklet
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Uzembe helyezés

4.5.4 Parhuzamos eltolas

Forgassa el a ‘-..Q?"vélasztékapcsolét, és adja meg a legmegfele-

|6bb értéket, majd nyomja meg a Q valasztékapcsoldt a meg-

erdsitéshez.

4.5.6 Kimen._gti maximalis hémérséklet

Forgassa el a

Mvalasztokapesoldt, és adja meg a legmegfele-

|6bb értéket, majd nyomja meg a Qvélasztékapcsolét ameg-

erdsitéshez.

4.5.7 Kimeneti minimalis homérséklet
Ismételje meg a fentiekben lefrt mUveleteket a 2. zéna (ha van)
értékeinek beallitdsdhoz az 5. mend kivalasztasaval.

6.8 SGready Standard

Az SG ready funkcié a 1.1.0 (=3) paraméter és 1.1.4 (=3) para-
méter muszaki menUbdl aktivalhato.

1 Rendszer kimeneti hdmeérséklet
2 Kulsé hédmérséklet

A kilsé hémérséklet ndvekedése esetén (nyaron) harom alla-
potot lehet ellendrizni:

- Akdrnyezeti hémérséklet né, ez azt jelenti, hogy kisebb
lejtést gorbét kell beallitani.

- A kornyezeti hdmérséklet csdkken, ez azt jelenti, hogy
nagyobb lejtésti gorbét kell bedllitani.

- Haakornyezeti hémérséklet dllandé marad, az azt jelen-
ti, hogy a bedllitott gorbe lejtése megfeleld.
A kérnyezeti hdmérsékletet dllando szinten tartd gorbe megta-
|alasa esetén ellendrizni kell annak értékét.

FONTOS:

Ha a kornyezeti hémérséklet meghaladja a kivant ér-
téket, a gorbét parhuzamosan lefelé kell eltolni. Ha
azonban a koérnyezeti homérséklet nem éri el a kivant
értéket, a gorbét parhuzamosan folfelé kell eltolni. Ha
a kornyezeti hémérséklet megfelel a kivant értéknek, a
gorbe megfelelo.

A fentiekben emlitett grafikai megjelenitésben a gérbék
két csoportra oszlanak:

- Fan coil rendszerek
- Padlofiités

SG SG Leiras
Ready 1 | Ready2
Input Input
oV oV A rendszer a szokasos logikai szerint
mUkodik.
230V oV A rendszer OFF-ban van maximum
2 ¢ra hosszaig, a fagyvédelem aktiv
marad.
ov 230V Idéprogramozasi izemmodban a
csOkkentett id&sav alatt a kimeneti
beallitasi érték bedllitdsdra a com-
fort bedllitasi érték hémérsékleten
kerl sor.
230V 230V Idéprogramozasi tizemmodban a

csokkentett idésav alatt a kimeneti

kerdl sor. Az ellenéllasok nincsenek
engedélyezve.
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6.9 Paramétertablazat

Uzembe helyezés

Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett
1 Energia Manager
1. 0 Alap paraméterek
1. 0. 0 IDUtipus 0 O.: Nincs | 1 = Hibrid Méd | 2 = Hidraulikus modul | 3 =
Light
1. 0. 1 Kilséegység verzidszam 1 0=Nincs | 1 =Hbszivattyd
1. 0. 2 Taroléd menedzsment 0 0=Nincs | 1=Tarolé NTC-vel | 2 =Tarolé termosztattal
1. 0. 6 Hofokszabdlyozas 1 0 =Titkositds - Nem aktiv | 1 = MUkodés
1. 1 Multifunkcids vezérlépanel
11 0 HVBemenet ] . T=Nincsjelen | 2=EDF | 3=5G1 | 4=Kulsé Uzemi tiltds |
5 = Napelemes rendszer
1 1 HVBemenet 2 . 1‘ :/Nincs jelen | 2 =Delestage | 3=5G2 | 4 =Kuls¢ Uzemi
tiltds | 5= Napelemes rendszer
0=Nincs | 1 =Nedvességszabalyzd | 2 = Ftés és hiités
1. 1. 3 AUXBemenet 1 0 kilsé szabalyzéval | 3 = HC3 szobatermosztat | 4 = Biztonsagi
termosztat | 5= Napelemes rendszer
0=Nincs | 1 =Nedvességszabdlyzd | 2 = Ftés és hiités
1. 1. 4 AUXbemenet 2 0 kulsé szabalyzéval | 3 = HC3 szobatermosztat | 4 = Biztonsagi
termosztat | 5= Napelemes rendszer
. . s Elektromos héforras blokkolds 0 0=Nincs | 1 =Soft kizdrds | 2 =Hard kizaras | 3 =Hybrid
tipusa kizéras
0= Nem definidlhatd | 1 = Presszosztat (Nyomaskapcsold) | 2
1 1 7 FUtékori nyomasérzékeld bedll 2(%) = Nyomasérzékeld
(*) csak 0" ha Par. 1.0.0 =3
1. 1. 8 Rendszeraraml hém kivalasztés 1(%) ?*):5\/;; /:Ja]ﬁ 75|(§>r:e;neno fovizhomerseklet
0 = Mindegyik fitékor | 1=1futékor | 2 =2 fitékor | 3=3
1. 1. 9 Légnedvesség zona 0 ﬂ’j/tékér ! 4:4ﬂj:t6kt'>r 1 5=5 fgjtékér 16 :6f0,téll<ér V7=
Z6nal2 | 8=76na34 | 9=76na56 | 10=276ndk 123 | 11
=76nak 4,56
1. 2 Kimeneti konfiguracié
0=Nincs | 1 =Hiba riasztds | 2 = Higrosztat riasztas | 3 =
1. 2. 0 AUXKimenet 1 0 Kilso flités és HMV igény | 4 = H(tés szolgaltatas | 5=HMV
igény | 6 =F0tés/HUltés | 7 =F0tésiigény | 8 = HUtésiigény
0=Nincs | 1 =Hiba riasztds | 2 = Higrosztat riasztas | 3 =
1. 2. 1 AUXKimenet 2 0 Kilso fltés és HMV igény | 4 = H(tés szolgaltatds | 5=HMV
igény | 6 =F(tés/ Hltés | 7 =Fitésiigény | 8 = HUtési igény
0=Nincs | 1 =Hiba riasztds | 2 = Higrosztat riasztas | 3 =
1. 2. 2 AUXkimenet 3 0 Kilso fltés és HMV igény | 4 = H(tés szolgaltatds | 5=HMV
igény | 6 =F(tés/ Hltés | 7 =Fitésiigény | 8 = HUtési igény
0=Nincs | 1 =Hiba riasztds | 2 = Higrosztat riasztds | 3 =
1. 2. 3 AUXkiement4 0 Kilso fltés és HMV igény | 4 = H(tés szolgaltatas | 5 =HMV
igény | 6 =F(tés/ Hltés | 7 =Fitésiigény | 8 = HUtési igény
19 5 AUX P2 hitéker beallitas 0 0 = Pl<iseg|’tc'5 szivattzu .: 1= Hﬂtékér i 2 = Puffertarolo szivaty-
tyd | 3 =HMV tdltészivattyu
1. 2. 6 Pro-Tech védelem aktiv 1 0=KI'1 T=0N
3 Flités masodlagos héforras
aktivalas
3 0 Fﬂtés AUX héforras inditési . O“: H& integracio + Hésziv hiba torténet | 1 = Hdésziv hiba
logika torténet
1. 3. 1 Aktivellendllds szakaszai 2
13 2 ECO/KOMFORT 5 0=EcoPlus | 1=Eco | 2=Atlagos | 3 =Komfort | 4=
Komfort Plus
14 DHW masodlagos héforras
aktivalas
40 HMV AUX héforrds inditasi 0 0 =H6 integracié + Hésziv hiba térténet | 1 = Hésziv hiba

logika

torténet
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Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett
1. 4. 1 Aktivellendllas szakaszai 2 0=Nincs | 1=1Szakasz | 2 =2 Szakasz | 3 =3 Szakasz
1. 4. 2 |dékésleltetés 30 perc [10-120]min
1 4. 3 Integral dtkapcsoldsi kiiszob 60°C*min [15-200]°C*min
14 4 Trold elektromos flités 0 IO =Nincsjelen | 1 =Kikapcsolva | 2 = Onéll6 elektromos flités
I 3=AUX
1. 4. 6 H“M\/“magas prioritasd hom 20°C 20 °C - par.1.9.0 DHW Comfort Temperature
kuszob
: s ]Energia Manager paraméterek
1. 5. 0 Minimum nyomasérték 0.4 bar [0.3 -0.4]bar
1. 5. 1 Figyelmeztetési nyomas 0.6 bar [0,4-0,8] bar
1. 5 2 Szdveg kazan kikapcsolashoz 35°C [Szoveq kazédn kikapcsoldshoz; 40]°C
1. 5 3 ijzsz\fzg hoszivattyd kikapcso- -20°C [-20,Sz6veg hészivattyu kikapcsolashoz]°C
1. 5. 4 Hbsziv tiltds kilsé hdm HMV -20°C [-20;H6sziv tiltas kilsé hém HMV]°C
1. 5. 5 Kuls6hémérséklet-korrekcio 0°C [-3;+3]°C
1. 5. 9 Feltoltési nyomas 1.2 bar [0.9 - 1.5]bar
1. 6 Viz keringtetése
1. 6. 0 F(tésiszivattyd el6kerideje 305 [30-255]s
1. 6. 1 Kovkisérlet az eldker-re 90s [0-100]s
1. 6. 2 F(tésiszivattyu utankeringetés 3min [0-16] min
1. 6. 3 Szivattyu sebesség kontrol 2 0 = Lassu fokozat | 1 = Gyors fokozat | 2 = Modulacio
1. 6. 4 ?Z(;szw fagyvedelmi szivattyu 1 0= Lassu fokozat | 1 =Kdzepes sebesség | 2 = Gyors fokozat
1 7 Fltés
7 FL':l'téSi hé,mérséklet emelés 16min [0- 60] min
késleltetése
. 25 Elére,menc'i hém. hészivattyu 0°C 0-101°C
eltolds
1. 8 HUtési Gzemmaod
1. 8 0 HuUtési mod aktivalds 0 0 =Titkositds - Nem aktiv | 1 =Mdudkodés
1. 8 2 HU(tés EléremendT eltolas. 0°C [-10-01°C
1. 9 Hasznélati melegviz
1. 9. 0 HMV bedllitott hdmérséklete 55°C [35-65]°C
1. 9. 1 HMVcsokkentett hdmérséklete 35°C [35 - HMV csokkentett hdmérséklete]°C
1. 9. 2 Comfortfunkcié 2 0 =Kikapcsolva | 1=Idézitve | 2 = Mindig aktiv
1.9 3 HMVmUkadési méd 1 0=Alap ! 1=26ld ! 2=HC-HP ! 3=HC-HP 40
1. 9. 5 MaxHSZtltésiideje 120 min [30-240]min
1. 9. 6 Anti-legionella funkcié 1 0=K | 1=0N
9 7 Antiol;gionella kezdési ideje 01:00 [00:00-24:00]
[hh:min]
1 9. 8 Antilegionella frekvencia 481 (=720h) [24,481 (=720Nh)]h
1. 10 Kézi lzemmad - 1
1. 10. 0 Manudl mod aktivalasa 0 0=KI'| 1T=0N
1. 10. 1 HSZszivattyd vezérlése 0 0=KI | 1 =Lassufokozat | 2 = Gyors fokozat
1. 10. 2 VAaltoszelep helyzete 0 0 = Hasznalati melegviz | 1 = Fltés
1. 10. 3 Valtészelep helyzete HUités 0 0=Ftés | 1 =HAadtési Gzemmaod
1. 10. 4 Kisegit6 szivattyu 0 0=K | 1=0N
1. 10. 5 Tesztellendllas 1 0 0=KI| 1T=0N
1. 10. 6 Tesztellendllas 2 0 0=KI'l T=0N
1. 10. 7 Tesztellendllas 3 0 0=KI'| T=0N
1. 10. 8 Minden kimenet AUX kontaktus 0 0=KI'| 1T=0N
1. 10. 9 Andd teljesitmény 0 0=KI'l T=0N
1. 1 Kézi Gzemmad -2
1. 11. 0 Manual mod aktivaldsa 0 0=K | 1=0N
1. 1. 1 HSZfltés 0 0=KI| 1T=0N
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Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett
1. 1. 2 HSZh(tés 0 0=KI} 1=0N
1. 11. 4 Szabdlyozott flités Gzemmdd 0 0=KI'} 1T=0N
1. 11. 5 Szabdlyozott Hités izemmod 0 0=KI'} T=0N
1. 11. 6 Tarold elektromos flités 0 0=KI'| 1T=0N
1. 12 Teszt és programok
1. 12. 0 Légtelenitd funkcio 0 0=Kl | 1=0N
RPN Blokkolésgétlé funkcio engedé- : 0=K | 1=ON
lyezése.
1. 12, 2 (Csendes Uzemmaod aktivalasa 0 0=K | 1=0N
1. 12. 3 Csendes mod kezdésiidé [h;m] 22:00 [00:00 - 24:00]
1 a4 Csendes mod befejezési idd 06:00 [00:00 - 24:00]
(h;m]
1. 12, 5 Padlé szaritéd ciklus 0 0-5
1 6 Paﬂdlé szaritas bedll.eléreme. e 25-601°C
hém
1 7 Padloszaritas Ossz.hatralévd
napok
1. 12, 8 HMV szabdlyozott Uzemmod 0 0-3
1. 12. 9 Exogel készlet aktivalasa 1 0=KI'} T=0N
1. 14 Energia Manager statisztikak
1. 14, 1 F(tés tzemodra (h/10)
1. 14, 2 HMV Uzemdra (h/10)
1. 14, 3 Munkaidd azellendllas 1 (h/10)
1. 14. 4 Munkaidd az ellendllas 2 (n/10)
1. 14. 5 Munkaidd az ellendllas 3 (n/10)
1. 16 EM diagnosztika - 1 bemenet
0 =Készenléti | 1 =Fagyvédelem | 2 =HSZ kompresszor
elérehdm. | 4 =Hasznélati melegviz | 5= Anti-legionella
funkcio | 6 = Légtelenité funkcid | 7 = Kéményseprd funkcié
I 8 = Padl6 szaritd ciklus | 9 = Nincs héfejlesztés | 10 = Kézi
1. 16. 0 Energia menedzser status gzemmc?d | 11 =Hiba | 12= KedeéS, | 13 =K1 14 = Hitesi
Uzemmaod | 15 = HMV fagymentesités | 16 = Napelemes
rendszer | 17 = Paratlanftas | 18 = Szivattyl le | 19 = Leol-
vasztds | 20 = Fltési puffer + HMV toltés | 21 = HUtési puffer
+ HMV készités | 22 = Puffer melegitése | 23 = Puffer hiitése |
24 = Automatikus kalibracio
0=Nincs | 1 =Hybrid kombi | 2 =Hybrid flit6 | 3 = Hybrid
4 L . . flité termosztattal | 4 = Pacman plus | 5=Pacman flex | 6=
1. 16, 1 Hidraulikus dbra diagnosztika Pacman flex termogzta'tta\ 17 = Picma‘n light plus | 8= |Pa(:—
man light flex | 9 = Pacman light flex with thermostat
1. 16. 2 F(tés beadllitott hémérséklet
1. 16. 3 Fltés elbremend hdmérséklet
1. 16. 5 HMVtarold hémérséklet
1. 16. 6 Presszosztat (Nyomaskapcsold) 0=Nyitva | 1="/Zarva
1. 16. 7 FUtékor nyomasa
1. 17 EM diagnosztika - 2 bemenet
1. 17. 0 Szobatermosztat 1 0=KI'} T=0N
1. 17. 1 Szobatermosztat 2 0=KI'} T=0N
1. 17. 2 AUXBemenet 1 0=Nyitva | 1= Zarva
1. 17. 3 AUXbemenet 2 0=Nyitva | 1="Zarva
1. 17. 4 HVBemenet1 0=K | 1T=0N
1. 17. 5 HVBemenet?2 0=K | 1T=0N
1. 18 EM Diagnosztika - 1 Kimenet
1. 18, 0 Ftésiszivattyu allapota 0=KI'} T=0N
1. 18. 1 Tarolé elektromos flités 0=Kl | 1T=0N | 2=Integracié | 3 =Kizaras
1. 18, 2 HCszivattyd 2 0=KI'} T=0N
1. 18. 3 Valtészelep (Fltés/HMV) 0 = Hasznalati melegviz | 1 = Ftés
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Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett

1. 18. 4 \Valtészelep 2 (FUtés/HUtés) 0=Fdtés | 1 =HUltési tzemmaod

1. 18. 5 FUtésTartalék ellendllas 1 0=KI'l T=0N

1. 18. 6 FUtésTartalék ellendllas 2 0=KI'| T=0N

1. 18. 7 FutésTartalék ellendllas 3 0=KI'| 1T=0N

1. 18. 8 AUXKimenet 1 0= Nyitva | 1=Zarva

1. 18, 9 AUXKimenet 2 0=Nyitva | 1= Zarva

1. 19 Szerviz

1. 19, 0 Vezérl6panel szoftververzidja

1. 20 Rendszer integracio

0. 0 P\{ kiegyenlités HMV bedllitott 0°C 0-20°C

hém

1. 20. 2 Tarold szolar &sszeépités 0 0=Nincsjelen | 1=Jelenvan

1. 20. 3 OpenTherm gateway aktivalds 0 0=Nincsjelen | 1=Jelenvan

1. 21 Hibalista

1. 21. 0 Utolsé 10 hiba listaja

1. 21. 1 Hibalista torlése

1. 22 Reset MenuU

1. 22. 0 Gyaribeallitasok viszadllitasa

4 1. fit6kor paraméterei

4. 0 Beallitasok

L 19 °C Heat - N

4. 0. 0 nappali hémérséklet 24°C Cool 10-30°C

4. 0. 1 éjszakai hdmérséklet EO SCHSC?;I_ 10-30°C

40 2 1fatker hémérséklete 40 [TLTT]]‘ 20 ar425-par426

4. 0. 3 Zobnafagyasi hdmérséklet 5°C 2-15°C

Z S /W funkcié

4. 1. 0 S/Wfunkcio aktivaldsa 0 0=KI'} 1T=0N

4. 1. 1 S/Wh&émérséklet kiiszob 20°C 10-30°C

4. 1. 2 S/Wkésleltetésiid6 300 0-600

4, 2 Kazan szabad paraméter

4. 2. 0 Fatékor hém. tartom. bedllitas 1 0 = alacsony hémérséklet[LT] | 1T =magas hémérséklet[HT]
0 = allando eléremend hémérséklet | 1 = Berendezés On/Off

4. 2. 1 Hofokszabalyozas 1 I 2 = csak BUS szobatermosztat | 3 = csak kiilsé érzékeld | 4 =
BUS szobatermosztat + kiilsé érzékeld

4. 2 2 Lejtés 061L11vagy 5 1 177 vagy 04-3,5 HT]

1,5 [HT] ' T

4. 2. 3 parhuzamos eltolodas 0 -14 +14 [HT] vagy -7 +7 [LT]

4. 2. 4 helyiség érzékenység aranya 10 [;TT\fgy 0-20

4 2 5 1. F(itoker max hémérséklet 0 L@T[]Lﬁgy 20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]

4. 2. 6 1.Ftekor min. hémérséklet 20 %T[]g]agy 20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]

4. 2. 7 Szabdlyzasilogika 0 0 = Klasszikus | 1 = Okos

4. 2. 8 Gyors éjszakai visszaallitas 0 0=KI'} T=0ON

4 2. 9 Héigény médja 0 0 = Alap ,: 1= %ngatermosztét idéprogram kizardsa | 2 =
Kényszeritett h6gény

4. 3 Diagnosztikak

4. 3. 0 Helyiség-hdmérséklet

4. 3. 1 Kivant hémérséklet

4. 3. 2 Eléremend ftéviz-hémérséklet Visible only with Zone Module

4. 3. 3 \Visszatérd fltéviz-hdmérséklet Visible only with Zone Module

4. 3. 4 1.f0tékor fltési kérelme 0=KI'| T=0N
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Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett
) . 0=K | 1T=0N
4 3.5 Svattyddllapota Visible only with Zone Module
4. 3. 7 Relativ nedvesség
4 3 8 Zo6na eléremend vizhémérsék-
let
4. 4 Flit6kor zénamodul bedllitasa
0 =Rogzitett | 1 =Modulacié deltaT-re | 2 =Modulédcié
4. 4. 0 Fatékori szivattyd moduldcioja 1 nyomasra
Visible only with Zone Module
: , L . 20 [HT]vagy 4-25
4 4 1 szvattyd modulacio delta Tje 70T]  Visible only with Zone Module
4. 4. 2 Szivattyu dllandé sebességen 100 20-100
) ) y 9 Visible only with Zone Module
4. 5 HUtési Gzemmaod
4. 5 0 H(Ot6kor hdmeérséklet-bedllitasa
4. 5. 1 Hatékér hédm. tartom. bedllitds 0 0 =Fan-coil[FC] | 1 = Feltlet[UFHC]
— 1 o PR
4 5 2 Hofokszabélyozds 0 0= ON/OFF"Te[rT,woslztat”, 1 = allando eléremend hémérséklet
I 2 = csak kilsé érzékeld
o 25 [FC] vagy
4. 5. 3 Lejtés 20 [UFH] 18-33 [FC] vagy 0-60 [UFH]
4. 5. 4 parhuzamos eltolddas 0°C (-25-2.5)°C
P o 12°C[FC] 1. FGtékor min. hdmérséklet — 15 °C [FC] vagy 1. FGtékor min.
4. 5. 6 1.FUtékor max. hdmérséklet 23°C[UFH]  hémeérséklet — 23 °C [UFH]
o, 7°C [FC] 7 °C = 1. Flt6kor max. hédmeérséklet [FC] vagy 15 °C — 1. Fltékor
4. 5 7 1.FGtékor min. hémeérséklet 18°C [UFH]  max. hémerséklet [UFH]
4. 5. 8 szivattyd modulacio delta T-je -5°C o0
' y J Visible only with Zone Module
4. 7 Zéna szabdlyzasi paraméterek Visible only with 4.2.7 or 5.2.7 = 1
47 0 Fités tiousa 0 0 =Padloftités | 1 =Radiator | 2 = Padloftités (f6) + Radiator |
' P 3 = Radidtor (f6) + Padloflités | 4 = Konvekcid | 5 = Légfiités
4. 7. 1 Szobarahatés 0 0=KI!| 1=Kevesebb ! 2 =Atlagos | 3 =Tobb
4. 7. 2 Epulet hészigetelési szint 0 0=Gyenge | 1=Atlagos | 2=1J6
4. 7. 3 Epllet mérete 0 0=Kicsi | 1=Atlagos | 2 =Nagy
4. 7. 4 Klimatikus zéna 0°C -20°C - 30°C
47 s Autgmatlkus meredekség 0 0=Ki | 1=0N
igazitas
4. 7. 6 EI6fGLS funkcid 0 0=K | 1=0N
4. 8 Halado beallitasok
4. 8. 3 FUtésvezérld 2 0=Nincs | 1=Szobatermosztat | 2 = Szobai érzékels
4. 8. Hités vezérld 1 0=Nincs | 1=Szobatermosztat | 2 = Szobai érzékels
5 2. fit6kor paraméterei
5. Beallitasok
L 19 °C Heat - o
5. 0. 0 nappalihémérséklet 24°C Cool 10-30°C
. e 13 °C Heat - o
5 0. 1 éjszakai hdmérséklet 30°C Cool 10-30°C
s 0 9 tZa:‘gtokor hémérséklet-bealli- AOHT-201T par425-426
5. 0. 3 Zonafagyasi hémérséklet 5°C 2-15°C
5 1 S /W funkcioé
5 1. 0 S/Wfunkcié aktivalsa 0 0=KI'| 1T=0N
5 1. 1 S/Whomérséklet kliszob 20°C 10-30°C
5 1. 2 S/Wkésleltetésiidé 300 0-600
5 2 Kazan szabad paraméter
5 2. 0 FUtékor hém. tartom. bedllitas 0 0 = alacsony hémérséklet | 1 = magas hdmérséklet
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Uzembe helyezés

Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett
0 = allando eléremend hémérséklet | 1 = Berendezés On/Off
5 2. 1 Hofokszabélyozas 1 I 2 =csak BUS szobatermosztat | 3 = csak kulsé érzékeld | 4 =
BUS szobatermosztat + kilsé érzékeld
5.2 2 Lejtés 061L1Ivagy 5 1 17 vagy 04-3,5 HT]
1,5 [HT] ' L
5. 2. 3 parhuzamos eltolddas 0 14 +14 [HT] vagy -7 +7 [LT]
o . , 10(HT)o 2
5. 2. 4 helyiség érzékenység ardnya (w7 0-20
5. 2 5 1 Fitokor max hémerseklet O LHST[]L%agy 20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]
5. 2 6 1.FGtéksr min. hémérseklet 20 %T[]gfgy 20-70 [HT] vagy 20-45 [LT]
5. 2. 7 Szabdlyzasilogika 0 0 =Klasszikus | 1 = Okos
5. 2. 8 Gyors éjszakai visszadllitas 0 0=K | 1=0N
5. 2 9 Héigény modia 0 0 = Alap ,: 1= %Zgbatermosztét idéprogram kizarasa | 2 =
Kényszeritett h6gény
5 3 Diagnosztikak
5 3. 0 Helyiség-hémérséklet
5 3. 1 Kivanthémérséklet
5. 3. 2 Eléremend flitéviz-hémérséklet Visible only with Zone Module
5. 3. 3 Visszatéré fUtéviz-hdmérséklet Visible only with Zone Module
5. 3. 4 2.futékor fatési kérelme 0=K | 1=0N
) . 0=K | 1=0N
> 3. 5 Srvattytdllapota VkMﬂeénA/WﬁthneAﬂoduk
5. 3. 7 Relativnedvesség
5 3 g Zoéna eléremend vizhémérsék-
let
5 4 Fltokor zonamodul bedllitésa
0 =Rogzitett | 1 =Modulacié deltaT-re | 2 =Modulacié
5 4. 0 F4tékori szivattyd modulacioja 1 nyomasra
Visible only with Zone Module
5 4. 1 szivattyd moduldcio delta T-je 20[??&%agy 4-25
5 4. 2 Szivattyd dllandé sebességen 100 20-100
5 5 HUtési Gzemmaod
5 5. 0 HUtékor hémérséklet-bedllitdsa
5. 5 1 HU(Otékor hém. tartom. bedllités 1 0 =Fan-coil | 1 =Felllet
5. 5 2 Hofokszabalyozds 0 IO = ON/OFF"TeIrT,]os/ztét”: 1 = allando eléremend hémérséklet
I 2 = csak kilsé érzékeld
5.5 3 Lejtés 22&5%;&” 18-33 [FC] vagy 0-60 [UFH]
5. 5. 4 parhuzamos eltolddas 0°C (-2.5-2.5)°C
5 5 6 1.Fitékor max. hdmérséklet 12°C [FC] Min T —=15°C[FC] vagy Min T — 23 °C [UFH]
23°C [UFH]
5 5 7 1.FGtékor min. hémérséklet rClrd] 7°C—=Max T [FC] vagy 15 °C = Max T [UFH]
18°C [UFH]
5. 5. 8 szivattyl modulacio delta T-je -5°C \/SISIbi)OO/S/y with Zone Module
5 7 Zbna szabalyzasi paraméterek Visible only with 4.2.7 or 5.2.7 = 1
5. 7. 0 Fités tipusa 0 0= Pad\.(:)ftjtés”: 1= Ra,di?tf)r 1 2= Padléf()tg’; (f6) + R’adiétgr |
3 = Radidtor (f6) + Padloflités | 4 = Konvekcid | 5 = Légftités
5. 7. 1 Szobarahatds 0 0=KI!| 1=Kevesebb ! 2= Atlagos | 3 =Tobb
5. 7. 2 Epulet hészigetelési szint 0 0=Gyenge | 1=Atlagos | 2 =16
5. 7. 3 Epiletmérete 0 0=Kicsi | 1=Atlagos | 2 =Nagy
5 7. 4 Klimatikus zona 0°C -20°C - 30°C
s 7 s Automatikus meredekség 0 0=Ki | 1=0N

igazitas
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Uzembe helyezés

Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett

5 7. 6 FEl6fGto funkcio 0 0=KI}| 1=0N
5 8 Halado beallitasok
5. 8. 3 Ftésvezérld 2 0=Nincs | 1=Szobatermosztat | 2 = Szobai érzékels
5 8. Htés vezérld 1 0=Nincs | 1=Szobatermosztat | 2 = Szobai érzékels
7 Altalanos beallitdsok Visible only with Zone Module
7. Nem realis szam
7. Kézi tzemmod
7. 1. 0 Manual méd aktivélasa 0 0=K | 1=0N
7 . 1,. fltokor szivattydjanak vezér- 0 0=K | 1=0N

lése
7 1 3 2,. fltokor szivattyujanak vezér- 0 0=K | 1=0N

lése
7 13 3,. fltokor szivattyujanak vezér- 0 0=K | 1=0N

lése
7 1 4 2,. flitékor keverészelep vezér- 0 0=Kl | 1=Nyitva | 2= Zrva

lése
2 1 s 3,. flitékor keverészelep vezér- 0 0=Kl | 1=Nyitva | 2= Zarva

lése
216 W,. flitékor keverészelep vezér- 0 0=KI | 1=Nyitva | 2= Zarva

lése
7. 2 Altaldnos beéllitasok

— 14 ! — | — | — |

7. 2. 0 Hidraulikus vazlat 2 2: !,?I/leGr; ld}eﬁsnflf\k}\aetg l‘l :1 6 LAI\C/\(DSZ‘ ||2| MGMIIT 3 = MGMII S
7. 2. 1 Aramlasi hémérséklet korrekcio 0°C [0 - 40]°C
7. 2. 2 AUXkimenet bedllitasa 0 0 = Fitési kérelem | 1 =Kulsé szivattyl | 2 = Riasztas
7. 2. 3 Kilséhémérséklet-korrekcid 0 -3°C-3°C
7. 2. 4 Szelepek tulfutésiideje 0
7. 2. 5 HO6m kul-t szabalyozd szelepek 0
7. 2. 6 Fitésikp szelepek 0
7. 2. 7 Kever6zondk valtasa 0 0 =Kikapcsolva | 1 =Engedélyez
7. 2. 8 Szivattyuk tulfutasi ideje ZM1 150s [0-600]s
7. 2. 9 F(tésiszivattyd HMV héelvonas 0 0=K | 1=0N
7. 3 HUtési Gzemmaod
7. 3. Aramlési hém. korrekcid Hités 0°C [0-6]°C
7. 3. HUtési mod aktivalds 0 0-1
7. 5. Szivattyuk tulfutdsi ideje ZM2 150s [0-600]s
7. 7 Nem realis szam
7. 8 Hibalista
7. 8. 0 Utolsd 10 hiba listdja
7. 8. 1 Hibalista torlése
7. 8 2 Utolso 10 hiba listédja 2
7. 8. 3 Hibalista torlése 2
7. 9 Reset MenU
7. 9. 0 Multifunkcios clip
7. 9. 1 Gyaribedllitdsok 2
13 Hdszivattyd TDM
13. 0 Alap paraméterek
13. 1 Bemeneti konfiguracid
13. 1. 0 TDM étfolydsméré 0 0 = Automatikus felismerés | 1=DN 15 | 2 =DN 20
13. 2 Kimeneti konfiguracié
130 2 1 E,!\/lﬁlektromos flités konfigu- 0 0=K | 1=0N

racio
13. 3 TDM paraméterek
13. 4 Viz keringtetése
13. 4. 4 szivattyd modulacié delta T-je 5°C [5-20]°C
13. 4. 5 MaxPWM szivattyu 100% TDM Min PWM szivattyu - 100%
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Uzembe helyezés

Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett
13. 4. 6 Min PWM szivattyu 40% 20 - TDM Max PWM szivattyu
13. 5 Kézi lizemmdd
13. 5. 0 Manudal méd aktivélasa
130 5 1 |}?toérsﬂpresszorfrekvenoa beal- 120 Hy (18- 120]Hz
13. 5. 2 \Ventildtor 1 rpm bedllitasa 500 RPM [0-1000] RPM
13. 5. 3 \Ventildtor 2 rpm bedllitasa 500 RPM [0-1000] RPM
13. 6 Teszt és programok
13. 6. 0 HUt6kdzeg visszanyerése 0 0=KI'} T=0N
13. 6. 1 Leolvasztas 0 0=KI} 1T=0N
13. 7 Energia Manager statisztikak
13. 7. 0 Hoszivattyu orék (h/10)
13. 7. 1 Ahobszivattyu ciklusa (n/10)
HSZ fagymentesitési ideje
1372 4
13. 7. 3 HuUtés tzemodra (h/10)
13. 8 HOSZIV diagnosztika - bem 1
13. 8. 0 Kuilsé hdmérséklet
138 1 HSZviz eléremend hémérsék-
lete
13. 8. 2 HSZvizvisszatéré hémérséklete
138 3 H;Z parologtatojanak hdmér-
séklete
13. 8 4 HSZszivasi hémérséklete
13. 8. 5 HSZkompresszor elére.hém.
13 8 6 HSZ hiité kimeneti hdmérsék-
lete
13. 8 7 TEO
13. 9 HOSZIV diagnosztika - bem 2
0=KI| 1T=Készenléti | 2 =HUtési lzemmod | 3 =F(tés |
4 = Gyors FUités | 5= Gyors H(ités | 6 = Szabalyozott f(ités
Uzemmod | 7 = Szabdlyozott H(tés Gzemmaod | 8 = Fagyas-
13. 9. 0 HSZizemmaod gatld | 9 =Leolvasztads | 10 =Tulf(tés elleni védelem | 11
=1d6 &r | 12 =Rendszer hiba | 13 =Rendszer hiba | 14 =
Szivattyu le | 15 = Uzemzavar | 16 = Ventilator fordulat | 17 =
Leolvasztds | 18 = Kaszkad fUtés | 19 = Kaszkad hiités
13. 9. 1 HPutolsé hiba tortént
13 9. o HEjsziv elpér hiitékozeg elérem 0=Nyitva | 1 = Zarva
hém
13. 9. 3 Aramlasmér6
13. 9. 4 Kazdn dramlaskapcsold 0=Nyitva | 1="Zarva
13. 9. 5 Inverter kikapcsolasi védelem
13. 9. 6 EVAP - parologtatd nyomas P
13 9 7 ECOND - kondenzator nyomas
13. 10 HOSZIV diagnosztika - kim 1
13. 10. 0 Inverter Kapacitas
13010, 1 Kgmpresszorjelenlegi frekven-
cidja
13. 10. 2 Kompr.modulacidjanak bedll
13. 10. 3 Elektromos flités 1 0=KI'} T=0N
13. 10. 4 F(tési szivattyu allapota 0=K | 1=0N
13. 10. 5 \Ventildtor 1 sebesség tényleges
13. 10. 6 \Ventildtor 2 sebesség tényleges
13. 10. 7 Expanzios szelep
13. 11 HOSZIV diagnosztika - kim 2
13. 11. 0 kompresszor be/ki 0=KI'} 1T=0N
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Uzembe helyezés

Paraméter Leiras Alapértel- Tartomany - Erték
mezett
13. 11. 1 kompresszor elémelegitése 0=K | 1=0N
13. 11. 2 ventilator 1 jelenlegi dllapota 0=KI}| 1=0N
13. 11. 3 ventilator 2 jelenlegi dllapota 0=KI} T=0N
13. 11. 4 4 utas szelep fltés / hiités 0=F(tés | 1 =HUutési Gzemmaod
13. 11. 5 FUtépanel dllapota 0=K | 1=0N
13. 12 Szerviz
13. 12. 0 Vezérlépanel szoftververzidja
13. 13 Hibalista
13. 13. 0 Utolsod 10 hiba listdja
13. 13. 1 Hibalista torlése
13. 14 Reset Menu
13. 14. 0 Gyaribedllitdsok viszadllitésa
13. 14, 1 Szervizreset
13. 14 cmp idézités torlés
20 Altalanos
20. O HMV bedllitott hdmérséklete
20. 0. O Puffer aktivalas 0=KI} 1=0N
20. 0. 1 Puffer toltési mod 1 =Rész-toltés | 2 =Teljes toltés
20. 0. 2 Puffer hémérséklet hiszterézis
Puffer komfort flitési hém.
2003 alapérték
Puffer komfort hitési hém.
2004 alapérték
20. 0. 5 Puffertérold kész
20. 0. 6 PVintegracio offset
20. 0. 7 Puffer bedllitasi mod 0 =Rogzitett | 1 =Valtozd
20. 0. 8 Puffer hysteresis hités
20. 1 Diagnosztikak
20. 1. 0 Alacsony érzékeld hém.
1.

20.

Magas érzékelé hém.

0=Nincsjelen | 1=Kikapcsolva | 2=KI | 3=Feloldas | 4 =
Inditds | 5= Fagyvédelem | 6 =SW verzio # | 7 = Puffer felsé

S , 5
20 1.4 Elmentia valtoziatasokat érzékeld hiba | 8 = Puffer tulhémérséklet | 9 = Szoftver verzid
# | 10 = Csatlakoztassa le a hémérséklet-érzékeldk.csatlakozoit.
20. 2 Gaz tipus
Puffer toltés ideje-Fités
2022 6ra/10)
Puffer toltés ideje-HUtés
20023 ra/10)
20. 3 Maximalis vizhémérséklet
20. 3. 0 Vezérlési mod 0 =Kikapcsolva | 1 =Idézitve | 2 = Mindig aktiv
20. 3. 1 (Csokkentett fltési alapérték
20. 3. 2 (Csokkentett hiitési alapérték
20. 4 Rendszerbedllitasok
20. 4. 0 Puffer beépitési séma 0=Soros | 1=Parhuzamos
20. 4. 1 Puffer szolar beépités 0=Nem | 1=lgen
0. 4 2 P.u,ffeﬂr t,a rolé offset kompenza-
cio fltés
0. 4 3 P.u,ffe[te,arolo offset kompenza-
ci6 hiités
0. 4 4 Puffer elektromos integracid

offset
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7. Szerviz

A karbantartds a biztonsag, a megfelelé mdkodés és a rendszer
hosszu élettartama érdekében alapveté fontossagu.
Az érvényben 1évé el6irasoknak megfeleléen kell elvégezni.

Mindig be kell tartani a gyarté karbantartasi és
tamogatasi iranyelveit. Amennyiben kétsége
meriilne fel, vegye fel a kapcsolatot a Miiszaki
ligyfélszolgalattal.

Munkavégzésére szabalyozott eljaras mellett
keriilhet sor annak érdekében, hogy a lehetd
legkisebb legyen a gyulékony gazok vagy g6z6k
levegbbe keriilésének kockazata a munkavégzés
soran.

(]

(]

A karbantartasért felel6s teljes személyzetnek,
valamint a helyi teriileten dolgozé minden sze-
mélynek oktatasban kell részesiilnie az elvég-
zend6 munkak jellegével kapcsolatban. A zart
térben torténé munkavégzés keriilendo.

Rendszeresen ellenérizni kell a h(itégaz nyomasét.

Ha karbantartast kell végezni a h(it6koron, lehetéség van a kul-
téri egység hitékozegének visszahivasara (lasd alz] ,32" oldal,
HUtékozeg visszanyerése a kilsé egységben”) bekezdés.

A karbantartasi mUveletek megkezdése elétt:

— Vélassza le a tapelldtast a rendszerrdl.

- Zérja el a fit6kor és a hasznélati melegviz kor csapjait.
A villamos alkatrészek javitasanak és karbantartdsanak maga-
ban kell foglalnia kezdeti biztonséagi ellenérzéseket és az alkat-
részek ellendrzési eljarasait.
Ha biztonsagot esetlegesen veszélyeztetd hiba all fenn, akkor a
hiba megfeleld elharitdsdig minden tépelldtédst meg kell szin-
tetni. Ha a hiba nem harithatd el azonnal, a miveletet viszont
folytatni kell, akkor megfelelé ideiglenes megoldasrol kell gon-
doskodni. Errél tjékoztatni kell a berendezés tulajdonosat,
hogy az 6sszes fél értesiljon errél.
Elézetes biztonsagi ellenérzések:

- ellendrizze, hogy a kondenzatorok le legyenek Uritve;
ezt biztonsagosan kell megtenni a szikraképzédés elke-
rllése érdekében;

- ellendrizze, hogy a rendszer tltése, helyredllitasa vagy
oblitése kozben ne legyenek szabadon fesziltség alatt
allo elektromos alkatrészek és vezetékek;

- ellen6rizze, hogy legyen folytonossag a foldelésben.

Miel6tt belépne a rendszerbe, vagy magas hé-
mérséklettel jaré6 munkat végezne, bizonyosod-
jon meg arrél, hogy a munkavégzési teriilet a
szabadban van, vagy pedig biztositott a megfe-
lel6 szell6zése.

Ha a hiitéberendezésen vagy barmely ahhoz
kapcsolodoé alkatrészen melegen kell barmilyen
jellegii munkat végezni, megfelel6 tiizolté fel-
szerelésnek kell rendelkezésre allnia. A toltési
teriilet mellett legyen szarazporos vagy CO2 tiiz-
olt6 késziilék.

N

N
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Szerviz

A szell6ztetésnek biztonsagosan el kell oszlatnia
afelszabaduld hiit6kozeget, és lehet6ség szerint
ki kell engednie a szabadba.

A munkavégzés soran a szell6zés mértékének
végig egyenletesnek kell maradnia.

Az elektromos alkatrészek javitasanak és kar-
bantartasanak magaban kell foglalnia a kezdeti
biztonsagi ellenérzéseket és az alkatrészek elle-
norzési eljarasait.

Villamos alkatrészek cseréjekor a célnak és az
eléirasoknak megfelel6 alkatrészeket kell alkal-
mazni.

Ha olyan hiba lép fel, amely veszélyeztetheti a
biztonsagot, ne csatlakoztassa az elektromos
tapellatast a korhoz, amig a hibat el nem haritot-
tak. Ha a hibat nem lehet azonnal kijavitani, de a
berendezésnek tovabbra is miikodnie kell, hasz-
naljon megfelel6 atmeneti megoldast. Ezt jelen-
teni kell a berendezés tulajdonosanak annak ér-
dekében, hogy az dsszes fél értesiiljon arrol.

A tomitéssel ellatott alkatrészeken végzett javi-
tasok soran meg kell sziintetni azon berendezés
teljes tapellatasat, amelyiken munkavégzés fo-
lyik a tomitéssel ellatott fedelek stb. eltavolitasa
elétt. Ha mindenképpen sziikség van a beren-
dezés tapellatasara a karbantartas soran, akkor
a potencialis veszélyekre valé figyelmeztetés
céljabol folyamatosan miikodo szivargasérzéke-
lési megoldast kell alkalmazni a legkritikusabb
ponton.

A teriiletet a munkavégzés el6tt és kzben meg-
felelé6 hitokozeg-érzékelé berendezéssel kell
ellendrizni annak biztositasa érdekében, hogy a
technikus észlelje a potencialisan mérgez6 vagy
gyulékony kozeg jelenlétét. Ugyeljen arra, hogy
a hasznalni kivant szivargasérzékel6é berende-
zés alkalmas legyen az 6sszes alkalmazott hi-
tokozeggel valé hasznalatra, azaz szikramentes,
megfelel6 tomitésd, illetve gyujtéoszikramentes
legyen.

Kiilonosen figyelmet kell szentelni a kovetkezok-
re annak biztositasa érdekében, hogy a villamos
alkatrészeken végzett munka soran ne térténjen
olyan médositas a burkolaton, amely hatast gya-
korol a védelem szintjére. Ide tartoznak a kabe-
leket érinté sériilések, a csatlakozasok tulzott
szama, a nem az eredeti el6iras szerint késziilt
vezetékcsatlakozok, a tomitést érinto sériilések,
a bilincsek nem megfelel6 rogzitése stb.

Ugyeljen arra, hogy a tomitések vagy a tomi-
téanyagok ne legyenek olyan mértékben elhasz-
naltak, hogy mar nem alkalmasak a gyulékony
kozeg beszivargasat megakadalyozé céljuk be-
toltésére.
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A potalkatrészeknek meg kell felelniiik a gyartoi
eléirasoknak.

Az ellendrzésnek figyelembe kell vennie az dre-
gedés vagy az olyan forrasokbél szarmazo folya-
matos rezgések hatasait is, mint a kompresszo-
rok vagy a ventilatorok.

A hiitokozeg szivargasanak észlelésére elekt-
ronikus szivargasérzékel6k hasznalhatok, de
gyulékony hiitékozegek esetében eléfordulhat,
hogy az érzékelés nem megfeleld, vagy ujraka-
libralast igényel.

A szivargasérzékel6 folyadékok a legtobb hiito-
kozeggel hasznalhatodk, de keriilni kell a klértar-
talmu tisztitoszerek hasznalatat, mivel a klor re-
akcidba léphet a hiitékozeggel, és maro hatassal
lehet a rézcs6vekre.

Ha szivargas gyanuja meriil fel, az 6sszes nyilt
langot el kell tavolitani/oltani.

Csak akkor alkalmazzon allandé induktiv vagy
kapacitasterhelést az aramkoron, ha biztositani
tudja, hogy ez nem haladja meg a hasznalatban
lévo berendezés esetében megengedett fesziilt-
séget és aramerosséget.

Egyediil gyujtoszikramentes tipusu alkatrésze-
ken megengedett a gytilékony kézegben vég-
zett munka. Csak megfelel6 névleges teljesit-
ményli vizsgaloberendezés alkalmazhaté.

Kizarélag a gyarto altal el6irt alkatrész hasznal-
haté pétlasra. Egyéb alkatrészek a hiitokézeg
begyulladasat eredményezhetik az esetleges
szivargas kornyezetében.

Ellendrizze, hogy a kabelek nincsenek-e kitéve
kopasnak, korrézionak, magas nyomasnak, vib-
racionak, éles peremnek vagy barmilyen egyéb
karos kornyezeti hatasnak.

A gyulékony hiitokézegek esetében azonban
elengedhetetlen a bevalt gyakorlatok kovetése,
mivel a gyulékonysag fontos szempont.

AN

Szerviz

Ha javitasra (vagy barmilyen egyéb beavatko-
zasra) van sziikség a hiitokorben, akkor a hagyo-
manyos eljarasokat kell alkalmazni.

Az alabbi eljarast kell kdvetni:

> BB B BB BB

Tavolitsa el a hltékozeget.

Oblitse ki a kort inert gazzal.

Urftse ki.

Oblitse ki inert gazzal.

Nyissa ki a kort egy vagassal vagy forrasztassal.

A rendszer Gjratoltése el6tt nyomasproébat kell
végezni a megfelel6 oblitégazzal.

A rendszert a feltoltést kovetéen és az lizembe
helyezés el6tt szivargas szempontjabol elle-
noérizni kell.

Szivargastesztet kell végezni.

A végso oxigénmentes nitrogéntoltés hasznala-
takor a rendszert a légkori nyomasig kell kiszel-
I6ztetni, hogy lehetséges legyen a munkavég-
zés.

Ugyeljen arra, hogy a vakuumszivattyu kimene-
te ne legyen kozel semmilyen lehetséges gyujto-
forrashoz, valamint gondoskodjon a megfelel6
szell6ztetésrol is.

A palackok megfelel6 helyzetben, az utasitasok-
nak megfelel6en alljanak.

Miel6tt a rendszert hiitékozeggel toltené fel,
bizonyosodjon meg arrél, hogy a hiitérendszer
foldelve van.

Kiilonosen dvatosan jarjon el a hiitérendszer fel-
toltésekor, nehogy tultoltse.

A rendszer Gjratoltése el6tt nyomasproébat kell
végezni a megfelel6 oblitogazzal.
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Ellendrzo lista az éves karbantartashoz
Evente legalabb egyszer ellendrizze az alabbi elemeket:

Rendszer altalanos allapotanak szemrevételezé-
se.

Berendezés miikodésének altalanos ellenérzése.
Kiiltéri egység hécseréldje.

A kultéri egység hdcserélsjét eltomitheti por, szennye-
z6dés, levél stb.

A hécseréld eltomddése tul alacsony vagy magas nyo-
mast okozhat; ha az egység ilyen korllmények kozott
mUkaodik, akkor a teljesitmény rosszabb lesz a mega-
dottndl. Tavolitsa el az 6sszes akadalyt, ha van.

Kiils6 egység eliils6 racsa.

A kulsé egység elllsé racsa eltomddhet. Tavolitsa el az
dsszes akadalyt, ha van.

Szivoe- és szallitd nyomas, valamint hiitokozeg
gazszivargas.

Ellendrizze a hiitégdz szivo- és szallitasi nyomasat, és
végezze el a hltégdzszivargas ellendrzését a hatélyos
eléirdsoknak megfeleléen. Ha sziikséges, tavolitsa el a
hltékozeg-toltetet, hajtsa végre a vakuumos eljaraso-
kat, és engedje be Ujra a hitékozeget a kilsé egység
adattabldjan feltintetett mennyiségben.

Hidraulikus csatlakozasok.

Szemrevételezéssel ellendrizze az Gsszes karmantyUt,
csovet és hidraulikus csatlakozést az esetleges szivarga-
sok azonositasahoz. Szikség esetén cserélje ki a tomi-
téseket.

Viznyomas.

Ellenérizze, hogy a viznyomds értéke 1 és 2 bar kozott
legyen.

Tagulasi tartaly.

Ellenérizze a taguldsi tartaly el6toltési nyomasat és ala-
csony nyomas esetén toltse fel, sérllés esetén cserélje
ki.

Vizsziir6 (ha van).

Gyakran tisztitsa meg a vizszUrét annak érdekében,
hogy eltavolitsa a maradvanyokat.

Tobbfunkciés magneses sziiro.

A rendszer hosszabb ledllasat kdvetden szennyezddés
maradvanyok rakédhatnak le a rendszerben, ami a sz(ré
eltdomddését okozhatja. Ezért ilyen kortlmények kozott
tanacsos ellendrizni az dllapotukat.

Ellendrizze, hogy a magneses sz(ré mindkét része jol
meg be legyen csavarva.

Szerviz

A sz(r6 tisztitdsdhoz 3/4" dtmérdjd vizleeresztd tomlé-
re van szikség. A tomlé csatlakoztatdsahoz hasznaljon
kozbensd tomldtartot. Az aldbbiak szerint jarjon el:

Csavarja le a (1) rogzitépantot a megfeleld szerszam se-
gitségével.
Tavolitsa el a (2) oldalsd kotést.

Rogzitse az erre a célra szolgald (3) tomlbtartdt az (4)
kimenetnél és csatlakoztassa a (5) cs6hoz

Nyissa ki a (6) szelepet.

Megjegyzés: oszlopos egység esetén hasznalja a vizmelegitd
lefolydjéra szerelt tomlécsatlakozot.

abra 121

N

A sziirot csak rendkiviili karbantartas esetén le-
hetséges kinyitni, ha a sziir6 eltomoédott. A fém-
halé tisztitasahoz az alabbiak szerint jarjon el:

Csavarja le a (7) rogzitépantot a megfeleld szerszam se-
gitségével, és tavolitsa el a sz(rd alsé részét, hogy hoz-
zaférjen a fémhaldhoz.

Tavolitsa el és tisztitsa meg a fémhalot.

Helyezze vissza a fémhalot, és csavarja vissza a sz(ré
also részét.

Biztonsagi szelep leereszto6 csove.

Ellendrizze, hogy a tulnyomasos szelepcsé megfeleléen
legyen elhelyezve a viz elvezetéséhez, és tavolitsa el az
Osszes akadalyt.

A kiils6 egység rendellenes zajai/rezgései.
Ellendrizze a kiltéri egység zajat: ha rendellenes zajt
észlel (példaul érintkezések vagy surlddas a fém részek
kozott), ellendrizze a csavarok meghtzasat, a rezgéscsil-
lapitod tdmasztékokat és a csovek tavolsagat (kilonos
figyelmet forditva a kis a&tmérdjd csdvekre, mint példaul
az elparologtatéban lévé kapillaris csovek).
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- Automata légtelenité szelep.

A tarcsak éllapoténak ellenérzéséhez hozza kell férni a
szelep felsd részéhez, és szét kell szerelni.

Ha a tarcsa sérllt és/vagy olyan szint ki van tagulva,
hogy elzarja (akar részlegesen is) a levegdkimeneti nyi-
last, ki kell cserélni. A tarcsak elhasznalddasa erésebb
azokban az esetekben, amikor gyakran sor kerul az in-
tegrald elektromos ellenallas hasznalatara.

Automata légtelenit6 funkcid.

Tavolitsa el a hidraulikus korben 1évé dsszes levegdt.
Az elsé bekapcsolaskor a rendszer egy automata légte-
lenitési cikluson esik at. A karbantartas soréan be lehet
allitani az Air Purge Function 1.12.0 parancsot, hogy el-
inditson egy automata Iégtelenitési ciklust.

A légtelenitési ciklus megismétlése olyan esetekben ja-
vasolt, amikor Ugy ftélik meg, hogy az elvégzett Iégtele-
nités nem elegenda.

— 2.z6na (ha van).

A 2 zénas modell hidraulikus alkatrészeivel kap-
csolatos karbantartast feltétleniil a termék ha-
tuljarol kell elvégezni.

Ellendrzo lista az elektromos csatlakozasok éves kar-
bantartashoz.
Evente legalabb egyszer ellendrizze az alabbi elemeket:

- Kapcsolotablak

Nyissa ki a kultéri egység és a beltéri egység kapcsolo-
tablait és szemrevételezéssel ellendrizze, hogy ne legye-
nek jelen nyilvanvalo hibak, kilonds tekintettel a soro-
zatkapcsokra. Ellenérizze a vezetékenként a csatlakozés
szorossagat annak érdekében, hogy elkerilje az egyes
csatlakozdsok meglazuldsanak kockdzatat. Semmilyen
esetben sem lehetnek jelen olyan vezetékek, amelyek
nincsenek egy vezetékszoritohoz csatlakoztatva.

- Vezetékezés

Ellenérizze, hogy az Osszes vezeték-csatlakozd megfele-
|6en csatlakozzon a megfelel$ kartydhoz, és semmi se
legyen levalasztva.

Szerviz

- Biztonsagi szelep (ha van).

A biztonsagi szelep arra szolgal, hogy megvédje a felhal-
mozddast és a hasznalati melegviz-el&allitd hdcserélét
a tulnyomastol. Kovetkezésképpen gyakran kell elle-
ndrizni a mUkodését, és ellendrizni kell, hogy ne akada-
lyozzak mészkélerakddasok vagy egyéb maradvanyok.
Tagulasi tartalyok hasznalata esetén a biztonsagi szelep
altaldban nincs kitéve fesziltségnek. Hosszabb id&tarta-
mon viszont ledllhat a mUkodése. Sérilés esetén gon-
doskodjon a cserérél.

Aktiv anéd (ha van).

Az allando védelmet az elektromosan csatlakoztatott
PRO-TECH andd biztositja. Csak akkor cserélje ki, ha sé-
rult.

Passziv andd (ha van).
Szerelje le és ellendrizze a magnézium andd allapotat.
Jelentés erézid esetén cserélje ki.

Hidraulikus biztonsagi egység (ha van).

Azon orszagokban, amelyek bevezették az EN 1487
eurdpai szabvanyt, a haztartasi és hasonld tarolds viz-
melegitdk vizhalozatba torténd beépitését hidraulikus
biztonsagi egységen keresztll szikséges elvégezni. A
készilékhez mellékelt hidraulikus biztonsagi egység (ha
van) nem felel meg ennek a szabvanynak; ezért sziikség
van egy kiegészité eszkozre. Amennyiben telepitve van,
rendszeresen ellendérizze, hogy a leereszté tomlé meg-
feleléen legyen elhelyezve a viz elvezetéséhez (lasd a
szerelési Utmutatot), és tavolitsa el az dsszes akadalyt.
Fagyas veszély.

Fagyas veszély esetén fel kell melegiteni vagy teljesen ki
kell Griteni a vizmelegitét.

Kiils6 alkatrészek tisztitasa.

A kulsé alkatrészek tisztitdsahoz nedves kenddt kell
hasznalni. Kerllje az olddszerek vagy tisztitdszerek hasz-
nalatat.

Miel6tt belépne a rendszerbe, vagy magas hé-
mérséklettel jaré6 munkat végezne, bizonyosod-

jon meg arrél, hogy a munkavégzési teriilet a
szabadban van, vagy pedig biztositott a megfe-
lel6 szell6zése.

- Atapellatasi fesziiltség ellendrzése.
- Az elektromos abszorpcio ellendrzése.

Ellenérzélista a hasznalati melegviz-tarolé éves karban-
tartasahoz (ha benne van a rendszerben).
Evente legalabb egyszer ellendrizze az alabbi elemeket:

- Vizko eltavolitasa.

Erés vizkotartalmu viz esetén célszerl megfeleld vizké-
mentesitd terméket hasznalni.
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Informaciok a felhasznal6 szamara
Tajékoztassa a felhasznalot a felszerelt rendszer Gzemmadjairdl,
Adja at a felhasznalonak a kezelési kézikonyvet és téjékoztassa
arrél, hogy ezt a berendezés kozelében kell térolnia.
Ezenkivil, tdjékoztassa a felhasznalot az aldbbi miveletek szik-
séges elvégzésérdl:

- Aberendezésben Iévé viznyomas rendszeres ellenérzé-

se.

— SzUkség esetén dllitsa vissza a rendszer nyomasat lég-
telenitéssel.

- Allitsa be a beallitdsi paramétereket és a szabalyozd be-
rendezéseket az optimalis mlkodés elérése és a rend-
szer gazdasagosabb kezelése érdekében.

- Azeléirasoknak megfeleléen végeztesse el a rendszeres
karbantartast.

Kiils6 egység fagyallo funkcio

A belsd egység elsédleges keringetéje maximalis fordulatsza-
mon indul el, ha a,CH Flow" érzékeld altal mért hémérséklet
flités tzemmddban 7 °C alatt van.

Az elsédleges keringetd ledll, ha a,CH Flow” érzékeld altal mért
hémérséklet fités kdzben 9 °C-ndl magasabb lesz.

N

A sorozatkapocsba integralt ellenallaselemeket
soha nem szabad elektromosan levalasztani.

A karbantartasi miiveletek befejezését kovetéen
szerelje vissza az 6sszes korabban eltavolitott al-
katrészt, és zarja le azokat megfelel6en.

Szerviz

7.1 Beltéri egység tisztitasa és ellendrzése

Evente legalabb egyszer végezze el az alabbi ellendrzéseket:

— A hidraulikus kor toltésének és tdmitésének az ellendr-
zése és a tomitések esetleges cseréje.

- Légbuborékok jelenléte a vizkdrben.

— A hUtégaz kor tomitésének ellendrzése.

- AfUtési biztonsagi rendszer mikodésének az ellenérzé-
se (a hatarolotermosztét ellendrzése).

- AfGtési kdr nyomasanak ellendrzése.

- Atdgulasi tartdly nyomasanak ellendrzése.

N

A készUlék tisztitasahoz csak puha, szaraz ruhat hasznaljon.

Ha a készulék kulondsen szennyezett, hasznaljon langyos viz-
ben benedvesitett ruhat.

Ellendrizze, hogy a leeresztécsd az utasitdsoknak megfeleléen
legyen elvezetve. Ellenkezé esetben vizszivargas Iéphet fel, ami
anyagi karokat, valamint tlz- és dramUtés veszélyt okozhat.

NE cserélje ki a kiégett biztositékokat kiilonb6z6
aramerodsségli biztositékokra, mert ez az aram-
kor karosodasat vagy tilizveszélyt okozhat.

7.2 Kiultéri egység tisztitasa és ellenérzése

Evente legalabb egyszer végezze el az alabbiakat:
- H(tdgdz kor tomitésének ellendrzése.
- ElUlIsé racs tisztitdsa.

A készUlék tisztitdsdhoz csak puha, szaraz ruhat hasznaljon.

Ha a készulék kuldndsen szennyezett, hasznaljon langyos viz-
ben benedvesitett ruhat.

Ha a kiltéri egység (1) elparologtatdja eltomddott, tavolitsa el
a leveleket és a térmeléket, majd tévolitsa el a port levegdsu-
garral vagy kevés vizzel. Ismételje meg ugyanezen eljarast az
elllsé (2) raccsal.

dbra 122
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7.3 Hibalista

A hibak a beltéri egység interfészén jelennek meg (lasd a,SENSYS HD rendszerinterfész” szakaszt).

Szerviz

Beltéri egység hibak
Kod Leiras Megoldasok
114 Kilsé hémérséklet nem all rendelke- A hémérséklet-szabdalyozés aktivaldsa a kilsé érzékeld alapjan

zésre

Nem csatlakoztatott vagy sérlt kilsé érzékeld. Ellendrizze az érzékeld csatla-
kozésat, és szlikség esetén cserélje ki.

730 Puffer felsé érzékeld hiba A puffertoltés le van tiltva. Ellendrizze a hidraulikus dbréat.
Nem csatlakoztatott vagy sérilt pufferérzékeld. Ellenérizze az érzékelé csatla-
kozésat, és szikség esetén cserélje ki.
731 Puffer tulhémeérséklet A puffertoltés le van tiltva. Ellendrizze a hidraulikus dbrét.
Nem csatlakoztatott vagy sérilt pufferérzékel®. Ellendérizze az érzékeld csatla-
kozasat, és szikség esetén cserélje ki.
732 Puffer alsé érzékeld hiba A puffertoltés le van tiltva. Ellendrizze a hidraulikus dbrat.
Nem csatlakoztatott vagy sérilt pufferérzékel®. Ellenérizze az érzékeld csatla-
kozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
902 Eléremend érzékeld sérdilt Nem csatlakoztatott vagy hibas kimeneti érzékeld. Ellendrizze az érzékeld
csatlakozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
923 F(it6kori nyomashiba Ellendrizze az esetleges vizszivargasokat a hidraulikus kdrben
Hibas nyomasszabalyozd
A nyomasszabalyozd vezetékezése hibas. Ellendrizze a nyomasszabalyozd
csatlakozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
924 HSZ kommunikacios hiba Ellendrizze a vezetékezést a TDM kartya és az Energy Manager kozott
927 AUX bemenet illesztési hiba Ellen6rizze a 1.1.3 és 1.1.4 paraméterek konfiguraciéjat
928 Hiba az energiaelldto blokk konfigura- Ellendrizze a 1.1.5 paraméter konfiguracidjat
ciojaban
933 Kimeneti érzékeld tilmelegedés Ellen6rizze az dramlast a primer kérben. Nem csatlakoztatott vagy hibas kime-
neti érzékeld. Ellendérizze az érzékeld csatlakozasat, és szikség esetén cserélje
ki.
934 HMV tarold érzékeld sérilt Nem csatlakoztatott vagy sériilt vizmelegité-érzékeld. Ellendrizze az érzékeld
csatlakozasat, és szikség esetén cserélje ki.
935 TulfUtés a taroloban Ellenérizze,hogy a 3 utas szelep a hasznalati viz poziciéban van-e régzitve.

Ellendrizze a vizmelegité-érzékeld csatlakozasat, és szUkség esetén cserélje ki.
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Szerviz

Kod

Leiras

Megoldasok

936

Padlé termosztat 1 hiba

Ellendrizze az aramlast a padlérendszerben. Ellendrizze a termosztat csat-
lakozasat az Energy Manager IN-AUX2 STE vezetékcsatlakozdjan és/vagy a
TDM STT-jén. Ha nincs padlofiitési termosztat, helyezzen elektromos hidat az
Energy Manager IN-AUX2 STE vezetékcsatlakozojara és/vagy a TDM STT-re.

937

Keringetési hiba

Ellendrizze a 6 keringetd aktivalasat

938

Andd hiba

Ellendrizze az andd csatlakoztatasat
Ellendrizze a viz jelenlétét a vizmelegitében
Ellendrizze az andd allapotat
Ellendrizze a 1.2.6 paraméter konfiguraciojat

940

Hidraulikus &bra nincs meghatéarozva

A hidraulikus dbra nincs kivalasztva a 1.1.0 paraméter altal

955

EM Vizdramlasi hiba

Ellendrizze a kimeneti és bemeneti hémérséklet-érzékeldk csatlakozasat

970

AUX kering szivattyu konfig hiba

Ellendrizze a 1.2.5 paraméter konfiguraciojat

2P2

Antilegionella nincs kész

A fertétlenitési hdmeérséklet nem lett elérve 6 éra alatt:
Ellendrizze a hasznalati melegviz felvételt a termikus fertdtlenitési ciklus soran
Ellendrizze, hogy mukodik-e a fitéelem

2P3

HMV érték nem teljestl gyorsban

ciklus soran
Ellendrizze a hasznalati melegviz felvételt a viz gyorsitott melegitési ciklusa
soran
Ellendrizze, hogy mukodik-e a fitéelem

2P4

Elektr fltSell termosztat (kézi)

Ellendrizze a f6 keringetd szivattyd mUikodését
Ellendrizze az dramlast az aramlasmérd értékével a 13.9.3 paraméter segitsé-
gével
Ellendrizze a biztonsagi termosztat és a vezetékek allapotat

2P5

Elektr flitéell termosztét (auto)

Ellendrizze a 6 keringetd szivattyd miikodését
Ellenérizze az dramlést az dramlasmérd értékével a 13.9.3 paraméter segitsé-
gével
Ellendrizze a biztonsagi termosztat és a vezetékek allapotat

2P7

Elékeringetés hiba

Ellendrizze az dramldsmérd csatlakozasat
Hajtson végre egy automatikus légtelenitési ciklust 1.12.0

2P8

Alacsony nyomas figyelmeztetés

Ellen6rizze az esetleges vizszivargasokat a hidraulikus kdrben
Hibds nyomasszabalyozd
A nyomasszabalyozé vezetékezése hibas. Ellendrizze a nyomasszabalyozd
csatlakozasat, és szikség esetén cserélje ki.

2P9

EM SG Ready kdzvetlen konfiguracié

A 1.1.0vagy 1.1.1 paraméterek kdzil csak az egyik van input SG Ready-re
allitva
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Kiiltéri egység hibak

Szerviz

Hiba Leiras NINCS VISZ- VISSZAALLITAS
SZAALLITAS
Volatilis Felhaszndaléi | HSzkikap- | Szerviz visz-
visszaallitas csoldsa szaallitas
905 Hészivattyd kompresszor dsszeférhetetlenségi - . X -
hiba
906 Hdészivattyl ventilator dsszeférhetetlenségi hiba - - X -
907 Hbszivattyl 4 jaratu szelep 6sszeférhetetlenségi - - X -
hiba
908 Hésziv-exp.szelep dsszeférh. hiba - - X -
909 Ventilator kikapcsolva és hészivattyu bekapcsolva - - X -
910 TDM — inverter kommunikacios hibdja X - -
912 4 jaratu szelep hiba - - - X
913 LWT hiba X - - -
914 TR hémérséklet-érzékeld hiba X - - .
917 Fagyas hiba - - - X
918 Szivattyu hiba - - - X
922 Fagyas hiba - X - -
931 Inverterhiba X - - -
947 4 jdratu szelep hiba - X - -
950 Kompresszor szivéagi szonda hibdja - - - X
951 TD hémérséklet-érzékeld hiba - X - -
956 HP kompresszor tipus dsszeférhetetlenség - - X -
957 HdészivattyU ventilator tipus Osszeférhetetlenség - - X -
960 Hészivattyd EWT hiba X - - -
962 Leolvasztas X - - -
968 ATGBUS TDM - EM-kommunikaciés hiba X - - -
994 Alacsony hiitékozeg-toltés hiba - X - -
997 Kompresszor tularam - - X -
998 Kompresszor tularam - - - X
9E5 Magas nyomasu nyomasszabalyozd beavatkozasa X - - .
OE8 Alacsony nyomasu nyomasszabalyozé hibdja X - - -
kikapcsolt kompresszornal
9E9 Klixon hiba kikapcsolt kompresszornal X - - -
9E18 ST1 biztonsagi termosztat hiba X - - -
9E21 Alacsony hitékozeg-toltés hiba - X - -
9E22 Lemerdlt gép hiba - - - X
OF24 EXV-hiba blokkolva - X - -
OE28 Magas nyomas védelem - X - -
9E29 Magas nyomas védelem - = . X
9E31 Kompresszor termosztat védelem - X - -
9E32 Kompresszor termosztat védelem - - - X
9E34 Alacsony nyomas elleni védelem - X - -
9E35 Alacsony nyomas elleni védelem - - - X
9E36 Kompresszor fazisainak dramkiegyensulyozatlan- - X - -
sdga
9E37 Kompresszor fazisainak dramkiegyensulyozatlan- - - - X
sdga
OE38 Tul gyors kompresszor dramvaltozas - X - -
9E39 Tul gyors kompresszor dramvaltozas = - - X
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Szerviz

Inverterhiba
Leiras Kod (a 931-es hibakad ala NIMBUS EXT R32
tartozo inverterhibakhoz) 35S 80S-T 120S-T
50S 120S 150S-T
80S 150S

Az inverter kimeneti dramérzékeldjének hibsja 1 X X X
DC-busz kondenzatorok el6toltési hibdja 2 X

Inverter bemeneti fesziltségérzékeldjének 3 X

hibaja

Inverter hltébordahémérséklet-érzékeldjének 4 X X X
hibaja

DSP és MCU kommunikéciés hiba 5

Inverterbemenet AC-tuldrama 6 X X
Inverter PFC-dramérzékeléjének hibdja 7 X

Inverter PEC-hémérséklet-érzékeldjének hibaja 8 X

Hibas EEPRPOM 9 X X
HW PFC-tuldram 10 X

SW PFC-tularam 11 X

Inverter PFC-tulfesziltsége 12 X

A/D hiba 13 X

Cimezési hiba 14 X

Forditott kompresszor-forgasirany 15 X

Nincs dramvaltozas a kompresszor fazisdban 16 X

Eltérés a valos és a szamitott fordulatszam 17 X X

kozott

Vaux inverter hiba 18 X
Inverterhiba/Control Board Vstep 19 X
Inrush rendszer hiba 20 X
PFC inverter hibdja 21 X
Egyenaramu bus tuldram 22 X
Inverter modul hibdja 23 X
Kompresszor lépés vesztesége 24 X
PCB tulheviilése 25 X
HW (hardver) megszakadasa 26 X
Nincs konfiguraciod 27 X X X
SW hiba 28 X
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8. Uzemen kiviil helyezés

Az eljards végrehajtasa elétt elengedhetetlen, hogy a technikus
teljes mértékben ismerje a berendezést és annak 6sszes rész-
letét.

Javasolt az 6sszes hlit6kdzeg biztonsdgos visszanyerése.

A feladat elvégzése elétt, olaj- és hitékdzegmintét kell venni
arra az esetre, ha a visszanyert hiitékozeg ujboli felhasznélésa
eldtt elemzésre lenne szUkség.

A tevékenység megkezdése elétt elengedhetetlen, hogy elekt-
romos aram rendelkezésre alljon.

Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak mikodésével.
Elektromosan szigetelje el a rendszert.

Miel6tt folytatna:

- Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az 6sszes egyéni védo-
felszerelés rendelkezésre dlljon és megfeleléen legyen
hasznalva.

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a helyredllitasi folyama-
tot mindig hozzdérté személy felligyelje.

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a visszanyeré berende-
zések és a palackok megfeleljenek a szabvanyoknak.

Uzemen kivil helyezéskor az aldbbiak szerint jarjon el:

— Ha lehetséges, engedje le a hitdékozeget.

- Ha a vékuum nem lehetséges, készitsen elosztét, hogy
a hitékozeget el lehessen tavolitani a rendszer kilon-
b6z6 részeibdl.

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a palack a mérlegre le-
gyen helyezve, mielétt a helyreallitds megtorténne.

- Inditsa el a helyredllitasi gépet, és mikodtesse az utasi-
tasoknak megfeleléen.

— Ne toltse tul a palackokat (legfeljebb 80 % folyadékkal
toltse meg azokat).

- Ne lépje tul a palack maximalisan megengedett Gzemi
nyomasat, még atmenetileg sem

- A visszanyert h(tékdzeget nem lehet masik hitérend-
szerbe tolteni, hacsak nem tisztitottak meg és nem el-
lendrizték.

- A kiselejtezett és kilritett berendezéseket fel kell cim-
kézni, ddtumozni és alairni.

Uzemen kiviil helyezés

8.1 Akor uritése és a hiitokozeg visszanyerése

A hlitékozeg korbdl torténd megfeleld visszanyerése érdeké-
ben kévetni kell a szabvanyos utasitasokat:

- A hUtékozeg palackokba torténé athelyezése soran
Ugyeljen arra, hogy csak megfeleld hiitdkozeg-vissza-
nyerd palackokat hasznéljon. Bizonyosodjon meg arrd|,
hogy megfelel® szamu palack all rendelkezésre a teljes
rendszertoltés fenntartasdhoz. A palackoknak megfele-
16 Uzemképes allapotban kell lenniik nyoméashatarold
szeleppel és megfeleld elzardszelepekkel felszerelve.
Sor kerll az Ures gyUjtépalackok kitritésére és, ha lehet-
séges, leh(itésére, mieldtt a visszanyerés megtorténne.

— A helyredllitési berendezéseknek jo allapotban kell len-
nitk. Ezenkivil rendelkezésre kell alinia egy jo éllapot-
ban |évd készlet kalibralt mérlegnek. A tdmléknek szi-
vargasmentes levalasztd csuklokkal kell rendelkeznitik,
és jo allapotban kell lennilk. A visszanyerd gép haszna-
lata el6tt ellendrizze, hogy az kielégité mkodési alla-
potban és megfeleléen karbantartva legyen, és hogy az
Osszes kapcsolddd elektromos alkatrész tomitett legyen
annak érdekében, hogy megakadalyozza a gyulladast a
hitékozeg kiszabaduldsa esetén. Kétség esetén fordul-
jon a gyartohoz.

— A visszanyert h(itékodzeget a megfeleld visszanyerd pa-
lackban vissza kell juttatni a hitékdzeg-beszallitdhoz,
és errél el kell késziteni a megfeleld hulladékszallitasi
jegyzékonyvet. Ne keverje ¢ssze a hlitékdzegeket a visz-
szanyerd egységekben és kildndsen ne a palackokban.

- Ha el kell tavolitani a kompresszorokat vagy a komp-
resszorolajokat, bizonyosodjon meg arrol, hogy azok
elfogadhato szintre legyenek kilritve annak érdekében,
hogy ne maradjon gyulékony hiitékdzeg a kendanyag-
ban. A kilritési folyamatot a kompresszor beszallito
részére vald visszaklldése elétt kell elvégezni. Csak a
kompresszorhdz elektromos flitését lehet hasznalni a
folyamat felgyorsitasara. Az olaj rendszerbdl valod lee-
resztését biztonsagos feltételek mellett kell végezni.

A berendezést olyan cimkével kell ellatni, ame-
lyen az szerepel, hogy a berendezést iizemen
kiviil helyezték, a hilitokozeget pedig leiiritették.

A cimkén fel kell tiintetni a datumot és szerepel-
nie kell rajta az alairasnak.

Gyulékony hiitokozeget tartalmazé berende-
zések esetében gondoskodjon arrél, hogy a be-
rendezésen olyan cimkék legyenek elhelyezve,
amelyeken szerepel, hogy a berendezés gyul-
ékony hiitokozeget tartalmaz.

S=
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8.2 Elhelyezés hulladékként

A gyartd a 2012/19/EU irdnyelv végrehajtasanak és az elektro-
mos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozd ha-
talyos orszagos szabalyozdsoknak megfeleléen be van jegyez-
ve az Orszagos AEE Nyilvantartasba.

Ez az irdnyelv az elektromos és elektronikus berendezések
megfeleld artalmatlanitasat javasolja.

Az dthuzott szemetes logoval ellatottakat az életciklusuk vé-
gén differencialtan kell drtalmatlanitani az emberi egészség és
a koérnyezet kdrosodasanak elkertlése érdekében.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket az dsszes alkat-
résztkkel egyutt kell artalmatlanitani.

A ,haztartasi” elektromos és elektronikus berendezések artal-
matlanitasdhoz a gyartd azt javasolja, hogy vegye fel a kap-
csolatot egy hivatalos markakereskedével vagy egy hivatalos
kornyezetbarat telephellyel.

A ,professziondlis” elektromos és elektronikus berendezések
artalmatlanitasat erre felhatalmazott személyeknek kell elvé-
geznie, kifejezetten az adott terlleten létrehozott konzorciu-
mokon keresztll.

Ebben a tekintetben a héztartési és a professzionalis elektro-
mos és elektronikus berendezések hulladékainak meghatéro-
zasarol az aldbbiakban esik emlités.

A maganhaztartasokbol szarmazoé elektromos és elekt-
ronikus berendezések hulladékai: a maganhaztartasokbol
szarmazd elektromos és elektronikus berendezések hulladé-
kai, valamint a kereskedelmi, ipari, intézményi és egyéb tipusu
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, amelyek
természetikben és mennyiséglikben hasonléak a maganhaz-
tartasokbdl szarmazdkhoz. Az elektromos és elektronikus be-
rendezések azon hulladékat, amelyet a maganhaztartasok és
a maganhaztartasokon kivili felhasznélok is felhasznalhatnak,
mindenképpen maganhaztartasokbdl szarmazo elektromos és
elektronikus berendezések hulladékanak kell tekinteni;

Uzemen kiviil helyezés

Professzionalis elektromos és elektronikus berendezé-
sek hulladékai: az 6sszes olyan elektromos és elektronikus
berendezések hulladéka, amelyek nem a fenti pontban emlitett
haztartasokbol szarmaznak.

Ezek berendezések az alabbiakat tartalmazhatjak:

- HUt6kozeggdz, amelyet a szikséges képesitéssel ren-
delkezé szakembereknek kell teljesen visszanyernie
specialis tartalyokba;

- A kompresszorokban és a hiitékorben taldlhatd kendo-
laj, amelyet ossze kell gydjteni;

— A vizkorben |évd fagyadlld keverékek, amelyek tartalmat
megfeleléen dssze kell gyUjteni;

— Mechanikus és elektromos alkatrészek, amelyeket szét
kell valasztani és engedéllyel kell drtalmatlanitani.

Ha karbantartédsi okokbdl kiszerelik a gép alkatrészeit cserére,
vagy amikor az egész egység eléri élettartama végeét, és el kell
tdvolitani azokat a berendezésbdl, ajanlatos a hulladékot ter-
mészete szerint valogatni, és szakemberrel artalmatlanftani a
meglévé engedélyezett gyUjtéallomasokon.

dbra 123
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9. Miiszakiinformaciok

9.1
Bels6 egység

Jellegzetes adattablak

®© o0

© o
:

MIN

| MAX

dbra 124

Tipus — gyartasi szam

Cikkszam

Gyarto

Maximalis hasznalati vizkdri nyomas (ha van)
FUtési rendszer maximalis nyomasa
Elektromos adatok és névleges teljesitmény
BSI ID PED-tanusitvany

IP: beépitett felhasznaldi interfész

IP: tvoli felhasznaldi interfész

WOoONOGOOUA,WN=

9.2 Hiitokozeg adattablazat

Kiilso egység

Miiszaki informaciok

8o

®

® ©000

15]
18]
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Markanév

Tipus

FUtési adatok

Névleges flitési teljesitmény

HUtési adatok

HUtés névleges teljesitménye

A h(tékor olajtipusa

A hltékozeg tipusa — hltékozegtoltés
GWP. Globalis felmelegedés potencidlj
Egyenérték C0O2

Elektromos adatok

Elektromos védelem

Maximalis elektromos teljesitmény

A h(tékor max. nyomasa

A h(tékor min. nyomasa

Gyartasi hely

IP-védelem indexe

Tanusitas

Kapcsolat

anak GWP indexe

NIMBUS EXT R32
35S 80S 120S-120S-T
50S 80S-T 150S-150S-T
HUtéfolyadék tipusa R32 R32 R32
HUtokozegtoltés [g] 1400 1800 1840
GWP 675 675 675
CO2 Egyenérték [t] 0,95 1,21 1,24
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Mellékletek

10. Mellékletek
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(A ARISTON

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Tel. +39 0732 6011

Fax +39 0732 602331
www.ariston.com
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