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Hasznalati atmutato 2-39
(Monoblokk) Levegé-viz hészivattyu

Koszonjiik, hogy a Panasonicot valasztotta.
Arendszer hasznalata elétt, kérjuk, alaposan olvassa el ezeket
a haszndlati utasitasokat, majd tegye el azokat a késdbbi
felhasznalashoz.

Az (tmutatd tartalmazza az lizembe helyezési utasitasokat.

Navodila za uporabo 40-77

(Monoblok) Toplotna érpalka zrak-voda

Hvala, ker ste kupili izdelek podjetja Panasonic.
Preden zazenete sistem, prosimo, temeljito preberite ta
navodila za uporabo in jih shranite za kasnejSo uporabo.

Navodila za namestitev priloZzena.

Upute za rad 78-115
(Monoblok) toplinska pumpa zrak-voda
Zahvaljujemo vam Sto ste kupili Panasonic

proizvod.
Prije rada sa sustavom, paZljivo progitajte ove upute za rad i
Cuvajte ih za buduce potrebe.

PriloZzene upute za montazu.
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Ahasznalat elétt gy6zGdjon meg réla, hogy a rendszert egy hivatalos forgalmazé a
vonatkozé utasitasok szerint megfeleléen izembe helyezte.

+ A Panasonic (monoblokk) levegé-viz hészivattyt a Panasonic viztartalyegységgel hasznalhaté. A Panasonic nem garantlja a
rendszer normal miikddését és megbizhatosagat, ha nem a Panasonic viztartalyegységgel hasznaljak.

* Ezek a hasznélati utasitas leirja, hogyan izemeltethetd a rendszer a monoblokk egység hasznélatéval.

* Az egyéb termékek — példaul viztartaly, radiator, kiilsé hdmérsékletvezérl§ és padloszint alatti egységek — lizemeltetésével
kapcsolatban tekintse meg az egyes termékek hasznalati Gtmutatoit.

+ Arendszer zarolhaté, hogy FUTES iizemmédban iizemeljen, és a HUTES le legyen tiltva.

« Elsfordulhat, hogy a kézikényvben ismertetett néhany funkcié nem vonatkozik az On rendszerére.

« Tovabbi informaciokért Iépjen kapcsolatba a legkdzelebbi hivatalos forgalmazéval.

*! Arendszer HUTES mod nélkiil van zarolva a miikodesben. Ezt a hivatalos telepiték vagy a hivatalos szervizpartnereink oldhatjak fel.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mad elérhetd)

A rendszer attekintése

Radiator
Tavvezérlé §
Napkollektor Zuhany >
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(monoblokk Padlofités
egyseg)
Aramellatas Viztartalyegység

Akézikdnyv abrai csak magyarazatként szolgalnak, és eltérhetnek a tényleges egységtol.
Az abrék értesités nélkiil valtozhatnak a jovobeli fejlesztések érdekében.

Uzemeltetési feltételek

FUTES (KOR) “12HUTES (KOR)
20 /55 (-15 °C kornyezeti hémérséklet
*3
Vigkimenet hemérsékiete (C) (minJmax) | 50,60 (10 o fé?ﬁl)/ezeﬁ hémérsikiet 5/20
felett) **
Kiiltéri kérnyezeti hdmérséklet (°C)
(min Imax) -20/35 10/43

Amikor a kiltéri hémérséklet a tablazatban talalhaté tartomanyon kiviil esik, akkor a fiitdkapacitas jelentdsen lecsdkken, és a monoblokk
egység mikodése leallhat a védelme érdekében.

Az egység automatikusan Gjraindul, miutén a kiltéri hémérséklet visszatér a megadott tartoményba.

*3.10°C és -15°C komyezeti hémérséklet kozott a kilépd viz hémérséklete fokozatosan 60°C-rol 55°C-ra csokken.



Biztonsagi ovintézkedések

A személyi sériilés, masok sériilése és egyéb
karok elkertilése érdekében, kérjuk, tartsa be
a kovetkezbket:

Az alébbi utasitdsok be nem tartdsabdl fakado
helytelen lizemeltetés az aldbbiakban
ismertetett sulyossagu karokat okozhatja:
Ezek az eszkdzOk nem a széles nyilvanossag
altali hozzéaféréshez készliltek.

Ezajel

. | haldlt okozo

/I\ FIGYELMEZTETES| vz sies
sérilésre

figyelmeztet.

Ezajel
sériilésre
vagy az
eszkozben
okozott
karra
figyelmeztet.

/N VIGYAZAT

A kovetend6 utasitasok a kovetkezd
szimbdlumok szerint vannak besorolva:

Ez a szimbolum azt
® jelzi, hogy egy mivelet
végrehajtasa TILOS.
0 @ Ezek a szimbolumok
KOTELEZOEN
végrehajtandd miveleteket
@ jel6inek.

/I\ FIGYELMEZTETES

Ezt az eszkdzt a 8. életéviiket betdltott
gyermekek, valamint csokkent testi,
érzékelési vagy mentalis képességekkel
rendelkezd, illetve tapasztalattal

vagy ismeretekkel nem rendelkezd
személyek is hasznalhatjék, ha a
feligyelet vagy a késziilék biztonsagos
hasznélatara vonatkozé utmutatas
biztositott szamukra, és képesek
felmémi az ezzel jaro veszélyeket.
Gyermek nem jatszhat a késziilékkel. A
tisztitast és a felhasznldi karbantartést
nem végezhetik gyermekek felligyelet
nélkll.

Kérjik, lépjen kapcsolatba egy
hivatalos forgalmazéval vagy
szakemberrel a bels6 részek
tisztitdsahoz, valamint az egység
javitdsahoz, telepitéséhez,
eltavolitasahoz, szétszereléséhez és
ismételt telepitéséhez. A nem megfeleld
telepités és kezelés szivargast,
elektromos aramiitést vagy tlizet
okozhat.

Ellendrizze, hogy a hivatalos
forgalmazé vagy a szakért6 a
megadott tipusu hiitékozeget
hasznalja. A megadottol eltérd tipusu
hiitékdzeg hasznélata kart tehet a
kész(ilékben, valamint robbanést

és sérllést sth. okozhat.

A jégtelenitési folyamat

® felgyorsitasahoz vagy a tisztitdshoz
csak a gyartd altal javasolt eszkdzoket
hasznalja.
Barmely nem megfeleld médszer vagy
nem kompatibilis anyag hasznalata
kart tehet a termékben, valamint
robbanast és sulyos sérllést okozhat.

Ne telepitse az egységet
robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes
kérnyezetben.

Ennek be nem tartasa tlizet okozhat.
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Ne helyezze be az ujjat vagy
egyeéb targyat a levegé-viz
monoblokk egységbe, mert
a forgo részek sérilést
okozhatnak.

Ne érintse meg a monoblokk
egyseget villamlas kozben, mert

aramutést okozhat.

Ne Uljon ré és ne 1épjen ra az
berendezésre, mert véletlendil
leeshet.

Aramellatas

O

Ne hasznaljon
madositott kabelt,
eloszt6t, hosszabbitot
vagy nem a szabvanyos kabelt
a tilmelegedés és a tliz
megakadélyozésa érdekében.

Atulmelegedés, tliz és elektromos

aramités megakadalyozasa

érdekében:

*Ne hasznaljon mas berendezésekkel
kéz6s konnektort.

*Ne hasznalja a késziiléket nedves
kézzel.

*Ne hajlitsa meg tulsagosan, és ne
csavarja meg a tpkabelt.

Ha a tpkabel megséril, azt a
gyarténak, szerviznek vagy egyéb
hasonldan szakképzett személynek
kell lecserélnie a veszély elkerllése
érdekében.

Ez az egység talaram altal
mUkodtetett aramkori megszakitoval/
foldeléses aramkori megszakitoval
(RCCBJ/ELCB) van felszerelve. Egy
hivatalos szervizzel rendszeresen
ellendriztesse az RCCB/ELCB
mikodését, kildndsen az lizembe
helyezés, a vizsgélatok és a
karbantartasok utan. Az RCCB/ELCB
hibaja elektromos aramiitést és/vagy
tiizet okozhat.

®

Erdsen javasolt egy
aramvéddkapcsol6 helyben torténd
felszerelése az elektromos aramiités
és/vagy tliz megakadalyozasa
érdekében.

A csatlakozokhoz valé hozzaférés
elétt minden taparamkért le kell
valasztani.

Ha nem megfelel6 mikodést vagy

hibakat észlel, akkor azonnal

allitsa le a készilék mikodéset, és

valassza le az dramellatast.

(Fust, tiiz és elektromos aramutés

veszélye)

Példak a nem megfeleld miikodésre

vagy hibékra

+ Az RCCB/ELCB-védékapcsolo
gyakran leold.

«Egett szag érezhets.

+ Az egységbdl nem a szokasos zaj
vagy rezgés tapasztalhaté.

*Forro viz szivarog a monoblokk
egységhél.

Azonnal lépjen kapcsolatba a helyi

forgalmazéval a karbantartas/javitas

céljabol.

Avizsgélat és a karbantartas soran
viseljen keszty(it.

Ezt a berendezést foldelve kell
hasznalni az elektromos aramités
vagy tliz megakadélyozasa
érdekében.

G

Az aramités elkertléséhez kapcsolja

ki a tapegységet.

-tisztitas vagy javitas el6tt.

-ha hosszabb ideig nem hasznélja a
késziléket.

Ez a késziilék tébbcélu
felnasznalashoz készlilt. Az
elektromos aramiités, égés és/

vagy halalt okozd sér(lés elkertilése
érdekében gy6z6djon meg réla, hogy
levalasztotta az dsszes aramellatast,
mielétt hozzaférne a monoblokk
egyseégben talalhat6 csatlakozékhoz.

Magyar

Biztonsagi dvintézkedések



Biztonsagi ovintézkedések

/N VIGYAZAT

Monoblokk egység

Az egység karosodasanak vagy

ne mossa le az egységet vizzel,
benzinnel, higitval vagy suroléporral.

Ne telepitse az egységet gyulékony

anyag kozelében vagy fiirdészobaban.

Ha ezt nem tartja be, az elektromos
aramiitést és/vagy tlizet okozhat.

Ne érintse meg az éles
aluminium ventilatorlapatot,

mert az éles részek sérllést
okozhatnak.

Ne hasznélja a hészivattyut
sterilizalas kdzben a forrazas és a
zuhany tulmelegedésének forazas
elkertlése érdekében.

A sériilés elkerilése érdekében az
egyseget ne szerelje szét a tisztitashoz.

A sérlilés elkerilése érdekében az
egyseg tisztitdsakor ne alljon instabil
fellépdre.

Ne helyezzen vazat vagy viztartalyt az
egységre. A viz bejuthat az egységbe,
és karosithatja a szigetelést. Ez
elektromos aramitést okozhat.

Avizszivargas elkerlléséhez
gy6z8djén meg arrdl, hogy a
leeresztéesé:
-megfeleléen csatlakozik-e,
-nem bele ér e az ereszcsatornaba
vagy egyéb lefolydba, és
-nincs-e vizbe meritve

Hosszu hasznalat esetén, vagy a
helységben barmely mas kazan
berendezés hasznalata esetén
folyamatos szell6zésnek kell lennie.

Hosszu hasznalat utan, az egység
leesésének elkertlése érdekeben,
gy6z8djon meg réla, hogy a
felszereléshez hasznalt
tartdkonyzolon stabilan &ll e a
berendezés.

Tavvezérlo

Akadalyozza meg, hogy nedvesség
érje a tAvvezérlét. Ha ezt nem tartja
be, az elektromos aramitést és/vagy
tiizet okozhat.

Ne nyomja meg a tavvezérl gombjait
kemény és éles targyakkal. Ha ezt
nem tartja be, azzal kért tehet az
egyseégben.

Ne mossa le a tavvezérlét vizzel,
benzinnel, higitoval vagy suroléporral.

Ne végezze sajat maga a tavvezérld
atvizsgalasat vagy karbantartasat.

A nem megfelelé miikodés okozta
személyi sérilések elkerllése
érdekében Iépjen kapcsolatba egy
hivatalos forgalmazéval.




/I\ FIGYELMEZTETES

/A

Ez a berendezés R32-es
(enyhén gyulékony)
hiitékozeggel van feltéltve.

Ha a hiitékdzeg szivarog, és kilsé
gyujtoforrasnak van kitéve, akkor
tlizveszély all fenn.

Monoblokk egység

A berendezést olyan helyiségben

kell beszerelni és/vagy miikddtetni,
amelynek az alapterllete nagyobb az
Amin (m?) értéknél, és tavol kell
tartani az olyan gyujtoforrasoktol, mint
héforras/szikra/nyilt Iang, valamint

az olyan veszélyes teriiletektdl,

mint gézzal miikddd berendezések,
géztiizhelyek, vezetékes gazellatasi
rendszerek vagy elektromos
tlizhelyek stb. (lasd az Amin (m?)
értékre vonatkozo, a beszerelési
utasitasokat tartalmazo | tablazatot)

Legyen tudataban annak, hogy a
hiitékdzeg szagtalan, ezért
kifejezetten javasolt a gydlékony
hiitékozeget érzékeld gazérzékeld
felszerelése, megfeleld miikodésének
és annak az ellenérzése, hogy
képes-e figyelmeztetni szivargas
esetén.

A sziikséges szell6zényilésokat tartsa
szabadon.

Ne szurja ki és ne égesse meg, mert
a berendezés nyomas alatt van.

Ne tegye ki a berendezést hének,
nyilt langnak, szikranak vagy egyéb
gyujtoforrasnak. Ellenkez6 esetben
felrobbanhat és sérilést vagy halalt
okozhat.

Az R32-es hiitékodzeg

hasznalatara vonatkozé
ovintézkedések

Az alapvetd beszerelési munkalatok soran
kévetendd eljarasok ugyanazok, mint a
hagyomanyos hiitékdzeggel (R410A, R22)
rendelkezé modellek esetén.

®

Mivel az lizemi nyomas magasabb,
mint az R22-es modellek esetén, a
cs@vezetékek és a beszerelési és a
szervizelési szerszamok egy része
specialis kialakitasu. Kuldndsen
abban az esetben, amikor az
R22-es tipusu hiitékozeget az Uj,
R32-es tipusu hiitékdzegre cseréli,
az egységen mindig cserélje le a
hagyomanyos csévezetéket és a
hollandi anyacsavarokat az R32-
vel és az R410A-val hasznélhatd
csbvezetékre és hollandi
anyacsavarokra.

Az R32 és az R410A esetén az
egységen ugyanaz a hollandi
anyacsavar, €s ugyanaz a csévezeték
hasznalhaté.

Tilos 6sszekeverni a kiilénbdzé
hiitékozegeket a rendszeren belll.
Az R32-es és az R410A h(itékdzeget
hasznalé modellek
toltdcsatlakozojanak menetatmérdje
eltéré az R22-es hiitékdzeggel valo
véletlenszerdi feltdltés elkertlése,
valamint a biztonsag érdekében.
Ezért el6zetes ellenbrzés sziikséges.
[Az R32 és az R410A esetén a
toltécsatlakozd menetatmérdje 1/2-ed
hivelyk.]

Gondoskodjon rola, hogy idegen
anyagok (olaj, viz stb.) ne keriljenek
a csdvekbe. Tovabba, a csévezeték
tarolasakor biztonsagosan tomitse a
nyilast préseléssel,
koriltekercseléssel sth. (Az R32-t
ugyanugy kell kezelni, mint az
R410A-t.)

Magyar

Biztonsagi dvintézkedések



Biztonsagi ovintézkedések

* Az Uzemeltetést, karbantartast,
javitést és a hiitékdzeg-
visszanyerést képzett és
tanusitvannyal rendelkez6
személynek kell végeznie a
gyulékony hiitékozegekkel, a gyartd
altal javasolt médon. Minden olyan
személynek, aki a berendezést,
vagy a hozza tartozé alkatrészeket
Uzemelteti, azokat szervizeli vagy
karbantartja, megfelelé képzéssel és
tanusitvannyal kell rendelkeznie.

+ A hitékor (parologtatok, l1égh(itok,
légkezelbk, kondenzatorok vagy
folyadékvevok) és a csévezetékek
egyetlen része sem lehet héforras,
nyilt lang, mlikddd gazkészulék vagy
miikddd elektromos flités kdzelében.

+ A felhasznalo/tulajdonos vagy
meghatalmazott képviseldje
kételes rendszeresen, évente
legalabb egyszer — az adott orszag
szabalyozasanak megfeleléen
— ellendrizni a riasztasokat, a
mechanikus szellézést és az
érzékelbket a helyes miikddésuk
biztositasa érdekében.

* A berendezéshez naplét kell vezetni.
Az ellendrzések eredményét fel kell
jegyezni a napléban.

+ A lakott helyiségek szelléztetése
esetén ellendrizni kell, hogy nem
akadalyozza-e semmi a szell§zést.

+Egy 0] hitéberendezés lizembe
helyezése el6tt a rendszer
belizemeléséért felelds személynek
gondoskodnia kell arrél, hogy
a képzett és tanusitvannyal
rendelkezd szakemberek a
hiitéberendezés kiépitésérdl,
felligyeletérdl, izemeltetésérél és
karbantartasarél sz6l6 hasznalati
Utmutaténak megfeleld utasitasokat
kapjanak, betartsak a biztonsagi
dvintézkedéseket, valamint a
hiitékdzeg tulajdonsagaira és
kezelésére vonatkozo utasitasokat.

+ Aképzett és tantsitvannyal
rendelkezd szakemberekre az al&bbi
altalanos kovetelmények érvényesek:
a) Ismernie kell a gyulékony

hiitékdzegekkel kapcsolatos
jogszabalyokat, el6irasokat és
szabvanyokat; tovabba,

b) Részletes ismeretekkel kell
rendelkeznie a gyulékony
hitékozegek kezelésérdl, a
személyes védbfelszerelésekrdl,
a h(itékozeg-szivargas
megel6zésérél, a cilinderek
kezeléseérdl, a toltésrél,

a szivargasérzékelésrdl,

a helyreallitasrol és az
artalmatlanitasrol, és készség
szinten kell kezelnie ezeket;
tovabba,

c) Ertenie és a gyakorlatban
alkalmaznia kell az adott
orszagban hatalyos
jogszabalyok, elGirasok és
szabvanyok kovetelményeit;
tovabba,

d) Szaktudasanak fenntartasa
érdekében rendszeres
tovabbképzésen kell részt
vennie.

e) Az elfoglalt terlileten a
Iégkondicional6 csoveket ugy kell
felszerelni, hogy védve legyenek
a véletlenszer( karosodastdl
az Uzemeltetés és szervizelés
soran.

f) Ovintézkedéseket kell tenni a
hiitécsovek tulzott rezgésének
vagy fluktualasanak elkeriilése
érdekében.

g) Biztositsa, hogy a védéeszkdzok,
a hlitécsévek és a szerelvények
megfeleléen védve legyenek
a karos kornyezeti hatasokkal
szemben (példaul a viz
felhalmozddasanak és
fagyasanak a veszélye a
kilritdcsdvekben, vagy
szennyezdédés és tormelék
felhalmozddasanak a veszélye).
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h) A hiitérendszerekben talalhatd
hosszan fut6 csévek tagulasat
és 6sszehuzddasat meg kell
tervezni, és ezeket a csoveket
biztonsagosan fel kell szerelni
(régziteni és védéelemekkel
ellatni) annak érdekében,
hogy minimalisra csokkenjen
a rendszert karositd vizlokés
valoszinlisége.

i) Védje meg a hiitérendszert
a butorok mozgatasa vagy
a felujitasi munkalatok miatt
bekdvetkezd véletlenszeri
toréstol.

j) Aszivargas elkerllése
érdekében ellenérizni kell a
helyszinen kialakitott, beltéri
ht6ékdzegcsatlakozasok
tomitettségét. Az ellendrzési
mddszer érzékenységének
5 gramm/év hitékozeg
veszteségnek vagy annal
jobbnak kell lennie a maximalisan
engedélyezett nyomas legalébb
0,25-szeresén (>1,04 MPa, max
4,15 MPa). Nem lehet észlelhet6
Szivargas.

1. Beszerelés (teriilet)

+ A gyulékony hiitékézeggel
rendelkezd termékeket a
beszerelési utasitas | tablazata
alatt feltiintetett Amin (m?) minimalis
helyiségméretnek megfeleléen kell
felszerelni.

+ Elektromos toltés esetén a
kiilénb6z6 cséhosszusag altal a
hiitékdzeg-toltésre gyakorolt hatést
szamszer(isiteni, mérni és cimkézni
kell.

+ Gondoskodni kell arrél, hogy a
csbvezetékek hossza a lehetd
legrovidebb legyen. Kertilje el a
behorpadt csdvek hasznalatat,
valamint a tal éles szogl
meghajlitast.

* Mindenképpen gondoskodni kell
arrél, hogy a cs6 védve legyen a
fizikai karosodassal szemben.

+Be kell tartani az orszagos
gézszabalyozasokat, valamint a
helyi elGirasokat és jogszabalyokat.
Ertesitse a helyi hatésagokat
az érvényes szabalyozasoknak
megfeleléen.

+ Biztositani kell, hogy a mechanikai
csatlakozasok hozzaférhetdk
legyenek karbantartas céljabdl.

* Amennyiben mesterséges
szellbztetésre van szikség, a
szellézényilasokat akadalymentesen
kell tartani.

+ A termék artalmatlanitasakor
kévesse a #12 pontban felsorolt
dvintézkedéseket, és tartsa be az
orszagos szabalyozasokat.

A megfelel§ kezeléssel
kapcsolatosan mindig vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatésaggal.

2. Szervizelés

2-1. Szervizszemélyzet

*Arendszert egy képzett és
tanusitvannyal rendelkez6
szervizszakembernek kell
ellendriznie, rendszeresen
felligyelnie és karbantartania, akit a
felhasznald vagy a felelés személy
foglalkoztat.

+ Gondoskodjon réla, hogy a
tényleges hiitékozeg-toltés igazodjon
ahhoz a helyiségmérethez,
amelyben a h(it6k6zeg-tartalmd
alkatrészek vannak.

+ Gy6z6djon meg réla, hogy a
hiitékdzeg ne szivarogjon.

+ Az dsszes olyan szakképzett
személynek, aki h(itékdzegkorrel
dolgozik vagy hiitékozegkort
bont meg, iparagi jovahagyassal
rendelkezé ellendrzé hatdségtdl
kapott érvényes tanusitvannyal kell
rendelkeznie, amely megerdsiti,
hogy rendelkezik a hiitékozegek
biztonsagos kezeléséhez
szilkséges szakértelemmel, iparagi
elismeréssel rendelkezé értékelési
specifikacioknak megfeleléen.

Magyar

Biztonsagi dvintézkedések



10

Biztonsagi ovintézkedések

®

+Szervizelés csak a berendezés
gyartéjanak eldirasai szerint
végezhetd. A tovabbi képzett
személyzet segitségét igényld
karbantartasi és javitasi miveleteket
a gyulékony hiitékozegek
hasznalatdban kompetens személy
felligyelete alatt kell elvégezni.

* A szervizelés csak a gyartd el6irasai
szerint végezhett el.

2-2. Munkavégzés

* A gyulékony hiitékozegeket
tartalmazo rendszereken
torténé munkavégzés elkezdése
elétt a begyulladasi kockazat
minimalizalasahoz biztonsagi
ellendrzésekre van szikség. A
hitérendszer javitdsara vonatkozoan
— arendszeren valé munkavégzés
elkezdése el6tt - be kell tartani a
#2-2 és a #2-8 pontban felsorolt
dvintézkedéseket.

« A munkavégzést ellendrzott
folyamatoknak megfeleléen
kell végezni annak érdekében,
hogy minimalisra csokkenjen a
munkavégzés soran a gyulékony gaz
vagy g6z jelenlétének a kockazata.

+Atertileten dolgoz6 6sszes
karbantartét és egyéb személyt
utasitani és felligyelni kell az
elvégzett munka természetével
kapcsolatosan.

+Kertlje a zart térben val6
munkavégzést. Mindig biztositson
legalébb 2 méter biztonsagi
tavolsagot, vagy legalabb 2 méter
sugaru szabad tertiletet a forras
kérdl.

+ A kérilményeknek megfeleld
véddfelszerelést viselien, a
légzésvédelmet is beleértve.

+ Tartsa tavol a gyujtoforrasokat és a
forré fémfellileteket.

0

2-3. A hiit6kozeg jelenlétének

ellendrzése

* A terliletet megfeleld
hiitékozegérzékeldvel kell ellendrizni
a munkavégzés elkezdése el6tt
és a munkavégzés kdzben annak
érdekében, hogy a technikusnak
tudomasa legyen a potencialisan
gyulékony légkorrél.

+ Ellenérizze, hogy a hasznélt
szivargasérzékeld berendezés
megfeleléen egyitt hasznalhato-e
a gyulékony hiitékozegekkel,
vagyis nem keltenek-e szikrat,
megfelelden le vannak-e zarva, és
gyujtészikramentesek-e.

« Szivargas/kifrdccsenés esetén
azonnal szelléztesse ki a terUletet,
és alljon ellentétes széliranyban, a
kiomléstél/szivargastol tavol.

« Szivargas/kifrdccsenés esetén
értesitse a szivargas/kiomlés
szélirdnyaban allé személyeket,
azonnal szigetelje el a veszélyes
terlletet, és tartsa tavol az
illetéktelen személyeket.

2-4, Tlizoltokésziilék jelenléte

*Ha a hiitéberendezésen vagy
barmely kapcsolddoé részén magas
hémérsékletli munkalatokat
kell végezni, megfeleld
tlizoltdberendezésnek kell
rendelkezésre allnia.

+ A toltési terilet kozelében alljon
rendelkezésre szaraz poros vagy
CO, tlizoltokésziilek.




2-5. Gyujtoforrasoktol vald
o mentesség

* A gyulékony hiitékdzeget tartalmazé
vagy korabban azt tartalmazé
csbvezetékek megbontasaval
jard munkalatokat végzd egyetlen
személynek sem szabad olyan
maédon hasznalnia gyujtoforrast, ami
tliz- vagy robbanésveszéllyel jarhat.
Az ilyen munkalatok elvégzése
kdzben nem szabad dohanyoznia.

A beszerelés, javitas, eltavolitas
és artalmatlanitas helyétdl a
gyujtéforrasoknak megfeleld
tavolsagban kell lenniik, a
cigarettazokat is beleértve, mivel
ezen miiveletek krnyékén
gyulékony hiitékdzeg szabadulhat
fel.

« Amunkavégzés elkezdése elétt a
berendezés korilli teriletet at kell
vizsgélni, és meg kell gy6z8dni rdla,
hogy nem all-e fenn gyulladaveszély
vagy a begyulladas kockazata.

+ ,Dohényozni tilos” tablékat kell
kihelyezni.

2-6. Szelldztetett teriilet
0 + Arendszer megbontasa vagy
barmely hével jard munkalat
elvégzése el6tt gondoskodjon annak
szabadban t6rténd elvégzésérél,
vagy a teriilet megfelelé
szellbztetésérdl.

* Amunkalatok elvégzése kdzben
megfeleld szell6ztetési szintet kell
biztositani.

* A szell6ztetésnek biztonsagosan el
kell vezetnie barmely felszabadult
hiitékdzeget, és lehetbleg ki kell
juttatnia azt a szabadba.

2-7. A hiitéberendezés ellenérzései

*Ha szilkség van az elektromos
alkatrészek cseréjére, akkor
azoknak a miiszaki szempontbol
megfeleléeknek kell lennitik, és
megfelelé miiszaki paraméterekkel
kell rendelkeznitk.

+Minden esetben kovetni kell a gyarto
karbantartasra és szervizelésre
vonatkoz¢ utasitasait.

+ Kétség esetén kérjen segitséget a
gyartd miszaki részlegétol.

+ A gyUlékony hiitdkdzeget hasznald
berendezések esetén a kivetkez6
ellendrzéseket kell elvégezni.

-Atényleges hiitékozeg-toltés
mennyisége igazoduj ahhoz a
helyiségmérethez, amelyben a
hitékozeg-tartalmu alkatrészek
vannak.

-A szelléztetd berendezés és
a kiomlényilasok megfeleléen
miikodnek, és nincsenek
akadalyozva.

-Ha kozvetett hiitékorkdzeget
hasznalnak, le kell ellendrizni
a masodlagos kort, és meg kell
gy6z6dni a hiitékozeg jelenlétérdl.

-A berendezésen talalhaté
jel6léseknek lathatoknak kell
maradniuk. Az olvashatatlan
jeloléseket és jeleket le kell
cserélni.

-A hlitékdzegcsoveket vagy
Osszeteviket olyan helyre
szerelik be, ahol varhatéan nem
lesznek kitéve a hiitékdzeget
tartalmazé 6sszetevéket korrodald
anyagoknak, kivéve, ha az
dsszetevok korrdzidallo anyaghol
készliinek, vagy megfelelen
védve vannak a korrdzidval
szemben.

Magyar
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2-8. Az elektromos berendezések
o ellendrzése

* Az elektromos alkatrészek
javitasakor és karbantartasakor
elsédleges biztonsagi ellendrzéseket
és az §sszetevbket bevizsgald
eljarasokat kell foganatositani.

* Az elsédleges biztonsagi
ellendrzéseknek magukban
kell foglalniuk tobbek kozott a
kdvetkezoket:-

- A kondenzatorok ki vannak-e
stitve: ezt biztonsdgos modon
kell elvégezni a szikraképzddés
elkertlése érdekében.

-Arendszer feltéltésekor,
lefejtésekor vagy atoblitésekor
nincsenek-e szabadon allo,
feszliltség alatti elektromos
dsszetevok vagy vezetékek.

- A foldelécsatlakozas folytonos-e.

*Minden esetben kévetni kell a gyarté
karbantartasra és szervizelésre
vonatkoz6 utasitasait.

+Kétely esetén kérjen segitséget a
gyarté miiszaki részlegétdl.

*Ha a biztonsagot veszélyeztetd hiba
all fenn, akkor az aramkérhdz nem
csatlakoztathato elektromos ellatas
mindaddig, amig a hibat sikeresen el
nem héritottak.

+Ha a hiba nem javithat ki azonnal,
de az izemeltetés folytatasa
elengedhetetlen, megfeleld
ideiglenes megoldast kell talalni.

+ A berendezés tulajdonosat értesiteni
kell, vagy jelentést kell kiildeni a
szédméra annak érdekében, hogy az
osszes fél megfeleléen tajékozott
legyen.

3. Tomitett részegységek javitasa

+ A tdmitett részegységek javitasa
soran a tomitett burkolatok stb.
barmely eltavolitasa el6tt az 6sszes
elektromos tapellatast le kell
valasztani arrél a berendezésrél,
amelyen munkat végeznek.

+ Elengedhetetlentil fontos, hogy
a berendezéshez a szervizelés
soran elektromos tapellatas
csatlakozzon, és a legkritikusabb
pontokon folyamatosan mikddd
szivargasellendrzési berendezést
kell elhelyezni a potenciélisan
veszélyes helyzetekre valo
figyelmeztetés érdekében.

+Kilénds figyelmet kell forditani a
kévetkezdkre annak biztositasa
érdekében, hogy az elektromos
alkatrészeken végzett munka soran
a burkolat ne sériljon az altala
nyUjtott védelmet veszélyeztetd
modon. Ennek magaban kell
foglalnia a k&belek sérilésének, a
tul magas szdmu csatlakozasnak,

a nem az eredeti specifikaciok
szerinti terminaloknak, a tomitések
karosodasanak, a témitékarmantyuk
nem megfeleld felszerelésének stb.
az ellendrzését.

+ Gy6z6djon meg réla, hogy a
berendezés biztonsagosan fel van-e
szerelve.

+ Gy6z6djdn meg rola, hogy a
tomitések vagy a témitéanyagok
nem sériltek-e meg annyira, hogy
mar ne legyenek képesek megeldzni
a gyulékony gézok bearamlasat.

+ A cserealkatrészeknek teljesiteniik
kell a gyarti specifikaciokat.

MEGJEGYZES: A szilikontomités

hasznélata gatolhatja bizonyos tipusu

szivargasérzékel6 berendezések
hatékonysagat.

A gyujtészikramentes 6sszetevéket

nem kell elszigetelni a rajtuk val6

munkavégzeés el6tt.




4. Gyujtészikramentes 6sszetevék

javitasa

+ Semmilyen induktiv vagy kapacitiv
terhelést ne kapcsoljon az
aramkorre, ha el6zetesen meg nem
gy6z8détt réla, hogy az nem Iépi-e
tul a hasznalatban lévé berendezés
esetén engedélyezett fesziiltséget
és aramer@sséget.

* Gyulékony kdrnyezet jelenlétében
kizardlag a gyujtészikramentes
osszetevok esetén végezhetd
fesziltség alatti munkavégzés.

+ A tesztel6berendezésnek megfeleld
besorolasunak kell lennie.

+ Az alkatrészeket csak a gyartd
altal megadott alkatrészekre
cserélje ki. Anem a gyart6 altal
megadott alkatrészek hasznélata
azt eredményezheti, hogy szivargas
esetén a hiitékozeg begyullad a
légkdrben.

5. Kabelezés

+ Ellendrizze, hogy a kabeleket
nem éri-e koptatd hatas, korr6zio,
tulzott nyomas, razkddas, és hogy
nincs-e kitéve éles peremeknek
vagy barmely egyéb nemkivanatos
kérnyezeti hatasnak.

+ Az ellendrzés soran figyelembe kell
venni az éregedés hatasait, valamint
a folyamatos rezgésforrasok, mint
példaul a kompresszorok vagy
ventilatorok altal keltett folyamatos
rezgés miatti hatasokat is.

6. Gyulékony hiitékozegek
érzékelése

* A lehetséges gyujtoforrasokat
semmilyen kortlmények kozott sem
szabad a hiitékdzegszivargasok
megkeresésére vagy észlelésére
hasznalni.

+Halidlampa (vagy nyilt langot
hasznald barmely egyéb érzékeld)
nem hasznalhato.

7. A kovetkez6 szivargasvizsgalati
moédszerek minden
hiitékozegrendszer esetén
elfogadhaték

*Nem lehet észlelhetd szivargas
abban az esetben, amikor olyan
szivargasérzékel6 berendezést
hasznalnak, amelynek az
érzékenysége 5 gramm/év
hiitékdzeg veszteség vagy annal
jobb a maximélisan engedélyezett
nyomas legalabb 0,25-szeresén
(>1,04 MPa, max 4,15 MPa),
példaul univerzalis szivargaskeresd
hasznélatakor.

+ Elektronikus szivargaskeres6t lehet
hasznalni gyulékony hiitékdzegek
észlelésére, de el6fordulhat, hogy
a szivargaskeresd érzékenysége
nem megfeleld, vagy azt Ujra kell
kalibralni.

(Az érzékel6berendezést
hitékozegtdl mentes kornyezetben
kell kalibralni.)

+ Gy6z6djon meg réla, hogy az
érzékeld nem jelent potencialis
gyujtoforrast, és megfelel6-e a
hasznalt hitékézeghez.

* A szivargédsérzékeld berendezést
a h(itékdzeg LFL-jének egy adott
sz&zalékos értékére kell bedllitani,
és az alkalmazott h(it6kozeghez kell
kalibralni, megerdsitett megfeleld
gazszazalék (maximum 25%)
mellett.

+ A legtobb hiit6kozeg esetén
szivargasérzékeld folyadékok
is hasznalhatdk, példaul
buborékmddszerre és fluoreszcens
mddszerre alkalmas anyagok. El kell
ker(lni a klértartalm( detergensek
alkalmazasat, mert a klor reakcioba
Iéphet a hiitbkdzeggel, és
korrodalhatja a rézcsoveket.

+ Szivargas gyanUja esetén az 6sszes
nyilt langot el kell tavolitani/el kell
oltani.

Magyar
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*Ha a hiit6kdzeg szivargasanak
elhéritasara keményforrasztast kell
alkalmazni, a rendszerb{l az 0sszes
hiitkdzeget le kell fejteni, vagy
el kell szigetelni (elz&részelepek
hasznalataval) a rendszernek a
szivargastol tavol eso részében.
Ah(it6kozeg eltavolitasahoz
kovetni kell a 8-as pontban felsorolt
dvintézkedéseket.

8. Eltavolitas és kiiirités

+ Amikor a h(it6kori javitasok
elvégzése vagy barmely mas
okbdl megbontjak, megszokott
eljarasokat kell alkalmazni. Mivel
figyelembe kell venni a hitékézeg
tlizveszélyességét, fontos, hogy a
legjobb gyakorlatot alkalmazzak.

A kovetkez0 eljarast kell kovetni:
hiitékozeg eltavolitasa -> a kor
atoblitése inert gazzal -> kilrités
-> atoblités inert gazzal -> a

kor megnyitasa vagassal vagy
keményforrasztassal.

+ A hiitdkozegtoltetet megfeleld
lefejt6tartalyokba kell lefejteni.

* A berendezés biztonsagossa
tételéhez a rendszert OFN-nel kell
atobliteni.

+ Ezt a folyamatot tobbszér is meg kell
ismételni.

+Erre a célra nem hasznalhato s(ritett
levegd vagy oxigén.

* Az 4toblités elvégzéséhez a
rendszerben lévd vakuumot OFN-nel
kell lecserélni, amelynek a betoltését
az lizemi nyomas eléréséig folytatni
kell, majd ezt kdvetden ki kell
engedni a légkdrbe, és ismét létre
kell hozni a vakuumot.

+Ezt a folyamatot addig kell ismételni,
amig a rendszerben nem marad
hit6kozeg.

*+ Avégsé OFN-toltet hasznalatakor
a rendszert 1égkori nyomasra kell
leengedni annak érdekében, hogy
munkavégzésre keriilhessen sor.

©

+Ez a miivelet elengedhetetlendl
fontos abban az esetben, ha a
csbvezetékeken keményforrasztasi
munkalatokat kell végezni.

+ Gondoskodjon réla, hogy a
vakuumszivattyu kimenete
ne legyen kozel a potencialis
gyujtéforrasokhoz, és legyen
szelléztetés.

OFN = oxigénmentes nitrogén, egy
fajta inert gaz.

9. Feltoltési eljarasok

+ A megszokott feltdltési eljarasok
kiegészitéseként a kovetkez6
kévetelményeket kell teljesiteni.

- Gondoskodjon arrol, hogy a
feltdltéberendezés hasznalatakor
ne ker(ljon sor a kiilénb6z6
hiitékozegekkel vald
kontaminaciora.

-Atomléknek és a vezetékeknek
a lehetd legrévidebbeknek kell
lennitik a bennilk lévé hiitékozeg
mennyiségének minimalizalasa
érdekében.

- A tartalyokat megfelelé pozicidéban
kell tartani az utasitasoknak
megfeleléen.

-Arendszer h(itékdzeggel torténd
feltdltése el6tt gy6zGdjdn meg
réla, hogy a hiitérendszer le van-e
foldelve.

-Cimkézze fel a rendszert a
feltdltés befejezését kovetben (ha
még nem tette meg).

-Kifejezetten tigyelni kell arra, hogy
a hitérendszert ne toltsék tul.

+ Arendszer Ujratoltése elétt OFN-nel
végzett nyoméasprobat kell végezni
(lasd: #7 pont).

+ Arendszeren a feltoltés befejezése
utan, de még az iizembe helyezés
elétt szivargasellendrzést kell
végezni.

+ A beszerelési hely elhagyasa elétt
ismételt szivargasellendrzést kell
végezni.
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* Az elektrosztatikus feltoltddés
veszélyes helyzetet teremthet
a h(itékozeg feltoltésekor
és lefejtésekor. A tliz vagy a
robbanas elkertilése érdekében
az atvitel soran vezesse le az
elektromossagot. Ehhez foldelje le
és kosse dssze a tartalyokat és a
berendezéseket, miel6tt elkezdené a
feltoltést/lefejtést.

10. Leszerelés
*Ezen eljaras elvégzése el6tt
lényegesen fontos, hogy a
technikus teljes mértékben ismerje
a berendezést és annak minden
részletét.
+ A javasolt megfeleld gyakorlat a
hiitékdzeg biztonsagos lefejtése.
+ A feladat elvégzése el6tt olaj- és
hiitékdzegmintat kell venni arra
az esetre, ha a lefejtett hiitékdzeg
Ujrafelhasznélasa el6tt elemzésre
lenne szlikség.
+Lényegesen fontos, hogy a feladat
elkezdése el6tt rendelkezésre alljon
az elektromos tapellatas.
a) Ismerje meg e berendezést és
annak mikadését.
b) Szigetelje le a rendszert
elektromosan.
c) A folyamat elkezdése el6tt
gy6z6djon meg arrdl, hogy:

+ a mechanikus kezel6berendezés
rendelkezésre all a
hitokozegtartalyok kezeléséhez,
ha sziikséges;

* az 6sszes személyi
véddfelszerelés rendelkezésre all
és megfeleléen hasznaljak;

* a lefejtési folyamatot mindig
kompetens személy feliigyeli;

* a lefejtéberendezés és a
tartalyok teljesitik a megfeleld
szabvanyokat.

d) Leszivatassal dllitsa le a
hiitérendszert, ha lehetséges.

e) ha a vakuum létrehozasa
nem lehetséges, szereljen fel
csbelosztot annak érdekében,
hogy a hiitékdzeg eltavolithatd
legyen a rendszer kiildnb6z6
részeibél.

f) Gondoskodjon arrol, hogy a
tartaly a mérlegen legyen, mielétt
elkezdi a lefejtést.

g) Inditsa el a lefejtdgépet, és az
utasitasok szerint Uzemeltesse.

h) Ne toltse tul a tartalyokat.
(legfeljebb 80%-os folyadéktoltet).

i) Ne lépje tul a tartaly maximalis
Uizemi nyomasat, meg
ideiglenesen sem.

j) Ha a tartalyok megfeleléen
feltdltésre keriltek, és a folyamat
befejez6dott, gondoskodjon
arrél, hogy a tartalyokat és a
berendezést azonnal eltavolitsak,
és a berendezésen az 6sszes
levalasztoszelepet lezarjak.

k) A lefejtett hlit6kozeg csak tisztitas
és ellendrzés utan tolthetd be egy
masik hiitérendszerbe.

* Az elektrosztatikus feltoltddés
veszélyes helyzetet teremthet

a hiitékdzeg feltbltésekor

vagy lefejtésekor. A tliz vagy a

robbanés elkerulése érdekében

az atvitel soran vezesse le az

elektromosségot. Ehhez foldelje

le és kdsse dssze a tartélyokat és

berendezéseket, miel6tt elkezdené a

feltoltést/lefejtést.

11. Cimkézés

* A berendezést fel kell cimkézni a
leszerelést és a hiitékozeg lefejtését
jelold cimkékkel.

+ A cimkét datummal kell ellatni, és ala
kell irni.

+ Gondoskodijon arrél, hogy a
berendezésre kihelyezzék a
gyulékony hiitékdzeg jelenlétét jelzd
cimkéket.

Magyar

Biztonsagi dvintézkedések
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Biztonsagi ovintézkedések

®

12. Lefejtés

+ Amikor a hiit6kdzeget szervizelés
vagy leszerelés miatt lefejtik a
rendszerbdl, a javasolt megfeleld
gyakorlat a hiitékdzeg biztonsagos
eltavolitasa.

+ Amikor a hiitékdzeget tartalyokba
helyezik at, gondoskodjon arrol,
hogy csak megfeleld hiitékdzeg-
lefejtd tartalyokat hasznainak.

+ Gondoskodjon arrél, hogy
rendelkezésre alljon a megfeleld
szam tartaly a teljes rendszertoltet
tarolasahoz.

* Az 0sszes hasznalando tartaly
a lefejtett hiitékozeghez késziilt,
és ennek megfelel cimkézéssel
rendelkezik (vagyis ezeknek a
hiitékdzeg lefejtéséhez hasznalhatd
specialis tartalyoknak kell lennitik).

+ A tartélyoknak teljesen
felszerelteknek kell lennilk, j6
allapotban lévé nyomascsokkentd
szeleppel és kapcsolddo
levalasztdszelepekkel.

+ Alefejtés végrehajtasa el6tt a
lefejt6tartalyokat ki kell Uriteni, és —
lehetdség szerint — le kell hiiteni.

+ Alefejtéberendezésnek jo allapotban
kell lennie, a berendezéshez
kapcsolddd utasitasoknak
rendelkezésre kell allniuk, és
alkalmasnak kell lennie a gyulékony
hiitékdzegek lefejtésére.

+ Ezenfellil kalibralt, jo allapotban lévé
mérlegeknek is rendelkezésre kell
allniuk.

+ A tdml6knek hianytalanoknak,
szivargasmentes
levalasztocsatlakozasokkal
rendelkezbknek és jo allapotban
lévknek kell lennidk.

+ Alefejtégép hasznélata el6tt
ellendrizze, hogy kielégitd
allapotban van-e, megfelelen
karbantartottak-e, és hogy az
dsszes kapcsolodé elektromos
dsszetevét megfeleléen tomitették-e
annak érdekében, hogy elkeriljék
a begyulladast a hiitékozeg
felszabadulasa esetén. Kétely
esetén |épjen kapcsolatba a
gyartoval.

* A lefejtett hiitékozeget vissza kell
kildeni a forgalmazdénak a megfeleld
lefejtétartalyban, és ki kell allitani a
megfeleld hulladékatadasi jegyzéket.

*Ne keverje a hiitékozegeket a
lefejtéegységekben, és kiildndsen a
tartalyok esetén.

*Ha a kompresszorokat vagy
a kompresszorolajat el kell
tavolitani, ellendrizze, hogy azt
elfogadhaté szinten kidritették-e
annak biztositdsadhoz, hogy a
kendanyagban ne maradjon
gyulékony hiitékozeg.

* Mielétt a kompresszort
visszakiildenék a forgalmazdnak,
végre kell hajtani a kitiritési
folyamatot.

+ A folyamat felgyorsitasahoz csak a
kompresszorhazon alkalmazhaté
elektromos melegités.

+ Az olajat csak biztonsagos médon
szabad leengedni a rendszerbdl.



A tavvezérlé gombijai és kijelzdje

Gombokl/jelzék

A gyorsmenii gombjai
(Tovabbi részletekért tekintse meg a
kulén Utmutatoé a gyorsmen(ihdz cimii

dokumentumot.)

Vissza gomb

Visszatér az eléz6 képernydre

LCD-kijelz6

A fomenii gombja
A funkcidbeallitas

Be- és kikapcsologomb
Elinditja/ledllitia @ mikodést

® ©eee O

Miik6dés jelz6je

MUkodést kdzben vilagit, riasztas kozben

villog.

Nyomja meg a

kozepét

Ne viseljen
keszty(it

Ne hasznaljon

tollat

®
-
Panasonic
W IERIEE A T 10:34de H)
L, 2 |
B ; 20% |
2344 ¢
L & cB c 18% |
@ S | A = @
e | < | > |
_________ - 1 @
Nyilgombok
Kivalasztanak egy elemet.
e
A
Bara <« <~ » Jobbra
ya
v
Le
Bevitelgomb

Rogziti a kivalasztott tartalmat.

Magyar
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A tavvezérlé gombijai és kijelzdje

(D Médvalasztas

v v
MRAUTO e - Azeldre bedlitot kitér homérseklettsl 2 HOTES « AHUTES mivelet BE vagy Kl van
@/ fiigg6en a rendszer a FUTES vagy a kapcsolva.
%2 HUTES miikodési modot valasztja. l T * Az egység hiitést szolgaltat a
ooy Automatikus@ Automatikus rendszer szamara.
& fijtgs hiités
“*2AUTO /Ry Azeldre bealitott kiitéri homérsekiettel  ** HOTES « Az egyséq hitést szolgaltat a
+TARTALY A fliggben a rendszer a FUTES + +TARTALY rendszer szamara.
TARTALY vagy a ** HUTES + uf * Az egység hét szolgaltat a tartaly
Enlff TARTALY mikodési modot vélasztja. = melegitésekor.
/@) Automatikus g Automatikus
o W s hites .
FUTES — ...« AFUTES mivelet BE vagy Ki van TARTALY & ATARTALY miivelet BE vagy KI
:!: kapcsolva. A = van kapcsolva.
l T ' * Az egység hét szolgaltat a rendszer Il *Azegység hdt szolgaltat a
v szamara. viztartaly szdmara.
FUTES+ 1.« Azegység hét szolgaltat a viztartly és * Az iranyikonok a jelenleg aktiv mod felé
TARTALY :!: arendszer szamara. mutathk. ! ?
ﬂlﬂ » Ez amdd csak akkor valaszthato, ha ”» O
L viztartaly is telepitve van. & E‘ + Szobai mikddés / HMV készités.
[ PR
(% -’ Leolvasztas.

Miikodésjelz6 ikonok
Megjeleniti a mikadés allapotokat.

Az ikon nem jelenik meg (kikapcsolt képernydnél), amikor a miikddés ki van kapcsolva, kivéve a heti iddziténél.

Holiday tizemméd ) ozttt mikodes

Z6na: Termosztat szerinti
EE| vezérlés
—Bels6 érzékeld allapota
Elektromos rasegités fitési

gg lizemmodban

|_E_I Bivalens allapot (bojler)

Nagy teljesitmény(i mikodés
allapota

HMV készités elektromos
rasegitéssel

5

T

21 Igény szerinti vezérlés, SG
= ready vagy SHP-allapot

&

Csendes izemmod

Napkollektor allapota

! Ahdszivattyban alapesetben a HUTES mod inaktiv. Ezt a hivatalos telepitok vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.

*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES méd fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES méd elérhets.)




(3) Azegyes zonak hémérséklete

(@) 1d6 és nap

(5) AHMV tartaly hémérséklete

(®) Kiiltéri hémérseklet

@ Erzékeld tipusa | Hémérséklettipus-beallitasi ikonok

T 1 Vizhdmérséklet ﬂ Vizhémérséklet ,,I —
A —Kompenzéciés gorbe & —Kédzvetlen = Csak Uszomedence
Szobatermosztat #™,  Szobatermosztat N .
—Kiilsé I — Belst ] Szobatermisztor

Inicializalas

Az egyes mentielemek bedllitasanak megkezdése el6tt, kérjlik, inditsa el a tavvezérl6t a miikodési nyelv és a datum és idé

beallitasaval.

Amikor az &ramellatast elészor kapcsoljak be, az automatikusan a beallitd képernyd lesz. A menl személyes beéllitasok

részében is beallithato.

A nyelv kivalasztasa
Varja meg, amig a kijelz6 elvégzi az
inicializalast.
Az inicializalé képernyé utan megjelenik a
szokasos képernyé.
Ha megnyom valamilyen gombot, megjelenik a
nyelvbeallitas képernyd.

(D A'Y és A gombbal lapozzon a nyelv
kivalasztasahoz.

® Nyomjamega < gombot a kivalasztas
megerdsitéséhez.

Az ora beallitasa

@ A 'V vagy A gombbal valassza ki, hogyan
jelenjen meg az idé: 24 6ras vagy am/pm (de./
du.) formatumban (példaul 15:00 vagy 3:00 pm
(du.)).

@ Nyomjameg a < gombot a kivalasztas
megerdsitéséhez.

(3) AV és A gombbal valassza ki az évet,
hénapot, napot, orat és percet. (Valasszon ki
és lépkedjen a P> gombbal, és nyomja meg az

< gombot a megerdsitéshez.)
Az id6 bedllitasa utan az id6 és a nap

megjelenik a kijelz6n még akkor is, ha a
tavvezérld ki van kapcsolva.

Inditas 12:00de,H__ ViIIogé LCD
Inditas . . .
12:00de,H
[*]Inditas
Nyelv 12:00de,H
NEDERLANDS
TORKGE
SUOMI
EVélaszt [+]OK
Oraformatum 12:00de,H
24 oras
-~
[“valaszt [«]OK
Datum és idd 12:00de,H
Ev/hénap/nap Gra: Perc
EZB/ 01701 12:00 de
2» Valaszt [~10K
10:00de,Sze
[N]Inditas

Magyar

Atavvezérld gombijai és kijelzéje / Inicializalas
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Gyorsmeniu

A kezdeti beallitasok befejezése utan a kdvetkez lehetdségekbdl valaszthat egy gyorsmeniiben, és szerkesztheti a
beallitasokat.

(D Nyomja meg a EFFH gombot a gyorsmenii wis l & ALY g.

megjelenitéséhez. e

Ty R B

»*Vélaszt  [«]BE/KI

E‘% HMV kényszeritése mg%y teljesitmeényd ‘ﬂ%) Csendes gf’:— Fiités kénysz.
i Jégtelenités . Hiba alaphelyzetbe @I TR
Gl‘ Heti id6zit6 enyszeritése '<] Slitisa Atavvezérld zarolasa

@ Haszniliaa A 'V <@ P> gombokat a meniiclemek kivalasztasahoz.

@ Hasznaljaa < gombot a funkcié be- vagy kikapcsolasahoz.

Menuk I

Valassza ki a meniiket, és végezze el a bedllitasokat a telepitett rendszernek R
megfelelden. Minden belizemelési beallitést egy hivatalos forgalmazénak Panasonic
vagy szakembernek kell elvégeznie. Javasolt, hogy a belizemelési bellitasok Fémenti 10:3ade,H
dsszes mddositasat is egy hivatalos forgalmazé vagy szakember végezze el.
* Abelizemelési beallitas utdn manudlisan lehet modositani a bellitésokat. Rendszerellendrzés
* A belizemelési bedllitas aktiv marad, amig a felhasznald azt nem médositja. Személyes beallitas
* Atavvezérlon tobbféle rendszer is bedllithato. Szervizkapcsolat
* Abedllitas el6tt gy6zodjon meg rola, hogy a miikddés jelzoje ki van ~Valaszt [1oK
kapcsolva. e
* Ha rosszul van bedllitva, akkor el6fordulhat, hogy a rendszer nem mikadik D A =
megfelelden.
Keérjiik, lépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval. < - >
A <fémenii> megjelenitése: := EEEE v o .
A meniielemek kivalasztasa: A ¥V < » L )

A kivalasztott tartalom rogzitése: <

Alapértelmezett s e L
_ beallitis Beallitas lehetoségei / megjelenitése

1 Funkcio beallitasa
1.1 > Heti id6zito

Aheti id6zit6 bedllitasa utana | 1d6zit6 bedllitasa -
felhasznalé azt a gyorsmeniibél Vélassza ki a hét napjat, és igény szerint adja

szerkesztheti. . megaz itemezéseket ) Heti idozito 10:34de,H
Alegfeliebb hat iitemezést (Id6, Miikodés be- vagy kikapcsolasa /Mod) | —y Il K sze ¢ P sz
allithat be egy napra. 1. 800de BE (& 40°C
+ Le van tiltva, ha a Heat-Cool 2. 12:00du BE i 24/28°C 40°C

Id6zité masoléasa 3. 1:00du BE @ 12/10%C

SW (Fités-h(ités kapcsoldja) o Minie [ sseriesst
ap ~Minta ZerKesz

beéllitdsa ,Yes” (Igen), vagy
ha a kényszeritett flités be van
kapcsolva.

Vélassza ki a hét napjat




Menuk I

Alapértelmezett s e L
_ beallitis Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

1.2 > Nyaralasi idézité

Energiatakarékossag céljabol
bedllithat egy nyaralasi
id6tartamot, amikor kikapcsolja
a rendszert, vagy alacsonyabb
héfokot allit be.

K

BE
o

>BE

Anyaralas kezdete és vége.
Datum és idd

Kl vagy csokkentett hdmérséklet

* A heti id6zit6 ideiglenesen letilthato a nyaralasi id6zit6 alatt, de visszaall a

nyaralasi id6zit6 lejarta utan.

[«
Nyaralas: Vége 10:34de,H
Ev/hénap/nap Ora: Perc

EIB/01/07 10:00 de

2r Valaszt

[«10K

1.3 > Csendes mdd idézité

Csendes miikddés a beallitott
id6szakban.

Hat itemezés allithaté be.
AQ. szint azt jelenti, hogy a
mad ki van kapcsolva.

A csendes mod megkezdésének ideje:

Datum és id6

A csendesség szintje:

Csendes

10:34de,H

Minta
1
2
3

1d6 Szint
8:00 de 0
5:00 du 1
11:00 du 3

~Valaszt

[«1]Szerkeszt

1.4 > Szobafiités

A szobafiités BE
vagy Kl értékre torténd
bedllitasa.

K

1.5 > Tartélyfiités

A tartalyflités BE vagy Kl
értékre torténd beallitasa.

K

» Csak akkor érheté el, ha tartaly van csatlakoztatva.

1.6 > Sterilizalas

A sterilizalas BE vagy Kl értékre
torténd beallitasa.

K

» Csak akkor érheté el, ha tartaly van csatlakoztatva.

* Ne hasznélja a rendszert sterilizalas kdzben a forrazas elkerilése érdekében.

« Egy hivatalos forgalmazotél kérdezze meg a helyi torvényeknek és szabalyozasoknak megfeleld sterilizalas szintjét.

Magyar

Gyorsmenu / Mentik
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M en u k A felhasznalénak

Alapértelmezett s e L
_ beallitis Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

2 Rendszerellen6rzés

»
-

> Energiafigyelés

Az energiafelhasznalas, a
létrehozas vagy a COP jelenlegi
és elézménydiagramjai.

Jelen

Kivalasztas és beolvasas

El6zménydiagram

Kivélasztas és beolvasas

* COP= Teljesitmény-egyiitthatd.
* Az elézménydiagramok esetében az idészak beallithatd 1 napra/1 hétre/1 évre.

* Beolvashato a fiités, a *' *2 hiités, a tartaly és a teljes rendszer

energiafelhasznalasa (kWh).

* Ateljes teljesitményfelhasznalas a 230 V-os valtakozéaramon alapulé becstilt
érték, amely eltérhet a pontos eszkdzok altal mért értéktdl.

Dsszes fogyasztas (16v)

0.0
Kk

[ EEANEREIR AR EIEEEE o |
jan., 2015: 0.0 vwn

OHonap 20zemmad

2.2 > Rendszerinformacio

Kiolvashatéak a rendszer Nyolc elem tényleges rendszeradata: Rendszerinformacio 10:34de,H
hémersekleti értékei. Belép6 / Kilép6 / Zéna1/Zéna 2/ 1. Bemenet . 0T
Tartaly / Puffertartaly / Napkollektor / 2. Kimenet 0
Medence / COMP frekvencia / Szivattyt 3. Zona 1 0°C
ar. seb. 4. 76na 2 0c
Kivalasztas és beolvasas ~Oldal
2.3 > Hibael6zmények
* A hibakédokat a Hibaelharitas Hibael8zmények 10:34de,H
cim( részben taldlja. 1. -
* Alegjabb hibakod jelenik Kivalasztas és beolvasas .
meg felll. .
[«1El&zmények torlése
2.4 > Kompresszor
Megjeleniti a kompresszor Kompresszor 10:34de,H
teljesitményét. 1. Frekvencia : 0 Hz
. P . 2. (KI-BE) szamlalé 1]
Kivalasztas és beolvasas 3. Teljes lzemids - 06
[»]Vissza
2.5 > Fiit6patron
A szobafiités/tartalyfiités teljes Fﬁtﬁlpaf_f_on __ 10:34de,H
bekapcsolt ideje. Tel jes lizemidd
Kivalasztas és beolvasas 3= : 06
gﬁ : 06
[»]Vissza
3 Személyes bedllitas
3.1 > Erintési hang
Be- vagy kikapcsolja a BE .
miikddési hangot. M
3.2 >LCD kontraszt
Bedllitja a képernyd LCD kontraszt 10:34de,H
kontraszjat. Alacsony Magas
3 \l | |
O Valaszt [«]OK

*! A hGszivattyuban alapesetben a HU]’ES mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES madd fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)




Alapértelmezett s e L
_ beallitis Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

3.3 > Hattérvilagitas

Bedllitja a képernyd Hattérvilagitas 10:34de,H
hattérvilagitasanak id6tartamat. K 5 perc
1 perc 15 mp 10 perc
1 perc |
“* Vélaszt [«]0K
3.4 > Hattérfény intenz.
Bedllitja a képernyd Hattérfény intenz. 10:34de,H
hattérvilagitasanak fényerejét. sitet Viligos
4 <« [ I
4 Valaszt [«]0OK
3.5 > Oraformatum
Beallitja az ¢ra tipusat. Oraformatum 10:34de,H
24 oras v
am/pm
< Valaszt [«]0OK
3.6 >Datum és idé
Beallitja a pontos datumot és Datum és idd 10:34de,H
idét. Ev/hénap/nap Ora: Perc

Ev/hénap / nap/ Ora / Perc BB/ 01707  10:00 de
2» Valaszt [«]0K
37 >Nyelv
Beallitja a felsd képerny6 ENGLISH / FRANCAIS / DEUTSCH / Nyelv 10:34de,H
megjelenitési nyelvét. ITALIANO / ESPANOL / DANISH / NEDERLANDS
SWEDISH / NORWEGIAN / TURKGE
POLISH / CZECH / NEDERLANDS / SUCMI
TURKGE / SUOMI/ MAGYAR/
SLOVENSCINA/ HRVATSKI / LIETUVIY Svilaszt 10K
3.8 > Feloldasi jelszé
Négyjegyl jelszé az dsszes Felolddsi jelszé 10:34de,H

beallitdshoz.

0000

Mooo

[<10K

valaszt

4 Szervizkapcsolat

4.1 >Kapcs. 1/ Kapcs. 2

El6re beéllithaté a
szervizkapcsolat, egy név és
telefonszam akit segitségil
lehet hivni.

Kivélasztas és beolvasas

Szerviz beallitas

Kapcs. 1

Név : Bryan Adams
Z% : 08812345678

10:34de,H

~Valaszt

Magyar

Meniik
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M en u k Telepit6k szamara

Alapértelmezett s e L
_ beallitis Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

5 Telepitési beallitas > Rendszerbeallitas

5.1

> Opcionalis panel kapcsolatok

A javitashoz sziikséges kiilsé
aramkorhdz valé csatlakozashoz.

Nem

Igen
S

* Ha a kiegészitd aramkér csatlakozik (opciondlis), akkor a rendszer a kdvetkezd tovabbi funkciokkal fog rendelkezni:

@ Puffertartaly csatlakozasa, valamint a funkciojanak és hémérsékletének vezérlése.
@ Kétzona vezérlése (Uszomedence felmelegitési funkciot).
(®) Napkollektor-funkcié (a napkollektor-panelek vagy a DHW- (haztartasi meleg viz) tartalyhoz vagy a
puffertartalyhoz csatlakoznak).
» ADHW nem alkalmazhaté a WH-ADC * modellek esetén.
@ Kiilsé kompresszor leallitd kontakt.

® Kiilsd gy(itstt hibajel.
® SG ready vezérlés.

@ Teljesitmény hatarolas, demand limit 0-10V.
Fiités-hités valtas kontaktussal

5.2 >Zénaés érzékeld

Zoéna

Az érzékeldk kivalasztasahoz és az Z6na és érzékelo 10:34de,H
egyzénas vagy kétzonas rendszer | « Az egy- vagy kétzonas rendszer kivalasztasa utan lépjen | Z6na
kivélasztasahoz. a szoba vagy az (iszomedence kivalasztasahoz.
* Ha az (iszdmedence van kivalasztva, a 2 z6ns rendszer
AT homérséklet hdmérsékletértékét 0 °C és 10 °C _
Kozt kell kivalasztan. wValaszt [0k
Sensor Zona és érzékeld 10:34de,H
Sensor
Szobatermosztat esetén ki kell valasztani, hogy kilst Szobatermosztat
vagy belso. Szobatermisztor
~Valaszt [~] 0K
5.3 > Fiitékapacitas
Lehet8ség van az elektromos Fiitokapacitas 10:34de,H
fiit8betét teljesitményének
Korldtozasara.* [ kW
3kW/6 kW/9kwW
* AkW értéke az adott modelltdl
figgden valtozik. [-1oK
5.4 >Fagymentesités
Afagyas megakadalyozasanak [ igen |
aktivalasa vagy inaktivalasa Igen o~
kikapcsolt rendszemeél e
5.5 > Tartalycsatlakozas
Atartaly rendszerhez vald Igen
csatlakoztatasahoz. Nem [ Nem ]
5.6 > DHW kapacitas
Atartalyfelfiitési kapacitas valtozd vagy
standard lehet6ségre torténd allitésa.
Gyors tizemmadban a tartaly valtozo
kapacitasu felfiitésére keriil sor, és
a tartaly hémérséklete fennmarad Viltoz6
hatékony médban. Standard Valtozd —
kapacitast tartalyfelfiités névieges Standard

fiitési kapacitassal.

* Ez a lehetdség akkor érhetd el, ha a
Tank connection (Tartélycsatlakozés)
ki van vélasztva (IGEN).
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5.7 > Puffertartaly-csatlakozas

Atartaly rendszerhez vald Nem 1gen

csatlakoztatasahoz, és ha a IGEN [ Nem |

van kivalasztva, akkor a AT >Igen

hémérséklet kivalasztasahoz.

* Az opcionalis dramkor
csatlakoztatasahoz a IGEN Puffertartaly 10:34de,H
értéket kell valasztani a funkcio AT puffertartaly
engedélyezéséhez. 5°C A AT bedllitasa a Tart.: (0°C~10°C) -

* Ha az opcionalis aramkor puffertartalyhoz Lépések: +1°C [ 5 e
csatlakoztatasa nincs kivalasztva, hd
akkor a funkcié nem fog Zvalaszt [~10K
megjelenni a kijelzon.

5.8 > Tartalyfiités

Akiilsé vagy bels tartalyfiités Tartalyf(ités 10:34de,H

kivalasztasahoz, és kiilsd Kills6

vélasztasakor a flités bekapcsolasi Belsé -

id6zitéjének bealitasahoz.

* Ez a lehetség akkor érhet Vot TioK
el, ha a Tank connection —

(Tartalycsatlakozas) ki van > Kilsé
vélasztva (IGEN). Tartalyfiités 10:34de,H
Atartalyfiités T:;::'V::‘;; :fx')‘)’ele
0:20 bekapcsolasa idejének art.- A =
bealltésa. Lepeselc 1005 &=
S Valaszt [+~]OK
5.9 >Csepptalca fiités

Annak kivalasztasa, hogy Nem Igen

csatlakozik-e a kiegészitd kultéri

egység talcafiités. > Igen

*Atipus -Az télcafiités csak a

jégtelenitési miivelet sorén Cseppt. fités tipusa 10:34de,H
aktivalodik.

*B tipus -Az tlcafiités akkor A Az alaplemezfiités “

aktivalodik, amikor a kiltéri tipusanak beallitasa*. B

kdrnyezeti hémérséklet 5 _

°C vagy alacsonyabb. ~Valaszt [lok
510 > Opcionalis kiilsé hémérséklet érzékeld

Méasodlagos killtéri érzékelé Igen

kivalasziésa. Nem
5.11 > Bivalens csatlakozas

Abivalens csatlakozas Nem Igen

engedélyezése vagy letiltasa.
>lgen

Az automatikus vezérlési minta

vagy az SG-kész bemeneti

vezérlési minta kivalasztasa. [ Auo |

* Ez a kivalasztas csak akkor Auto hd

jelenik meg, ha az opcionalis pch 5G ready

csatlakozas bedllitasa a ,Yes”
(Igen) lehetéségre van allitva.
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Bivalens csatlakozas
kivalasztasa, hogy egy tovabbi
héforras (példaul vizmelegitd)
csatlakoztathatd legyen,
amellyel felmelegithet a
puffertartaly és a haztartasi viz
tartalya, amikor a hészivattyu
kapacitasa nem elegendd

alacsony kltéri hdmérsékletnél.

A bivalens funkci6 beallithatd
alternativ médon (a hészivattyt
és a vizmelegitd felvaltva
mikddnek) vagy parhuzamos
madon (a hészivattyu és

a vizmelegitd egyszerre
miikodnek), valamint fejlett
parhuzamos madon (a
hészivattyd mikodik, és

a vizmelegitd a vezérlési
Utemezés szerint kapcsol be
a puffertartalyhoz és/vagy a
haztartasiviz-tartalyhoz).

>Igen > Auto
Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Allitsa be a bivalens Bekapcs.: Kiilsé héim.
5°C csatlakozas Tart.: (-15°C~35°C) -
bekapcsolasanak Lépések: +1°C Elc
kiiltéri hémérsékletét. h
Zvalaszt [«]OK
Igen > A kiiltéri hémérséklet kivalasztasa utan
Vezérlési minta Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Alternativ / Parhuzamos / Fejlett parhuzamos | Yezérlési minta
Alternativ
+ Aftartalyok bivalens hasznalatahoz valassza _Parhuzamos
az Fejlett parhuzamos lehetdséget.
“valaszt [10K
Vezérlési minta > Alternativ
Akiilsd szivatty
E)Etgr?gybsélﬁ{taigr?ak Bivalens csatlakozés 10:34de,H
lehet6sége bivalens Kilso szivattyd
KI mikodés esetén. BE
Allitsa BE lehet6ségre, [ k|
ha a rendszer egyszerl | =z 10K
bivalens csatlakozas
modban van.
Vezérlési minta > Fejlett parhuzamos
Flités ‘ A tartély kivalasztasa | Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Fejlett parhuzamos
P PO ” . Fites
* A Flités” a puffertartaly jeldli, a ,HMV" pedig HMV
a haztartasi meleg viz tartalyat jeloli.
~Valaszt [«]OK
Vezérlési minta > Fejlett parhuzamos > Fiités > Igen
Bivalens csatlakozés 10:34de,H

« A puffertartaly csak a ,Igen” lehetdség

Fejlett parhuzamos: Fiités

kivalasztasa utan lesz aktivalva. Nem
< Valaszt [«]0OK
Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Allitsa be a Fiités ind.: Célhdmérséklet
8°C h(:’)mérsékletkUszébét Tart.: (-10°C~0°C) -
a bivalens héforras Lépések: +1°C Elc
elinditasahoz. v
2valaszt [«]OK
Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Késleltetési id6zitd Fiités ind.: Késleltetés
0:30 a _biv'al'en's héfoyra?s Tart.: (0:00~1:30) a
' elinditasahoz (6rdban  Lépések: 0:05
és percben). e
valaszt [«]0OK
Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Allitsabe a Fiités ledll.: Célhémérséklet
2°C hémérsékletkUszénét Tart.: (-10°C~0°C) -
a bivalens héforras Lépések: +1°C EXc
ledllitasahoz. v
2valaszt [«]OK
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Késleltetési id6zitd
a bivalens héforras

0:30 leallitasahoz

Bivalens csatlakozés 10:34de,H
Fiités ledll.: Késleltetés
Tart.: (0:00~1:30) -
Lépések: $0:05

(6raban és percben). e

Zvalaszt [«]OK

Vezérlési minta > Fejlett parhuzamos > HMV > Igen
Bivalens csatlakozés 10:34de,H
Fejlett parhuzamos: HMV

« AHMV-tartaly csak a ,lgen” lehettség [ lgen ]

kivalasztasa utén lesz aktivalva. Nem
~Valaszt [«10K
Bivalens csatlakozas 10:34de,H

Késleltetési id6zit6

0:30 a bivalens héforras

HMV: Késleltetés
Tart.: (0:30~1:30) A

elinditasahoz Lépések: $0:05 ED
(6raban és percben). v
Svalaszt [«]OK =
®©
Abivalens rendszer SG- > Igen > G ready >
kész bemeneti vezérlésenek =
bemeneti feltételei alabb Akiils§ szivattyt
lathatok. BE vagy Kl értékre
SGel Mikodési minta torténd beallitasanak Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Vee-bitt | Vee-bit2 lehetdsége Kiils3 szivattya ©
Nyitva | Nyitva U;ﬁ;ig?t% ﬁll' Kl blvatlf-}ns Arlrlutj kO(éeES BE :g
esetén. Allitsa a
Rovid | Nyitva ""/T:;}';f’;g&'&ﬁ lehetdségre, ha a [ k|
) iy Hészivattyd KI, rendszer egyszer(i “valaszt [-1ok
Nyiva | RO |\ iomeleqits BE bivalens csatlakozas
Rovid | Rovig | HoszvatydBE, madban van.
vizmelegitd BE
512 > On/Off vezérlés kiilsé kontaktussal
Nem o
5.13 > Napkollektor csatl.
* Az opcionélis dramkor Nem gen
csatlakoztatasahoz a IGEN
értéket kell valasztani a
P SR >Igen
funkcio engedélyezéséhez.
«Ha az opcionélis aramker Napkollektor csatl. 10:34de,H
c§qtlakoztatésa nincs . Puffertartaly
kivalasztva, akkor a funkcid Puffertartaly Atartaly kivélasztasa M
nem fog megjelenni a kijelzon. HMV tartaly
* ADHW nem alkalmazhaté a Z
A +Valaszt [+]OK
WH-ADC * modellek esetén. - . .
>lgen > A tartaly kivalasztasa utan
Napkollektor csatl. 10:34de,H
AATON (AT AT bhekapcsolas
10°C BE) homérséklet abidb atn
beallitasa T v

Zvalaszt [«]OK
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> Igen > A tartaly kivalasztasa utan > AT ON (AT BE) hémérséklet

Napkollektor csatl. 10:34de,H
AAT OFF AT kikapcsolds
5°C (ATKI) Tart.: (2°C~9°C) -
hémérséklet Lépések: +1°C [ 5 e
bedllitasa hd
2valaszt [«]OK
>lgen > A tartaly kivalasztasa utan > AT ON (AT BE) hémérséklet
> AT OFF (AT KI) hémérséklet
Napkollektor csatl. 10:34de,H
Az Antifreeze Fagyvédelem
5°C (Jégmentesitési) Tart.: (-20°C~10°C) -
hémérséklet Lépések: 1°C Bl
beallitasa b

Svalaszt

[«]OK

>lgen > A tartaly kivalasztasa utan > AT ON (AT BE) hémérséklet
> AT OFF (AT KI) hémérséklet > A jégmentesitési homérséklet beallitasa utan

Napkollektor csatl. 10:34de,H
Felsd korlat
80°C A Hillimit (Fgl§6 Tart.: (70°C~90°C) a
korlat) beéllitasa Lépések: #5°C EE.'C
valaszt [«]0OK
514 > Gyiijtott hibajel
Nem <
515 > Teljesitmény hatérolas szerinti vez.
Nem Igen
516 >SG ready
Nem Igen
>lgen
HMW setpoint %-osan ~ SG ready 10:34de,H
eltolhat6 az értékek Kapacitds [1-0]: HMV
120 % a két kontaktushoz Tart.: (50%~150%) -
0 hozarendelhetéek, Lépések: 5% %,
ugyanigy a fiitési e
setpoint is. Zvalaszt [~10K
517 > Kompresszor tiltasa kiilsé kontaktussal
Nem o
518 > Keringtetett foly.
Annak kivalasztasa, hogy a Keringtetett foly. 10:34de,H
rendszerben rendszer vizzel
vagy glikollal van feltdltve. Viz —
Glikol
+Valaszt [«]OK
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5.19 > Fiités - Hiités valtas kapcsolé

Nem Igen
[ Nem |
5.20 > Fiités kénysz.
Afiités kényszeritése Fiités kénysz. 10:34de H
bekapcsolasa Auto
(alapértelmezetten) kézzel vagy Kézi a
automatikusan. [ ke |
“vilaszt [«10K
5.21 >Jégt. BE
Az automatikus kivalasztas
bedllitdsa esetén az egység Aut
elkezdi a fagytalanitasi Kezi qu
miveletet, ha hosszu ideig volt [ ke |
szlikség fiitésre alacsony kiiltéri
hémérséklet mellett.
5.22 >Fagymentesités jel
A jégtelenités jel bekapcsolasa
a fan-coil-egység leallitasahoz
a jégtelenitési mivelet kdzben. Nem Igen
(Ha a jégtelenitési jel bedllitasa [ Nem |
,Yes” (Igen), a bivalens funkcié
nem lesz elérhetd)
5.23 > Szivattyd ar. seb.
Véltozo aramlasu
szivattyuvezérlés vagy fix AT
szivattyUterhelés-vezérlés Max. terh.
bedllitasa.
6 Telepitési beallitas > Uzemi beallitas
A négy féfunkcié vagy -méd L . Uzemi beallités 10:34de,H
elérese. Negy tzemmod
Hiités
Auto
Fiités / *! *2 Hités / *" *2 Auto / Tartaly Tartaly
< Valaszt [«]0OK
6.1 >Fiités
El6remend vizhéfok bedllitdsa Uzemi beallitas 10:34de,H

a kiils6 hémérséklet
figgvényében fitési
lizemmodban.

Vizhém. flitésnél BE /
Kiils6 hom. fiitésnél Kl /
AT fiitésnél /

F(ité BE/KI

F

(ités
Vizhom. fiitésnél BE

Kiilst hém. fiitésnél Ki
AT fitesnel
~Valaszt

[«]OK

> Vizhém. fiitésnél BE

Afiités
bekapcsolasanak
hémérsékletei a
kompenzaciés
gérbében

vagy kdzvetlen
bemenetben.

Kompenzacios gorbe

Uzemi beallitas
Fiités BE: Vizh&m.

Kompenzacios gorbe

Kbzvetlen

10:34de,H

~Valaszt [«]0OK

*!' A hdszivattyiban alapesetben a HU]’E$ mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)
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> Vizhém. filitésnél BE > Kompenzacios gorbe

Adja meg a négy
X tengely: hémérsékletpontot
-5°C,15°C (kett6 a vizszintes
Y tengely: X tengelyen, kettd
55°C,35°C afliggéleges Y

tengelyen).

Fiités BE: Vizhom.:Z6na1

o

20 —_
£ g

«%» valaszt [«]OK

*» Hémérséklettartomany: X tengely: -20 °C - 15 °©
alabbiakban

C, Y tengely: Lasd az

* Az Y tengely bemenetének hémérséklettartomanya:

1. WH-MDC modell: 20 °C ~ 60 °C

* Ha kétzonas rendszer van kivalasztva, akkor a négy hémérsékletpontnak is a 2.

z6na bemeneteinek kell lennik.

*A,1.zona" és ,2. zbna” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzonas.

> Vizhém. fiitésnél BE > Kozvetlen

35°C Hémérséklet a flités
bekapcsolasahoz

Uzemi beallitss 10:34de,H
Fités BE: Vizhtm.:26na2
Tart.: (20°C-60°C) a
Lépések: +1°C [ 35 e
v
Valaszt [<10OK

» A minimalis—maximalis tartomany a kovetkez6ktdl figg:

1. WH-MDC modell: 20 °C ~ 60 °C

* Ha kétzénas rendszer van kivalasztva, akkor a hémérsékletpontnak a 2. zona

bemenetének kell lennie.

*A,1.zona" és ,2. z6na” nem fog megjelenni a kijelzon, ha a rendszer egyzonas.

> Kiils6 hom. fiitésnél Ki

{zemi beallitas 10:34de,H
Fiités KI: Kiilsd hom.
24°C Hémérséklet a fiités Tart.: (5°C~357C) -
kikapcsolasahoz Lépések: +1°C ERc
hd
Svalaszt [ OK
> AT fiitésnél
A AT beallitasa
ﬁﬂdtes sih Uzemi besllitas 10:34de,H
bexapcsoasanoz. Fiités BE: AT
Ez a beallitas nem Dy
o . p Tart.: (1°C~15C) -
5°C érheté el, ha a Lénésele 1% [ 5 1
szivatty( ramlési peseic 2
hozama maximalis =va
teljesitményre van ~ ~Valaszt 1ok
allitva.
> Fiit6 BE/KI
> Fiit6 BE/KI > Kiils6 hém. fiitésnél BE
Ozemi beallitas 10:34de,H
Flitoszal BE: Kiils6 hom.
0°C Hémérséklet a fiités Tart.: (-20°C~15°C) -
bekapcsolasahoz Lépések: +1°C [ 0 |+
v

valaszt [10K
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> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités késleltetése

Ennvi idé mal {zemi beallitas 10:34de,H
k:;:]g;cl)l %?:Zva Fiitoszal BE: Kesleltetés
0:30 perc elektromos fiités, ha a Ezr:,:'s:e(:_:lzf: (:)00) Efm
vizhéfok nem éri el a pesei 20 =
beallitott értéket. Valaszt 0K
> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités bekapcsolasanak a bealitasa
Uzemi beallitss 10:34de,H

Ekkora vizhéfok és
beallitot értékkozotti

Fiitoszal BE: Célhomerseklet AT
Tart.: (-10°C~-2°C)

GO emeeitt e
elektromos rasegités. valaszt oK
> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités kikapcsolasanak a beallitasa
Ozemi beallitas 10:34de,H

Ekkora vizhéfok és
beallitot értékkozotti

Fiitd KI: Celhdmérseklet AT
Tart.: (-8°C~0°C)

St kTS -
elektromos rasegités. =Valaszt 10K
6.2 >* *2Hiités
Uzemi beallitas 10:34de,H

Kiilénbdzé viz- és kornyezeti
hémérsékletek beallitasa a
hitéshez.

Vizhémérsékletek a hiités bekapcsolasahoz
és AT a hiités izemmaédban.

Hiités
Vizhom. Hitésnél

AT hiitésnél BE

+Valaszt [«]10K

> Vizhém. Hiitésnél

Ahiites {zemi beallitas 10:34de H
bekapcsolasanak HGtes BE: Vizho
P . Gtés BE: Vizhom.
hémérsékletei a
Kompenzéciés gorbe | kompenzacios Kizvetlen
gérbéb_gan
vagy kozvetlen Valaszt 10K
bemenetben. M
> Vizhém. Hiitésnél > Kompenzacios gorbe
Adja meg a négy Hiités BE: Vizh&m.:Zéna1
X tengely: hémérsékletpontot 15 Bl
20°C,30°C (kettd a vizszintes [ T
Y tengely: X tengelyen, kettd 10¢
15°C,10°C a fiiggbleges Y 15
tengelyen) rvilaszt  [<1OK

* Ha kétzonas rendszer van kivalasztva, akkor a négy hémérsékletpontnak is a 2.

z6na bemeneteinek kell lenniik.

*A,1.z6na" és 2. zbna” nem fog megjelenni a kijelzn, ha a rendszer egyzonas.

*I' A hdszivattyiban alapesetben a HU]’E$ mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)
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> Vizhém. Hiitésnél > Kézvetlen

Ahémérséklet
beallitasa a hiités
bekapcsolasahoz.

10°C

Uzemi beallitas 10:34de,H
Hiités BE: Vizh6m.:26na2

Tart.: (5°C~20°C) -
Lépések: +1°C .E."C

Svalaszt [«]OK

* Ha kétzonas rendszer van kivalasztva, akkor a hémérsékletpontnak a 2. zéna

bemenetének kell lennie.

*A,1.z6na" és 2. zbna” nem fog megjelenni a kijelzn, ha a rendszer egyzonas.

> AT hiitésnél BE

A AT bedllitasa a hiités

& Uzerni beallitas 10:34de,H
bekapcsolasahoz. HGtes BE: AT
* Ez a bedllitas nem Tart.: (1C-15°C)
5°C émetb el, haaszvattyd | e é'c
aramlasi hozama pesei: = v
maximalis teljesitményre =
van llitva, valaszt [«]0OK
6.3 >* *2Auto
Automatikus valtas fiitésrol Uzemi bedllitss 10:34de,H

hiitésre vagy hiitésrél fitésre.

Kiiltéri hémérsékletek a flitésrdl hiitésre vagy
hiitésrol fiitésre torténd valtashoz.

Kiilsé hém. (flitésrél hitésre) /
Kiilsé hém. (hiitésrdl fiitésre )

Auto

Kiilsé hém. (flitésrol hiitésre)
Kiilst hom. (hGtésrol fatésre)

< Valaszt [«]0OK

> Kiilsé hom. (fiitésrdl hiitésre)

Allitsa be a kiltéri

Uzerni beallitas 10:34de,H
Auto:Kilsd hém. (Fltés-hiités)

15°C hémeérsekletet a Tart.: (11°C~25%C) a
fiitésrdl hitésre Lépések: +1°C [ 15 |
torténd valtashoz. v
valaszt [«]0OK
> Kiilsé hém. (hiitésrdl fiitésre)
Ozemi beallitas 10:34de,H

Allitsa be a kiiltéri

Auto:Kiilsd hdm. (Htés-fiités)

10°C hémeérsekletet a Tart.: (5°C~14°C) a
hiitésrdl fitésre Lépések: +1°C [ 10 )

torténd valtashoz. v

valaszt [«]0OK
6.4 > Tartaly
Beallitasi funkciok a tartalyhoz. o Uzemi bedllités 10:34de,H
Miikodés padlohoz (max.) / Tartaly

Tartalyfités ideje (max.) /

« Csak akkor érhetd el, ha tartaly
van csatlakoztatva.

Tartaly-tjraftites hém. /
Sterilizalas

Tartalyfates ideje (max.)
Tartaly-ajrafiités hom.
< Valaszt [«]0OK

« Akijelzd harom funkciét jelenit meg egyszerre.

> Miikodés padlohoz (max.)

A padiéhoz valo
mukodés
(6rakban és
percekben)

8:00

Ozemi beallitas 10:34de,H
Tartaly:Padlémiik. idé (max.)
Tart.: (0:30~10:00) -

Lépések: $0:30 8:00
v

valaszt [«]0OK

*I A hdszivattyuban alapesetben a HU]’ES mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivalni kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mod elérhetd.)




Alapértelmezett s e L
_ beallitis Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

> Tartalyfiités ideje (max.)

Uzemi beallitas 10:34de,H

A tartalyflités Tartély:Felfités ideje (max.)
1:00 maximalis ideje Tart.: (0:05-4:00) -
' (6rakban és Lépések: +0:05
percekben) h
2valaszt [«]OK
> Tartaly-ujrafiités hém.
Uzemi beallitss 10:34de,H
Atartalyviz ismételt Tartaly:0 jrafGtési hém.
8°C felforralasa Tart.: (-12°C~-2%C) -
hémérsékletének Lépések: #1°C ENc
beallitasa. e
< valaszt [«10K
> Sterilizalas
A sterilizélas Uzemi beallitas 10:34de,H
beéllithgté a hé_t'egy sterilizalas: Nap
Hetfs vagy tobb napjara. ’IH e & P T5m
V/IHIK/Sze/Cs/ il I el Ml Bl el M
P/Szo ONap /0 oK
> Sterilizalas: 1d6
Atartaly {zemi beallitas 10:34de,H

sterilizalasanak ideje
a hét kivalasztott
napjan/napjain.

0:00 ~ 23:59

12:00

Sterilizalas: 1d6

A: 00 du

v
2» Valaszt

[+]OK

> Sterilizalas: Felforralas hém.

Atartaly
sterilizalasahoz
hasznalt felforralas
hémérsékletének
beallitasa.

65°C

Uzerni beallitas 10:34de,H
Sterilizalas: Felforralas hom.

Tart.: (55°C-65°C)

Lapések: +1°C l;ﬂ"c

~Valaszt [«10K

> Sterilizalas: Miik. id6 (max.)

Uzemi beallitas 10:34de,H

Aftartaly Sterilizals: Miik. id6 (max.)
0:10 sterilizalasanak Tart.: (0:05~1:00) -
' ideje (6rakban és Lépések: +0:05
percekben) b
Svalaszt [ OK
7 Telepitési beallitas > Szerviz beallitas
7.4 > Szivattyu maximalis sebessége
A szivatty maximalis A szivattyl aramlasi sebességének, aktiv szerviz besllitds 10:34de,H

sebességének beallitasa.

ciklusidejének, valamint mikddése be- vagy
kikapcsolasanak beallitasa.

Araml. seb.: XX:X Liperc
Max. terh.: 0x40 ~ OxFE,
Pump: (Szivattyu:) BE, Kl, Légtelen.

Araml. seb. Max. terh. Miikddés

r's
[ ] | égtelen.

0.0 L/perc

«* Valaszt

Magyar
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M en u k Telepit6k szamara

Alapértelmezett
beallitas

Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

7.2 >Leszivatas

Aszivattyu leallitasanak A szivattyu leallitasanak miivelete. . — - H
bedllitasa. L Leszivattyazas L
I folyamatban! I
BE
_ [k B
7.3 > Széritas
Abeton (padio, falak stb.) A szerkesztéssel allithatja be a beton Szerviz beallitas 10:34de,H
szaritasa épitkezés alatt. szaritasahoz hasznalt hémérsékletet. Szaritas
i Ali 4 Szerkeszt
E;t a meput ne has;na)lja egyeb BE / Szerkeszt
célokra, és csak az épitkezés _
idején hasznalja. - Valaszt [-1ok
> Szerkeszt
PP Szerviz beallita 10:34de,H
Ftési hdmérséklet a s:::::s TL:)ES ¢
Fokozatok: 1 3?@25;5?;23122%} Tart.: (25°C~55°C) -
Hoémérséklet: 25 °C fokozatokat: 1-10, Lépések: 1°C [ 25 e
tartomanyt: 1-99 Valaszi oK
>BE
Erdsitse meg az egyes fokozatok Szerviz hedllitas 10:34de,H
betonszaritasi hémérsékletbeallitasait. Szaritas: Allapot
Fokozat :1/10
Beallitott vizhtfok 1 25°C
Tényleges vizh&fok 125°C/25°C
[k
7.4 > Szervizkapcsolat
Két kapcsolattartasi név és R . . Szerviz heallitas 10:34de,H
telefonszam beallitisa a Aszervizmémok neve és telefonszama. Szervizkapesolat:
felhasznalo szamara. [ Kaps.t ]
Kapcs. 2
Kapcs. 1/ Kapcs. 2
~Valaszt [«]OK
> Kapcs. 1/ Kapcs. 2
Szervizkapcsolat 10:34de,H

Kapcsolattarté neve vagy telefonszama.

Névi/telefon ikon

Kapcs. 1
Név H Bryan Adams

&3 :[oes12345678

[«+1]Szerkeszt

~Valaszt

Adja meg a nevet és szamot.

Kapcsolattartd neve: betlik (a—z).
Kapcsolattarté telefonszama: 1-9

Kapss-1 i

ABCIabc 0-9/Egyéb
ABCDEFGH | JKLMNOPQR Szok.
STUVYWXYZ abcdefghi BS
jkImnopqrstuvwxyz OK

(P Valaszt [«]1Bevitel
Szam [ ]
d23
456 )
789 - BS
* 08 oK
4> Valaszt [ Bevitel
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Tisztitasi utasitasok

Arendszer optimalis teljesitménye érdekében a tisztitast rendszeresen el kell végezni.
Lépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval.

« Atisztitas el6tt valassza le az aramellatast.

* Ne hasznéljon benzint, higitét vagy saroloport.

* Csak szappant (=~ pH 7) vagy semleges haztartasi tisztitdszert hasznaljon.
* Ne hasznéljon 40 °C-nél melegebb vizet.

Monoblokk egység

* Atapellatas vagy a szivattyd meghibasodasa esetén Uritse le a rendszert (az alabbi &bra szerint).

=[] [ [m]

Ji w-ikH

Z

Ha a rendszerben pangd viz talalhato, akkor a fagyas nagyon valészind, ami karosithatja a

rendszert.

* Ne akadalyozza a leveg bedmld és kiomld nyilasait, mert ez alacsony teljesitményt vagy hibat
okozhat. Tavolitsa el az akadalyokat a szell6zés biztositasa érdekében.

* A téli id8szakban tavolitsa el a havat a monoblokk egyseg kdzelébdl, hogy a ho ne akadélyozza a
levegd bedmld és kiomld nyilasait.

Vizsziiré

* Legalabb évente egyszer tisztitsa meg a vizsz({r6t. Ha ezt elmulasztja, az eltémitheti a sz(irét, ami a rendszer leallasahoz vezethet.
Lépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval.

Vizsgalat Nem javithato koriilmények

* Az egység optimalis teljesitményének biztositasa érdekében az Valassza le az aramellatast, majd Iépjen kapcsolatba egy
egységet, a vizsz(ir6t és helyi vezetékeket rendszeres iddszaki hivatalos forgalmazoval a kvetkezé koriilmények esetén:
atvizsgalasnak kell aldvetni. Lépjen kapcsolatba egy hivatalos « Nem szokésos zaj miikédés kozben.

forgalmazéval a karbantartassal kapcsolatban.
» Tavolitson el minden akadalyt a monoblokk egység levegd

bedmld és kiéml6 nyilasairdl.

« Viz vagy idegen targyak keriltek a tavvezérlGbe.
» Amegszakitd gyakran leold.
* Atapkabel jelentésen felmelegszik.

Ha hosszabb ideig nem
hasznalja a késziiléket

* Ne kapcsolja ki a tapellatast. A tapellatas kikapcsolasa ledllitja
a vizszivatty automatikus mikddését, és dugulést okoz a

vizszivattyuban.

Magyar

Meniik / Tisztitasi utasitasok
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Hibaelharitas

Akovetkezd jelenségek nem jeleznek hibat.

Jelenség
Vizfolyas hangja miikodés kdzben.

Ok

* Ah(it6kdzeg aramlik az egységen beliil.

Amlikddés csak az Ujrainditas utan par
perccel indul el.

* Akésleltetés a kompresszor védelmére szolgal.

Amonoblokk egység vizet/gézt enged
magabdl.

* Lecsapddas vagy parolgas torténik a csovekben.

Gz jon ki a monoblokk egységbdl fiitési
madban.

« Ezt a hdcserélében zajlo jégtelenitési mivelet okozza.

Nem mikédik a monoblokk egység.

« Ezt a rendszer védelmi vezérlGje okozza akkor, amikor a killtéri hémérséklet a miikddési
tartomanyon kivil esik.

Arendszer mikadése kikapcsol.

« Ezt a rendszer védelmi vezérl8je okozza. Amikor a vizbemenet hdmérséklete alacsonyabb
10 °C-nal, akkor a kompresszor leall, és a tartalékfiité bekapcsol.

Arendszer nehezen melegszik fel.

* Amikor a panel és a padl6 egyszerre van fiitve, akkor a meleg viz hdmérséklete
lecsokkenhet, ami korlatozhatja a rendszer fiitési képességét.

* Amikor a killtéri levegd hémérséklete alacsony, akkor elgfordulhat, hogy a rendszernek
tobb idd szikséges a felfiitéshez.

* Amonoblokk egység kiaramlasi nyilasat vagy szivonyilasat valami akadalyozza, példaul
hokupac.

* Amikor az eldre beallitott vizkimenet hémérséklete alacsony, akkor el6fordulhat, hogy a
rendszernek tobb idd sziikséges a felfiitéshez.

Arendszer nem (it fel azonnal.

« Eltart egy ideig, amig a rendszer felfiii a vizet, ha hideg vizhémérséklettel kezd miikdni.

Aftartalékfiité automatikusan bekapcsol, ha
le van tiltva.

« Ezt a monoblokk egység hdcserél6jének védelmi vezérléje okozza.

Amlikddés automatikusan megkezdddik,
ha nincs iddzitd bedllitva.

* Be van allitva a sterilizalasi idozit6.

Hangos hiit6kdzegzaj hallatszik tbb
percen keresztil.

* Ez a védelmi vezérld okozza a jégtelenités kozben, -10 °C-nél alacsonyabb kiiltéri
kornyezeti hémérséklet esetén.

152 AHUTES md nem érhetd el.

« Arendszert csak FUTES modban valo milkédéshez zaroltak.

Aszerviz felhivasa elétt ellendrizze a kovetkezoket.

Jelenség
AFUTES/*"*2 HOTESI mod nem
megfeleléen miikodik.

Ellendrizze a kdvetkez6t

« Alitsa be megfeleléen a homérsékletet.
« Zarja be a panel f(it6/h(t6 szelepét.
« Tavolitson el minden akadalyt a monoblokk egység levegé bedmld és kiomld nyilasairdl.

Zajos mikodeés.

+ Amonoblokk egység ferdén lett felszerelve.
* Zarja le megfelelden a fedelet.

Arendszer nem miikddik.

* A megszakitd leoldott/aktivalodott.

Amlikddést jelz LED nem vilagit, vagy
semmi nem jelenik meg a tavvezérlén.

* Az dramellatas nem megfeleld, vagy ramkimaradas tortént.

*I' A hdszivattyiban alapesetben a HU]’E$ mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)




Az alabbiakban lathatja azokat a hibakédokat, amelyek a
Crrrets rendszer nem megfeleld bedllitdsa vagy mikodése esetén

G o prcrrr a képernyén megjelenhetnek.

L Ht——g Amikor a képernydn az alabbi hibakédok egyike lathato,
Tavvezérld-beltéri akkor hivja fel a tavvezérl6ben talalhaté szamot, vagy
kommunikacié janak hibaja |épjen kapcsolatba a legkdzelebbi hivatalos telepitével.

» RESEt_ ] Minden kapcsold le van tiltva, kivéve a <@ > ésa = .
D) A = Hibaszam
< | >
H A 0]
Villog

m Hiba magyarazata M Hiba magyarazata

Magyar

Hibaelharitas

H12 Kapacitaseltérés F12 Nyomaskapcsol6 aktivalva

H15 A kompresszor érzékelGjének hibaja F14 Nem megfelelé kompresszorteljesitmény

H20 Szivattyhiba F15 Ventilatormotor zarolasi hibéja

H23 Ahlitékozeg érzékel6jének hibaja F16 Aramvédelem

H27 Szervizszelep hibéja F20 Kompresszor tllterhelésvédelme

H28 A napkollektor-érzékeld hibaja F22 Tranzisztormodul tulterhelésvédelme

H31 Az (iszomedence érzékel6jének hibaja F23 DC-fesziiltségcslics

H36 A puffertartaly érzékel6jének hibaja F24 Hiitékozegkor hibéja

H38 Markaeltérési hiba F25 *1.*2 h(itésifflitési ciklus hibja

H42 Alacsony nyomasu védelem F27 Nyomaskapcsold hibaja

H43 Az 1. z6na érzékelGjének hibaja F29 Alacsony foku kiaramlas a tulhevitében

H44 A 2. zbna érzékeldjének hibaja F30 A 2. vizkimenet érzékeldjének hibaja

H62 Vizaramlasi hiba F32 Abelsd termosztat hibaja

H63 Az alacsony nyomasu érzékeld hibaja F36 Akiiltéri kornyezeti érzékeld hibaja

H64 A magas nyomasu érzékelé hibja F37 A vizbemenet érzékeldjének hibaja

H65 Jégtelenitd viz korforgasanak hibaja F40 A k[}]téri egység kiaramlasi érzékel6jének

H67 1. kills6 termisztor hibéja hibaja

H68 2. kills8 termisztor hibéja F41 Ateljesitménytényezé-javitasanak hibéja

H70 Tartalékfits OLP-hibaja F42 Akiiltéri hdcserél6 érzékeldjének hibaja

H72 Atartaly érzékel6jének hibaja F43 AKkltéri jégtelenitési érzékeld hibaja

H74 Aramkéri kommunikécios hiba F45 Avizkimenet érzékel6jének hibaja

H75 Alacsony vizhémérsékleti védelem F46 Atranszformator levalasztasa

H76 | Tavvezérld beltéri kommunikaciojanak hibaja Fq4g | Aparologtatd kimenete érzékeldjenek

H90 | Beltérikiitéri kommunikacio hibdja hibda N
N Y F49 Az elkeriild kimenete érzékeljének hibaja

H91 Tartalyfités OLP-hibaja F95 “1.%2 hijtés nagynyomasu hibaja

H95 Aramcsatlakozas hibaja

H98 Nagy nyomas(i védelem * Egyes hibakodok nem feltetiendl tartoznak az adott

H99 Beltér fagyvédelem modellhez. Ennek tisztazasa érdekében forduljon

hivatalos forgalmazéhoz.

*I' A hdszivattyiban alapesetben a HU]’E$ mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)
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Informaciok

A hélozati adapter csatlakoztatasara vonatkozo informaciok (opcionalis kiegészito alkatrész)

A FIGYELMEZTETES

A hasznalat elétt ellenérizze a biztonsagot a levegé-viz rendszer koriil. A miikodés megkezdése el6tt
gy6z6djon meg réla, hogy emberek és mas élélények nincsenek veszélyben a késziilék koriil.
Az utasitasok be nem tartasabol szarmazé nem megfelelé miikodés sériilést és kart okozhat.

A hasznalat el6tt ellendrizze az alabbiakat (a helyiségen beliil)
- Az id6zit6 beallitasa. A varatlan be- és kikapcsolas az emberek és egyéb élélények sulyos sériilését
okozhatja.

A hasznalat el6tt és kozben ellendrizze az alabbiakat (a helyiségen kiviilrél)

- Ha tudja, hogy valaki a helyiségben van, akkor kivilrél értesitse az adott személyt az 0j beallitasrol, annak
végrehajtasa el6tt. Ezzel elkerilheti a miikddés megvaltozasa altal az adott személynek okozott ijedtséget
és az esetleges sulyos egészségligyi kovetkezményeket.

- Kérjik, ne hasznalja a berendezést, ha azt dSnmagatol vezérelni képtelen csecsemd, fizikailag korlatozott
vagy idés személy tartdzkodik a helyiségben.

- Gyakran ellendrizze a bedllitasokat és mikddési allapotot.

- Allitsa le a mikddést, ha hibakad jelenik meg, és Iépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval vagy
szakeértével.

A hasznalat el6tt, kérjiik, ellendrizze a kovetkezéket

+ Eléfordulhat, hogy a rendszer nem hasznalhatd, ha a kommunikacios kériilmények rosszak. A miikodés utén ellendrizze
az ,Operation Status” (Mikddés allapota) lehetéséget az alkalmazaskijelz6n. Tavvezérlés esetén a kévetkezé
kériilmények allhatnak fenn.
- Akészillék nem hasznalhatd, a mlikédési idének nincs hatéasa.
- Aleveg6-viz miikddésnek nincs hatasa, amikor azt a helységen kiviilrél allitjak be.

+ Javasolt az okostelefon képernydjének zarolasa a nem jogosult hasznalt elkeriilése érdekében.

+ Ne hasznaljon a hivatalos forgalmazé vagy szakember ltal jova nem hagyott tavvezérlét, kommunikacios vagy
lUzemeltetési eszkozt.

+ A Panasonic Smart Application hasznélatara a ,Szolgaltatasi feltételek” és a ,Személyes informaciok kezelése”
vonatkozik.

* Ha hosszabb ideig nem hasznalja a Panasonic Smart Application alkalmazast, akkor valassza le a hal6zati adaptert az
egységrol.

Informaciok felhasznalok szamara az elhasznalddott berendezések begydijtésérdl és hulladékba helyezésérdl

Ezek a szimbdlumok a termékeken, csomagolason és/vagy a hozza tartozé dokumentacioban azt jelentik,

hogy a hasznalt elektronikai és elektromos termékek nem keverhetdk a haztartasi hulladék kozé.

Az elhasznalddott termékek megfeleld kezelésének, visszanyerésének és Ujrahasznositasanak érdekében,
mmmmm  kérjiik, vigye el azokat a megfelel§ gy(ijtépontra a helyi szabalyozasoknak megfelelGen.

Ezeknek a termékeknek a megfeleld leselejtezésével segit az értékes erdéforrasok megtakaritdsaban és az

emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt esetleges negativ hatasok megakadalyozasaban, amelyek

egyébként a nem megfeleld kezelés miatt felléphetnek.

Az elhasznalddott termékek begydjtésével és Ujrahasznositasaval kapcsolatos tovabbi informaciokert,

kérjlik, Iépjen kapcsolatba a helyi kdzmiszolgaltatdval, a szemétszallitasi szolgaltatassal vagy a termék

értékesitésének helyével.

Ennek a terméknek a nem megfelelé hulladékba helyezése blntetést vonhat maga utan a nemzeti

jogszabalyoknak megfelelden.

Az Eurépai Unidban Iévé lizleti felhasznalok szamara
Ha elektronos és elektronikai berendezést kivan hulladékba helyezni, akkor tovabbi informaciokért, kérjik,

|épjen kapcsolatba a kereskeddvel vagy beszallitoval.

[Informaciok az Eurépai Union kiviili orszagokban torténd hulladékba helyezésrdl]

Ezek a szimbdlumok csak az Eurdpai Unidban érvényesek. Ha hulladékba kivanja helyezni ezeket a
termékeket, akkor kérjlk, lépjen kapcsolatba a helyi hatosagokkal vagy kereskeddvel, és tudakolja meg a
hulladékba helyezés megfelelé modjat.
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FIGYELMEZTETES

Tlizveszéles anyagot tartalmaz.

Kérjlk a terméket ennek
megfeleléen szallitsak, és
telepitsék.

Kérjik figyelmesen olvassak
el a hasznélati Utmutatojat a
berendezésnek a hasznalat

elott.

&y

Kérjlk, figyelmesen olvassak el
a szerviz Utmutatot.

=

Probléma esetén forduljon
a hivatalos Panasonic
markaszervizhez.

Magyar
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Pred uporabo se prepriajte, da je pooblas¢en serviser sistem namestil
pravilno in v skladu z danimi navodili.

* (Monoblok) Toplotna &rpalka zrak-voda Panasonic je oblikovana za delovanje skupaj z Enoto vodnega rezervoarja
Panasonic. Ce nanj ne namestite rezervoarja za vodo Panasonic, Panasonic ne jaméi za normalno delovanje ali
zanesljivost sistema.

* Ta navodila za uporabo opisujejo, kako upravljati s sistemom z uporabo monoblok enote.

« Za informacije o delovanju drugih izdelkov, kot so rezervoar za vodo, radiator, zunanje kontrole toplote in podtalne
enote, si preberite navodila za uporabo za vsakega od nastetih izdelkov.

« Sistem mora biti zaklenjen za delovanje v na¢inu gretia GRETJE in onemogocenje nacina HLAJENJE.

* Nekatere funkcije, ki so opisane v teh navodilih, morda ne bodo ustrezale vasemu sistemu.

* Posvetujte se z vam najblizjim poobla$¢enim serviserjem za nadaljnje informacije.

*1 Sistem je zaklenjen, da deluje brez nacina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo pooblaséeni monterji ali nasi partnerski

pooblasceni serviseriji.
*2 Prikazano samo, ko je nacin HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je nacin HLAJENJE na voljo).

Pregled sistema

Radiator

Daljinski upravljalnik .
Tus

Soncne celice

P":;:;“‘:’:EES%MIE 10:34am,Mon . X
P - Ventilatorski
£, 2344 7 konvektor

'@ B 18c
= A =
-« P >
B8] v c Toplotna ¢rpalka .
zrak-voda Talno gretje
(monoblok enota)
Enota vodnega
Napajanje rezervoarja

Skice v teh navodilih so namenjene samo ponazoritvi in se lahko razlikujejo od dejanske enote.
Lahko se spremenijo brez predhodnega opozorila za nadaljnje izbolj$ave.

Pogoji za delovanje

GRETJE (OBTOK) **2HLAJENJE (OBTOK)
Izstopna temperatura vode (°C) 20/55 (Pod T okolice -15 °C) * 5/20
(Min. / Maks.) 20/60 (Nad T okolice -10 °C) **
Zunanja temperatura (°C) (Min. / Maks.) -20/35 10/43

Ko je zunanja temperatura izven obmogja, navedenega v tabeli, bo zmogljivost gretja pomembno padla in Monoblok enota

lahko preneha delovati iz varnostnih razlogov.
Enota se bo avtomatiéno ponovno zagnala, ko se bo zunanja temperatura vrmila v dolo¢eno obmocje.

*3Pri zunanji temperaturi od -10°C do -15°C, se izhodna temperatura vode postopoma zmanj$uje na od 60°C do 55°C.
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Varnostna opozorila

Da bi preprecili osebne poskodbe, poskodbe
drugih ali $kodo na lastnini, prosimo,
upoStevajte naslednje:

Nepravilno delovanje zaradi neupostevanja
navodil spodaj lahko povzrodi $kodo in
poskodbe, resnost le-teh pa je navedena
spodaj:

Ta naprava naj ne bi bila dosegljiva splo3ni
javnosti.

Ta znak
opozarja na
nevarnost
smrti ali
resne
poskodbe.

/\ OPOZORILO

Ta znak
opozarja na
poskodbe
ali $kodo na
lastnini.

/N\ POZOR

Navodila, ki jih je potrebno upostevati, so
oznacena s slede€imi simboli:

Ta simbol oznaCuje dejanje,
ki je PREPOVEDANO.

O

o 9 Ti simboli oznadujejo
@ dejanja, ki so NUINA.

/N OPOZORILO

0 To napravo lahko uporabljajo otroci,

starejSi od 8 let, in osebe z
zmanj$animi fizi€nimi, utnimi

in mentalnimi sposobnostmi ali
pomanjkljivimi izkuSnjami in znanjem,
Ce delajo pod nadzorom in so jim
razlozena navodila za uporabo
naprave na varen nacin in razumejo
vsa tveganja.

Otroci se ne smejo igrati z napravo.
Otroci ne smejo Cistiti ali vzdrzevati
naprave brez nadzora.

Prosimo, posvetujte se s
pooblad&enim trgovcem ali
specialistom glede &iS¢enja notranjih
delov, popravil, instalacij, odstranitev,
razstavljanja in ponovnih namestitev
enote. V primeru pomanjkljive
montaze ali neprimernega ravnanja
lahko pride do puS¢anja vode,
elektricnega udara ali pozara.

Uporabo vsakega posebnega
hladilnega sredstva preverite pri
pooblad€enem trgovcu ali specialistu.
Uporaba drugega hladilnega sredstva,
ki ni tukaj dolo¢eno, lahko povzrodi
poskodbo izdelka, eksplozijo in
poskodbe, itd.

Ne uporabljajte sredstev, da bi

® pospesili proces odmrzovanja ali
Cis¢enja, z izjemo tistih sredstev, ki jih
priporo¢a proizvajalec.
Vsaka neustrezna metoda ali uporaba
neskladnega materiala lahko povzroGi
poskodbe na izdelku, eksplozijo in
hude poskodbe.

Enote ne namescCajte v potencialno
eksplozivno ali vnetljivo ozracje.
Ce boste to kljub vsemu, saj lahko
pride do pozara.




O

V monoblok enoto zrak-voda
ne vstavljajte prstov ali drugih
predmetov, saj lahko pride
do poskodb zaradi vrtecih se
delov.

Monoblok enote se ne dotikajte med
nevihto s strelami, saj lahko sicer

dozivite elektricni udar.

Ne sedajte in ne stopajte na
enoto, lahko padete in se
ponesrecite.

Napajanje

O

Ne uporabljajte kablov,
ki so spremenjeni,
zdruzeni ali podalj$ani,
saj lahko povzrocijo
pregrevanje in pozar.

Za prepre€evanje pregrevanja, pozara

ali elektriénega udara:

+VtiCnice ne uporabljajte z drugo
opremo.

*Ne upravljajte naprave z mokrimi
rokami.

*Napajalnega kabla ne upogibajte
prevec.

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga
mora nadomestiti proizvajalec,
serviser ali podobno usposobljene
osebe v izogib nevarnosti.

Enota je opremljena z diferenénim
za$¢itnim stikalom/Odklopnik za
ozemljitveni uhajavi tok(RCCB/ELCB).
Prosite pooblas¢enega trgovca, da
redno preverja delovanje RCCB/
ELCB, 8e posebej po namestitvi,
pregledu in vzdrZevanju. Nedelovanje
RCCB/ELCB lahko povzrodi elektriéni
udar in/ali pozar.

®

Zelo se priporo¢a namestitev ZasCitne
naprave na diferen¢ni tok (RCD) za
prepreevanije elektriénega udara
in/ali pozara.

Preden dostopate do terminalov,
morajo biti napetost prekinena.

Ne uporabljajte izdelka, ¢e pride do

nepravilnosti/okvare in odklopite

napajanje.

(Tveganje dima/ognja/elektriénega

udara)

Primeri neobi¢ajnega delovanja/

okvare

+RCCBJ/ELCB se pogosto izklopi.

+ Opazite vonj po zazganem.

+ Opazite neobicajne zvoke ali
vibracije enote.

+Vro¢a voda pusca iz enote.

Za vzdrzevanje/popravilo takoj

kontaktirajte poobladCenega

serviserja/trgovca.

Med pregledom in vzdrzevanje
nosite rokavice.

Opremo morate ozemljiti, da bi
prepredili elektricni udar ali pozar.

Prepredite elektriéni udar, tako da
izklopite napajalno napetost.
-Pred ¢is¢enjem ali servisiranjem.
-Ob dolgotrajni neuporabi.

Ta naprava je namenjena za
razlicne namene. Da bi se izognili
elektricnemu udaru, opeklinam ali
smrtno nevarni poskodbi, pazite,

da prekinete vse napajanje, preden
dostopate do katerega koli terminala
enote.

Varnostna opozorila
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Varnostna opozorila

/N\ POZOR

Monoblok enota

Enote ne Cistite z vodo, bencinom,
razredCilom ali Cistilom v prahu za
drgnjenje, da preprecite Skodo ali
korozijo na enoti.

Ne names$¢ajte enote blizu vnetljivih
snovi ali v kopalnici. Sicer lahko pride
do elektricnega udara in/ali poZara.

Ne dotikajte se ostre

aluminijaste reSetke, ostri deli
vas lahko poSkodujejo.

Ne uporabljajte sistema med
sterilizacijo, da bi preprecili opekline z
vroCo vodo ali pregretje tusa.

Ne razstavljajte enote, da bi jo o€istili,
da preprecite poskodbe.

Ne stopajte na nestabilne klopi, ko
Cistite enoto, da prepredite poSkodbe.
Na enoto ne postavljajte vaz ali posod
z vodo. Voda lahko vstopi v enoto

in unici izolacijo. To lahko povzrogi
elektriCni udar.

Prepredite pus¢anje vode tako, da
zagotovite, da je odtocna cev:
-Primerno priklju¢ena,

-Prosta odtokov in posod, ali

-Ni potopljena v vodo

Po daljSem obdobju uporabe ali
uporabi s katero koli vnetljivo opremo,
redno zraCite sobo.

Po dolgem &asu uporabe se
prepriCajte, da stojalo za namestitev
ni zarjavelo in s tem prepredite, da bi
padlo na tla.

Daljinski upravljalnik

Ne modite Daljinskega upravljalnika.
Neupostevanje teh navodil lahko

povzroCi elektricni udar in/ali pozar.

Ne pritiskajte gumbov na daljinskem
upravljalniku s trdimi in ostrimi
predmeti. Ce tega ne boste
upostevali, boste poSkodovali enoto.

Ne Cistite daljinskega upravljainika
z vodo, bencinom, razredcilom ali
razmaSCevalnim prahom.

Ne pregledujte ali vzdrzujte
Daljinskega upravljalnika sami.
Posvetuijte se s pooblas¢enim
serviserjem, da bi prepreCili osebne
poskodbe zaradi nepravilnega
upravljanja.



/\ OPOZORILO

Ta naprava je napolnjena z R32
(rahlo vnetljivim hladilnim

sredstvom).
Ce hladilno sredstvo pusca in je

izpostavljeno zunanjemu viru
vZiga, obstaja tveganje pozara.

Monoblok enota

Ta naprava naj bo name3¢ena in naj
deluje v sobi s povrsino tal vecjo od
Amina (m?) in pro¢ od virov vZziga,
kot so vro€inaliskre/odprti ogenj ali
nevarnih obmodij, kot so plinske
naprave, plinski kuhalnik, razvejani
sistem dovajanja plina ali elektriéne
kuhinjske naprave ipd. (Glej Tabelo |
Tabele Navodil za namestitev za
Amin (m?))

Bodite pozorni, saj je hladilno
sredstvo lahko brez vonja, zato
mocno priporoéamo, da imate
delujoCe in ustrezne opozorilne
detektorje vnetljivih plinov hladilnega
sredstva.

Vse potrebne prezraCevalne odprtine
naj bodo proste ovir.

Ne prebadajte ali sezigajte, saj je
naprava pod pritiskom. Ne
izpostavljajte naprave vro€ini, ognju,
iskram in drugim virom vZziga. Lahko
pride do eksplozije in povzrodi
poskodbo ali smrt.

Opozorila pri uporabi
hladilnega sredstva R32

Osnovni postopki namestitve so enaki kot pri
obic¢ajnih modelih hladilnih sredstev (R410A,
R22).

Ker je delovni tlak visji od tlaka
0 modelov hladilnega sredstva R22,
s0 nekatere cevi in namestitev ter
servisna orodja posebni. Se posebej
pri menjavi modela s hladivom R22
z novim modelom s hladivom R32
vedno zamenjajte obiCajne cevi in
matice z zarobkom s cevmi za R32
ter R410A in maticami z zarobkom na
strani enote.
Za R32 in R410A lahko uporabite
enake cevi ter matice z zarobkom na
strani enote.

Mesanije razli¢nih hladilnih tekocin v
sistemu je prepovedano. Modeli, ki
uporabljajo hladilni sredstvi R32 in
R410A imajo drugaCen premer viakna
vrat za polnjenje, da bi preprecili
napacno polnjenje s hladilnim
sredstvom R22 in zaradi varnosti.
Zato predhodno preverite.

[Premer vlakna vrat za polnjenje za
R32in R410A je Y2 palca (12,7 mm).]

Vedno se prepriCajte, da tuja snov
(nafta, voda ipd.) ne vstopi v cevi.
Prav tako pri shranjevanju cevi
varno zaprite odprtino s stiskanjem,
leplienjem ipd. (Ravnanje z R32 je
podobno z R410A.)

* Pri uporabi vnetljivih hladilnih
sredstev naj naloge, vzdrZevanje,
popravila in menjavo hladilnega
sredstva izvaja usposobljeno in
pooblas¢eno osebje kot priporoca
proizvajalec. Vsak ¢lan osebja, ki
izvaja delovanje, servisiranje in
vzdrZevanje na sistemu ali delov
opreme, mora biti usposobljen in
pooblas¢en.

Varnostna opozorila
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Varnostna opozorila

+Kateri koli del hladilnega obtoka
(uparjalniki, hladilniki zraka, zraéni
konvektor, kondenzatorji ali posode
za teko€ino), cevi ne smejo biti
namesceni v bliZini virov toplote,
odprtega ognja, delujoCe naprave
na plin ali delujoCega elektricnega
grelnika.

+ Uporabnik/lastnik in njihovi
pooblas¢eni zastopniki morajo redno
preverjati alarme, strojno ventilacijo
ali detektorje, vsaj enkrat letno, kot
je zahtevano v drzavni zakonodaji,
da bi zagotovili pravilno delovanje.

+ Pisite dnevnik. Rezultate teh
preverjanj morate zapisati v dnevnik.

«V/ primeru prezraCevanja v
zasedenih prostorih morajo biti
preverjeni, da bi potrdili, da ni
nobenih ovir.

+ Se preden zacnete uporabljati nov
hladilni sistem, mora oseba, ki
je odgovorna za zagon sistema,
zagotoviti, da je usposobljeno in
poobla$teno osebje pouceno na
osnovi havodil za uporabo o gradnij,
nadzoru, delovanju in vzdrzevanju
hladilnega sistema, kot tudi o
varnostnih ukrepih, ki jih morajo
spoznati in lastnostih ter ravnanju z
uporabljenim hladilnim sredstvom.

+ Osnovne zahteve za usposobljeno
in pooblad&eno osebje so navedene
spodaj:

a) Poznavanje zakonodaje, pravil in
standardov, ki zadevajo vnetljiva
hladilna sredstva:

b) Podrobno poznavanije in ves¢ine
pri ravnanju z vnetljivimi
hladilnimi snovmi, osebno
za$¢itno opremo, prepreCevanje
pus€anja hladilnega sredstva,
ravnanje s cilindri, polnjenje,
detekcijo pus¢anja, menjava in
odlaganje;

c) Razumevanje in izvrevanje
zahtev nacionalne zakonodaje v
praksi, pravilnikov in standardov;

d) Stalno redno in nadaljevalno
usposabljanje, da ohranijo svojo
strokovnost.

e) Cevovodi za klimatizacijo v
bivalnih prostorih morajo biti
vgrajeni tako, da so za&¢iteni
pred nenamernimi poskodbami
med delovanjem in servisiranjem.

f) lzvesti je treba previdnostne
ukrepe, da so prepreceni
pretirani tresljaji ali pulziranje
hladilnih cevi.

g) Poskrbite, da so zas¢itne
naprave, hladilne cevi in
prikljucki dobro za3citeni pred
Skodljivimi vplivi iz okolja (na
primer nevarnost zbiranja in
zamrzovanja vode v odto¢nih
ceveh ali kopicenja umazanije).

h) Dolge napeljave cevi v hladilnih
sistemih morajo biti zasnovane
in vgrajene (pritrjene ter
zavarovane) tako, da prenesejo
raztezanje in kréenje med
delovanjem ter je zmanj$ana
nevarnost poskodb sistema
zaradi hidravli¢nega udara.

i) Hiadilni sistem zaCitite pred
nenamernim pretrganjem zaradi
premikanja pohistva ali prenove.

i) Za preprecevanje puséanja je
treba terensko izvedene spoje
za hladilno sredstvo v zaprtih
prostorih preveriti, ali pus¢ajo.
Metoda preizkusa mora imeti
obéutljivost najmanj 5 gramov
hladilnega sredstva na leto pri
najman;j 0,25-kratnem najvecjem
dovoljenem tlaku (> 1,04 MPa,
najve 4,15 MPa). Pus&anja ne
sme biti mogoCe zaznati.




1. Namestitev (v prostor)

* Izdelek z vnetljivim hladilnim
sredstvom mora biti vgrajen v
prostore s povrSino, ki je najmanj
enaka najmanjsi dovoljeni povrsini
Amin (m?), navedeni v tabeli |
Navodil za vgradnjo.

+V/ primeru polnjenja na terenu mora
biti u€inek polnjenja hladilnega
sredstva, ki ga povzro€i razlicna
dolzina cevi, ocenjen v kolicini,
izmerjen in oznacen.

* Zagotoviti morate, da je namestitev
cevnega sistema minimalna.
[zogibajte se predrtim cevem in ne
zvijajte jih prekomerno.

+ Zagotoviti morate, da cevni sistem
zaScCiten pred fizicno Skodo.

*Delati morate v skladu z drzavnimi
pravilniki, pravili in zakonodajo v
zvezi s plinom. Obvestite ustrezne
pristojne osebe v skladu z vsemi
zadevnimi pravilniki.

* Zagotoviti morate, da so strojni
prikljucki dostopni za namene
vzdrZevanja.

+V/ primerih, ki zahtevajo ventilacijo
strojev, morajo biti vse potrebne
prezraGevalne odprtine proste ovir.

+Ob odlaganju izdelka sledite
opozorilom v #12 in ravnajte
ustrezno z drzavno zakonodajo.
Prosimo, kontaktirajte vadega
lokalnega trgovca za primerno
ravnanje.

2. Servisiranje
2-1. Servisno osebje
+ Sistem je preverjen, redno pregledan

in vzdrZevan s strani usposoblienega
in pooblastenega servisnega osebja,
ki je zaposleno pri uporabniku ali
tretji strani, ki je odgovorna za
sistem.

* Poskrbite, da je dejanska polnitev

hladilnega sredstva skladna

z velikostjo sobe, v kateri so
namesceni sestavni deli v stiku s
hladilnim sredstvom.

* Prepri¢ajte se, da polnilo hladilnega

sredstva ne pusca.

+Vsaka usposobljena oseba, ki je

vkljuéena v delo na ali vstopanje v
cikel hladilnega sredstva, mora imeti
veljavno potrdilo od organa, ki je
akreditiran za oceno v tej dejavnosti,
ki potrjuje njihovo usposobljenost, da
varno rokujejo s hladilnim sredstvom
v skladu s specifikacijo ocene, ki je
priznana v tej dejavnosti.

+ Servisiranje naj se izvaja z opremo
proizvajalca. Vzdrzevanje in
popravila, ki zahtevajo pomo¢
drugega usposoblienega osebja,
morajo biti izvedene pod nadzorom
osebe, ki je usposobljena za delo z
vnetljivimi hladilnimi snovmi.

+ Servisiranje naj se izvaja v skladu s
priporo€ili proizvajalca.

Varnostna opozorila
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Varnostna opozorila

2-2. Delo

*Pred pri¢etkom dela na sistemih, ki
vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva,
so potrebni varnostni pregledi, da
bi zagotovili, da je tveganje za vzig
minimalno. Za popravilo hladilnega
sistema morate upo3tevati opozorila
v #2-2 do #2-8, preden izvajate delo
na sistemu.

*Delo morate izvajati po
nadzorovanem postopku, da bi
zmanj3ali tveganje prisotnosti
vnetljivih plinov ali pare med
izvajanjem dela.

*V/se vzdrzevalno osebje in drugi,
ki delajo v bliZini, morajo biti
usposobljeni in nadzorovani zaradi
narave dela, ki se izvaja.

*|zogibajte se delu v zaprtih prostorih.

Vedno zagotovite najmanj 2 metra
varnostne razdalje ali obmocje, ki
ima najmanj 2 metra premera.

+Nosite primerno zas¢itno opremo,
vklju€no z zascito dihal, saj to
zahtevajo pogoji dela.

*V/si viri vZiga in vro€e kovinske
povrsine naj bodo umaknjene.

&

2-3. Preverjanje prisotnosti

hladilnega sredstva

+To podroje je treba preveriti z
ustreznim detektorjem hladilnega
sredstev Se pred in med delom, da bi
zagotovili, da je tehnik seznanjen z
morebitnim vnetljivim ozracjem.

+ Zagotovite, da je oprema za
detekcijo pus¢anja primerna za
uporabo z vnetljivimi hladilnimi
sredstvi, {j. ki se ne iskrijo, ki so
primerno zatesnjeni in lastnovarni.

+V primeru pus&anja/razlitja takoj
prezracite obmocje in stojte v
nasprotni smeri vetra in stran od
razlitja/izpusta.

+V primeru pus¢anja/razlitia obvestite
osebe, ki stojijo v smeri pihanja vetra
o0 pus€anju/razlitju, takoj izolirajte
nevarno obmocje in odstranite
nepooblas¢ene ljudi.

2-4. Prisotnost gasilnega aparata

+ Ce morate izvajati delo z vrocino
na opremi hladilnega sistema ali
katerem od povezanih delov, morate
imeti na dosegu roke primerno
opremo za gaSenje pozara.

+Poleg obmocja polnjenja imejte
gasilni aparat s suhim prahom ali
CO,.




®

2-5. Ni virov vziga

*NihCe, ki izvaja delo na hladilnem
sistemu, ki vklju€uje izpostavljanje
cevi, ki vsebujejo ali so vsebovale
vnetljivo hladilno sredstvo, ne sme
uporabljati nikakrSnega vira vziga
na nacin, ki bi lahko privedel do
tveganja ognja ali eksplozije. Ta
oseba ne sme kaditi med izvajanjem
takega dela.

*V/si mozni viri vziga, vkljuéno s
kajenjem cigaret, morajo biti dovolj
odstranjeni od obmocja namestitve,
popravila, odstranjevanja in
odlaganja, med katerimi se lahko
zgodi, da se vnetljivo hladilno
sredstvo izpusti v okolico.

+Pred izvedbo dela morate obmocje
okoli opreme pregledati, da bi
zagotovili, da ni nevarnosti gorenja
ali tveganja vZiga.

+ Obesite znake “Prepovedano
kajenje”.

2-6. Prezrac¢eno obmocje

+ Zagotovite, da je obmocje na
odprtem ali da je primerno
prezraceno, preden delate na
sistemu ali izvajate kakrsno koli delo
z vroCino.

+ Stopnja prezracenosti mora biti
visoka tudi v ¢asu, ko se delo izvaja.

* PrezraCevanje mora varno razprsiti
kakrno koli izpu$&eno hladilno
sredstvo in ga po moznosti voditi v
zunanje ozracje.

2-7. Preverjanje opreme hladilnega
sistema

+Kjer se menjajo elektricni deli,
morajo ti ustrezati namenu in pravilni
specifikaciji.

+Vedno morate upostevati navodila
proizvajalca o vzdrzevanju in
servisiranju.

+Ce ste v dvomih, se posvetujte s
tehni¢nim oddelkom proizvajalca.

+Naslednja preverjanja morate izvesti
na instalacijah, ki uporabijo vnetljiva
hladilna sredstva.

-Dejanska polnitev hladilnega
sredstva je usklajena z velikostjo
prostora, v kateri so name$ceni
sestavni deli v stiku s hladilnim
sredstvom.

-Prezragevalne naprave in odvodi
delujejo primerno in so brez ovir.

-Ce se uporabi posredni hladilni
obtok, morate preveriti, da drugi
obtok ne vsebuje hladilnega
sredstva.

-Oznake na opremi so Se vedno
vidne in berljive. Oznake in
znaki, ki so neberljivi, morajo biti
popravljeni.

-Cevi in deli hladilnega sistema
morajo biti vgrajeni na takem
mestu, da je malo verjetno, da bi
bili izpostavljeni kakrsni koli snovi,
ki bi lahko povzrocila korozijo
delov, ki vsebujejo hladilno
sredstvo, razen Ce so ti deli
izdelani iz materialov, ki so sami
po sebi odporni proti koroziji ali so
primerno zasCiteni pred korozijo.

Varnostna opozorila
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2-8. Preverjanje elektriénih naprav

+Popravilo in vzdrZevanie elektri¢nih
delov morata vkljuCevati prvotna
varnostna preverjanja in postopke
pregleda delov.

*Prvotna varnostna preverjanja
morajo vkljuCevati, a se ne omejiti
na:-

-Da so kondenzatorji prazni: to
morate izvesti na varen nacin, da
bi se izognili moznosti iskrenja.

-Da priklopljeni elektriéni deli
in ozi¢enje niso izpostavljeni
med polnjenjem, zbiranjem ali
Cis&enjem sistema.

-Da je naprava Se vedno
ozemljena.

+Vedno morate upostevati navodila
proizvajalca o vzdrzevanju in
servisiranju.

+Ce ste v dvomih, se posvetujte s
tehnicnim oddelkom proizvajalca.

+ Ce obstaja okvara, ki bi lahko
ogrozila varnost, potem napajanje ne
sme biti priklju¢eno na obtok, dokler
se okvara ne popravi.

+ Ce okvare ni mogoce takoj popraviti,
a morate nujno nadaljevati z
delovanjem, morate uporabiti
primerno zagasno resitev.

+Lastnik opreme mora biti obveSéen
ali seznanjen, da se kmalu zatem
svetuje tudi tretjim stranem.

3. Popravila zatesnjenih delov

*Med popravilom zatesnjenih delov
morate odklopiti vse elektriCne
naprave iz opreme, na kateri
se izvaja delo, pred vsakrsnim
odstranjevanjem zatesnjenih
pokrovov ipd.

+ Absolutno potrebno je, da je oprema
med servisiranjem napajana z
elektriko, potem mora stalno delovati
oprema za detekcijo pus¢anja, ki
je nameScena na najbolj kriti€nih
tockah, da vas opozori 0 morebitnih
nevarnih situacijah.

+ Posebno pozornost posvetite
sledeCemu, da bi zagotovili, da z
delom na elektriénih delih, ohisje ni
spremenjeno do te mere, da vpliva
na nivo za3€ite. To naj bi vkljuevalo
8kodo na kablih, preve¢ prikljuckov,
terminale, ki niso izdelani glede
na izvirno specifikacijo, S$kodo na
tesnilih, nepravilno pritrjena tesnila
ipd.

+ Zagotovite, da je naprava varno
names¢ena.

+ Zagotovite, da tesnila in tesnilni
materiali niso degradirali do te
mere, da ne sluzijo ve¢ namenu
prepre€evanja vstopa vnetljivih
atmosfer.

+Nadomestni deli morajo biti v skladu
s specifikacijami proizvajalca.

OPOMBA: Uporaba silikonskega

tesnilnega materiala lahko zavira

ucinkovitost nekaterih tipov opreme
za detekcijo puscanja.

Lastnovarnih delov ni potrebno

izolirati pred delom na njih.




4. Popravila lastnovarnih delov

*Ne aplicirajte kakrsnih koli
trajnih induktivnih ali kapacitivnih
obremenitev na obtok, ne da bi
se prepricali, Ce bi to preseglo
dovoljeno napetost in tok, ki je
dovoljen za to opremo v uporabi.

+ Lastnovarni deli so edini tipi,
na katerih lahko delate, ko so
priklopljeni v prisotnosti vnetljive
atmosfere.

+ Testna naprava mora imeti pravilno
nazivno mo¢.

*Dele zamenjajte samo z deli, ki
jih je dologil proizvajalec. Del, ki
jih proizvajalec ni doloCil, lahko
povzro€ijo vzig hladilnega sredstva v
atmosferi zaradi pus¢anja.

5. Kabli

* Preverite, da kabli niso obrabljeni,
korodirani, izpostavljeni pretiranim
pritiskom, vibracijam, ostrim
robovom ali katerim koli nevarnim
ucinkom iz okolice.

* Pri preverjanju upostevajte tudi
staranje in stalno vibriranje
zaradi virov, kot so kompresorji in
ventilatori.

6. Detekcija vnetljivih hladilnih
sredstev

*V/ nobenem primeru ne uporabljajte
virov vziga pri iskanju ali detekciji
pus€anja hladilnega sredstva.

+Halogenske svetilke (ali katerega
koli detektorja, ki uporablja odprt
plamen) ne smete uporabljati.

7. Slede¢e metode detekcije
puséanja so sprejemljive za vse
hladilne sisteme

+ Pus€anje ne sme biti zaznano pri
uporabi opreme za zaznavanje z
obéutljivostjo najmanj 5 gramov
hladilnega sredstva na leto pri
najmanj 0,25-kratnem najvecCjem
dovoljenem tlaku (> 1,04 MPa,
najvec 4,15 MPa), na primer
univerzalni detektor.

+ Elektronski detektorji pus¢anja se
uporabljajo pri detekciji vnetljivih
hladilnih sredstev, vendar njihova
obéutljivost ni primerna ali lahko
potrebujejo re-kalibracijo.

(Oprema za detekcijo mora biti
kalibrirana v obmogju, ki je prosto
hladilnega sredstva.)

* Preverite, da detektor ni potencialni
vir vZiga in je primeren za
uporabljeno hladilno sredstvo.

+ Oprema za detekcijo pus¢anja
mora biti nastavljena na odstotek
LFL hladilnega sredstva in mora
biti kalibrirano na hladilno sredstvo,
ki je uporabljeno in kjer je potrjen
primeren odstotek plina (maksimalno
25 %).

+Za vetino hladilnih sredstev
so primerne tudi tekoCine za
zaznavanje puscanja, na primer
metoda z mehurcki in fluorescenéna
metoda. zogniti se je treba uporabi
detergentov, ki vsebujejo klor,
saj lahko klor reagira s hladilnim
sredstvom in korodira bakrene cevi.

+Ce se sumi na pus¢anje, morajo
biti vsi odprti plameni odstranjeni/
ugasnjeni.

Varnostna opozorila
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+ Ce se ugotovi puscanje hladilnega
sredstva, ki zahteva spajanje,
morate iz sistema odstraniti vse
hladilno sredstvo, ali ga izolirati
(z zapiranjem ventilov) v delu
sistema, ki je pro¢ od mesta
puscanja. Pri odstranjevanju hladiva
je treba upostevati previdnostne
ukrepe pod tocko &t. 8.

8. Odstranitev in evakuacija

+Ko vstopate v obtok hladilnega
sredstva, da bi izvedli popravilo - ali
iz kakrSnega koli drugega namena
- morajo biti uporabljeni obi¢ajni
postopki. Vsekakor pa je pomembno,
da se sledi dobrim praksam, saj je
treba upoStevati vnetljivost. Drzati
se morate naslednjega postopka:
odstranite hladilno sredstvo ->
tokokrog prepihajte z inertnim
plinom -> evakuirajte -> prepihajte z
inertnim plinom -> odprite tokokrog z
rezanjem ali spajkanjem.

+Polnjenje hladilnega sredstva mora
biti obnovljeno v ustrezne povratne
jeklenke.

+ Sistem je treba prepihati z OFN, da
bo naprava varna.

+ Ta postopek boste morda morali
veckrat ponoviti.

+Za to nalogo ne uporabljajte
kompresiranega zraka ali kisika.

* Prepihovanje morate izvesti s
polnjenjem vakuuma v sistemu z
OFN in z nadaljnjim polnjenjem,
dokler ne dosezete delovnega tlaka,
potem z odzraéevanjem v ozracje ter
ponovnim vakumiranjem.

+ Ta postopek morate ponavljati,
dokler v sistemu ni ve¢ hladilnega
sredstva.

+ Ko uporabljate kon¢no polnjenje z
OFN, mora biti sistem prezragen
do tlaka ozracja, da bi lahko izvedli
dela.

+ Ta operacija je Zivljenjskega
pomena, Ce morate na cevnem
sistemu izvajati tudi spajanje.

* Preverite, ali je odvod za vakumsko
¢rpalko oddaljen od potencialnih
virov vziga in ali je na voljo
prezraCevanje.

OFN = Dusik, brez kisika, tip
inertnega plina.

9. Postopki polnjenja

+Poleg obi¢ajnih postopkov polnjenja,
morate slediti sledeCim zahtevam.

-Preverite, da ni prislo do
onesnazenja hladilnega sredstva,
ko uporabljate opremo za
polnjenje.

-Cevi ali linije naj bodo €im krajSe,
da bi zmanjsali koli¢ino hladilnega
sredstva v njih.

-Jeklenke je treba hraniti v
primernem poloZaju skladno z
navodili.

-Zagotovite, da je sistem hlajenja
ozemljen Se pred polnjenjem
sistema s hladilnim sredstvom.

-Oznadite sistem, ko je polnjenje
zakljuceno (Ce ga $e niste).

-Se posebej pazite, da ne boste
hladilnega sistema prevec
napolnili.

+ Pred ponovnim polnjenjem sistema
morate preveriti tlak z OFN
(glejte #7).

+ Sistem mora biti preverjen, da ne
pusc€a ob zakljucku polnjenja in pred
sestavljanjem.

+Po polnjenju izvedite $e dodatni
test pudcanja, 8e preden zapustite
obmodje.

+ Elektrostati¢no polnjenije lahko
akumulira in ustvari nevarno stanje
med polnjenjem in praznjenjem
hladilnega sredstva. Da bi se
izognili ognju ali eksploziji, razprsite
staticno elektriko med transferjem
z ozemljitvijo in povezovanjem
posod in opreme pred polnjenjem/
praznjenjem.




10. Razgradnja

*Pred izvajanjem postopka je
pomembno, da je tehnik popolnoma
seznanjen z opremo in vsemi njenimi
podrobnostmi.

*Priporoa se dobra praksa, da se
vsa hladilna sredstva varno zbere.

* Pred izvajanjem naloge vzemite
vzorec olja in hladilnega sredstva, ¢e
bo potrebna analiza pred ponovno
uporabo zbranega hladilnega
sredstva.

+Pomembno je, da je elektritna
napeljava na voljo, 8e preden se
naloga zaéne izvajati.

a) Spoznaijte opremo in njeno
delovanie.

b) Izolirajte sistem pred elektriko.

c) Preden za¢nete postopek,
zagotovite, da:

+ Je na voljo oprema za delo s
stroji za rokovanje z jeklenkami s
hladilnim sredstvom,;

+ Je na voljo vsa osebna zasCitna
oprema in pravilno uporabljena;

+ Je proces zbiranja stalno
nadzorovan s strani usposobljene
osebe;

+ So oprema za zbiranje in jeklenke
v skladu z ustreznimi standardi.

d) Iz&rpajte hladilni sistem, Ce je
mogoce.

e) Ce ni mogoce vakumirati,
izdelajte zbiralnik, da lahko
hladilno sredstvo odstranjujete na
razli¢nih delih sistema.

f) Zagotovite, da je jeklenka
name$¢ena na tehtnici, Se preden
zacnete z zbiranjem.

g) Zazenite napravo za zbiranje in
jo upravljajte v skladu z navodili
proizvajalca.

h) Jeklenk ne napolnite prevec.
(Polnite najve¢ 80 % volumna
tekoCine).

i) Ne presezite maksimalnega
delovnega tlaka jeklenke, niti
zaCasno.

j) Ko so jeklenke pravilno
napolnjene in je postopek koncan,
zagotovite, da jeklenke in opremo
ustrezno odstranite iz obmocja
in da so vsi osamitveni ventili na
opremi zaprti.

k) Zbranega hladilnega sredstva
ne smete polniti v drug hladilni
sistem, razen Ce je bilo o¢is¢eno
in preverjeno.

+ Elektrostati¢no polnjenije lahko
akumulira in ustvari nevarna stanje
med polnjenjem ali praznjenjem
hladilnega sredstva. Da bi se
izognili ognju ali eksploziji, razprsite
staticno elektriko med transferjem
z ozemljitvijo in povezovanjem
posod in opreme pred polnjenjem/
praznjenjem.

11. Oznacevanje

+ Oprema mora biti oznacena, da je
bila razgrajena in da je bilo hladilno
sredstvo izpraznjeno.

+Oznaka mora biti zapisana in
podpisana.

*Preverite, da so na opremi oznake,
ki oznaCujejo, da oprema vsebuje
vnetljivo hladilno sredstvo.

Varnostna opozorila
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12. Zbiranje

+ Ko odstranjujete hladilno sredstvo
iz sistema, ali zaradi servisiranja ali
razgradnje, je priporo¢ena dobra
praksa, da vsa hladilna sredstva
odstranite varno.

+ Ko prena3ate hladilno sredstvo
v jeklenke, se prepri¢ajte, da
uporabljate ustrezne jeklenke za
zbiranje hladilnega sredstva.

+ Zagotovite, da je na voljo zadostno
Stevilo jeklenk za celotno polnilo
sistema.

*Vse jeklenke, ki jih uporabljate,

S0 hamenjene za zbrano hladilno
sredstvo in oznaceni za to hladilno
sredstvo (npr. posebne jeklenke za
zbiranje hladilnega sredstva).

+ Jeklenke morajo biti popolne s
tlanim varnostnim ventilom in
povezanimi delujogimi zapornimi
ventili.

+Povratne jeklenke so izpraznjene
in, Ce je mogoce, ohlajene Se pred
zbiranjem.

+Povratna oprema mora biti v dobrem
stanju z navodili, ki zadevajo
opremo, ki je na voljo in bi morala
biti primerna za zbiranje vnetljivih
hladilnih sredstev.

+Poleg tega naj bi bil na voljo set
kalibriranih tehtnic, ki dobro delujejo.

+ Cevi morajo biti popolne z
zveznicami za odklop, ki ne puscajo
in so v dobrem stanju.

*Pred uporabo naprave za zbiranje
preverite, da je v zadovoljivem
delujoem stanju, da je bila pre;
vzdrZevana in da so kateri koli
elektriéni deli zatesnjeni, da bi
preprecili vzig v primeru izpusta
hladilnega sredstva. Ce ste v dvomih
se posvetujte s proizvajalcem.

+Zbrano hladilno sredstvo mora biti
vmjeno dostavljavcu hladilnega
sredstva v pravilni povratni jeklenki
in ustrezno urejeno z obvestilom o
prevozu odpadkov.

*Ne meSajte hladilnih sredstev v
povratnih enotah in Se posebej ne v
jeklenkah.

+ Ce boste odstranili kompresor ali olje
iz kompresorja, se prepricajte, da so
izpraznjeni do sprejemljivega nivoja,
da bi zagotovili, da vnetljivo hladilno
sredstvo ni ostalo v mazivu.

+ Postopek evakuacije mora biti
izveden pred vracilom kompresorja
dobavitelju.

+ Za pospesitev postopka lahko
uporabljate samo elektri€no gretje
telesa kompresorja.

+Ko iz sistema odtodite olje, ga
morate varno odstranit.



Tipke in zaslon daljinskega upravljalnika

Gumbi / Kazalnik

Tipka za hitri meni

Za ve¢ informacij glejte loéeni Hitri vodnik
po meniju.

Tipka za povratek

Nazaj na prej$nji zaslon

LCD zaslon

Tipka za glavni meni

Za nastavitev funkcije

Tipka ON(vklop)/OFF(izklop)
Zacénelkonca delovanje

®

Indikator delovanja
Se sveti med delovanjem, utripa med
alarmom.

ORICHONOHCINS)

-
Panasonic
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Tipke na tipkovnici z razliénimi smermi
Izberi predmet.
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A
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Tipka Potrditev

Potrdi izbrano vsebino.

Desno
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Tipke in zaslon daljinskega upravljalnika

(D Izbor nagina

v v |

“*2AVTO + Odvisno od prednastavijene zunanje ~ **®
temperature, sistem izbere nacin HLAJENJE
delovanja GRETJE ali
%2 HLAJENJE.

Auto Heat Auto Cool

@ (Avtomaticno @ (Avtomaticno

gretje) hlajenje)

* Hlajenje je vkljuceno ali izkljuceno.
« Enota zagotavlja hlajenje v sistem.

%

®

*AAVTO + /7 Odvisno od prednastavijene zunanje bk + Enota zagotavlja hlajenje v sistem.
REZERVOAR \13/ temperature, sistem izbere nacin HLAJENJE + % + Enota zagotavlja ogrevanje med
delovanja GRETJE + REZERVOAR  REZERVOAR ﬂf segrevanjem vode.
uf? ali **2 HLAJENJE + REZERVOAR. o]
l T i T o AloHeat - Auto Cool l T M

{#®) (Aviomaticno (&) (Avtomaticno

gretje) hlajenje)
GRETJE i, - Ogrevanje je vkljuceno ali izkljuéeno. REZERVOAR [If * Grelnik vode je vkljucen ali izkljucen.
=5 . Enota zagotavija ogrevanje v sistem. ! + Enota zagotavija ogrevanje za posodo
l T ' A J|  Zavodo.
GRETE+ ~— vuv  +Enota zagotavlja ogrevanje v posodo * Ikone za smeri kaZejo na trenutno aktiven nain.
REZERVOAR :!: za vodo in sistem. o 0 . .
s «Tanagin lahko izberete le, e je 5 3 * Sobno delovanje / Delovanje
T gnljf namesten rezervoar za vodo. @ 8 rezenvoaria.
i (% (?; « Odtajanje.

@ lkone delovanja
Status delovanja je prikazan.
lkona se ne bo prikazala (pri delovanju pri izklopljenem zaslonu OFF), ¢e je naprava izklopljena (OFF), z izjemo pri tedenskem ¢asovniku.

------ Status delovanja tedenskega W Status tihega delovanja

¢asovnika
. . —— Zahteva nadzora ali pripravijeno
EE| g?mtgﬁﬁsfgtﬂ’;' ;ee;n;gﬁgat @j Status mocnega delovanja inteligentno energetsko omreZje ali
| status visoke zmogljivosti (SHP)
{%E Status sobnega grelnika gﬁ Status grelnika rezervoarja E Status soncne energije

|_E_I Bivalentni status (Grelnik vode)

:r“ Sistem je zaklenjen, da deluje brez na¢ina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo poobladceni monterji ali nasi partnerski poobladceni serviserji. :
56 1 *2 Prikazano samo, ko je nacin HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je nacin HLAJENJE na voljo). 1




@ Temperatura na vsakem obmocju

(@ Casindan

@ Temperatura vodnega rezervoarja

@ Zunanja temperatura

@ Ikone tipa senzorjaltipa nastavljene temperature

+] Temperatura vode ﬂ Temperatura vode e .
Ao —Krivulja kompenzacije & —Neposredna e Samo v bazenin
Sobni termostat #™  Sobni termostat A '
—Zunaniji Ill —Notranji Iil Sobno fipalo
Zagon

Preden zacnete z nastavitvami v meniju, prosimo nastavite daljinski upravijalnik z izbiro jezika in pravilno nastavitvijo datuma
inure.
Ob prvem vklopu se samodejno prikaze zaslon z nastavitvami. Prikazete ga lahko tudi v meniju.

Tipke in zaslon daljinskega upravljalnika / Zagon

Izbira jezika Inicializaci ja 12:00am,Pon_ Utripanje LCD-ja
Pocakajte, da se prikazovalnik inicializira.
Ko se zaslon za inicializacijo konca, se prikaze Inicializiram . . .
obicajni zaslon.
Ko pritisnete kateri koli gumb, se prikaze
zaslon za nastavitev jezika.
12:00am,Pon
(1) Pomikajtesez ¥ in A , da izberete jezik.
@ Pritisnite < za potrditev izbire.
[b]Zatni
Uezik 12:00am,Pon|
TURKGE
SUOMI
MAGYAR
Elzberi [« Potrdi
Nastavitev ure Format ure 12:00am, Por|
(1) 1zberite z 'V ali A kako boste prikazovali éas, 24h
ali v formatu 24h ali v am/pm (dop./pop.) (npr. a
15:00 ali 3:00 pm).
- . * Izberi []Potrdi
() Pritisnite <, da potrdite izbiro. Datum/Eas > 00am o
(®) Uporabite ¥ in A za izbiro leta, meseca, Leto/mesec/dan  Ura:Min
dneva, ure in minut. (Izberite in se premikajte z m, 01701  12:00 am
P> ter pritisnite < , da potrdite.) M
Ko je enkrat ¢as nastavljen, se bosta na =} Izber] [-1 Po_trd'
zaslonu prikazala ¢as in dan, etudi je Daljinski 10:00am, Sre
upravljalnik izklopljen (OFF).
[(b]Zatni

Slovenscina
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Hitri meni

Ko ste zakljucili z zaCetnimi nastavitvami, lahko izberete hitri meni izmed slede¢ih moznosti in uredite nastavitve.

(D Pritisnite EFFH za prikaz hitrega menija.

3

=@

[+] ON/OFF

Zazeni DHW (topla
sanitarna voda)

Eﬂ% @:] Mocno

ﬂ‘ Tedenski ¢asovnik <§g€ Zazeni odtajanje

@ uporabite A 'V < P> za izbiro menija.

@ Pritisnite << , da bi izklopili/vklopili on/off meni za izbiro.

Meniji

ﬂ;,’ Tiho

j Ponastavitev napak

§5§:- Pospes. Grelnika
Zaklepanje
Daljinskega
upravljalnika

Izberite menije in doloCite nastavitve glede na sistem,

ki je na voljo v vasem gospodinjstvu. Vse zacetne nastavitve mora
izvesti pooblascen trgovec ali specialist. Priporo¢amo, da vse
spremembe zacetnih nastavitev prav tako izvede poobla3¢eni trgovec
ali specialist.

* Po zaetni nastavitvi lahko ro¢no prilagodite nastavitve.

« ZaCetna nastavitev ostane aktivna, dokler je uporabnik ne spremeni.
« Daljinski upravljalnik lahko uporabljate za veckratne namestitve.

* Preverite, da je indikator delovanja izklopljen (OFF) pred vna$anjem
nastavitev.

« Sistem lahko ne bo dobro deloval, ¢e bo narobe nastavijen.
Prosimo, posvetujte se s pooblas¢enim trgovcem.

Za prikaz <Glavni meni>: :=
Zaizbiro menija: A ¥V < »
Za potrditev izbrane vsebine: <

-
Panasonic
Glavni meni 10:34am,Pon
Preverite sistem
Osebne nastavitve
Servisni kontakt
~lzberi [] Potrdi
hb) A ==
< -~ | 2
HHH v ©)
n
J

_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

1 Nast. funkcij

1.1 > Tedenski éasovnik

Ko je enkrat tedenski ¢asovnik
nastavljen, lahko uporabnik
ureja Hitri meni.

Nastavitev 6 vzorcev delovanja

Nastavitve ¢asovnika

Izberi dan v tednu in nastavite potrebne vzorce
(Cas / Delovanje ON/OFF / Nacin)

za vsak dan.

* Onemogoceno, e je
stikalo Ogrevanje-Hlajenje
nastavljeno na “Da” ali ¢e je
vklju€eno prisilno ogrevanje.

Kopi ja ¢asovnika:

Izberi dan v tednu

Tedenski ¢asovnik 10:34am,Pon
Ned [ Tor Sre Cet Pet Sob
1. 8:00am ON (& 40°C
2.12:00pm ON @z 24/28°C 40°C
3. 1:00pm ON ¥ 12/10°C
4dan ~vzorec [«]Uredi




Meniji

_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

1.2 > Pogéitniski éasovnik

Da bi prihranili energijo, lahko
v obdobju pogitnic ali izklopite
(OFF) sistem ali zmanjSate
temperaturo v tem obdobju.

OFF

ON

S
OFF

>ON

Zacetek in konec pocitnic.
Datum in ura

OFF ali znizana temperatura

* Nastavitve tedenskega Casovnika so lahko za¢asno onemogocene v primeru
nastavitve pocitniSkega asovnika, vendar bodo ponastavljene, ko se ¢as

Potitnice: Konec

10:34am,Pon

Leto/mesec/dan

Ura: Min

EdB/ 01707  10:00 am

pocitnic iztece. 2 Izberi [+1Potrdi
1.3 > Tihi ¢asovnik
Zattiho delovanje med Cas za zadetek tihega nacina : Tiho ___ 10:3%am,Pon
prednastavljenim obdobjem. Datum in ura Vzorec Cas Nivo
Nastavite lahko 6 vzorcev. : am
Nivo 0 pomeni, da je nacin Nivo tigine: :00 pm
i i ' 3 11:00 pm 3
izkoplien (off. 0~3 ~lzberi [«]Uredi
1.4 > Grelnik sobe
Za nastavitev vklopa grelnika OFF on
sobe ON ali izklopa OFF.
1.5 > Grelnik rezervoarja
Za vklop grelnika rezervoarja OFF on
ON ali OFF.
« Na voljo le, Ce je povezan z rezervoarjem.
1.6 > Sterilizacija
Za vklop avtomati¢ne OFF on
sterilizacije ON ali OFF. OFF

« Na voljo le, Ce je povezan z rezervoarjem.

* Ne uporabljajte sistema med sterilizacijo, da bi prepre€ili opekline z vro¢o vodo.

* Prosite pooblas¢enega trgovca, da doloci raven nastavitev funkcij sterilizacije v skladu z lokalnimi zakoni in

pravilniki.

Hitri meni / Meniji

Slovenscina
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Meniji

_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

2 Preverite sistem

2.1 > Monitor energije

Tabela trenutne in pretekle

porabe energije, pridobivanja ali

koeficienta ucinkovitosti.

Danes
Izberite in pridobite podatke

Zgodovina
Izberite in pridobite podatke

» COP= Koeficient u¢inkovitosti

* Za tabelo zgodovine je izbrano obdobje 1 dan/ 1 ted / 1 leto.

Celotna poraba (1leto)

0.0
Kitvh

[eteTT2T3A5 67/ B N0 EEA

« Izpige se lahko poraba energije (kWh) pri gretju, *'*? hlajenju, rezervoarja in dan, 2015 0.0 Fridl
v celoti. {Mesec Natin
» Celotna poraba mo¢i je ocenjena vrednost, ki temelji na AC 230 V in se lahko
razlikuje od vrednosti izmerjene s precizno opremo.
2.2 >lInfo. o sistemu
Pokaze sistemske informacije Trenutne informacije o sistemu za 10 Info. o sistemu 10:34am,Pon
za vsa obmodja. postavk: 1. Dotok : 0%
Dotok / Izpust / Obm 1/ Obm 2/ 2. Izpust 1 0%
Rezervoar / Nadom. rez. / Solarni / Bazen / 3. Obm 1 : 0%
Frekv. kompres. / Pretok ¢rpalke 4. Obm 2 ;0%

Izberite in pridobite podatke

~5tran

2.3 >Zgodovina napak

» Za kode napak glejte Zgodovina napak 10:34am,Pon
Odpravljanje napak. 1 -
* Zadnja koda napake je Izberite in pridobite podatke g
prikazana na vrhu. P
[+]Potisti zgodovino
2.4 > Kompresor
Prikaze ucinkovitost Kompresor 10:34am, Pon
kompresorja 1. Trenutna frekv. 0 Hz
T, 2. 5t OFF-ON) : 0
Izberite in pridobite podatke y C;:f:n( ol ON) ; on
[olnazaj
2.5 >Grelnik
Celoten &as vklopa (ON) Grelnik _ 10:34am,Pon
za grelnik sobe in grelnik Celoten éas ON
rezervoarja. Izberite in pridobite podatke 8= : oh
5% : Oh
[©]nazaj
3 Osebne nastavitve
3.1 _>Zvok
Vklopifizklopi zvok delovanja ON L oN
ON/OFF. oFF
3.2 >LCD kontrast
Nastavi kontrast zaslona. LCD kontrast 10:34am,Pon
Nizek Visok
3 {IEENEN T
O Izberi [«]Potrdi

*! Sistem je zaklenjen, da deluje brez na¢ina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo pooblad¢eni monterji ali nasi partnerski pooblaceni serviserji.
*2 Prikazano samo, ko je na¢in HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je nac¢in HLAJENJE na voljo).




_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

3.3 > Osvetlitev ozadja

Nastavi trajanje osvetlitve Osvetlitev ozad ja 10:34am,Pon
ozadja zaslona. OFF 5 min
1 minut 15 sekund 10 min
1 minut _|
“ Izberi [«~1Potrdi
3.4 > Svetloba ozadja
Nastavi svetlost ozadja zaslona. Svetloba ozadja 10:34arm, Pon
Temno Svetlo
4 < [ I I
<« Izberi [1Potrdi
3.5 >Format ure
Nastavi tip prikaza ure. Format ure 10:34am,Pon
24h v
am/pm
~lzberi [«]Potrdi
3.6 >Datum/Cas
Nastavi trenutni datum in uro. Datum/Cas 10:34am,Pon
Leto/mesec/dan Ura: Min

Leto / mesec / dan/ Ura / Min

EgE/ 01707  10:00 am

¥ Izberi []Potrdi

3.7 >Jezik

Nastavi jezik za glavni zaslon. ENGLISH / FRANCAIS / DEUTSCH / Jezik 10:34am,Pon

ITALIANO / ESPANOL / DANISH / TURKCE
« 7a aréki iezik si i SWEDISH / NORWEGIAN / SUOMI
Dreberite anglediko razlcico POLISH / CZECH / NEDERLANDS / MAGYAR.
| TURKGE / SUOMI/ MAGYAR/
SLOVENSCINA / HRVATSKI / LIETUVIY Slzberi [Potrdi

3.8 > Odklenite geslo

4-mestno geslo zavse Odklenite geslo 10:34am,Pon

nastavitve.

rS
0000 m 000
v
Zlzberi [«] Potrdi
4 Servisni kontakt
4.1 >Kontakt 1/ Kontakt 2
Prednastavite kontaktne Nast. Storitve 10:34am,Pon
Stevilke serviserja. Kontakt 1
Izberite in pridobite podatke Ime : Bryan Adams

& 08812345678

~lzberi

Meniji
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_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

5 Nast. inStalerja > Nastav. sistema
51 >Opcijska PCB povezljivost

Za povezavo z zunanjim PCB, Ne pa
ki je potreben za servisiranje [ Ne |

« Ce je povezan zunanji PCB (opcijsko), bo sistem imel naslednje dodatne funkcije:

(® Povezava z nadomestnim rezervoarjem in nadzor nad funkcijo in temperaturo.

@ Nadzor nad dvema obmodjema (vKljuéno s plavalnim bazenom in funkcijo gretja vode bazena).

® Solarna funkcija (sonéne celice povezane ali z rezervoarjem tople sanitarne vode (DHW) ali nadomestnim
rezervoarjem.
* DHW ne velja za modele WH-ADC*.

@ Stikalo zunanjega kompresorja.

(® Zunaniji signal napake.

® Nadzor pripravljenega inteligentnega energetskega omrezja.

@ Nadzor potrebe.

Stikalo gretje-hlajenje

5.2 >Obmocje & Senzor

Za izbiro senzorjev ali za izbiro | Obm Obmotje & Senzor __10:34am, Pon
sistema obmodja 1 ali obmocja |, p, i o % : e o | ObM
5 Po b|zb||rl| tiustema obmocja 1 ali 2 nadaljujte k izbiri
SVO e all bazena. ) . 2 Sistem obmotja
+ Ce izberete bazen, morate izbrati temperaturo za
AT temperaturo med 0 °C ~10 °C. Izheri [Potrdi
Senzor Obmotje & Senzor 10:34am,Pon
Senzor
* Za sobni Itermostat ]mate Se izbiro zunanjega Sobni termostat
ali notranjega grelnika. sobni termistor
~lzberi [«]Potrdi
5.3 >Zmoglj. grelnika
Za zmanjSanje mo¢i grelnika, Zmoglj. grelnika 10:34am,Pon
o T
3kW/6 kW /9 kW
*Moznosti kW se razlikujejo
odvisno od modela. [1Potrdi
5.4 >ZaS¢ita pred mrazom
Da bi aktivirali ali deaktivirali B
preprecevanje zmrzovanja vode, ko Da M
je sistem izklopljen (OFF) ¢
5.5 >Povez. rezervoarja
Za povezovanje rezervoarja s N Da
sistemom. e e
5.6 > Mog za toplo vodo
Za izbiro spremenljive ali standardne
kapacitete ogrevanja grelnika za
vodo. Grelnik za vodo s spremenljivo
kapaciteto se segreje v hitrem
naginu, temperatura pa se vzdrzuje EZ=
v ucinkovitem nacinu. Standardna Spremenlj. v
kapaciteta segreje rezervoar z Standard
nazivno kapaciteto ogrevanja.
*Ta moznost je mogocCa, e
je izbrana (DA) povezava s
Rezervoarjem.




_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

5.7 >Povezava rezerv. Rezervoarja

Za povezovanje rezervoarja s Ne ba
sistemom in &e ste izbrali DA [ Ne |
(YES) za nastavitev >Da
AT temperature.
* Opcijska povezljivost s PCB Nadom. rez. 10:34am,Pon
mora biti izbrana (YES), da bi AT za nadom. rezerv.
omogogili to funkcijo. 500 Nastavite AT za Razpon: (0°C~10°C) a
« Ce opcijska povezljivost s nadomestni rezervoar.  Koraki: 1°C g'c
PCB ni zbrana, se funkcija ne — _
bo prikazala na zaslonu. ~lzberi [-IPotrdi
5.8 > Grelnik rezervoarja
Za izbiro zunanjega ali Grelnik rezervoarja  10:34am,Pon
notvrarjjgga grelnika rgzervoarj_a Zunanji
in Ce je izbran zunanji, nastavite Notranji -
¢asovnik za grelnik, da se ta | Notranji |
vklopi. “Izberi []Potrdi
* Ta moznost je mogoda, ée _ et ~IPotrdi
je izbrana (DA) povezava s > Zunanji
Rezervoarjem. Grelnik rezervoarja  10:34am,Pon
Nastavitev éasa Grelnik rezervoar ja: Cas ON
0:20 vklopa (ON) grelnika ~~ Fazpon: (8:20°3:00) a
rezervoarja. T -
2 lzberi [ Potrdi
5.9 > Grelnik osn. plosce
Za izbiro povezave z grelnikom Ne ba
spodnje posode [ Ne |
*TipA -Grelnik spodnje posode| » pa
se akt'\,’,'ra Samo med Tip greln. sp. posode 10:34am,Pon
operacijo odtajanja.
*Tip B -Grelnik spodnje posode Nastavi tip grelnika [ A |
se aktivira, ko je A spodnje posode®. b
zunanja temperatura
5 °C ali manj. ~Izberi [1Potrdi
510 >Alternativni zunanji senzor
Za izbiro alternativnega Ne Da
zunanjega senzorja. [ Ne |
511 > Bivalentna povezava
Izberite, ali naj bo omogogena pa
ali onemogocena bivalentna Ne a
povezava. [ Ne |
>Da
Za izbiro vzorca samodejnega
krmiljenja ali vzorca krmiljenja z
vhodnim signalom SG. [ Avie |
* Ta izbira se prikaze samo, Avto b

Ce je povezava z dodatnim
tiskanim vezjem nastavljena
na Da.

SG pripravl jeno

Meniji
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_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

Za izbiro bivalentne povezave,

ki omogoc¢a dodaten vir toplote,

kot je npr. grelnik vode, za
segrevanje nadomestnega

rezervoarja in rezervoarja tople

sanitarne vode, ko zmogljivost

toplotne ¢rpalke pri nizki zunanji

temperaturi ni zadostna.
Bivalentna lastnost je lahko
nastavljena ali na alternativni
nacin (toplotna érpalka in
grelnik vode delata izmenjaje)
ali na paralelni nacin (tako
toplotna ¢rpalka kot grelnik
vode delujeta istocasno),

ali v naprednem paralelnem
nacinu (toplotna Crpalka deluje
in grelnik vode se vklopi za
nadomestni rezervoar in/ali
toplo sanitarno vodo, odvisno
od moznosti nastavitve vzorca
kontrole).

>Da > Avto
Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Nastavite zunanjo Vklopi ON: Zunanja temp.
5°C temperaturo za vklop  Razpon: (-1 5°C~35%C) o
(ON) bivalentne Koraki: £1°C ERc
povezave. e
Slzheri [«]Potrdi
Da > Po izboru zunanje temperature
Kontrolni vzorec Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Alternativni / Paralelni / Napredni paralelni Kontrolni vzorec
Alternativni
« Izberite napredni paralelni za bivalentno Paralein]
uporabo rezervoarjev. Napredni parale!
“Izberi [«]Potrdi
Kontrolni vzorec > Alternativni
MoznOSt za \_Ik|9p ali Bivalentna povezava 10:34am,Pon
izklop zunanije ¢rpalke —
. L Zunanja ¢rpalka
med bivalentnim
OFF delovanjem. T
Nasta!vitev vklop, ¢e
ima sistem preprosto | = LPotrdi
bivalentno povezavo.
Kontrolni vzorec > Napredni paralelni
Gretje ‘ Izbira rezervoarja Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Napredni paralelni
« “Gretje” nakazuje nadomestni rezervoar in
“DHW” nakazuje rezervoar tople sanitarne DHW
vode.
Izberi [«]Potrdi
Kontrolni vzorec > Napredni paralelni > Gretje > Da
Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Napredni paralelni: Gretje
» Nadomestni rezervoar se aktivira $ele po
izboru “Da”. Ne
~lzberi [«]1Potrdi
Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Nastavite prag Gretje zak.: Cil jna temp.
8°C temperature, da pi ] Razpon: (-10°C-0°C) -
zagnali bivalentni vir Koraki: £1°C ENc
toplote. v
Zlzberi [«]Potrdi
Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Zakasnite Casovnik za ~ Gretje zat.: Zakasnitev
030 zagon bivalentnega Razpon: (0:00~1:30) a
' vira toplote Koraki: 0:05
(v urah in minutah). hd
2lzberi [ Potrdi
Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Nastavite prag Gretje kon: Ciljna temp.
2°C temperature, da bi . Razpon: (-10°C~0°C) -
zaustavili bivalentni Koraki: £1°C EXc
vir toplote. v
Zlzberi [«] Potrdi




_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

Zakasnite ¢asovnik
za zaustavitev
bivalentnega vira
toplote

(v urah in minutah).

0:30

Bivalentna povezava
Gretje kon: Zakasnitev

10:34am,Pon

Razpon: (0:00~1:30) -
Koraki: 0:05

v
2lzberi [ Potrdi

Kontrolni vzorec > Napredni paralelni > DHW > Da

Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Napredni paralelni: DHW

* Rezervoar tople sanitarne vode se aktivira [ pa ]
Sele po izboru “Da”. Ne
~lzberi [«]1Potrdi
Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Zakasnite ¢asovnik za ~ DHW: Zakasnitev
0:30 zagon bivalentnega Razpon: (0:30~1:30) -
’ vira toplote Koraki: $0:05
(v urah in minutah). e
Zlzberi [«]1Potrdi
Krmilienje z vhodom SG za >Da> SG pripravljeno
bivalentni sistem sledi stanju
vhoda na naslednji nacin.
Signal SG Vzorec delovanja Moinost za ‘.’k'?p ali Bivalentna povezava 10:34am,Pon
Bit Viee 1] Bit Vee 2 izklop zunanije ¢rpalke — =
. . Zunanja crpalka S
; ; IzKlop toplotne med bivalentnim
Odprite | Odprite | . . ¢ =
Erpalke, izklop kotla OFF delovanjem ON
. Vklop toplotne PO x A
Kratko | Odprite Crpalke, izklop kotla Il\rlT?aStSal\SI![teen\'I] \[I)II('leoFEI'YO(;?O “
. Izklop toplotne ! “Izberi [ Potrdi
Odprite | Kratko |« oaike, vklop kotla bivalentno povezavo. ©
Vklop toplotne 30
Kratko | Kratko &rpalke, vklop kotla iz
[
512 > Zunanje stikalo 32
()
Ne Da
S
[ Ne |
513 > Solarna povezava
* Opcijska povezljivost s PCB Ne Da
mora biti izbrana (YES), da bi [ Ne |
omogodili to funkcijo. >Da
+ Ce opcijska povezljivost s
PCB ni zbrana, se funkcija ne Solarna povezava 10:34am,Pon
bo prikazala na zaslonu.
* DHW ne velja za modele Nadom. rez. Izbira rezervoarja

WH-ADC*.

v
Rezervoar DHW

~lzberi [«]1Potrdi

> Da > Po izbiri rezervoarja

Nastavite AT
temperaturo
vklopa (ON)

10°C

Solarna povezava 10:34am,Pon
AT Vklopi ON
Razpon: (6°C~15C) -
Koraki: £1°C [ 10 o
v
Zlzberi [«] Potrdi
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> Da > Po izbiri rezervoarja > /AT temperatura vklopa (ON)

5°C

Nastavite AT
temperaturo ob
izklopu (OFF)

Solarna povezava 10:34am,Pon

AT lIzklop OFF

Razpon: (2°C~9%) a

Koraki: #1°C [ 5 )
v

2lzberi [ Potrdi

>Da > Po izbiri rezervoarja > AT temperatura vklopa (ON) > AT temperatura
ob izklopu (OFF)

Nastavite temperaturo
proti zmrzovanju

Solarna povezava 10:34am,Pon

Proti zmrzovanju

Razpon: (-20°C~10°C) a

Koraki: +1°C [ 5 s
hd

Zlzberi [«]Potrdi

> Da > Po izbiri rezervoarja > /AT temperatura vklopa (ON) > AT temperatura
ob izklopu (OFF) > Po nastavitvi temperature proti zmrzovanju

Solarna povezava 10:34am,Pon
Visoka meja
80 °C Nastavite zgornjo Razpon: (70°C~90°C) -
mejo Koraki: +5°C [ 80 |«
v
Zlzberi [« Potrdi
514 >Zun. signal napake
Da
Ne a
[ Ne |
5.15 > Nadzor zahtev
Da
Ne N
[ Ne |
516 > SG pripravljeno
Da
Ne N
[ nNe |
>Da
SG pripravljeno 10:34am,Pon
Kapaciteta (1) in Zmogljivost [1-0]: DHW
120 9% (2) za DHW (v %), Razpon: (50%~150%) -
° ogrevanie (v %) in Koraki: #5% K
hlajenje (v °C) v
Zlzberi [1Potrdi
5.17 > Stikalo zunanj. kompresorja
Da
Ne -
[ Ne |
518 > Teko€ina v obtoku
Za izbiro tekodine - voda ali Tekotina v obtoku 10:34am,Pon
glikol - v sistemu
Voda -
Glikol
~lzberi [«]Potrdi
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519 > Gretje - Hlajenje

Da
Ne a
[ Ne |
5.20 >Pospes. Grelnika
Za izbiro nagina Auto vklopite Pospes. Grelnika 10:34am,Pon
nacin Zazeni grelnik ali Roéno Avto
zazeni grelnik. Ro&no a
[ Rono__|
“Izberi [«~]Potrdi
5.21 >Zagon odtaj.
Ce je nastavliena samodejna
izbira, bo enota zacela Avto
odtaljevanije, ¢e bo dolgo Rocno A
delovala pri nizki zunanji [ Roino |
temperaturi.
5.22 > Signal odtaljevanja
Vklop signala za odtaljevanje,
ki ustavi konvektor med
odtaljevanjem. (Ce je signal Ne pa
za odtaljevanje vkljucen, [ Ne |
bivalentna funkcija ne bo na
voljo.)
5.23 > Pretok crpalke
Nastavitev krmiljenja Crpalke
s spremenljivim pretokom ali AT v
fiksnim razmerjem vklopa. Maks. obr.
6 Nast. inStalerja > Nastav. delovanja
Za dostop do $tirih glavnih o Nastav. delovanja  10:34am,Pon
funkei alf nacinov. # glavni nacini Grege
Hlajenje
Avto
Gretje / *' *2 Hlajenje / *" *2 Avto / Rezervoar | Rezervoar
~lzberi [«]1Potrdi
6.1 > Gretje
Za nastavitev razlicnih Nastav. delovanja 10:34am,Pon

temperatur vode & okolja za
gretje.

Temp. vode za gretje ON /
Temp. okolice za gretje OFF /
AT za gretie ON /
Vk.lizklop grelnika

Gretje

Temp. vode za gretje ON

Temp. okolice za gretje OFF
AT za gretje ON
~lzberi [«]Potrdi

> Temp. vode za gretje ON

Temperature gretja
(ON) v krivulji
kompenzacije ali pri
direktnem vnosu.

Krivulja kompenz.

Nastav. delovanja
Gret. ON: Temp. vode

10:34am,Pon

Krivul ja kompenz.
Neposredno
lzberi [«]Potrdi

* Sistem je zaklenjen, da deluje brez nacina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo pooblagéeni monterji ali nasi partnerski pooblaséeni serviserji.

*2 Prikazano samo, ko je nacin HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je nacin HLAJENJE na voljo).
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> Temp. vode za gretje ON > Krivulja kompenz.
. Gret. ON: Temp. vode:Obm1
Vnesite 4

. —y
OsX:5°C, 15°¢ | lemperatume tocke T

" ER o o (2 na horizontalni X
OsY.55°C, 35°C osi, 2 na vertikalni -20_2—0 =c] [5C] &
Y osi). 5 Izberi [ Potrdi
* Razpon temperature: Os X: -20 °C ~ 15 °C, os Y: Glej spodaj
* Razpon temperature za vnos Y osi:
1. Model WH-MDC: 20 °C ~ 60 °C
* Ce je izbrano obmocje 2, morate vnesti 4 temperaturne tocke za obmocje 2.
« “Obmocje 1” ali “Obmocje 2" se ne bosta pojavila na zaslonu pri sistemu s samo
enim obmocjem.

> Temp. vode za gretje ON > Neposredno

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Gret. ON: Temp. vode:Obm2

35°C Temperatura za Razpon: (20°C~60°C) A
gretje ON Koraki: +1°C [ 35 |
v
Zlzberi [« Potrdi

* Min. ~ Maks. razpon ima dolocene pogoje, kot sledi:
1. Model WH-MDC: 20 °C ~ 60 °C

« Ce je izbran dvoobmochni sistem, mora biti nastavitev temperature dolo¢ena za
obmogje 2.

* “Obmogje 1” ali “Obmocje 2" se ne bosta pojavila na zaslonu pri sistemu s samo
enim obmocjem.

> Temp. okolice za gretje OFF

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Gretje OFF: Zunanja temp.
24 °C Temperatura za Razpon: (5°C~35%C) a
gretie OFF Koraki: #1°C [ 24 |
hd
Zlzberi [«]1Potrdi
> AT za gretje ON
Nas.t avite AT za Nastav. delovanja 10:34am,Pon
greie ON. Gret. ON: AT
* Ta nastavitev ne bo Raz;mn.' (°CA5)
5°C na voljo, ko je pretok e S
&rpalke nastavijen Koraki: $1C ..3 <
Craegﬁjov ;CJO Zlzberi [«]Potrdi
> Vk.lizklop grelnika

> Vk.lizklop grelnika > Zunanj. temperatura grelnika ON

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Grelnik ON: Zunanja temp.

0°C Temperatura za Razpon: (-20°C~15%C) A
grelnik ON Koraki: +1°C l;]‘c

Zlzberi [« Potrdi




_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

> Vk.lizklop grelnika > Zakasnitev za vklop grelnika

Nastav. delovanja

10:34am,Pon

Grelnik ON: Zakasnitev

0:30 min Zakasnitev pred Razpon: (0:10~1:00) -
' vklopom grelnika Koraki: $0:10
v
Zizberi [1Potrdi

> Vk.lizklop grelnika > Temperatura vode za vklop grelnika

Nastav. delovanja

10:34am,Pon

Nastavitev Grelnik ON: AT cil jne temp.
4°C temperature vode za Razpon: (-10°C~-2C) A
vklop pri nastavljeni Koraki: +1°C ENc
temperaturi vode. hd
Zlzberi [+l Potrdi
> Vk.lizklop grelnika > Temperatura za izklop grelnika
Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Nastavitev 1zk. grelnika: AT cil jne temp.
2°C temperature vode za Razpon: (-8°C~0C) -
izklop pri nastavljeni Koraki: $1°C Elc
temperaturi vode. v
Zlzberi [«] Potrdi
6.2 >* *2Hlajenje
Za nastavitev razliénih Temperature vode za hlajenje ON in Nastav. delovanja _ 10:34am,Pon

temperatur vode & okolja za
hlajenje.

Hlajenje

AT za hlajenje ON.

Temp. vode za hlajenje ON

AT za hlajenje ON

~lzheri

[1Potrdi

> Temp. vode za hlajenje ON

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Temperature hlajenja  Hlaj. ON: Temp. vode
- (ON) v krivulji Krivul ja korpenz.
Krivulia kompenz. kompenzacije ali Neposredno
direktnem vnosu.
~lzberi [«~]Potrdi

> Temp. vode za hlajenje ON > Krivulja kompenz.

Hlaj. ON: Temp. vode:Obm1

Vnesite 4 >
. on © o temperaturne tocke [15°C]| —
Os X.' 20 OC’ 30 oC (2 na horizontalni X
OsY:15°C,10°C 0si, 2 na vertikalni 5
Y osi) «2» Izberi [«]Potrdi

« Ce je izbrano obmogje 2, morate vnesti 4 temperaturne tocke za obmodje 2.
« “Obmocje 1” ali “Obmocje 2" se ne bosta pojavila na zaslonu pri sistemu s samo

enim obmocjem.

* Sistem je zaklenjen, da deluje brez nacina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo pooblagéeni monterji ali nasi partnerski pooblaséeni serviserji.
*2 Prikazano samo, ko je nacin HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je nacin HLAJENJE na voljo).
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_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

> Temp. vode za hlajenje ON > Neposredno

Nastavite temperaturo

10°C za hlajenje ON

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Hlaj. ON: Temp. vode:Obm2

Razpon: (5°C~20C) a
[ 10 f&
v

Koraki: +1°C

Zlzberi [«]1Potrdi

+ Ce je izbran dvoobmocni sistem, mora biti nastavitev temperature dologena za

obmocje 2.

* “Obmocje 1" ali “Obmocje 2" se ne bosta pojavila na zaslonu pri sistemu s samo

enim obmodjem.

> AT za hlajenje ON
maIStayit%ﬁT za Nastav. delovanja  10:34am,Pon
ajenje ON. on-
* Ta nastavitev ne bo HRIZ; g: (?.L 15%)
5°0 navolio, ko je pretok 2R Lo B
Crpalke nastavijen T v
C?egﬁl(\)/;qo Zlzberi [«]1Potrdi
6.3 >* *2Avto
Avtomatsko stikalo za preklop Zunanje temperature za preklop gretja v Nastav. delovanja __ 10:34am,Pon

gretja v hlajenje in hlajenja v
gretje.

hlajenje in hlajenja v gretje.

Zun. temp. za (Gretje>Hlajenje) /
Zun. temp. za (Hlajenje>Gretje)

Avio

Zun. temp. za (Gretje>Hlajenje)

Zun. temp. za (Hlajenje>Gretje)

lzberi [«]Potrdi

> Zun. temp. za (Gretje>Hlajenje)

Nastav. delovanja 10:34am,Pon

Nastavite zunanje Avto:Zunanja temp. (Gret.>Hlaj.)
15°C temperature za Razpon: (11°C~25C) a
preklop iz Gretja v Koraki: #1°C [ 15 |
Hlajenje. v
Zlzberi [«]1Potrdi
> Zun. temp. za (Hlajenje>Gretje)
Nastav. delovanja 10:34am,Pon

Nastavite zunanje Avto:Zunanja temp. (Hlaj.>Gret.)
10°C temperature za Razpon: (5:c~1 ) a
preklop iz Hlajenja v Koraki: #1°C [ 10 |«
Gretje. v
Zlzberi [«]1Potrdi
6.4 > Rezervoar
Nastav. delovanja 10:34am,Pon

Nastavitve funkcij za rezervoar.

* Na voljo le ¢e je povezan z
rezervoarjem.

. Cas delovanja tal (maks) /
Cas ogrev. rezervoarja (maks) /
Cas pon. ogrev. rezerv. /
Sterilizacija

Rezervoar

Cas ogrev. rezervoar ja (maks)
Cas pon. ogrev. rezerv.
lzberi [«]Potrdi

» Zaslon bo prikazal 3 funkcije hkrati.

> Cas delovanja tal (maks)

Maksimalen ¢as za
delovanije tal
(v urah in minutah)

8:00

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Rezervoar:Cas del. tal (maks)

Razpon: (0:30~10:00) -
Koraki: 0:30 8:00
v
Zlzberi [«]1Potrdi

*! Sistem je zaklenjen, da deluje brez nacina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo pooblaséeni monterji ali nasi partnerski pooblaséeni serviserji.
*2 Prikazano samo, ko je nacin HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je nacin HLAJENJE na voljo).




_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

> Cas ogrev. rezervoarja (maks)

Maksimalni

Cas segrevanja
rezervoarja

(v urah in minutah)

1:00

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Rezervoar:Cas ogrevanja (maks)

Razpon: (0:05~4:00) -
Koraki: 0:05

v
2lzberi [ Potrdi

> Cas pon. ogrev. rezerv.

Nastavite histerezo

°
8°C vode Vv rezervoarju.

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Rezervoar:Temp. pon. ogrevanja

Razpon: (-12°C~-2C) A
Koraki: +1°C ENc
v
Zlzberi [+l Potrdi

> Sterilizacija

Sterilizacijo lahko
nastavite na 1 ali ve¢

Nastav. delovanja
Sterilizacija: dan

10:34am,Pon

Ponedeljek dniv tednu. Tor Sre | Cet | Pet [Sob
Ned/Pon/Tor/Sre/ | = |~ |—=|—=|=|=|—
Cet/ Pet/ Sob odan SM/E [HPotrdi
> Sterilizacija: Cas
Cas izbranih dni v Nastav. delovanja 10:34am,Pon

tednu za sterilizacijo

12:00 rezervoarja.

0:00 ~ 23:59

Sterilizacija: Cas

;00 pm

hd
= 4
 Izberi

[1Potrdi

> Sterilizacija: Temp vretja

Nastavite temperaturo
vreli$¢a za sterilizacijo
rezervoarja.

65°C

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
Sterilizacija: Temp vretja

Razpon: (55°C~65°C)
Koraki: +1°C [ 65 o
v
~lzberi [«]1Potrdi

> Sterilizacija: Cas del. (maks)

Nastavite Cas
sterilizacije
(v urah in minutah)

0:10

Nastav. delovanja 10:34am,Pon
sterilizacija: Cas del. (maks)

Razpon: (0:05~1:00) -
Koraki: £0:05

hd
Zlzberi [«]Potrdi

7 Nast. inStalerja > Nast. Storitve

71

> Maks. hitrost ¢rpalke

Za nastavitev maksimalne
hitrosti érpalke.

Nastavitev stopnje pretoka, maksimalnega
delovanja ¢rpalke ON/OFF.

St. pretoka: XX:X L/min
_Maks. obr.: 0x40 ~ OxFE,
Crpalka: ON/OFF/Cis¢. Zrak

Nast. Storitve 10:34am,Pon
St. pretoka Maks. obr. Delovanje

'S
OxcE 4

0.0 L/min

=

«* 1zberi
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_ Prednastavitev Moznosti nastavitev / Zaslon

7.2 >Crpanje

Za nastavitev ¢rpanja

Nastavitve ¢rpanja

Crpanje
potekal
ON
[SIOFF
7.3 > Suhi beton
Za susenje betona (tla, zidovi Uredite, da nastavite temperaturo Nast. Storitve 10:34am,Pon
ipd.) med gradnjo. suhega betona. Suhi beton
Ne uporabljajte tega menija za . Uredi
druge namene in le v obdobju, ON/ Ured
ko gradite. +lzberi [1Potrdi
> Uredi
Te t i Nast. Storitve 10:34am,Pon
Sﬁglele.gabggrgeja 2 Suhi beton: 1/10
Stopnije: 1 Izb eritje selene Razpon: (25°C~55C) -
Temperatura: 25 °C stopnje: 1 ~ 10 Koraki: +1°C c
razpon: 1 ~ 99 “Izberi [1Potrdi
>ON
Potrdite nastavljene temperature suhega Nast. Storitve 10:34am,Pon
betona za vsako stopnjo Suhi heton: Status
Stopnja 110
Nast. temp. vode : 25°C
Dejanska temp. vode  :25°C/25°C
[M1oFF
7.4 > Servisni kontakt
Za nastavitev do dveh . Y L. Nast. Storitve 10:34am,Pon
kontaktov in &tevilk za Ime in kontaktna Stevilka serviserja. Servisni kontakt:
uporabnika. [ Kontkt1 |
Kontakt 2
Kontakt 1/ Kontakt 2
< lzberi [«~1Potrdi
> Kontakt 1/ Kontakt 2
Servisni kontakt 10:34am,Pon

Kontaktna oseba ali Stevilka.

Ime / ikona telefona

Kontakt 1

Ime H Bryan Adams
&3  :[08812345678

[«]Uredi

~lzberi

Vnesite ime in Stevilko.

Ime kontakta: abeceda a ~ z.
Kontaktna Stevilka: 1 ~9

Kontakt-1 [l
ABCDEFGH | JKLMNOFQR Presl.
STUVWXYZ abcdefghi Naz.

jkImnopqrstuvwxyz Potr

. » Izberi [« Enter
Stevilo:
23
456 )
789 - Naz.
* 0 8 _ Potr
> Izberi [1Enter




Navodila za ¢iS¢éenje

Da zagotovite optimalno ucinkovitost sistema morate redno izvajati CisCenje.
Posvetujte se s pooblas¢enim trgovcem.

* Pred ¢i§cenjem prekinite napajanje.

* Ne uporabljajte bencina, razredCila ali razmascevalnega praska.

* Uporabljajte samo milo (~pH 7) ali nevtralni gospodinjski detergent.
* Ne uporabljajte vode, ki je toplej$a od 40 °C.

Monoblok enota

+\/ primeru okvare napajanja ali napake pri delovanju ¢rpalke, odstranite vodo iz sistema (kot je predlagano v skici spodaj).

u[] [ [m] Ko voda zastaja v sistemu, lahko pride do zamrzovanja, kar lahko poskoduje sistem.
« Zagotovite, da so dovodi in izpusti zraka prosti ovir, saj bi karkoli le-te povzrocile slabo
delovanje in okvaro. Prosimo, odstranite ovire, da zagotovite zracenje.

* Pozimi, prosimo o€istite in odstranite sneg v blizini monoblok enota, da sneg ne
prekriva dovoda ali izpusta zraka.

Ji w-ikH

Vodni filter

« Vodni filter ocistite samo enkrat letno. Ce tega ne boste storili, se lahko filter zamasi, kar lahko povzrogi okvaro sistema.
Posvetujte se s pooblad¢enim trgovcem.

Pregled Kriteriji, kdaj naprave ni mo¢
« Da bi zagotovili optimalno ucinkovitost enot, morate servisirati

redno izvajati sezonske preglede enot, vodnih filtrov in : .

napeljav. Posvetujte se s pooblag¢enim trgovcem v zvezi Izklopite napajanje

z vzdrZevanjem. Potem se posvetujte s pooblascenim trgovcem, ¢e pride
« Ocistite vse ovire na dovodih in izpustih zraka monoblok do:

enote. » Nenormalen hrup med delovanjem.

« Voda/tuji delci v Daljinskem upravijalniku.
« VVarovalka se pogosto izklopi.
* Napajalni kabel postane pretirano vrog.

A Ob dolgotrajni neuporabi

* Ne izklopite napajanja. Izklapljanje napajanja bo
zaustavilo avtomaticno delovanje vodne Erpalke in
povzro€ilo blokado v vodni &rpalki.

Meniji / Navodila za ¢iS¢enje
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Odpravljanje napak

Naslednji simptomi niso znak neustreznega delovanja.

(Simptom [P0

Zvok tekoCe vode med delovanjem.

« V/ enoti se pretaka hladilna tekocina.

Delovanje zakasni za nekaj minut po
ponovnem zagonu.

» Zamuda &¢iti kompresor.

Enota monobloka izpu$¢a vodo/
paro.

«V/ ceveh prihaja do kondenzacije in izparevanja.

Para izhaja iz monoblok enote v
nacinu gretja.

« To povzro¢a delovanje odtajanja v izmenjevalcu toplote.

Monoblok enota ne deluje.

« To povzro¢a nadzor zasCite sistema, ko je zunanja temperatura izven obsega
delovanja.

Delovanije sistema se izklopi.

* To povzro¢a nadzor za$Cite sistema. Ko je temperatura vhodne vode nizja od
10 °C, se kompresor ustavi in vklopi se nadomestni grelnik.

Sistem se tezko segreva.

« Ko se panel in tla istoasno segrevajo, se lahko temperatura tople vode zniza, kar
lahko zmanj$a zmoznost gretja sistema.

* Ko je temperatura zraka zunaj nizka, bo sistem potreboval ve¢ ¢asa, da se
segreje.

* Izpust in dovod Monoblok enote sta blokirana zaradi dolocene ovire, kot npr. kup
snega.

* Ko je prednastavljena temperatura vodnega izpusta nizka, bo sistem potreboval
veC Casa, da se segreje.

Sistem se ne ogreje takoj.

« Sistem bo potreboval nekaj ¢asa, da bo segrel vodo, ¢e zatne delovati pri nizki
temperaturi vode.

Nadomestni grelnik se avtomati¢no
vklopi ON, ko je onemogocen.

« To povzro¢a nadzor za¢ite izmenjevalnika toplote enote.

Delovanje se zatne avtomati¢no, ko
€asovnik ni nastavljen.

* Nastavljen je bil Easovnik za sterilizacijo.

Glasen zvok hladila se nadaljuje ve¢
minut.

* To povzro¢a nadzor za$¢ite med delovanjem odtajanja pri temperaturi ozracja,
nizji od -10 °C.

Nacin **2 HLAJENJE ni na voljo.

» Sistem se je zaklenil na delovanje samo v nacinu GRETJE.

Preverite naslednje, preden pokli¢ete servis.

ELFT N Preverite

Delovanje v na¢inu GRETJE/
*1.%2 HLAJENJE ni ucinkovito.

* Pravilno nastavite temperaturo.
« Zaprite ventil za panel grelnik/hladilnik.
» Ocistite vse ovire v dovodih in izpustih zraka monoblok enote.

Hrupno med delovanjem.

» Monoblok enota je bila names¢ena posevno.
* Temeljito zaprite pokrov.

Sistem ne deluje.

« Varovalka se je izklopila/aktivirala.

LED ni prizgana ali na Daljinskem
upravljalniku ni prikazano nic.

» Napajanje deluje pravilno ali prislo je do izpada elektrike.

* Sistem je zaklenjen, da deluje brez nacina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo pooblagéeni monterji ali nasi partnerski pooblaséeni serviserji.
*2 Prikazano samo, ko je nacin HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je nacin HLAJENJE na voljo).
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St. napake Razlaga napake

Spodaj je seznam kod napak, ki se lahko pojavijo na
zaslonu, ¢e v sistemu ali med delovanjem pride do tezav.

Ko zaslon prikaze kodo napake, kot je prikazano spodaj,
kontaktirajte Stevilko, ki ste jo vnesli v Daljinski upravijalnik
ali najblizjega pooblas¢enega monterja.

Onemogocena so vsa stikala razen <€ pin = .

Stevilo napake

Utripanje

CIMETEICY Razlaga napake

H12 Neustrezna zmogljivost notranje/zunanje enote H98 Zaita v primeru visokega tlaka
H15 Napaka senzorja kompresorja H99 Preprecevanje zmrzovanja notranje enote
H20 Napaka ¢rpalke F12 Aktivirano tlacno stikalo
H23 Napaka senzorja hladilne tekocine F14 Nepravilno rotiranje kompresorja
H27 Napaka servisnega ventila F15 Nepravilna zaustavitev motorja ventilatorja
H28 Napaka senzorja soncnih celic F16 Zastita elektricnega toka
H31 Napaka senzorja bazena F20 Zasita pred preobremenitvijio kompresorja
H36 Napaka senzorja vmesnega rezervoarja F22 Zaita pred preobremenitvijo modula
H38 Napaka neskladja med notranjo in zunanjo tranzistorja

enoto F23 Najvisji enosmerni tok
H42 Za&cita v primeru nizkega tlaka F24 Napaka cikla hladilne tekocine
H43 Napaka senzorja Obmocja 1 F25 Napaka cikla *":** HLAJENJE/GRETJE
H44 Napaka senzorja Obmocja 2 F27 Napaka tlaénega stikala
H62 Napaka pretoka vode F29 Nizek izpust visoke toplote
H63 Napaka senzorja nizkega tlaka F30 Napaka senzorja 2 za vodni izpust
H64 Napaka senzorja visokega tlaka F32 Napaka notranjega termostata
H65 Napaka obtoka odtajane vode F36 Napaka senzorja zunanjega ozracja
H67 Napaka zunanjega termistorja 1 F37 Napaka senzorja vodnega dovoda
H68 Napaka zunanjega termistorja 2 F40 Napaka senzorja zunanjega izpusta
H70 [‘leizfr%\r/]ig;?tgp;nFi)EObfemeniWe"i zasci F41 Napaka korekcije faktorja mogi

; - Napaka senzorja zunanjega izmenjevalnika
H72 Napaka senzorja rezervoarja F42 toplote
H74 Napaka komunikacije s PCB F43 Napaka senzorja zunanjega odtajanja
H75 Zasita za nizko temperaturo vode F45 Napaka senzorja vodnega izpusta
H76 wgtr;:rl:ae ve gggunikaciji nadzorne plosce F46 Prekinitev transformatorja toka
I T - F48 Napaka senzorja izparilnika izpusta

H90 Napaka v komunikaciji notranje enote z F49 Napak 12 stranskeqa izoust

Zunanjo enoto paka senzorja stranskega izpusta
H91 Nepravilnost na preobremenitveni zascit F95 Napaka visokega tiaka v *"*2 HLAJENJE

rezervoarja * Nekatere kode napak mogoce ne ustrezajo vaSemu modelu.
H95 Napaka povezave med napetostmi Za pojasnila se obrnite na poobla$éenega trgovca.

*! Sistem je zaklenjen, da deluje brez na¢ina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko samo poobladceni monterji ali nasi partnerski pooblaceni serviserji.
*2 Prikazano samo, ko je na¢in HLAJENJE odklenjen (To pomeni, ko je na¢in HLAJENJE na voljo).

Odpravljanje napak

Slovenscina
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Informacije

Informacije ob povezavi z mreznim adapterjem (Opcijski dodatni del)

A OPOZORILO

Pred uporabo preverite varnost v okolici sistema Zrak-Voda. Pred delovanjem preverite, ¢e so v
okolici ljudje ali druga Ziva bitja.
Nepravilno delovanje zaradi neupostevanja navodil lahko povzroci poSkodbe in Skodo.

Pred delovanjem (v notranjih prostorih) potrdite spodnje
0 - Stanje nastavitev asovnika. Nepri¢akovano vklapljanje in izklapljanje delovanja lahko povzroci resne
poskodbe ali Skodo ljudem in Zivim bitjem.
Potrdite spodnje pred in med delovanjem (v zunanjem prostoru)
- Ce veste, da je nekdo v blizini, osebo obvestite 0 novih nastavitvah delovanja, Se preden ga zazenete.
S tem se izognete nenadnemu $oku osebe in drugim resnim poskodbam zdravja zaradi spremembe
delovanja.
- Prosimo, ne uporabljajte naprave, ¢e je na obmoéju delovanja otrok, fiziéno nezmozna oseba ali starej$a
osebe, ki niso sposobni sami upravljati naprave.
- Prosimo, redno pregledujte nastavitve in stanje delovanja.
- Delovanije ustavite, ko se prikaze koda napake in se posvetujte s pooblas¢enim trgovcem ali specialistom.

Prosimo potrdite pred uporabo

+ Sistem lahko ni uporaben, ¢e je stanje komunikacije slabo. Prosimo, preverite “Status delovanja” iz zaslona aplikacije po
delovanju. V oddaljenem delovanju lahko pride do naslednjega stanja.
- Ne more delovati, ¢as delovanja se ne prikazuje.
- Delovanje Zrak-Voda se ne prikaze, ko je delovanje nastavljeno v zunanji prostor.

« Priporo¢a se, da zaklenete zaslon pametnega telefona, da bi preprecili napacno delovanje.

+ Ne uporabljajte daljinskega upravljalnika, komunikacijske ali operativne naprave, ki jih ni dolo¢il poobla$¢eni trgovec ali
specialist.

+ Uporabljajte po sprejetju “Servisnih pogojev” in “Varovanjem osebnih podatkov” aplikacije Panasonic Smart Application.

+ Ce aplikacije Panasonic Smart Application dalj éasa ne boste uporabljali, odklopite omrezni vmesnik iz naprave.

Informacije za uporabnike o zbiranju in ravnanju s staro opremo

Ti znaki na izdelkih, embalazi in/ali spremljajo¢ih dokumentih pomenijo, da odrabljenih elektricnih in

elektronskih izdelkov ne mesate s splodnimi gospodinjskimi odpadki.

Za primerno ravnanje, popravila in recikliranje starih izdelkov, jih prosimo odloZite na primernem zbirem
mmmmm  Mestu v skladu z nacionalno zakonodajo.

S pravilnim odlaganjem teh izdelkov boste pomagali ohraniti pomembne vire in preprecili morebitne negativne

ucinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi nastali v primeru neprimernega ravnanja z odpadki.

Za ve€ informacij o zbiranju in reciklazi starih izdelkov, prosimo, kontaktirajte vaso lokalno skupnost, vas zbirni

center za odpadke ali tocko, kjer ste kupili izdelke.

Za neprimerno odlaganje odpadkov ste lahko tudi kaznovani v skladu z drzavno zakonodajo.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji

Ce bi zeleli odloZiti elektricno in elektronsko opremo, prosimo, kontaktirajte vasega trgovca ali dobavitelja za

nadaljnje informacije.

[Informacije o odlaganju v drzavah zunaj Evropske unije]

Ti simboli veljajo le v Evropski uniji. Ce Zelite pravilno odvredi te predmete, prosimo kontaktirajte lokalne

oblasti ali dobavitelja in prosite za pravilen nacin odlaganja.




£\

OPOZORILO

Ta znak prikazuje, da ta oprema
uporablja vnetijivo hladilno
sredstvo. Ce hladilno sredstvo
pus€a in je v blizini zunaniji vir
vziga, obstaja moznost vZiga.

Ta znak prikazuje, da morate
pazljivo prebrati Navodila za
uporabo.

=

Ta znak prikazuje, da mora
servisno osebje ravnati s to
opremo v skladu z Navodili za
namestitev.

=

Ta znak prikazuje, da so
informacije vkljuene v
Navodilih za uporabo in/ali
Navodilih za namestitev.

Informacije
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Prije uporabe neka ovlasteni dobavlja¢ provjeri je li sustav ugraden ispravno
i prema danim uputama.

+ Panasonic (monoblok) toplinska pumpa zrak-voda namijenjena je za rad s Panasonicovim spremnikom za vodu. Ako
se ne koristi zajedno s Panasonicovim spremnikom za vodu, Panasonic ne jam¢i pravilan rad niti pouzdanost sustava.

» Ove upute za rad opisuju kako se radi sa sustavom koji koristi monoblok jedinicu.

* Zarad drugih proizvoda kao $to su spremnik za vodu, radijator, vanjski termostat i jedinice ispod tla, pogledajte upute za
rad za svaki pojedini proizvod.

« Sustav treba biti blokiran kako bi radio u na¢inu rada GRIJANJE i onemoguciti nacin rada HLADENJE.

* Neke funkcije opisane u ovom priru¢niku mozda nece biti primjenjive na vas sustav.
* Za opSirnije informacije obratite se najblizem ovlastenom dobavljacu.

* Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi

ovlasteni partneri za servisiranje.
*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan)

Pregled sustava

Radijator

Daljinski upravlja¢

: Solarni panel
.;:;::;J@miﬁt@ 10:34am, Mon
g mEm
2344 % Ventilokonvektor
= A =
< =1 >
EE [ Y [ O Toplinska pumpa dnc
/ zrak-voda grijanje
(monoblok jedinica)
Spremnik za
Napajanje vodu

llustracije u ovom prirucniku su samo u svrhu objasnjenja i mogu se razlikovati od stvarne jedinice.

Radi buducih pobolj$anja podlozne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Radni uvjeti

GRIJANJE (KRUG) *1*2HLADENJE (KRUG)

Temperatura ispusta vode (°C) 20/ 55 (okolna ispod -15°C) ** 5/20

(min. / maks.) 20/60 (okolna iznad -10°C) **
Temperatura okoline vanjske jedinice (°C) R

(min. / maks.) 20/35 10/43

Kada je vanjska temperatura izvan navedenog raspona u tablici, kapacitet grijanja znatno ¢e pasti, a monoblok jedinica

mogla bi se zaustaviti zbog svoje zastite.
Jedinica ¢e se automatski ponovo pokrenuti kad se vanjska temperatura vrati u specificirani opseg.

*3 |zmedu vanjske okolne -10°C i -15°C, temperatura ispusta vode postupno opada s 60°C na 55°C.

Hrvatski
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Sigurnosne mjere

Molimo vas da zadovoljite sliede¢e kako biste
sprijecili osobne ozljede, ozljede drugih osoba
ili oStecenje imovine.

Nepravilan rad zbog nepridrzavanja uputa
moZe dovesti do ozbiljne ozljede ili Stete koje
su klasificirane u nastavku:

Ovim uredajima ne smiju pristupati
neovlastene osobe.

Ovaj znak
upozorava

/I\ UPOZORENJE | 22 oo
ozbiljine
ozljede.

Ovaj znak
upozorava
na ozljede
ili oStecenje
imovine.

/I\ OPREZ

Upute kojih se treba pridrzavati klasificirane su
sliede¢im simbolima:

Ovaj simbol naznacuje
® radnju koja je
ZABRANJENA.

o @ Ovi simboli naznaduju
@ radnje koje su OBVEZNE.

/N\ UPOZORENJE

Ovaj uredaj ne smiju koristiti djeca
mlada od 8 godina i viSe, te osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili
mentalnih moguénosti ili osobe koje
ne raspolazu iskustvom i znanjem
osim ako nisu bez nadzora ili rade
po uputama koje se odnose na
sigurno koristenje uredaja i razumiju
povezane opasnosti. Djeca se ne
smiju igrati s ovim uredajem. Cis¢enje
i odrZavanje koje izvodi korisnik ne
smiju vrsiti djeca bez nadzora.

Molimo vas da se obratite ovladtenom
dobavljadu ili struénjaku za Ciséenje
unutarnjih dijelova, popravak,
ugradnju, uklanjanje, rastavljanje

i ponovnu ugradnju jedinice.
Nepravilna ugradnja i rukovanje
dovode do curenja, elektricnog udara
ili pozara.

Za uporabu specificiranog tipa
rashladnog sredstva obratite se
ovlastenom distributeru ili specijalistu.
Uporaba rashladnog sredstva drugog
tipa moZe uzrokovati oStecenje
proizvoda, eksploziju, ozljedu itd.

Za odmrzavanije ili €iS¢enje
® upotrijebite samo sredstva koja
preporucuje proizvodac.

Sve neprikladne metode ili
nekompatibilni materijali mogu
prouzrociti oStecenja proizvoda,
prsnuce ili ozbiljne ozljede.

Jedinicu nemojte ugradivati u
potencijalno eksplozivnoj ili zapaljivoj
atmosferi. Nepostivanje ove upute
moZze dovesti do pozara.




O

Ne stavljajte prste il druge
predmete u monoblok jedinicu
sustava zrak-voda, rotirajuci
dijelovi mogu dovesti do
ozljeda.

Ne dodirujte monoblok jedinicu
tijekom grmljavine, moZe do¢i do
elektriCnog udara.

Nemojte sjesti ili stati na

jedinicu, slu¢ajno mozete pasti.

Napajanje

O

Nemojte koristiti
modificirani kabel,
spajani kabel, produzni
kabel ili nespecificirani
kabel kako biste
sprijecili pregrijavanje i
pozar.

Za sprieCavanje pregrijavanja, pozara

ili elektricnog udara:

* Nemoijte dijeliti istu utiénicu za
napajanje s drugom opremom.

*Nemojte rukovati s vlaznim rukama.

*Nemojte presavijati kabel za
napajanje.

Ako je kabel za napajanje oStecen
mora ga zamijeniti proizvodac, njegov
servisni agent ili sliéne kvalificirane
osobe kako bi se izbjegla opasnost.

Ova jedinica opremljena je sa
diferencijalnom zastitnom sklopkom/
prekidacem dozemnog spoja (RCCB/
ELCB). Od ovlastenog dobavljaca
zatrazite da redovito provjerava
RCCB/ELCB, posebice nakon
ugradnje, pregleda i odrzavanja.
Nepravilan RCCB/ELCB moZze
prouzroditi elektriéni udar ifili pozar.

®

Strogo se preporuéuje ugradnja FID
(RCD) sklopke na lokaciji kako bi se
sprijecio elektriéni udar ifili pozar.

Prije pristupa priklju¢cima, moraju se
iskljuciti svi strujni krugovi.

Prestanite koristiti proizvod ukoliko se

pojavi bilo kakva abnormalnost/kvar i

iskljucite napajanje.

(Opasnost od dimal/vatre/elektri¢nog

udara)

Primjeri nepravilnosti/kvara

+RCCB/ELCB Cesto iskace.

+ Zamijetili ste dim od izgaranja.

+ Zamijetili ste abnormalan zvuk ili
vibracije jedinice.

+ Curenie tople vode iz jedinice.

Odmah se obratite svom lokalnom

dobavljacu radi odrzavanja/popravka.

Tijekom pregleda i odrzavanja
obvezno nosite rukavice.

Ova oprema mora biti uzemljena kako
bi se sprijecio elektricni udar ili pozar.

® e

Sprijecite elektriéni udar tako da
iskljucite napajanje:

-prije Cis¢enja i servisiranja.
-Prilikom produljenog nekoridtenja.

Ovaj uredaj ima vise moguénosti

za koriStenje. Za izbjegavanje
elektriénog udara, opeklina i/

ili ozljeda sa smrtnim ishodom,
provjerite jeste li iskljucili sve dovode
napona prije nego $to pristupite

bilo kojem priklju¢ku na monoblok
jedinici.

Sigurnosne mjere

Hrvatski
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Sigurnosne mjere

/\ OPREZ

Monoblok jedinica

Nemoijte prati jedinicu vodom,
benzinom, razrjedivacem ili praSkom
zaribanje, kako biste izbjegli
oStecenje ili koroziju jedinice.
Jedinicu nemojte postavljati u blizini
objekata i tvari koje moze zahvatiti
plamen i mogu se zapaliti niti u
kupatilo. U suprotnom, mozZe doéi do

elektriCnog udara ifili pozara.

Nemojte dodirivati oStre
aluminijske lamele, oStri
dijelovi mogu uzrokovati
ozljede.

Nemojte koristiti sustav tijekom
sterilizacije kako biste sprijecili
oparivanje klju¢alom vodom, ili
pregrijavanje tusa.

Nemojte rastavljati jedinicu radi
Cis¢enja kako biste izbjegli ozljede.
Nemojte stajati na nestabilnoj povrsini
kad Cistite jedinicu kako biste izbjegli
ozljede.

Nemojte postavljati vazu ili spremnik s
vodom na jedinicu. Voda moze
doprijeti u unutrasnjost jedinice i
ostetiti izolaciju. Ovo moZe uzrokovati
elektriCni udar.

Sprijecite curenje vode tako $to Cete
osigurati da je cijev za odvod:
-pravilno prikljucena

-udaljena od slivnika i spremnika
-nije uronjena u vodu

Nakon duljeg razdoblja koritenja ili
koristenja s nekom zapaljivom
opremom, redovito prozracite
prostoriju.

Nakon duljeg razdoblja koritenja
provjerite da ugradbena reSetka nije
istroSena kako biste sprijecili da
jedinica padne.

Daljinski upravljaé¢

O

Nemojte kvasiti Daljinski upravijac.
Nepostivanje ove upute moze
rezultirati elektricnim udarom ifili
pozarom.

Nemojte pritiskati gumbe na
Daljinskom upravljaCu tvrdim i oStrim
predmetima. Nepostivanje ove upute
moze prouzroCiti oStecenje jedinice.

Nemojte prati Daljinski upravlja¢
koriste¢i vodu, benzin, razrjedivac ili
praSak za Cis¢enje.

Nemojte pregledavati ili odrzavati
Daljinski upravlja¢ sami. Obratite se
ovlastenom dobavljadu kako biste
sprijecili tielesne ozljede uzrokovane
nepravilnim radom.



Mjere opreza za koristenje
A U POZORENJ E rashladnog sredstva R32
Osnovni postupci radova na instaliranju isti
Ovaj je uredaj napunjen su kao i kod standardnih modela rashladnih
sredstvom R32 (blago zapaljivo sredstava (R410A, R22).
rashladno sredstvo). Buduéi da je radni tlak visi od onoga
& Ako dode do propustanja kod modela s rashladnim sredstvom
rashladnog sredstva izlozenog R22, neke od cijevi i instalacila te neki
vanjskom izvoru paljenja, postoj servisni alati su posebni. Posebice,
opasnost od pozara. prilikom zamjene modela rashladnog
s sredstva R22 s novim modelom
cashladnog sredstva R32, uvjok
Uredaj treba instalirati i/ili koristiti zamijenite konvencionalne cijevi i
u sobi povrsine poda preko konusne matice cijevima i konusnim
Amin (m?) i uvijek ga drzati dalje od maticama za R32 i R410A na strani
izvora zapaljenja, poput vru¢ine/ jedinice.
iskrenja/otvorenog plamena ili Za R32 i R410A mogu se koristiti
opasnih podrucja poput plinskih ista konusna matica i cijev na strani
uredaja, plinskih kuhala, mreznih jedinice.
sustava za opskrbu plinom ili Mije$anje razlicitih rashladnih
elektricnih uredaja za kuhanje sredstava u sustavu je zabranjeno.
itd. (Pogledaite Tablicu | Tablice s Modeli koji koriste rashladna sredstva
uputama za instaliranje za Amin (m?)) R32 i R410A imaju razlicit promjer
Imajte na umu da rashladno navoja priklju¢ka za punjenje kako
sredstvo ne mora imati miris, stoga bi se sprijecilo pogresno punjenje
je preporuceno postaviti detektore s rashladnim sredstvom R22 i radi
zapaljivih rashladnih sredstava koji sigurnosti.
rade i mogu upozoriti na propustanje. Stoga, provjerite unaprijed.

Pobrinite se da se na otvorima za [Promjer navoja priklju{:k:a za punjenje
ventilaciju ne nalaze nikakve zapreke. za 332 iR410Aje 1/? m;a.]
® Ne busite niti palite jer je uredaj pod Pazite da strane tvari (ulje, voda,

tlakom. Ne izlaZite uredaj vruéini, itd. ne.u.du u (.:-ije\./i.vTakoder, kaq
plamenu, iskrama ili ostalim izvorima pohranjujete cijevi, cvrsto zabrtvite

- ; “ tvor stezanjem, zapuSenjem itd.
paljenja. U suprotnom bi moglo do€i ° ! o
do eksplozie i ozbiljnih ozljeda l (Rukovanje s R32 slitno je s R410A.)

: *Rukovanje rashladnim sredstvom,
smrti. . . : :
njegovo odrzavanje, popravak i
obnovu treba provoditi osoblje
osposobljeno i ovlasteno za uporabu
zapaljivih rashladnih sredstava
prema preporuci proizvodaca.
Osoblje koje rukuje sustavom ili
prate¢im dijelovima te ih servisira i
odrZava mora za to biti osposobljeno
i ovlaSteno.

Sigurnosne mjere

Hrvatski
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Sigurnosne mjere

+Nijedan dio rashladnog kruga
(isparivai, hladnjak zraka,
jedinica za upravljanje protokom
zraka, kondenzatori ili spremnici
za tekucinu) ili cijevi ne smiju se
postavljati u blizinu izvora topline,
otvorenog plamena, uredaja koji rade
na plin ili elektriénog grijata u radu.

+ Korisnik/vlasnik ili njihov ovlasteni
predstavnik trebaju redovito
provjeravati alarme, mehanicku
ventilaciju i detektore, najmanje
jednom godisnje, tamo gdje to
zahtijevaju nacionalni propisi, kako
bi se osigurao njihov ispravan rad.

+Potrebno je voditi zapisnik o provjeri.

Rezultate tih provjera treba zabiljeziti

u zapisnik.

* Ako se ventilacija nalazi u prostoru u
kojem se boravi, treba je provjeravati
kako bi se uvjerilo da u njoj nema
zapreka.

+ Prije nego $to se novi rashladni
sustav pusti u rad, osoba odgovorna
za stavljanje sustava u rad treba
se pobrinuti da se osposoblieno
i ovlasteno osoblje upozna s
priruCnikom za konstrukciju, nadzor,
rad i odrzavanie rashladnog
sustava, kao i za to da se pridrzava
sigurnosnih mjera te postupa u
skladu sa svojstvima i uputama za
rukovanje koristenim rashladnim
sredstvom.

+ Op¢i zahtjevi za osposoblieno i
ovlasteno osoblje su sljedeci:

a) Poznavanje zakona, propisa i
standarda koji se odnose na
zapaljiva rashladna sredstva;

b) Posjedovanje znanja i vjestina za
rukovanje zapaljivim rashladnim
sredstvima i osobnom zastitnom
opremom, za spreCavanje
propustanja rashladnog sredstva,
rukovanje cilindrima, punjenje,
otkrivanje propustanja, obnovu i
zbrinjavanje;

¢) Razumijevanje i sposobnost
prakti¢ne primjene zahtjeva
nacionalnih zakona, propisa i
standarda i

d) Kontinuirano redovito
usavrSavanje radi odrzavanja
struCnosti.

e) Klimatizacijski uredaj treba
instalirati u prostoru u kojem
se boravi tako da se sprijeci
nenamjerno ometanje njegovog
rada i oStecivanje tijekom
servisiranja.

f) Potrebno je poduzeti mjere
opreza kako bi se izbjeglo
prekomjerno vibriranje ili
pulsiranje cijevi za rashladno
sredstvo.

g) Pobrinite se da zastitni uredaji,
cijev i pribor za rashladno
sredstvo budu odgovarajuce
zasticeni od nezeljenih ucinaka
iz okolisa (kao Sto su opasnost
od nakupljanja vode i njezinog
zamrzavanja u ispusnim cijevima
ili nakupljanja prijavstine i
necistoca).

h) Sirenje i skupljanje dugih cijevi
u rashladnom sustavu treba
izvesti i instalirati na siguran
nacin (montirati i zastititi) kako bi
se minimalizirala vjerojatnost da
hidraulicki ok oSteti sustav.

i) Zastitite hidraulicki sustav od
slu¢ajnog puknuc¢a uslijed
pomicanja namjestaja ili tijekom
radova na rekonstrukciji.



j) Kako bi se sprijecilo propustanje,
hermeti¢nost unutarnjih spojeva
rashladnog sustava koji se
nacine na licu mjesta treba biti
ispitana. Hermeti¢nost treba
ispitati ispitnom metodom
osjetljivosti od 5 grama
rashladnog sredstva na godinu ili
jos bolje, pod tlakom od najmanje
jedne Cetvrtine najveceg
dopustenog tlaka (>1,04 MPa,
maks. 4,15 MPa). Ne smije doCi
do propustanja.

1. Postavljanje (mjesto)

*Proizvod koji sadrZi zapaljiva
rashladna sredstva treba instalirati
u skladu s minimalnom veli¢inom
prostorije, Amin (m?) navedenom u
Tablici | Uputa za instaliranje.

+U slucaju terenskog punjenja,
potrebno je kvantificirati, izmijeriti i
oznaditi utjecaj cijevi razli¢itih duljina
na punjenje rashladnog sredstva.

+*Neophodno je osigurati da instalacija
cjevovoda bude minimalna.
Izbjegavajte koristiti reckave cijevi i
ne dozvoljavajte ostro savijanje.

+Neophodno je osigurati da cjevovodi
budu zasticeni od fizickog ostecenja.

*Neophodno je pridrzavati se
nacionalnih propisa o plinovima,
drzavnih i opCinskih pravila i
zakonodavstva. Obavijestite
relevantne vlasti sukladno svim
primjenjivim propisima.

+Neophodno je osigurati dostupnost
mehanickih veza radi odrZavanja.

+U slucaju potrebe za mehanickom
ventilacijom, otvori za ventilaciju bit
¢e ocis¢eni od zaCepljenja.

* Prilikom odlaganja proizvoda na
otpad, primijenite sljede¢e mjere
opreza iz poglavlja 12 i pridrzavajte
se nacionalnih propisa. Uvijek
kontaktirajte lokalne opc¢inske urede
radi pravilnog rukovanja s otpadom.

2. Servisiranje

2-1. Servisno osoblje

+ Sustav treba provjeravati, redovito
nadzirati i odrZzavati osposobljeno i
ovlasteno osoblje koje je zaposlio
korisnik ili odgovorna strana.

+ Pobrinite se da koli¢ina punjenja
rashladnog sredstva bude sukladna
veliini prostorije u kojoj su instalirani
dijelovi s rashladnim sredstvom.

+Pobrinite se da punjenje rashladnog
sredstva ne propusta.

+Bilo koja kvalificirana osoba
koja je ukljuena u radove na ili
odspajanju kola rashladnog tijela
mora imati tekuci, vazeci certifikat
od industrijskog akreditiranog tijela
za ocjenu, koje daje ovlast za
kompetenciju za sigurno rukovanje
rashladnim sredstvima sukladno
industrijski priznatim specifikacijama
za ocjenu.

+ Servisiranje se smije obavljati samo
prema preporukama proizvodaca
opreme. OdrZavanje i popravke koje
zahtijevaju pomo¢ druge obucene
osobe bit ée uradeno pod nadzorom
osobe kompetentne za uporabu
zapaljivih rashladnih sredstava.

+ Servisiranje se smije obavljati samo
prema preporukama proizvodaca.

Sigurnosne mjere
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2-2.Rad

* Prije poCetka radova na sustavima
koji sadrZe zapaljiva rashladna
sredstva, neophodne su sigurnosne
provjere radi osiguranja da je
minimaliziran rizik od zapaljenja.
Za popravku rashladnog sustava,
neophodno je pridrzavati se mjera
opreza iz poglavlja 2-2 do 2-8 prije
provodenja radova na sustavu.

+Radovi ¢e biti poduzeti pod
kontroliranim postupkom kako bi
se minimizirao rizik od prisutnih
zapaljivih plinova ili isparenja
prilikom radova.

+ Svo osoblje iz odrzavanja i drugi
koji rade u lokalnom podrugju bit ¢e
upuceni i nadgledani zbog prirode
posla koji se vrsi.

* |zbjegavaijte raditi u zatvorenim
prostorima. Uvijek osigurajte
udaljenost od izvora od najmanje 2
metra sigurnosne udaljenosti ili zonu
slobodnog prostora od najmanje 2
metra u radijusu.

+Nosite odgovarajucu zastitnu
opremu, ukljuCujuci zatitu disnih
putova, kako uvjeti dozvoljavaju.

+ Sve izvore zapaljenja i metalne
povrSine drZite na sigurnoj
udaljenosti.

2-3. Provjera na prisutnost
rashladnog sredstva

+Podrucje treba biti proviereno
odgovarajucim detektorom
rashladnog sredstva prije i za
vrijeme radova, kako bi se osiguralo
da je tehnicar svjestan potencijaino
zapaljivih atmosfera.

+ Osigurajte da je koriStena oprema
za otkrivanje curenja odgovarajuca
za uporabu s zapaljivim rashladnim
sredstvima, tj. da ne varnici,
da je adekvatno zabrtvljena ili
samosigurna.

+U slucaju curenja/prolivanja, odmah
prozracite podrugje i stanite uz vjetar
i na sigurnu udaljenost od prosutog/
prolivenog sredstva.

+U slu€aju curenja/prolivanja,
obavijestite osobe niz vjetar o
curenju/prolivanju, smjesta izolirajte
opasno podrucje i ne dozvoljavajte
priblizavanje neovlastenim osobama.

2-4. Postojanje protupozarnog
aparata

+ Ako se moraju raditi bilo kakvi vruci
radovi na opremi za rashladno
sredstvo ili prate¢im dijelovima, pri
ruci mora biti dostupna odgovaraju¢a
protupoZarna oprema.

+Pored podrucja gdje se vrsi punjenje
drZite suhi prah ili protupozarni
aparat s CO,.




O

2-5. Bez izvora zapaljenja

+Niti jedna osoba koja obavlja radove
u svezi rashladnog sustava, a koji
ukljuCuju izlaganje radovima na
cijevima koje sadrZe ili su sadrzavale
zapaljivo rashladno sredstvo, ne
smije koristiti nikakva sredstva za
izazivanje plamena na nacin da to
moze dovesti do rizika od pozara ili
eksplozije. On/ona ne smiju pusiti
kad vrSe takve radove.

+ Svi mogudi izvori zapaljenja,
ukljuCujuéi pusenje cigareta, moraju
se drZati na dovoljnoj udaljenosti
od mjesta instaliranje, popravke,
skidanja i odlaganja na otpad,
tijlekom koga zapaljivo rashladno
sredstvo moze biti ispusteno u
okolno mjesto.

* Prije pogetka radova, podrucje oko
opreme treba se pregledati kako
bi se osiguralo da nema opasnosti
od zapaljivih tvari niti rizika od
zapaljenja.

*Bit ¢e postavljeni znakovi
“Zabranjeno pusenje”.

2-6. Prozraceno podrucje

+ Osigurajte da je podrucje na
otvorenom ili da se adekvatno
provjetrava prije prodiranja u sustav
ili vrSenja bilo kakvih vruéih radova.

+ Stupanj ventilacije bit ¢e nastavljen
tijekom perioda vr8enja radova.

+Ventilacija bi trebala na siguran
nacin rasprsiti svo ispusteno
rashladno sredstvo i, po moguénosti,
izbaciti ga u atmosferu.

2-7. Provjere opreme za rashladno

sredstvo

+ Tamo gdje se mijenjaju elektriéne
komponente, moraju postojati
njihove odgovarajuce veli¢ine za tu
svrhu i prema ispravnoj specifikaciji.

+ Cijelo vrijeme se morate pridrzavati
smjernica proizvodaca o odrzavanju
i servisiranju.

+ Ako imate dvojbi, za pomo¢
konzultirajte proizvodacev tehnicki
odjel.

* Primjenjivat ¢e se sljede¢e provjere
na instalacije koje koriste zapaljiva
rashladna sredstva.

-Koali¢ina punjenja rashladnog
sredstva je sukladna velicini
prostorije u kojoj su instalirani
dijelovi s rashladnim sredstvom.

- Strojevi za ventiliranje i izlazi rade
ispravno i nemaju zapreka.

- Ako se koristi bilo kakvo neizravno
kolo za rashladivanje, mora
se provjeriti ima li rashladnog
sredstva u sekundarnom kolu.

-Oznake na opremi i dalje moraju
biti vidljive i Citljive. Oznake i znaci
koji nisu vidljivi ¢e biti ispravljeni.

-Rashladna cijev ili komponente
se instaliraju na mjestu gdje je
mala vjerojatnost izlaganja bilo
kakvoj tvari koja moze prouzroditi
korodiranje komponenti koje
sadrze rashladno sredstvo, osim
ako su komponente konstruirane
od materijala koji su svojstveno
otporni na korodiranje ili su
pravilno zasti¢eni od korozije.
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2-8. Provjere elektriénih uredaja

+Popravka i odrzavanje elektriénih
komponenti ¢e ukljuciti sigurnosne
provjere na samom pocetku i
postupke pregleda komponenti.

+PocCetne sigurnosne provjere ¢e
ukljucivati, ali nisu ograniene na
sliedece:-

-Kondenzatori su ispraznjeni: to
¢e biti uradeno na siguran nacin
kako bi se izbjegla mogucnost
varnicenja.

-Nema prikljucenih elektrinih
komponenti i oZi€enja izloZenih
prilikom punjenja, obnavljanja ili
Cis¢enja sustava.

-Uzemljenje nije odspojeno.

+ Cijelo vrijeme se morate pridrzavati
smjernica proizvoda¢a o odrzavanju
i servisiranju.

+ Ako imate dvojbi, za pomo¢
konzultirajte proizvodacev tehnicki
odjel.

+ Ako postoji kvar koji moze ugroziti
sigurnost, onda ne smije biti veza
elektriénog napajanja na kolo
sve dok se kvar ne otkloni na
zadovoljavajuéi nacin.

* Ako se kvar ne moze odmah
otkloniti, ali je neophodno nastaviti s
radom, mora se koristiti adekvatno
privremeno rjeSenje.

*Vlasnik opreme mora biti informiran
ili obavijesten tako da o tome budu
upoznate sve strane.

3. Popravak zabrtvljenih

komponenti

+ Tijekom popravki zabrtvljenih
komponenti, svi elektri¢ni dovodi
se moraju odspojiti od opreme na
kojoj se radi prije skidanja svih
zabrtvljenih poklopaca, itd.

+ Ako je apsolutno neophodno
imati dovod elektri¢ne energije na
opremu tijekom servisiranja, onda
se trenutaéni radni oblik otkrivanja
curenja mora locirati na najkriticnijoj
tocki radi upozorenja o potencijalno
opasnoj situaciji.

*Mora se obratiti posebna pozornost
na sljedece kako bi se osiguralo
da se radom na elektri¢nim
komponentama ne izmijeni kuéiste
na nacin na koji se uti¢e na razinu
zastite. To ukljuCuje oStecenje
kabela, prevelik broj veza, prikljucke
koji nisu uradeni po originalnim
specifikacijama, o$tecenje brtvi,
nepravilno nalijeganje brtvi, itd.

+ Uvjerite se da je aparat &vrsto
namontiran.

+ Uvjerite se da brtve ili materijali za
brtvljenje nisu toliko odte¢eni da
viSe ne sluze svrsi sprjeCavanja
prodiranja zapaljivih atmosfera.

+ Zamjenski dijelovi moraju
biti sukladni specifikacijama
proizvodaca.

NAPOMENA: Uporaba silikonskog

sredstva za brtvljenje moze sprijeciti

ucinkovitost nekih vrsta opreme za
otkrivanje curenja.

Samosigurne komponente ne moraju

biti izolirane prije rada na njima.




4. Popravka samosigurnih

komponenti

*Nemojte primjenjivati nikakva
trajna indukcijska ili kapacitivna
optereéenja na kolo bez
osiguravanja da to nece prekoraditi
dozvoljeni napon i dopustenu struju
za opremu koja se koristi.

+ Samosigurne komponente su jedina
vrsta na kojima se moZe raditi u
prisustvu zapaljive atmosfere dok su
ukljucene.

* Aparat za testiranje mora biti s
ispravnim elektri¢kim nazivnim
vrijednostima.

+ Komponente zamijenite iskljuCivo
s dijelovima koje je specificirao
proizvodac. S dijelovima koje nije
specificirao proizvoda¢ moze doéi
do zapaljenja rashladnog sredstva u
atmosferi zbog curenja.

5. Mreza kabela

* Provjerite jesu li kabeli istroSeni,
korodirali, izloZeni prekomjernom
pritisku, vibracijama, o$trim ivicama
ili bilo kakvim neZeljenim ucincima iz
okoli3a.

*Provjera takoder treba uzeti u obzir
ucinke starenja ili neprekidnih
vibracija iz izvora kao Sto su
kompresori ili ventilatori.

6. Otkrivanje zapaljivih rashladnih
sredstava

*Ni pod kakvim okolnostima ne
smiju se koristiti potencijalni izvori
zapaljenja prilikom traZenja ili
otkrivanja curenja rashladnog
sredstva.

+Halogena svijetiljka (ili bilo koji
detektor koji koristi otvoreni plamen)
ne smije se koristiti.

7. Sljedeée metode otkrivanja
propustanja prihvatljive su za
sve sustave rashladnog sredstva

* Propustanije se ne smije otkriti
pri upotrebi opreme za otkrivanje
propustanja osjetljivosti od 5 grama
rashladnog sredstva na godinu ili
jos bolje, pod tlakom od najmanje
jedne Cetvrtine najveéeg dopustenog
tlaka (>1,04 MPa, maks. 4,15 MPa),
primjerice, univerzalnim tragacem.

*Mogu se koristiti elektroni¢ki
detektori propustanja za otkrivanje
zapaljivih rashladnih sredstava,
ali osjetljivost moZda nece biti
adekvatna ili ¢e mozda biti potrebna
ponovna kalibracija.

(Oprema za otkrivanje ¢e biti
kalibrirana u podru¢ju gdje nema
rashladnog sredstva.)

+ Osigurajte da detektor nije
potencijalni izvor zapaljenja, te da
odgovara koristenom rashladnom
sredstvu.

+ Oprema za otkrivanje curenja
mora biti podeSena na postotak
LFL rashladnog sredstva i bit ¢e
kalibrirana na postavljeno rashladno
sredstvo i potvrduje se odgovarajuéi
postotak plina (maksimalno 25 %).

+ Tekuéine za otkrivanje propustanja
takoder su odgovarajuce za veéinu
rashladnih sredstava, primjerice,
za metodu otkrivanja mjehuri¢éima i
metodu s fluorescentnim sredstvom.
Uporaba deterdzenata koji sadrze
klor mora se izbjegavati jer klor
moze reagirati na rashladno sredstvo
i prouzroditi koroziju na bakrenim
cjevovodima.

+ Ako se sumnja na curenje, Svi
otvoreni plamenovi se moraju
ukloniti/ugasiti.
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* Ako se pronade curenje rashladnog
sredstva koje zahtijeva lemljenje,
mora se izvrsiti obnova cjelokupnog
rashladnog sredstva iz sustava
ili izolirati (pomocu ventila za
zatvaranje) u dijelu sustava
udaljenog od curenja. Za uklanjanje
rashladnog sredstva potrebno je

pridrzavati se mjera opreza pod br. 8.

8. Uklanjanje i izvlacenje

* Prilikom ulaska u kolo rashladnog
sredstva radi popravki — ili zbog bilo
kojeg drugog razloga — neophodno
je pridrzavati se standardnih
postupaka. Medutim, vazno je
slijediti najbolje prakse jer se mora
uzeti u obzir zapaljivost. Neophodno
je pridrzavati se sljedeceg postupka:
uklonite rashladno sredstvo ->
proCistite kolo s inertnim plinom
-> jizvucite -> proCistite inertnim
plinom -> otvorite kolo rezanjem ili
lemljenjem.

*Punjenje rashladnog sredstva ¢e
biti obnovljeno u odgovarajucim
cilindrima za obnovu.

+ Sustav treba progistiti pomocu
OFN-a kako bi se uredaj osigurao.

+ Ovaj postupak ¢e se mozda morati
ponoviti nekoliko puta.

+Za ovaj zadatak nece se koristiti
komprimirani zrak ili kisik.

* Pro¢iS¢avanje treba izvrsiti
odspajanjem vakuuma u sustavu s
OFN i nastavljanjem punjenja sve
dok se ne dostigne radni tlak, potom
ispuStanjem u atmosferu, i na kraju
izvlatenjem do vakuuma.

+Ovaj postupak se ponavlja dok
u sustavu ne ostane ni malo
rashladnog sredstva.

+Kad se iskoristi kona¢no OFN
punjenje, sustav se ozdracuje
na atmosferski tlak kako bi se
omogucilo izvodenje radova.

+Ova operacija je od apsolutne
vaznosti ako ¢e se vrsiti radovi
lemljenja na cjevovodima.

+Pobrinite se da ispust vakuumske
pumpe ne bude blizu bilo kakvih
mogucih izvora zapaljenja i da je
ventilacija na raspolaganju.

OFN = dusik bez kisika, vrsta
inertnog plina.

9. Postupci punjenja

+ Pored standardnih postupaka
punjenja, neophodno je pridrzavati
se sljedecih zahtijeva.

-Pobrinite se da ne dode do
kontaminacije od drugih rashladnih
sredstava prilikom koristenja
opreme za punjenje.

-Crijeva ili linije trebaju biti Sto
krace radi minimiziranja koli¢ine
kontaminiranog rashladnog
sredstva u njima.

-Cilindre treba drzati u
odgovaraju¢em polozaju u skladu
S uputama.

-Prije punjenja sustava rashladnim
sredstvom, provjerite je li rashladni
sustav uzemljen.

-Oznadite sustav kad se zavrsi
punjenje (ako ve¢ niste).

-Moraju se poduzeti iznimne mjere
opreza kako se rashladni sustav
ne bi prepunio.

* Prije ponovnog punjenja sustava,
mora se testirati na tlak pomocu
OFN (pogledati poglavlje 7).

+ Sustav Ce biti testiran na curenje
nakon dovr3etka punjenja, ali prije
pustanja u rad.

+ Dopunski test na curenje sprovest ¢e
se prije napustanja lokacije.



*Moze doéi do akumuliranja
elektrostatickog naboja koji moze
stvoriti opasnu situaciju prilikom
punjenja i praznjenja rashladnog
sredstva. Za izbjegavanje pozara
ili eksplozije, eliminirajte staticki
elektricitet tijekom transfera
uzemljivanjem i povezivanjem
posuda i opreme prije punjenja/
praznjenja.

10. Stavljanje izvan pogona

* Prije obavljanja ovog postupka, od
kljuénog je znaCaja da je tehnicar
u potpunosti upoznat s opremom i
svim njenim pojedinostima.

*Preporucuju se dobre, provierene
prakse da se sva rashladna sredstva
sigurno obnove.

* Prije izvr8enja zadatka, potrebno
je uzeti uzorke ulja i rashladnog
sredstva u slu¢aju da je potrebna
analiza prije ponovne uporabe
obnovljenog rashladnog sredstva.

+Od sustinske je vaznosti imati
dostupno elektriéno napajanje prije
obavljanja zadatka.

a) Upoznajte se s opremom i njenim
operacijama.

b) Izolirajte sustav od elektricne
energije.

c) Prije pokusaja vrSenja postupka
osigurajte sljedece:

* moguce je mehanicko rukovanje
opremom, ako je potrebno za
rukovanje cilindrima rashladnog
tijela;

* sva osobna zastitna oprema
je na raspolaganju i pravilno
uporabljena;

* postupak obnove cijelo vrijeme
nadgleda kompetentna osoba;

* oprema za obnovu i cilindri
udovoljavaju odgovarajuéim
standardima.

d) Ispumpaijte rashladni sustav, ako
je moguce.

®

e) Ako vakumiranje nije moguce,
napravite razdjeljiva¢ tako da se
rashladno sredstvo moZe izvaditi
iz raznih dijelova sustava.

f) Provjerite je li cilindar smjesten na
ljestve prije postupka obnove.

g) Pokrenite stroj za obnovu i radite
sukladno uputama.

h) Nemojte prepuniti cilindre. (Ne
viSe od 80 % koliCine tekucine
punjenja).

i) Ne prekoradujte maksimalni radni
tlak na cilindru, ¢ak ni priviemeno.

j) Kad se cilindri pravilno napune
i postupak bude kompletan,
osigurajte da se cilindri i oprema
odmah izmjeste s lokacije i da
su svi izolirajuci ventili na opremi
zatvoreni.

k) VraCeno rashladno sredstvo ne
smije biti punjeno u drugi sustav
za rashladivanje, osim ako nije
ociSceno i provjereno.

*Moze doéi do akumuliranja
elektrostatitkog naboja koji moze
stvoriti opasnu situaciju prilikom
punjenja i praznjenja rashladnog
sredstva. Za izbjegavanje poZara
ili eksplozije, eliminirajte staticki
elektricitet tijekom transfera
uzemljivanjem i povezivanjem
posuda i opreme prije punjenja/
praznjenja.

Sigurnosne mjere

11. Oznacavanje

+ Oprema Ce biti oznagena navodeci
je li stavljena izvan pogona i
ispraznjena od rashladnog sredstva.

+Oznaka e biti datirana i potpisana.

+ Osigurajte da postoje oznake na
opremi na kojima se navodi da
oprema sadrzi zapaljivo rashladno
sredstvo.

Hrvatski

91



Sigurnosne mjere

12. Obnova

+ Prilikom uklanjanja rashladnog
sredstva iz sustava, bilo zbog
servisiranja ili stavljanja izvan
pogona, preporucuju se dobre
prakse da se sva rashladna sredstva
sigurno uklone.

* Za vrijeme transfera rashladnog
tijela u cilindre, osigurajte uporabu
samo odgovarajucih cilindara za
obnovu rashladnog sredstva.

* Provijerite je li na raspolaganju
ispravan broj cilindara za drzanje
ukupnog punjenja u sustavu.

+ Svi cilindri koji ¢e se koristiti
namijenjeni su za obnovljeno
rashladno sredstvo i oznaceni za
to rashladno sredstvo (tj. specijalni
cilindri za obnovu rashladnog
sredstva).

+ Cilindri ¢e biti kompletirani s
ispusnim ventilom za zrak i prate¢im
ventilima za zatvaranje u dobrom
radnom stanju.

+ Cilindri za obnovu se isprazne i, ako
je moguce, ohlade prije postupka
obnove.

+ Oprema za obnovu bit ¢ée u dobrom
radnom stanju sa kompletom uputa
koje se odnose na opremu koja je
pri ruci i bit ¢e pogodna za obnovu
zapaljivih rashladnih sredstava.

+Pored toga, na raspolaganju Ce biti
komplet kalibriranih vaga u dobrom
radnom stanju.

+Crijeva ¢e biti opremljena
prikljuccima za iskljucivanje koji ne
cure, i u dobrom radnom stanju.

* Prije uporabe stroja za obnovu,
provjerite je li u zadovoljavaju¢em
radnom stanju, je li pravilno
odrzavan i jesu li sve pratece
elektriéne komponente zabrtvljene
radi spre€avanja zapaljenja u
slu¢aju ispustanja rashladnog tijela.
Konzultirajte proizvodaca, ako imate
dvojbi.

+ Obnovljeno rashladno sredstvo
vratit Ce se isporucitelju rashladnog
sredstva u ispravnom cilindru za
obnovu i sadinit ¢e se odgovarajuca
Zapisnik o transferu otpada.

*Ne mijeSajte rashladna tijela u
jedinicama za obnovu, posebice ne
u cilindrima.

* Ako se kompresori ili ulje
kompresora skidaju, osigurajte da
se izvuku na prihvatljivu razinu kako
biste osigurali da zapaljivo rashladno
sredstvo ne ostane u mazivu.

+ Postupak izvlagenja uradit ¢e se prije
vracanja kompresora isporuitelju.

+ Koristit ¢e se samo elektri¢no
grijanje tijela kompresora radi
ubrzavanja postupka.

+Kad se ulje ispusti iz sustava, to ¢e
biti izvr8eno na siguran nacin.



Prikaz i gumbi Daljinskog upravljaéa

Gumbi / Indikator ®
Gumb za Brzi izbornik (
@ (Za vise informacija, pogledajte zasebni Panasonic
Vodi€ za Brzi izbornik.) AR 10 3am Pon,
@ Gumb za nazad | :
Vra¢a na prethodni zaslon Y =
(3) LCD zaslon E :!: 23 44 40%c |
@ Gumb za Glavni izbornik i g8 a4
Za postavku funkcije ' t @ c c 18%¢ |
® Gumb UKLJUCI{ISKLJUCI T AT
Pok.rece/zaustavlja rad @ D) A ; T
@ Indikator rada ! !
Svijetli tijekom rada, treperi tijekom alarma. T 5 SIS 1
vijetli tijekom r. reperi tije r ‘ < o >
O, BH=Hd | v [0
""""" - R
Tasteri za prelaske
Odaberite stavku.
Gore
A
Lijevo < I » Desno
Centar za 2
pritiskanje v
Dolje

® @

Taster za unos i potvrdu
Potvrduje odabrani sadrzaj.

Sigurnosne mijere / Prikaz i gumbi Daljinskog upravljaca

Hrvatski
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Prikaz i gumbi Daljinskog upravljaéa

(1 Biranje naéina rada

v v |

“AUTO o« Ovisno o unapried postavijanoj %2 * HLADENJE je ili UKLJUCENO
B vanjskojtemperaturi, sustavbira  HLADENJE ISKLJUCENO.
nacin rada GRIJANJE ili + Jedinica rashladuje sustav.
%2 HL ADENJE.
@ Automatsko @ Automatsko
X grijanje & hladenje
*1,*ZAUTO +

™ Ovisno o unaprijed postavljanoj b + Jedinica rashladuje sustav.

SPREMNIK \i_:\/ vanjskoj temperaturi, sustav bira ~ HLADENJE + « Jedinica grije kada voda u spremniku
nacin rada GRIJANJE + SPREMNIK ~ SPREMNIK [ﬂ¢? kljuca.

Ik

ili *!-*2 HLADENJE + SPREMNIK. L
l T B

I e Automatsko @ Automatsko

X grijanje hladenje
GRIUANJE i, < GRIJANJE je ili UKLJUCENO i SPREMNIK [If? + SPREMNIK je ili UKLJUCEN ili
:!: ISKLJUCENO. A H ISKLJUCEN.

l T ' « Jedinica grije sustav. Il * Jedinica grile spremnik vode.
GRUANJE+ v+ Jedinica grile spremnik vode i sustav. * lkone smiera ukazuju na trenutno aktivan nagin
SPREMNIK 3,’5 + Ovaj natin rada je moguce odabrati rada.

ﬂf samo kad je ugraden spremnik za o
Ly vodu. @ 5‘ * Rad u prostoriji / Rad u spremniku.
I PR
(% W Odledivanje.

@ Ikone rada uredaja
Status rada ¢e biti prikazan. . .
lkona nece prikazivati (pod radom zaslona ISKLJUCENO) nista kad je rad ISKLJUCEN, osim tjednog tajmera.

% Status rada za godisnji odmor Status rada Tjednog tajmera W Status Tihog rada

Zona: Termostat prostorije [ Status za Uprav. opterecenja ili
ﬂEl —Status unutarnjeg senzora &j Status rada Jake snage SG spremno ili SHP
{ﬁE Status grijaca prostorije gﬁ Status grijaca spremnika E Status solarnog
LE_I Status bivalentnog

(bojler)

* Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi ovlasteni partneri za servisiranje.
*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan).




@ Temperatura obje zone

@ Vvrijeme i dan

@ Temperatura spremnika za vodu

@ Vanjska temperatura

@ Vrsta senzoralvrste ikona za postavku temperature

+| Temperatura vode ﬂ Temperatura vode ,,Il
A —Krivulja kompenzacije & —lzravno = Samo bazen
Termostat prostorije 2™ Termostat prostorije ok . .
ZVanjski Ill —.Unutamji Iil Termorezistor prostorije

Pokretanje

Prije poCetka instaliranja razlicitih postavki izbornika, aktivirajte Daljinski upravlja¢ odabirom jezika za rad i odredivanjem

to¢nog datuma i vremena.

Kada se prvi put ukljui napajanje, automatski ¢e se prikazati zaslon za postavljanje. Postavljanje se moze izvrsiti i putem

osobnih postavki u izborniku.

Biranje jezika
Malo pricekajte dok se zaslon aktivira.
Kada se aktiviranje zaslona dovrsi, na zaslonu
¢e se prikazati uobicajeni prikaz.
Kada se pritisne bilo koji gumb, prikazat ¢e se
zaslon za postavljanje jezika.

() Pomicites V¥ i A za odabir jezika.

(2 za potvrdu odabira pritisnite « .

Podesavanje sata

@ Pomoéu V ili A odaberite kako ¢e se
prikazivati vrijeme, bilo u formatu od 24 sata
ili formatu od 12 sati uz naznaku am/pm (na
primjer, 15:00 ili 3:00 pm).

(2 za potvrdu odabira pritisnite « .

(3) Koristite ¥ i A za odabir godine, mjeseca,
dana, sata i minuta. (Odabirite stavke i krecite
se pomocu gumba P> | a za potvrdu pritisnite

)

Kad je vrijeme podeseno, vrijeme i dan ce se
prikazivati na zaslonu ¢ak i kad je Daljinski
upravlja¢ ISKLJUCEN.

Pokretanje 12:00am,Pon__ | ~n treperi

Pokrecem . . .

12:00am,Pon|

[Dlstart
Jezik 12:00am,Pon

SUOMI
MAGYAR
SLOVENSCINA

EBiraj [«] Potvrdi

Format vremena 12:00am,Pon

24h
S

[“Biraj [«]Potvrdi
Datum i vrijeme 12:00am,Pon|
God/M jes/Dan Sat:Min

EZB/ 01701 12:00 am

2» Biraj [« Potvrdi
10:00am, Sr

[P1start

Prikaz i gumbi Daljinskog upravijaca / Pokretanje

Hrvatski
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Brzi izbornik

Nakon dovrSetka pocetnih postavki mozete odabrati brzi izbornik iz sljedec¢ih opcija i urediti postavke.

(D Pritisnite FFH za prikaz brzog izbornika. R H @;’] LY g_.
ok 9B
! Biraj [—1UK/ISK
E‘% Aktiviraj DTV @:] Jakom snagom ‘ﬂi)) Tiho g;,:. Forsirano grijanje

ﬂ‘ Tjedni vrem. Prog. <§g@ Aktiviraj odmrzavanje 'i—l Resetiranje pogreske @I Blokiranje R/C

() za odabir izbornika koristite A ¥ < B .

@ Pritisnite <) za uklju¢ivanjefiskljuéivanje odabira izbornika.

Izbornici

Odaberite izbornike i utvrdite postavke u skladu sa sustavom

koji se nalazi u domacinstvu. Sve pocetne postavke mora uraditi

ovlasteni dobavljac ili strucnjak. Preporuduje se da sve izmjene

poCetnih postavki takoder uradi ovlasteni dobavljac ili

strucnjak.

« Nakon prve, odnosno poCetne instalacije, mozete ruéno podesiti
postavke.

* Pocetne postavke ostaju aktivne sve dok ih korisnik ne promijeni.

« Daljinski upravlja¢ moze se koristiti za viSe instalacija.

+ Prije postavki, osiguraite da je indikator rada ISKLJUCEN.

« Sustav mozda nece raditi pravilno ako je pogresno postavljen.
Obratite se ovlastenom dobavljacu.

Za prikaz <Glavni izbornik>: : =

Za odabir izbornika: A ¥V < »

Za potvrdu odabranog sadrzaja: <

s )
Panasonic
Glavni izbornik 10:34am,Pon
Postavke funkcija

Provjera sustava
Osobne postavke
Kontakt za servis

~Biraj [«1Potvrdi
hb) A =
< -~ >
HH v CHNg
L J

Tvornicki zadane m )

1 Postavke funkcija

1.1 _> Tjedni vrem. Prog.

Kad se postavi tiedni tajmer, Postavke vrem. Prog. .
korisnik ga moze uredivati iz Odaberite dan u tjiednu i postavite o
Brzog izbornika. potrebne predloékg Tjedni vrem. Prog.. . 10:34am,Pon
Za podesavanje 6 prediozaka (Vrijeme / rad UKLJUGEN/ Ned [EJuto sri_Cet Pet sub_
rada na dnevnoj osnovi. ISKLJUCEN / Nagin rada) 1. 8:00am Uk. g | e
0 ’ o 2.12:00pm Uk. 3§ 24/28°C 40°C
nemoguceno ako je . Kopiranje vrem. Prog. 3. 1:00pm Uk. ¥ 12/10°C
sklopka za Grijanje-Hladenje oDan  _Raspo. []uredi
postavljena na “Da” ili ako je Odaberite dan u tied
ukljuéeno Forsirano grijanje. aberite dan u yednu




Izbornici

Tvornicki zadane - .
m Opcije postavki / zaslon

1.2 > Vrem. pr. praznika

Da biste sacuvali energiju,
period godi$njeg odmora moze
se postaviti ili iskljuCivanjem
sustava ili na nizu temperaturu
tijekom tog perioda.

Isk.

Uk.
a

> Uk.

Pocetak i kraj godiSnjeg odmora.
Datum i vrijeme

ISKLJUCENO ili snizena temperatura

* Postavka tjednog tajmera moZe biti privremeno onemogucéena za vrijeme
vazenja postavke tajmera godiSnjeg odmora, ali ¢e biti vracena kad tajmer

[ sk |
Praznik: Kraj 10:34am,Pon
God/M jes/Dan Sat:Min

EIB/01/07 10:00 am

odradi ciklus godi$njeg odmora. >+ Biraj [1Potvrdi
1.3 > Program tihog rada
Za tihi rad za vrijeme unaprijed Vrijleme za pokretanje Tihog rada: Tiho ___10:34am,Pon
podeSenog perioda. Datum i vrijieme Raspo.  Vrijeme  Nivo
Moze se postaviti 6 predlozaka. 1 8:00 am 0
Razina 0 znadi da je nacin rada Razina tigine: 2 5500 pm 1
iskljucen. 0~3 3 - 1[1:])3 :;i 3
1.4 > Grijaé prostorije
Za posgavku grijaca N "
Fsr?(stgﬂjggﬁgKLJUCENo ili Isk. N
1.5 > Grijac sprem. PTV
Za postavku grijata - ”
isg}r&rmgaé“%.UKLJUCENO il Isk. a
» Moguce samo ako je prikljuen na spremnik.
1.6 > Sterilizacija
Za pgstayku automatske N "
fé?(rll_IIJZS%JEeNnS.UKLJUCENO ili Isk. a

*» Moguce samo ako je priklju¢en na spremnik.
 Nemojte koristiti sustav tijekom sterilizacije kako biste sprijecili oparivanje klju¢alom vodom ili pregrijavanje tusa.
« Od ovlastenog dobavljaca zatraZite da utvrdi postavku razine funkcije sterilizacije na lokaciji u skladu s lokalnim

zakonima i propisima.

Brzi izbornik / Izbornici
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Izbornici

Tvornicki zadane - .
m Opcije postavki / zaslon

2 Provjera sustava

2.1 _>Nadzor energije

Tekuci ili povijesni grafikon
potrodnje energije, generiranja
ili COP.

Trenutni
Odaberite i izvucite iz datoteke

Povijesni grafikon
Odaberite i izvucite iz datoteke

» COP= Koeficijent performanse.

« Za povijesni grafikon, period se bira od 1 dan/1 tjed/1 god.

Ukupna potrodnja (1god)
0.0

Kk

[Taod

EEEIENIA R AEENNEE T |

* Potro$nja energije (kWh) za grijanje, *' * hladenje, spremnik i ukupna moze se | Sij, 2015: 0.0 Pribl.
izvuci iz datoteke. OMjesec LReZim rada
« Ukupna potro$nja elektricne energije je vrijednost procijenjena na AC 230 Vi
mozZe se razlikovati od vrijednosti izmjerene preciznom opremom.
2.2 > Informacije sustava
Prikazuje sve informacije Stvarne informacije sustava za 10 stavki: Informacije sustava _ 10:34am,Pon
sustava u svim podrugjima. Ulaz / 1zlaz / Zona 1/ Zona 2 / 1. Ulaz :0%
Spremnik / Akum. Topl. / Solari / Bazen / 2. Izlaz 0°C
Frekv. kompres. / Protok pumpe 3. Zona 1 0°C
o o 4. Zona 2 0
Odaberite i izvucite iz datoteke Strana
2.3 > Povijest gresaka
« Za kodove pogreski pogledajte Povi jest gresaka 10:34am,Pon
poglavlje za RjeSavanje 1.
problema. Odaberite i izvucite iz datoteke ;
« Najnoviji kdd pogreske se .
prikazuje na vrhu. [ 10brii povijest
2.4 > Kompresor
Prikazuje performanse Kompresor 10:34am,Pon
kompresora. 1. Trenutna frekv. O Hz
L o 2. Brojat (UK-ISK) 0
Odaberite i izvucite iz datoteke 3, Ukupno vr. UKLJ oh
[H]Nazad
2.5 >Grija¢
Ukupni sati vremena Grijaé 10:34am,Pon
ukljuéenosti grijaca prostorije/ Ukupno vr. UKLJ
grijaca spremnika. Odaberite i izvucite iz datoteke #= Oh
i oh
[S]Nazad
3 Osobne postavke
3.1 _>Zvuk dodira
Ukljucuje/iskljucuje zvuk rada. Uk LT ]
) Isk.
3.2 > LCD kontrast
Postavlja kontrast na zaslonu. LCD kontrast 10:34am,Pon
Slabo Jako
3 il | |
4Biraj [«1Potvrdi

*! Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi ovlasteni partneri za servisiranje.

*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan).




Tvornicki zadane - .
m Opcije postavki / zaslon

3.3 >Pozad. osvjet.

Postavlja trajanje pozadinskog Pozad. osvjet. 10:34am,Pon
osvjetljenja zaslona. Isk. 5m
1m 15s 10m
[ im |
“ Biraj [«]Potvrdi
3.4 > Intenz. poz. osvij.
Postavlja svjetlinu pozadinskog Intenz. poz. osvj. 10:34am,Pon
osvjetlienja zaslona. Tamno svijetlo
4 + [ I I
4 Biraj [1Potvrdi
3.5 >Formatvremena
Postavlja vrstu prikaza sata. Format vremena 10:34am,Pon
24h q_
am/pm
~Biraj [1Potvrdi
3.6 >Datumi vrijeme
Postavlja sadasnji datum i Datum i vrijeme 10:34am,Pon
vrijeme. God/M jes/Dan Sat:Min
God / Mjes / Dan / Sat / Min EIB/ 01707 10:00 am
%) Biraj [«]Potvrdi
3.7 >Jezik
Zlostavllja jezik prikaza za gornji EH%H?H (/) %Qﬁ%ﬁa/ /DD%&J,\E&I'/I / Js(:JZ(i;M 10:34am, Pon
io zaslona.
SWEDISH / NORWEGIAN / MAGYAR
K i . POLISH / CZECH / NEDERLANDS / SLOVENSCINA
" Za grckijozk pogledajte TURKGE / SUOMI / MAGYAR /
Verziu na engleskom. SLOVENSCINA/ HRVATSKI /LIETUVIY | “Biraj [-lPotvrdi
3.8 > Otkljuéaj lozinku
Lozinka od 4 numericke Otk jutaj lozinku 10:34am,Pon
znamenke za sve postavke. a
0000 m 000
b 4
Biraj [-1Potvrdi
4 Kontakt za servis
4.1 >Kontakt 1/ Kontakt 2
Unaprijed podeSeni broj Servisni parametri 10:34am,Pon
kontakta za instalatera. Kontakt 1
Odaberite i izvucite iz datoteke Ime  : Bryan Adams

7%  : 08812345678

~Biraj

Izbornici

Hrvatski
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Izbornici

Tvornicki zadane - .
m Opcije postavki / zaslon

5 Postavka instalacija > Postavka sustava

5.1

> Povezivanje sa PCB kao opcija

Za povezivanje na vanjski PCB
potreban zbog servisiranja.

Ne

* Ako je povezan vanjski PCB (opciono), sustav ¢e imati sliedece dodatne funkcije:

@ Spoj s akumulacijskim spremnikom i kontrolu nad njegovim funkcijama i temperaturom.
@ Kontrolu nad 2 zone (ukljuéujuci bazen i funkciju grijanja vode u njemu).
(® Solarnu funkciju (solarni paneli za grijanje prikljuceni ili na spremnik DTV (domaca topla voda) ili na akumulacijski

spremnik.

DTV nije primjenjiv za WH-ADC *modele.
@ Prekidac za vanjski kompresor.

® Signal za vanjsku pogresku.

® Kontrola za SG spremno.
@ Kontrola potraznje.

Sklopka za Grijanje-Hladenje

5.2 >Zona & Osjetnik

Za odabir senzora i za odabir ili
sustava za 1 li 2 zone.

Zona

+ Nakon biranja sustava za 1 ili 2 zone, nastavite s
biranjem prostorije ili bazena.

* Ako se odabere bazen, mora se odabrati
temperatura za AT temperaturu u rasponu od
0°C ~10°C.

Zona & Osjetnik 10:34am,Pon
Zona

2 Sustav zona
~Biraj [«]Potvrdi

Osjent.

Zona & Osjetnik 10:34am,Pon

* Za termostat prostorije, postoji i dodatni odabir,
vanjski ili unutarniji.

Osjent.
Sobni termostat
Korektor sob. tem.
[«]Potvrdi

~Biraj

5.3 > Kapacitet grijaca

Za smanjivanje snage grijanja, Kapacitet gri jata 10:34am,Pon
akoje polrebno’ T A
3kW/6 kW/9kwW
* Opcije za kW variraju ovisno
0 modelu. [«]Potvrdi
5.4 > Zastita od zamrz.
Za aktiviranje ili deaktiviranje [ b2 |
prevencije smrzavanja vode kad je Da M
sistem iskljugen Ne
5.5 > Prikljuéci spr. PTV
Za priklju¢ivanje spremnika na Da
sustav. Ne =
5.6 > Kapacitet vruce vode
Za odabir kapaciteta grijanja na
varijabilni ili standardni. Uz varijabilni
kapacitet spremnik se zagrijava u brzom
nacinu rada i temperatura spremnika
odrzava se u ‘uéinFI)(oyitom ngéing rada. Variabilno
Uz standardni kapacitet spremnik se standardno

zagrijava uz nazivni kapacitet grijanja.

* Ova opcija je dostupna ako je
odabrana opcija (DA) za Prikljucak
spremnika.




Tvornicki zadane - .
m Opcije postavki / zaslon

5.7 > Priklju¢ak na akum. spremnik

Za priklju€ivanje spremnika na Ne ba
sustav, a ako je odabrano DA, [ Ne |
za postavijanje AT temperature. | 3 pa
» Opciona povezivost s PCB
mora biti odabrana sa DA Akum. Topl. 10:34am,Pon
If(akko bi se omogucila ova Postavljanje AOT za aluk::rcn.‘ :;;:zm.
unkcija. ) 5°C AT za akumulacijski pseg.'_& €100) A
+ Ako nije odabrana opciona spremnik Koradi: +1¢C g <
povezivost s PCB, funkcija se — _
nece prikazivati na zaslonu. ~Biraj [~IPotvrdi
5.8 > Grija¢ sprem. PTV
Za biranje vanjskog ili unutarnjeg Grijac sprem. PTV _ 10:34am,Pon
grua‘ca.spremnllfa i gko je odabran Vanjski
Vanjski, postavija tajmer za Unutarnji a
ukljucivanje grijaca.
* Ova opcija je dostupna ako BiraT [iPotwrdi
je odabrana opcija (DA) za __ 1
Prikljucak spremnika. > Vanjski
Grijac sprem. PTV 10:34am,Pon
Vrijeme ukljucenosti Grijac s.pre.m. f‘l:v: Vrij. Uklj.
0:20 grijaca spremnika je gg::g'_ &%_"g:_’ 3:00) A
postavljeno. T v
%Biraj [ Potvrdi
5.9 > Grijac tavice kond.
Za odabir je li opcioni grija¢ na Ne ba
baznom panelu prikljucen. [ Ne |
*Vrsta A-Grija¢ na baznom >Da
panelu aktivira se o
samo tijekom rada Tip grij. Tav. kond.  10:34am,Pon
odmrzavanja. ) .
*Vrsta B-Grija¢ na baznom A Postavija vrstu grjaca “
panelu aktivira se kad na baznom panelu*. B
je vanjska temperatura i [iPotwrdi
okoline 5°C ili niza. ~oral
510 > Alternativni osjentik vanj. Jed.
Za biranje drugog senzora Ne Da
vanjske jedinice. [ Ne |
511 > Priklj. za bival. rad
Za odabiranje omoguc¢avanja ili ba
onemogucavanja bivalentnog Ne a
prikljucka. o
>Da
Za odabiranje predloska
automatskog upravljanja ili
predloska upravljanja unosom [ Aute |
SG ready. Auto v
* Ovaj odabir prikazuje se $G spremno

samo kada se opciona pch
povezivost postavi na Da.

Izbornici

Hrvatski
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Tvornicki zadane . .

Za biranje bivalentnog prikljucka
koji ¢e omoguciti dodatni izvor
topline kao $to je bojler za
grijanje akumulacijskog
spremnika i spremnika domace
tople vode u slu¢ajevima kad
kapacitet toplinske pumpe

nije dovoljan na niskoj vanjskoj
temperaturi. Bivalentna funkcija
moze se postaviti bilo u
naizmjeni¢nom nacinju rada
(toplinska pumpa i bojler rade
naizmjenice) ili u paralelnom
nacinu rada (i toplinska pumpa
i bojler rade istodobno), ili

u naprednom paralelnom
nacinu rada (toplinska pumpa

i bojler uklju€uju akumulacijski
spremnik ifili domacu toplu
vodu, ovisno o opcijama
postavki predloska za
regulaciju).

>Da > Auto
Priklj. zabival. rad  10:34am,Pon
Postavlja vanjsku Ukljuéi: Vanj. Temp.
5°C t’emperatpry. nalkojoj Opseg: (-15°C~35°C) -
¢e se ukljucivati Koraci: #1°C Elc
Bivalentni prikljucak. h
2Biraj [«] Potvrdi
Da > Nakon odabira vanjske temperature
Raspored programa Priklj. za bival. rad __ 10:34am,Pon
Alternativni / Paralelni / Napredni paralelni Raspored programa
Alternativni
« Odaberite napredni paralelni za bivalentno Paralelni
koritenje spremnika.
“Biraj [«1Potvrdi
Raspored programa > Alternativni
Opcija za postavijanje
\Ga}?lljlffc%"{‘ngﬁ'“ na Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
) ili na Vanisk
ISKLJUCENO tijekom | ~mi=<a pumpa -
Isk. rada bivalentne UA'
funkcije, Postavite na
UKLJUCENO ako je Hiral -[Eip-td.
sustav jednostavan iral ~dPotvrdi
bivalentni prikljucak.
Raspored programa > Napredni paralelni
Grijanje ‘ Biranje spremnika Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
Napredni paralelni
* “Grijanje” oznac¢ava akumulacijski spremnik
a “DTV” oznaCava spremnik domace tople PTV
vode.
-Biraj [«1Potvrdi
Raspored programa > Napredni paralelni > Grijanje > Da
Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon

* Akumulacijski spremnik aktivira se samo

Napredni paralelni: Grijanje

nakon odabira “Da”. Ne
+Biraj [«1Potvrdi
Postavite doni Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
08 .avw € donju Pokr. grij.: Ciljna temp.
grani¢énu temperaturu Opseg; (-10C-0)

-8°C kako biste pokrenuli Kzra?i'_ i B
bivalentni izvor o v
topline. %Biraj [«]1Potvrdi

. . Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
OdQOdlte ta]mer Pokr. grij.: Vrijeme odgode
radi pokretanja opse:_ (10_0041_30) g
. . : (U B S
0:30 ﬁ;\éﬁl{:a:tnog izvora Koraci: +0:05
v
(u satima i minutama). Biraj LiPotvrdi
Postavite doni Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
08 .avw € donju Zaust. grij.: Ciljna temp.
grani¢nu temperaturu Opseg; (10C-0)

2°C kako biste zaustavili Kzra?i'_ i En
bivalentni izvor o v
topline. %Biraj [«]1Potvrdi
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Odgodite tajmer

radi zaustavljanja
bivalentnog izvora
topline

(u satima i minutama).

0:30

Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
Zaust. grij.: Vrijeme odgode

Opseq: (0:00~1:30) -
Koraci: £0:05

v
ZBiraj [+l Potvrdi

Raspored programa > Napredni paralelni > PTV > Da

Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
Napredni paralelni: PTV

DTV aktivira se samo nakon odabira “Da”. Ne
Biraj [«1Potvrdi
. . Priklj. za bival. rad  10:34am,Pon
Odgodite tajmer _J —
; ) PTV: Vrijeme odgode
radi pokretanja Opseg: (0:30-1:30)
. i f (O . r
0:30 blva_lentnog izvora Korack: 1005
topline v
(u satima i minutama). Bira] LPotvrdi
Za upravljanje unosom SG >Da > SG spremno
ready za bivalentni sustav
slijedite uvjete unosa navedene
u nastavku.
SG signal Predlozak rada Opcija za postavijanje
Vec-bit! | Vec-bit2 vanjske pumpe ili na . . )
Toplinska pumpa UKLJUCENO ili na Prlk!]. za bival.rad  10:34am,Pon
Otvoreno | Otvoreno |  ISKLJUCENO, ISKLJUCENO tiekom Vanjska pumpa
bojler ISKLJUCENO - 1) UK
Toplinska pumpa Isk. rada bivalentne o
Kratko | Otvoreno | UKLJUCENO, bojler funkcije, Postavite na [ sk |
ISKLJUCENQ UKLJUCENO akoje  ==— _
Toplinska pumpa tav iednost Biraj [«]Potvrdi
Otvoreno | Kratko | ISKLJUCENO, sustav jednostavan
bojler UKLJUGENO bivalentni prikljucak. -
Toplinska pumpa g
Kratko Kratko | UKLJUCENO, bojler S
UKLJUCENO S
5.12 > Vanjski prekida¢
N Da
e -
[ ne | —
. v
513 >Spoj na solar 2
- Opciona povezivost s PCB Ne pa £
mora biti odabrana sa DA [ Ne |
kako bi se omogucila ova >Da
funkcug. X Spoj na solar 10:34am,Pon
* Ako nije odabrana opciona
povezivost s PCB, funkcija se o .
neée prikazivati na zaslonu. Akum. Topl. Biranje spremnika v
- Spremnik PTV
DTV nije primjenijiv za
WH-ADC *modele. . Biraj [1Potvrdi
> Da > Nakon odabira spremnika
Spoj na solar 10:34am,Pon
AT Ukljui
10°C Postavlja temperaturu  opseg: (6°c~15%) -
AT na UKLJUCENO Koraci: 1°C [ 10 o
v
+Biraj [+l Potvrdi
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> Da > Nakon odabira

spremnika > Temperatura AT UKLJUCENO

Spoj na solar 10:34am,Pon
AT Iskl juti
Postavlja temperaturu  opseg: (2°c~9%) -
AT na ISKLJUCENO Koraci: 1°C | 5 ko
v
2Biraj [«] Potvrdi

> Da > Nakon odabira

spremnika > Temperatura AT UKLJUGENO >

Temperatura AT ISKLJUCENO

5°C

Spoj na solar 10:34am,Pon
Zas. od zamrz.
Postavlja temperaturu  Opseg: (-20°C~10°C)

ry
protiv zamrzavanja Koraci: £1°C g‘c
+Biraj [1Potvrdi
> Da > Nakon odabira spremnika > Temperatura AT UKLJUCENO >
Temperatura AT ISKLJUCENO > Nakon postavke temperature protiv
zamrzavanja
Spoj na solar 10:34am,Pon
Gornji limit
80 °C Postavlja Hi Opseg: (70°C~90°C) -
ograni¢enje Koraci: +5°C [ 80 |«
v
+Biraj [+l Potvrdi
514 > Greska vanj. signala
N Da
e a
[ Ne |
515 > Uprav. optereéenja
N Da
e a
[ Ne |
516 >SG spremno
N Da
e a
[ Ne |
>Da
SG spremno 10:34am,Pon
Kapacitet (1) i (2) e
120 % DTV-a (u%), grijanje ~ obeed: (50%-150%) e
(u %) i hladenje (u °C) o v
+Biraj [«1Potvrdi
517 > Vanjska sklopka za kompr.
N Da
e -
[ Ne |
5.18 > Cirkulacija teku¢ine
7a biranje hoée li u sustavu Cirkulacija tekuéine  10:34am,Pon
cirkulirati voda ili glikol.
Voda -
Glikol
+Biraj [«1Potvrdi
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5.19 > Prekida¢ Hlad-Grij

Da
Ne PS
[ Ne |
5.20 > Forsirano grijanje
Za ukljucivanje aktiviranja Forsirano grijanje _ 10:34am,Pon
grijaca ili ruéno (po zadanoj Auto
postavci) ili automatski. Ruéno -
[ Ruéno |
“Biraj [«1Potvrdi
521 >Fors. odmrz.
Ako se postavi automatski
odabir, jedinica ¢e zapoceti Auto
s odmrzavanjem pri dugom Rucno Y
grijanju kada je vanjska [ Ruino |
temperatura niska.
5.22 > Signal odmrzavanja
Za uklju¢ivanije signala
za odledivanje kako bi se
zaustavio ventilokonvektor oa
tijlekom odledivanja. (Ako je Ne a
signal za odledivanje postavijen .
na Da, bivalentna funkcija ne¢e
biti dostupna za upotrebu)
5.23 > Protok pumpe
Za postavljanje upravijanja
varijabilnim protokom pumpe AT
ili upravljanja fiksnim radom Maks. opt.
pumpe.
6 Postavka instalacija > Postavka rada
Za pristup prema Cetiri g|avne B Postavka rada 10:34am,Pon
funkeije ili nacina rada. 4 glavna nacina rada [Grijanje |
Hladenje
Grijanje / *' *2 Hladenje / Auto
*1.%2 Auto | Spremnik Spremnik i
~Biraj [«]Potvrdi
6.1 > Grijanje
Za postavku razli¢itih Postavka rada 10:34am,Pon

temperatura vode i okoline zbog
grijanja.

Temp. vode za grijanje UKLJ /
Temp. vode za grijanje ISKLJ /

Grijanje

Temp. vode za grijanje UKLJ

AT za grijanje UKLJ / Temp. vode za grijanje 1SKLJ
Grija¢ UKLJ./ISKLJ. AT za grijanje UKLJ
~Biraj [«]Potvrdi
> Temp. vode za grijanje UKLJ
Postavka rada 10:34am,Pon

Temperature pri
uklju¢enom grijanju u
krivulji kompenzacije
Izravnom ulazu.

Kompen. krivulja

Grij UKLJ: Temp. vode

Kompen. krivulja

lzravno

Biraj [«1Potvrdi

* Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi ovlasteni partneri za servisiranje.
*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan).

Izbornici

Hrvatski
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> Temp. vode za grijanje UKLJ > Kompen. krivulja
Grij UKLJ: Temp. vode:Zonal

Ulaz 4 temperaturne

01

todke T
Os X:-5°C ~ 15°C. ; i
CAE SR e R
Y osi). ) Biraj [«1Potvrdi

« Temperaturni opseg: Os X: -20°C ~ 15°C, os Y: Vidi dolje
* Temperaturni opseg za ulaz na Y osi:
1. Model WH-MDC: 20 °C ~ 60 °C
* Ako je odabran sustav za 2 zone, 4 temperaturne toCke takoder moraju biti ulaz

za Zonu 2.
*“Zona 1" i “Zona 2" nece se prikazivati na zaslonu ako je odabran samo sustav
1 zone.
> Temp. vode za grijanje UKLJ > Izravno
Postavka rada 10:34am,Pon
Grij UKLJ: Temp. vode:Zona2
35°C Tqmpgratura za, Opseg: (20°C~-60°C) a
grijanje UKLJUCENO  Koraci: 1°C [ 35 )
v
%Biraj [«]Potvrdi

* Obvezan je min. ~ maks. opseg kao Sto slijedi:
1. Model WH-MDC: 20 °C ~ 60 °C
« Ako je odabran sustav za 2 zone, temperaturna tocka mora se zadati za Zonu 2.

«“Zona 1”i “Zona 2" nece se prikazivati na zaslonu ako je odabran samo sustav
1 zone.

> Temp. vode za grijanje ISKLJ

Postavka rada 10:34am,Pon
Grijanje ISKLJ: Vanj. Temp.
24 °C Tgmpgratura za Opseg: (5°C~35°C) -
grijanje ISKLJUCENO |  Koraci: +1°C 24 ks
v
$Biraj [~1Potvrdi
> AT za grijanje UKLJ
Postavlja
AT za grijanje Postavka rada 10:34am,Pon
UKLJUCENO. Grij UKLJ: AT
5°C *Ta postavka nece se  opseg: (1°c-15%) a
modi odabrati kada Koraci: #1°C [ 5 )
je kao brzina protoka v
pumpe odabran <Biraj [1Potvrdi
Maks. teret.
> Grija¢ UKLJ./ISKLJ.
> Grija¢ UKLJ./ISKLJ. > Vanjska temp. za uklj. grijaca
Postavka rada 10:34am,Pon
Grijat UKLJ: Vanj. Temp.
0°C Temperatura za grijaC~ Opseg: (-20°C~15%) -
UKLJUCENO Koraci: #1°C [ 0 |«
v
$Biraj [«]Potvrdi
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> Grijaé UKLJ.ISKLJ. > Vrijeme odgode za grija¢ UKLJUCENO

Za ukljuGivanje
vremena odgode za
grija¢

0:30 min.

Postavka rada 10:34am,Pon
Grijat UKLJ: Vrijeme odgode

Opseg: (0:10~1:00) -
Koraci: $0:10

v
2Biraj [«] Potvrdi

> Grijaé UKLJ.ISKLJ. > Temperatura vode za grijaé UKLJUCENO

Postavka temperature
za ukljuGivanje

Postavka rada 10:34am,Pon
Grijac UKLJ: AT ciljne temp.
Opseg: (-10°C~-2°C)

4° 'y
4°C od postavljene Koraci: 1°C ENlc
temperature vode. v
%Biraj [«]1Potvrdi
> Grijaé UKLJ.ISKLJ. > Temperatura vode za grija¢ ISKLJUCENO
Postavka rada 10:34am,Pon

Postavka temperature ~ Grija€ ISKLJ.: AT ciljne temp.
2°C za iskljucivanje Opseg; (-8°C-0°C) a
od postavljene Koraci: 1°C [ -2 |
temperature vode. hd
%Biraj [«1Potvrdi
6.2 >*.*2Hladenje
Postavka rada 10:34am,Pon

Za postavku razlicitih
temperatura vode i okoline zbog
hladenja.

Temperature vode za hladenje L)KLJUCENO
i AT za hladenje UKLJUCENO.

Hladenje

Temp. vode za hladenje UKLJ

AT za hladenje UKLJ

+Biraj [«1Potvrdi

> Temp. vode za hladenje UKLJ

Temperature pri
uklju¢enom hladenju u
krivulji kompenzacije
ili izravnom ulazu.

Kompen. krivulja

Postavka rada
Hla. UKLJ: Temp. vode

Kompen. krivulja

Izravno

10:34am,Pon

~Biraj [«]Potvrdi

> Temp. vode za hladenje UKLJ > Kompen. krivulja

Ulaz 4 temperaturne
tocke

(2 na horizontalnoj X
osi, 2 na vertikalnoj
Y osi)

Os X:20 °C~ 30 °C.
OsY:15°C~10°C.

Hla. UKLJ: Temp. vode:Zonal
L
.

15

0
«2» Biraj [«1Potvrdi

* Ako je odabran sustav za 2 zone, 4 temperaturne tocke takoder moraju biti ulaz

za Zonu 2.

«“Zona 1”i “Zona 2" nece se prikazivati na zaslonu ako je odabran samo sustav

1 zone.

* Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi ovlasteni partneri za servisiranje.
*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan).

Izbornici

Hrvatski
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> Temp. vode za hladenje UKLJ > Izravno

10°C

Postavlja temperaturu
za hladenje na
UKLJUCENO

Postavka rada 10:34am,Pon
Hla. UKLJ: Temp. vode:Zona2

Opseg: (5°C~20°C) A
[ 10 |8
v

Koraci: #1°C

+Biraj [+l Potvrdi

* Ako je odabran sustav za 2 zone, temperaturna to¢ka mora se zadati za Zonu 2.
* “Zona 1" i “Zona 2" nede se prikazivati na zaslonu ako je odabran samo sustav 1 zone.

> AT za hladenje UKLJ
Postavlja AT
za hladgnje na Postavka rada 10:34am,Pon
UKLJUCENO Hla. UKLJ: AT
5°C * Ta postavka ne¢e se  Opseg: (1°¢~15C) -
moci odabrati kada Koraci: 1°C [ 5 o
je kao brzina protoka v
pumpe odabran 2Biraj [«]Potvrdi
Maks. teret.
6.3 >*.*2Auto
Automatsko prebacivanje sa Vanjske temperature za prebacivanje sa Postavka rada 10:34am, Pon

Grijanja na Hladenje ili sa
Hladenja na Grijanje.

Grijanja na Hladen

je ili sa Hladenja na

Grijanje.

Vanjska temp. z

a (grij. na hlad.) /

Vanjska temp. za (hlad. na grij.)

Auto

Vanjska temp za (grij. na hlad.)

Vanjska temp za (hlad. na grij.)

-Biraj [1Potvrdi

> Vanjska temp. za (g

rij. na hlad.)

Postavlja vanjsku
temperaturu za

Postavka rada 10:34am,Pon
Auto:Vanj. Temp. (grij. na hla.)
Opseg: (11°C~25%C)

15°C A s oy
prebacivanje sa Koraci: 1°C [ 15 )
Grijanja na Hladenje. e
%Biraj [1Potvrdi
> Vanjska temp. za (hlad. na grij.)
Postavka rada 10:34am,Pon

Postavlja vanjsku
temperaturu za

Auto:Vanj. Temp. (hla. na grij.)
Opseg: (5°C~14%C)

10°C A S aas o
prebacivanje sa Koraci: £1°C Kl c
Hladenja na Grijanje. e
%Biraj [«~]Potvrdi
6.4 > Spremnik
Postavka rada 10:34am,Pon

Postavlja funkcije za spremnik.

» Moguce samo ako je
prikljucen na spremnik.

Vrijeme rada po

d. Grij. (maks.) /

Vrijeme zagr. spr. PTV (maks.) /
Temp. dogr. spr. PTV /

Sterili

zacija

Spremnik

Vrijeme zagr. spr. PTV (maks.)
Temp. dogr. spr. PTV

Biraj [«1Potvrdi

» Zaslon ¢e prikazati 3 funkcije jednu po jednu.

> Vrijeme rada pod. Grij. (maks.)

8:00

Maksimalno vrijeme
za rad podnog Grij.
(u satima i minutama)

Postavka rada 10:34am,Pon
Spremnik:Vr. rada pod.(maks)

Opseg: (0:30~10:00) -

Koraci: +0:30
v

%Biraj [«1Potvrdi

*1 Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi ovlasteni partneri za servisiranje.
*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan).
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> Vrijeme zagr. spr. PTV (maks.)

1:00

Maksimalno vrijeme
za zagrijavanje
spremnika

(u satima i minutama)

Postavka rada 10:34am,Pon
Spremnik:Vrijeme zagr. (maks)

Opseg: (0:05~4:00) -
Koraci: $0:05

v
2Biraj [«] Potvrdi

> Temp. dogr. spr. PTV

Postavka rada 10:34am,Pon

Spremnik:Temp. dogrijavanja

Postavlja temperaturu o s
-8°C zaponovno kluganje ~ OPSeg: (12€~-2¢) .
. Koraci: £1°C n C
u spremniku za vodu. v
%Biraj [«]1Potvrdi
> Sterilizacija
Sterilizacija se moze  Postavka rada 10:34am,Pon

postaviti za 1 ili viSe
dana u tjednu.

Sterilizacija: Dan

Ponedijeljak uto Sri [Cet | Pet [Sub
Ned / Pon/ Uto / Sri/ il I Ml Bl Bl Ml B
Cet/Pet/ Sub < Dan JM/E [«1Potvrdi
> Sterilizacija: Vrijeme
Vrijeme odabranih Postavka rada 10:34am,Pon

12:00

dana u tjednu
za steriliziranje

Sterilizacija: Vrijeme

A: 00 pm

spremnika.
v
0:00 ~ 23:59 Z) Biraj [IPotvrdi
> Sterilizacija: Temp. kljucanja
Postavka rada 10:34am,Pon
Postavlja temperaturu  Sterilizacija: Temp. ki jutanja

klju¢anja zbog

Opseg: (55°C-65°C)

65°C steriliziranja Koraci: £1°C [ 65 K
spremnika. e
-Biraj [«~]Potvrdi
> Sterilizacija: Vr. rada (maks)

0:10

Postavlja vrijeme
steriliziranja
(u satima i minutama)

Postavka rada 10:34am,Pon
Sterilizacija: Vr. rada (maks)

Opseg: (0:05~1:00) -
Koraci: £0:05

v
+Biraj [1Potvrdi

7 Postavka instalacija > Servisni parametri

7.1 >Maks. brzina pumpe

Za postavljanje maksimalne
brzine pumpe.

Postavljanje brzine toka, maks. tereta i rada
na UKLJUCENO/ISKLJUCENO za pumpu.

Protok: XX:X L/min
Maks. opt.: 0x40 ~ OxFE,

pumpa: ON/OFF

CiScenje zrakom

Servisni parametri 10:34am,Pon

Protok Maks. opt. Rad

rS
00L/min - 0xCE 4 [ICEEEH
«* Biraj

Izbornici

Hrvatski
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Izbornici

Tvornicki zadane
postavke

Opcije postavki / zaslon

7.2 > lIskljucivanje pumpe

Za postavljanje iskljucivanja
pumpe.

Iskljucivanje pumpe

UK.

51 n
Is Pump Down postupak -
I u tijeku!

[lisk.

7.3 > SuSenje poda

Za sudenje betona (poda, Urediti za postavijanje temperature suenja | Servisni parametri _10:34am,Pon
zidova, itd.) tijekom betona. SuSenje poda
gradevinskih radova. i
UK. / Uredi ured
. e . . I Ure
Nemojte koristiti ovaj izbornik _ ;
ni za koju drugu svrhu ni u bilo ~Biraj [-IPatvrdi
kojem periodu osim za vrijeme > Uredi
gradevinskih radova. T t - Servisni parametri 10:34am,Pon
z:rzgéezgrsegtgjr? anJa SuSenje poda: 1/10
Faze: 1 Odab erittja selene ’ Opseg: (25°C~55C) -
Temperatura: 25 °C faze: 1~ 10 ) Koraci: +1°C [ 25 |«
opseg: 1~ 99 “Biraj [~1Potvrdi
> Uk.
Potvrdite postavijene temperature za susenje | Servisni parametri  10:34am,Pon
betona za svaku fazu. Susenje poda: Status
Faza 1 1/10
Post. temp. vode 1 25°C
Stvarna temp. vode 125°C/25°C
[M]isk.
7.4 > Kontakt za servis
Za postavljanje 2 imena za . . Servisni parametri 10:34am,Pon
kontakt i brojeve za korisnika. Ime i broj za kontakt servisera. Kontakt za servis:
Kontakt 2
Kontakt 1/ Kontakt 2
~Biraj [«]Potvrdi
> Kontakt 1/ Kontakt 2
Imeili broj za kontakt Kontakt za servis 10:34am,Pon
Kontakt 1
me T
ime /telefona B [fommen |
~Biraj [« Uredi
Kontakt-1 [l

Unos imena i broja

Ime kontakta: abeceda a ~ z.
Broj za kontakt: 1 ~9

LUk T 0-9/Drugo
ABCDEFGH I JKLMNOPQR _Pro.
STUVWXYZ abcdefghi BS

jkImnopqrstuvwxyz Potv.

4, Biraj [«1Unesi
Broj: | |
d23
456 )
789 - BS
* 08 Poty.
) Biraj [«+1Unesi




Upute za ¢iSéenje

Kako biste osigurali optimalnu u¢inkovitost sustava, CiS¢enje treba izvrSavati u redovnim intervalima.
Obratite se ovlastenom dobavljacu.

* Prije ¢iS¢enja iskopcajte napajanje.

» Nemojte koristiti benzin, razrjedivac ili jastucice za ribanje.

« Koristite samo sapun ( ~ pH7) ili neutralni ku¢anski deterdzent.

* Nemojte koristiti vodu topliju od 40 °C.

Monoblok jedinica

* Ako dode do prekida napajanja ili kvara pumpe, ispraznite vodu iz sustava (na nacin prikazan na donjoj slici).

u[] [ (=] Kada je voda u sustavu u stanju mirovanja, lako bi se mogla smrznuti i ostetiti sustav.

» Nemojte zaklanjati ventilacijski ulaz ili izlaz zraka jer bi to moglo prouzroditi neispravan
rad ili kvar pumpe. Uklonite sve predmete koji bi mogli zakloniti otvore kako se ne bi
omela ventilacija sustava.

« Tijekom zime odistite snijeg u blizini monoblok jedinice kako ne bi prekrio ventilacijski

-1 \E% . ulaz ili izlaz zraka.
H[ " |<H

7

Filtar za vodu

« Filtar za vodu o€istite najmanje jednom godi$nje. Ukoliko to propustite uraditi, moZe doci do zapu$enja filtra $to moze
prouzrogiti kvar sustava. Obratite se ovlastenom dobavljacu.

Pregled Kriterij za nepozivanje servisa

* Kako bi se osigurao optimalan ucinak jedirliga, sezonski Iskopéajte napajanje
pregledi na jedinicama, filtrima za vodu i oZicenju na a zatim se posavjetujte s ovlastenim dobavijacem, pod
terenu moraju se provoditi u redovitim intervalima. O sliedeéim uvjetima:

odrZavanju se posavjetujte s ovlastenim dobavljatem.

« Ocistite sva zacepljenja na ventilacijskom ulazu i izlazu
zraka monoblok jedinice.

* Abnormalna buka tijekom rada.

* Voda/strane Cestice su ule u Daljinski upravlja¢.
* Prekidac strujnog kruga ucestalo se ukljucuje.

« Kabel za napajanje postaje neprirodno topao.

A Za dulje razdoblje nekoriStenja

» Nemojte iskljuivati napajanje. Ako iskljucite napajanje,
zaustavit ¢e se automatski rad pumpe za vodu i ona ¢e
se blokirati.

Izbornici / Upute za CiScenje

Hrvatski
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Rjesavanje problema

Sljedeci simptomi ne naznaduju kvar.

(Simptom 7

Zvuk protoka vode tijekom rada.

« Rashladno sredstvo te¢e unutar jedinice.

Rad je odgoden nekoliko minuta nakon
ponovnog pokretanja.

» Odgoda je zastita kompresora jedinice.

Monoblok jedinica ispusta vodu/
paru.

« U cijevima se javlja kondenzacija ili isparavanje.

U nacinu rada za grijanje iz monoblok
jedinice izlazi para.

* To je izazvano odledivanjem u izmjenjivadu topline.

Monoblok jedinica ne radi.

* To je izazvano kontrolnim sustavom zastite ovog sustava kad je vanjska
temperatura izvan radnog opsega.

Sustav se iskljuCuje.

» To je izazvano kontrolnim sustavom zastite ovog sustava. Kad je temperatura
ulazne vode niza od 10 °C, kompresor se zaustavlja i ukljucuje se rezervni grijac.

Sustav se tesko zagrijava.

* Kad se panel i pod istodobno griju, moguée je opadanje temperature tople vode,
§to moze umanijiti sposobnost sustava da grije.

« Kad je temperatura vanjskog zraka niska, sustavu moZe biti potrebno vise
vremena za zagrijavanje.

* Ispust za praznjenje ili ulaz za dovod na monoblok jedinici blokiran je nekom
zaprekom, kao $to je nagomilani snijeg.

* Kad je unaprijed podeSena temperatura ispusta vode niska, sustavu moze biti
potrebno viSe vremena za zagrijavanje.

Sustav se ne zagrijava odmah.

« Sustavu je potrebno neko vrijeme za zagrijavanje vode ako pocinje raditi na
temperaturi hladne vode.

Rezervni grija¢ se automatski ukljucuje
kad je onemoguéen.

« To je prouzrocio kontrolni sustav zastite izmjenjivaca topline monoblok jedinice.

Rad pocinje automatski kad tajmer nije
postavljen.

« Tajmer za sterilizaciju je postavljen.

Velika buka rashladnog sredstva
tijekom nekoliko minuta.

* To je izazvano kontrolnim sustavom zastite za vrijeme odmrzavanja na vanjskoj
temperaturi okoline niZoj od -10 °C.

*1.*2 Nacin rada HLADENJE nije
dostupan.

» Sustav je blokiran kako bi radio samo u nacinu rada GRIJANJE.

Prije poziva za servisiranje provjerite sljedece.

L S Proviera

Rad u nacinu GRIJANJE/
*1.*2 HLADENJE ne radi ucinkovito.

* Postavite to¢nu temperaturu.
« Zatvorite ventil panela za grijanje/hladenje.
« Ocistite sva zacepljenja u ventilacijskom ulazu i izlazu zraka monoblok jedinice.

Buka tijekom rada.

* Monoblok jedinica postavljena je na kosini.
* Pravilno zatvorite poklopac.

Sustav ne radi.

* Prekidac strujnog kruga je iskocio/aktivirao se.

LED Zaruljica uklju¢enosti ne svijetli
ili se nidta ne prikazuje na Daljinskom
upravljacu.

* Napajanje je ispravno ili je doslo je nestanka struje.

* Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi ovlasteni partneri za servisiranje.
*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan).
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H76
Daljinski upra. unutar. jedin.
Greska u komunikaciji

[ Zatvori | S

D A

< I

>
B v b

I L[ GG Objasnjenje pogreske

U nastavku je spisak kodova pogreski koji se mogu
pojavljivati na zaslonu kad postoji problem sa postavkom
sustava il radom.

Kad se na zaslonu prikazuje kdd pogreske, kao $to je
oznaceno dolje, pozovite broj upisan u Daljinski upravija¢
ili najblizeg ovlastenog dobavljaca.

Svi prekidaci su onemoguceni osim <@ pi = .

Broj pogreske

Treperenje

I L [GEIGH Objasnjenje pogreske

H12 Odstupanje ukupnog kapaciteta H99 Spriecavanje zamrzavanja unutarnje
H15 Pogreska senzora kompresora jedinice
H20 Pogreska pumpe F12 Aktiviran prekidac za tlak
H23 Pogreska senzora rashladnog sredstva F14 LoSa rotacija kompresora
H27 Pogreska servisnog ventila F15 Pogreka blokade motora ventilatora
H28 Pogreska solamog senzora F16 Zasita od struje
H31 Pogreska senzora bazena F20 Zastita za preopterecenje kompresora
Pogreska senzora akumulacijskog F22 Zadtita od preopterecenja modula tranzistora
H36 spremnika F23 Vr$na snaga DC
H38 Pogreska neuskladenosti marke F24 Pogreska ciklusa rashladnog sredstva
H42 Zastita od niskog tlaka F25 *1.*2 Pogreska ciklusa hladenje/grijanje
H43 Pogreska senzora Zone 1 F27 Pogreska prekidaca za tiak
H44 Pogreska senzora Zone 2 F29 Nisko oslobadanje velike topline
H62 Pogreska toka vode F30 Pogreska senzora 2 ispusta vode
H63 Pogreska senzora niskog tlaka F32 Pogreska unutarnjeg termostata
H64 Pogreska senzora visokog tlaka F36 Pogreska senzora okoline vanjske jedinice
H65 Odledivanje cirkulacijom vode F37 Pogreska senzora ulaza vode
H67 Pogreska vanjskog termorezistora 1 F40 Pogrgéka senzora praznjenja vanjske
H68 Pogreska vanjskog termorezistora 2 Jed|n|Cfe _
H70 Pogreska rezervnog grijaca OLP F41 Pogreska korekcije faktora snage
g i Pogreska senzora izmjenjivaca topline
H72 E:rger;ili(?asenzora akumulacijskog F42 vanske jednice
H74 Pogreska u PCB komunikacil F43 Fogrfeéka senzora odmrzavanja vanjske
P - jedinice
H75 Zastita od niske temp. vode S -
- T — F45 Pogreska senzora ispusta vode
Pogreska u komunikaciji Daljinski upravijac - e -
H76 unutamia jedinica F46 Iskljucivanje strujnog transformatora
H90 Pogreska u komunikaciji Unutarnja - F48 Pogreska senzora ispusta isparivata
Vanjska jedinica F49 Pogreska senzora zaobilazenja ispusta
HI1 Pogreska grijaca spremnika OLP F95 *1.*2 Pogreska visokog tlaka hladenja
H95 Pogreska prikijucka na napon * Neki kodovi pogreski nece biti primjenjivi za va§ model. Za
H98 Zaétita od visokog tlaka unutarnje jedinice poja$njenje posavjetujte se s ovlastenim dobavijacem.

*1 Sustav je blokiran kako bi radio bez nacina rada HLADENJE. Mogu ga odblokirati samo ovlasteni instalateri ili nasi ovlasteni partneri za servisiranje.
*2 Prikazuje se samo kad je nacin rada HLADENJE odblokiran (znaci kad je nacin rada HLADENJE dostupan).

RjeSavanje problema

Hrvatski
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Informacije

Informacije o prikljucivanju na Mrezni adapter (opcioni dodatni djelovi)

Zﬁk UPOZORENJE

Prije uporabe provjerite sigurnost oko sustava zrak-voda. Prije pocetka rada potvrdite sigurnost za
ljude i Ziva bi¢a u okolici.
Nepravilan rad zbog nepridrzavanja sljedec¢ih uputa moze prouzrociti ozljede i ostecenja.
Potvrdite sljedece stavke prije pocetka rada (unutarnje prostorije)
0 - Stanje postavke tajmera. Nepredvidivo ukljucivanje/isklju¢ivanje moze prouzrociti ozbiljne ozljede ili tetu za
ljude i Ziva bica.
Potvrdite donje stavke prije i za vrijeme rada (izvan prostorija)
- Ako je poznato da je netko u prostoriji, obavijestite tu osobu s vanjske strane o novoj radnoj postavci prije
nego $to je pokrenete.
To je potrebno kako bi se izbjegao iznenadni Sok po tu osobu i svako ozbiljno narusavanje zdravlja iskljucivo
zbog promjene u radu.
- Nemojte koristiti ovaj uredaj kad su malo dijete, osoba s fizickim invaliditetom ili starija osoba, dakle osobe
koje nisu u stanju same upravijati uredajem, u tim prostorijama.
- Cesto provjeravajte postavku i radni status.
- Zaustavite rad kad se prikaze kod pogreske i posavjetujte se s ovlastenim dobavljagem ili struénjakom.

Prije uporabe obavezno potvrdite

+ Sustav mozda nece biti upotrebljiv kad su uvjeti komunikacije lo$i. Nakon rada provjerite “Radni status” na zaslonu
aplikacije. U daljinskom radu mogu se desiti sljiedece okolnosti.
- Ne moze raditi, vrijeme rada se ne prikazuje.
- Rad Zrak-Voda se ne prikazuje kad se postavka rada izvrsi izvan prostorija.

* Preporucuije se blokirati zaslon na smart telefonu zbog sprje¢avanja pogre$nog rada.

+ Nemojte koristiti daljinski upravlja¢, uredaj za komunikaciju i rad koji nisu specificirani od strane ovlastenog dobavljaca ili
struénjaka.

« Koristiti na temelju sporazuma “Uvijeti koristenja” i “KoriStenje osobnih podataka” od Panasonic Smart Aplikacije.

+ Za duze razdoblje nekoriStenja Panasonic Smart Aplikacije, iskopCajte mrezni adapter iz uredaja.

Informacije za korisnike o prikupljanju i zbrinjavanju stare opreme i iskoristenih baterija

Ovi simboli na proizvodima, pakiranju ifili pripadaju¢im dokumentima znace da se iskoristeni elektricni i

elektroni¢ki proizvodi i baterije ne smiju mijeSati s ku¢nim otpadom.

Za pravilno tretiranje, povrat i recikliranje starih proizvoda molimo vas da ih odnesete na prikladna mjesta za
mmmm  Prikupljanje u skladu s nacionalnim zakonima.

Pravilnim zbrinjavanjem ovih proizvoda pomazete sacuvati vrijedne resurse i sprijeciti sve potencijalno

negativne ucinke na ljudsko zdravlje i okoli$ koji na drugi nacin mogu nastati od nepravilnog rukovanja

otpadom.

Za viSe podataka o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda molimo vas da se obratite lokalnoj upravi, sluzbi

za odvoz smeca ili na mjestu gdje ste kupili predmete.

U skladu s nacionalnim zakonima radi nepravilnog zbrinjavanja otpada mogu se primjenjivati kazne.

Za poslovne korisnike u Europskoj zajednici

Ako Zelite odloZiti elektricnu ili elektroni¢ku opremu, molimo vas da se obratite svom dobavljacu ili prodavacu

radi daljnjih informacija.

[Informacije o zbrinjavanju u drugim zemljama izvan Europske zajednice]

Ovi simboli vaze¢i su samo u Europskoj zajednici. Ako Zelite zbrinuti ove predmete, molimo vas da se obratite

lokalnim viastima ili dobavljadu i upitate za pravilni nacin zbrinjavanja.




TN

UPOZORENJE

Ovaj simbol ukazuje na to da
ova oprema koristi zapaljivo
rashladno sredstvo. Ako dode
do propustanja rashladnog
sredstva, a postoji vanjski
izvor paljenja, postoji
moguénost zapaljenja.

Ovaj simbol ukazuje na to da
upute za rad treba pazljivo
proditati.

=

Ovaj simbol ukazuje na to
da servisno osoblje prilikom
rukovanja ovom opremom
mora postupati u skladu s
uputama za montazu.

Ovaj simbol ukazuje na to da
postoje informacije sadrZane u
uputama za rad /il u uputama
za montazu.

Informacije

Hrvatski

15



Hotine Phone Number Hotine Phone Number

Austria 0800 - 700666 Hungary +36 1382 60 60
Baltic +46 8 680 26 50 Netherlands +31(0)736402538
Bulgaria +359 2971 29 69 Norway +47 210 339 99
Croatia +36 1 382 60 60 Poland +48 2229 53 727
Czech Republic +420 236 032 511 Spain +34 (0) 902 153 060
Denmark +45 369 277 99 Sweden +46 (0)8 566 426 88
Finland +358 923 195 432 Switzerland 0800 - 001074
France +33(0) 892 183 184 UK/lreland +44 (0) 1344 853 393
Germany 0800 - 2002223
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