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Koszonjiik, hogy a Panasonicot valasztotta.
Az (tmutaté tartalmazza az lizembe helyezési utasitasokat.
A sorozatszam és a gyartas éve a névtablan talalhato.
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A hasznélat elétt gyéz6djon meg réla, hogy a rendszert egy hivatalos
forgalmazo a vonatkozé utasitasok szerint megfeleléen Gizembe helyezte.

* A Panasonic levegé-viz hészivattyu egy Un. split rendszer, amely két egységbdl all: a beltéri és a kiiltéri egységbdl. A beltéri egység a
hidromodult és a 200 literes viztartalyt tartalmazza.

* Ezek a hasznalati utasitasok leirjak, hogyan Uizemeltethetd a rendszer a beltéri és kiiltéri egység hasznalataval.

* Az egyéb termékek — példaul radiator, kiilsé hémérsékletvezérld és padidszint alatti egységek — lizemeltetésével kapcsolatban tekintse
meg az egyes termékek hasznalati Utmutatoit. L

* Arendszer zarolhato, hogy FUTES (izemmaédban iizemeljen, és a HUTES le legyen tiltva.

* El6fordulhat, hogy a kézikonyvben ismertetett néhany funkcié nem vonatkozik az On rendszerére.

* Gy6z6djon meg rola, hogy a bejové viz tiszta. Ha a vizet sajat kutbol vagy forrasvizbdl nyerik, sziikség lehet egy extra vizsz(iré
hasznélatara.

* Kerlilje a sot, savat és egyéb szennyezddéseket tartalmazo viz hasznalatat, ezek ugyanis korrodalhatjak a tartalyt és annak alkatrészeit.

* Tovabbi informéciokért lépjen kapcsolatba a legkézelebbi hivatalos forgalmazéval.

* Akultéri egységet kiiltéren szerelje fel.

A rendszer attekintése

(A késziilék felépitése tipustol fliggben
véltozhat)

Radiator

Napkollektor

Eg;‘—— Tawvezérld

Beltéri egység

Zuhany

Fan-coil-
egység

—r— Elélap
Padléfiités

Kiiltéri egység

~J]

Csap
Megjegyzés: i s
Nem ajanlott kinyitni az el6lapot. Aramellatas
(Csak hivatalos kereskedé/szerelé hasznalhatja)
Akézikdnyv abrai csak magyarazatként szolgalnak, és eltérhetnek a tényleges egységtdl.
Az abrak értesités nélkil valtozhatnak a jovébeli fejlesztések érdekében.
o 3 és 8 év kdzotti gyermekek csak a vizmelegitdhdz csatlakoztatott csapot mikédtethetik.
" V1 4 - r
Uzemeltetési feltételek
FUTES (TARTALY) FUTES (KOR) “2HUTES (KOR)
20 /55 (-20 °C kornyezeti
Vizkimenet hémérséklete (°C) /65" hémérséklet alatt) * 5/20
(min./max.) 20/75 (-10 °C kérnyezeti
hémérséklet felett) *
Kiiltéri kdrnyezeti hémérséklet (°C) R
(min.fmax.) 25135 10/43

Amikor a kiiltéri hémérséklet a tablazatban talalhato tartomanyon kiviil esik, akkor a fiit6kapacitas jelentdsen lecsokken, és az egység
miikodése leallhat a védelme érdekében.

Az egység automatikusan Ujraindul, miutan a kiiltéri hémérséklet visszatér a megadott tartomanyba.

*' Arendszer HUTES mod nélkill van zarolva a mikddésben. Ezt a hivatalos telepitok vagy a hivatalos szervizpartnereink oldhatjak fel.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mod elérhetd.)

*3 Ha a kiiltéri kdrnyezeti hdmérséklet -10 °C alatt van, akkor 55 °C felett csak a segédfiités miikddik.

*-10 °C és -20 °C komyezeti hdmérséklet kozott a kilépd viz hémérséklete fokozatosan 75 °C-rél 55 °C-ra csokken.



Biztonsagi ovintézkedések

A személyi sériilés, masok sériilése és egyéb
karok elkertilése érdekében, kérjuk, tartsa be
a kovetkezbket:

Az alabbi utasitisok be nem tartasabdl
fakado helytelen Gizemeltetés az alabbiakban
ismertetett sulyossagu karokat okozhatja:

/I\ FIGYELMEZTETES

Ezajel

, | halalt qkozc')

//\ FIGYELMEZTETES ve s
sérilésre

figyelmeztet.

Ezajel
sériilésre
“ vagy az
/N VIGYAZAT | essiaben
okozott
karra

figyelmeztet.

A kovetend6 utasitasok a kovetkezd
szimbdlumok szerint vannak besorolva:

Ez a szimbdlum azt
® jelzi, hogy egy miivelet
végrehajtasa TILOS.
o 9 Ezek a szimbolumok
KOTELEZOEN
végrehajtandd miveleteket
@ jeléinek.

Beltéri egység és kiiltéri

egység

Ezt az eszkdzt a 3. életéviiket betoltott
gyermekek, valamint csokkent testi,
érzékelési vagy mentalis képességekkel
rendelkezd, illetve tapasztalattal

vagy ismeretekkel nem rendelkezd
személyek is hasznalhatjék, ha a
feligyelet vagy a késziilék biztonsagos
hasznélatara vonatkozé utmutatas
biztositott szamukra, és képesek
felmémi az ezzel jar6 veszélyeket.
Gyermek nem jatszhat a készilékkel. A
tisztitast és a felhasznldi karbantartést
nem végezhetik gyermekek felligyelet
nélkl.

Kérjlik, Iépjen kapcsolatba egy
hivatalos forgalmazoval vagy
szakemberrel a belsd részek
tisztitasahoz, valamint az egység
javitasdhoz, telepitéséhez,
eltdvolitasahoz, szétszereléséhez
és ismételt telepitéséhez. Anem
megfeleld kezelés szivargast,
elektromos aramitést vagy tiizet
okozhat.

Ellenérizze, hogy a hivatalos
forgalmazé vagy a szakeérté a megadott
tipust hiitékozeget hasznalja. A
megadottol eltérd tipust hiitékozeg
hasznélata kart tehet a készilékben,
valamint robbanast és sérlilést stb.
okozhat.

® Ajégtelenitési folyamat felgyorsitdsahoz

vagy a tisztitdshoz csak a gyarté altal
javasolt eszkdzoket hasznélja.

Barmely nem megfelelé mddszer vagy
nem kompatibilis anyag hasznélata kart
tehet a termékben, valamint robbanast
és sulyos sértilést okozhat.

Ne telepitse az egységet
robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes
kérnyezetben.

Ennek be nem tartasa tlizet okozhat.




Ne helyezze be az ujjat vagy
egyéb targyat a berendezés
beltéri vagy kultéri egységbe,
mert a forgd részek sérilést
okozhatnak.

Ne érintse meg a kiiltéri egységet
villamlas alatt, mert az dramitést
leeshet.

okozhat.
Ne telepitse a beltéri egységet

Ne Uljon ré és ne 1épjen ra az
berendezésre, mert véletlendl

klltéren. Ez az egység csak beltérben
hasznéalhato.

Aramellatas

O

Ne hasznaljon
modositott kabelt,
elosztot, hosszabbitot
vagy nem a szabvanyos
kabelt a tiimelegedés és a tiiz
megakadalyozasa érdekében.

Atlimelegedés, iz és elektromos

aramUtés megakadélyozasa

érdekében:

*Ne hasznaljon mas berendezésekkel
kéz06s konnektort.

*Ne hasznélja a késziiléket nedves
kézzel.

*Ne hajlitsa meg tulsagosan, és ne
csavarja meg a tapkabelt.

Ha a tpkabel megséril, azt a
gyarténak, szerviznek vagy egyéb
hasonléan szakképzett személynek
kell lecserélnie a veszély elkerllése
érdekében.

Ez az egység tularam altal
mikodtetett aramkdri megszakitoval/
foldeléses aramkori megszakitoval
(RCCBJ/ELCB) van felszerelve. Egy
hivatalos szervizzel rendszeresen
ellenériztesse az RCCB/ELCB
mikodéset, kilondsen az lizembe
helyezés, a vizsgélatok és a
karbantartasok utan. Az RCCB/ELCB
hibaja elektromos aramiitést és/vagy
tiizet okozhat.

Erdsen javasolt egy
aramvéddkapcsol6 helyben torténd
felszerelése az elektromos aramiités
és/vagy tliz megakadalyozasa
érdekében.

A csatlakozokhoz valé hozzaférés
elétt minden taparamkort le kell
valasztani.

Ha nem megfelelé mikodést vagy

hibakat észlel, akkor azonnal allitsa le

a készulék miikddését, és valassza le

az dramellatast.

(Fust, tliz és elektromos aramutés

veszélye)

Példak a nem megfeleld miikodésre

vagy hibakra

+ Az RCCB/ELCB-védékapcsolo
gyakran leold.

* Egett szag érezhetd.

+ Az egységbdl nem a szok&sos zaj
vagy rezgés tapasztalhato.

*Forr6 viz szivérog a beltéri
egysegbél.

Azonnal Iépjen kapcsolatba a helyi

forgalmazoval a karbantartas/javitas

céljabol.

Avizsgalat és a karbantartas soran
viseljen keszty(it.

Ezt a berendezést foldelve kell
hasznalni az elektromos aramdités
vagy tliz megakadalyozasa
érdekében.

B

Az aramiités elkeriléséhez kapcsolja

ki a tapegységet.

-tisztitas vagy javitas el6tt.

-ha hosszabb ideig nem hasznélja a
késziléket.

Ez a késziilék tébbcell
felnasznalashoz készlilt. Az
elektromos aramiités, égés és/

vagy halalt okozo sértilés elkerilése
érdekében gy6z6djon meg réla, hogy
levalasztotta az dsszes aramellatast,
miel6tt hozzaférne a beltéri
egységben talalhato csatlakozékhoz.



Biztonsagi ovintézkedések

/N VIGYAZAT

Beltéri egység és kultéri

egység

O

Ne mossa le a beltéri egységet
vizzel, benzinnel, higitéval vagy
suroldporral az egység sérilésének
és rozsddsodasanak elkertlése
érdekében.

Ne telepitse az egységet gyulékony
anyag kozelében vagy fiirdészobaban.
Ha ezt nem tartja be, az elektromos
aramutést és/vagy tizet okozhat.

Ne érintse meg az éles Q
aluminium ventilatorlapatot,
mert az éles részek sérilést
okozhatnak.

Ne hasznalja a h8szivattyut sterilizalas
kézben a forrazas és a zuhany
tulmelegedésének forazas elkerllése
érdekében.

A sériilés elkertlése érdekében
az egységet ne szerelje szét a
tisztitashoz.

A sértilés elkertilése érdekében az
egyseg tisztitasakor ne alljon instabil
fellépbre.

Ne helyezzen vazat vagy viztartalyt az
egységre. A viz bejuthat az egységbe,
és kérosithatja a szigetelést. Ez
elektromos aramiitést okozhat.

Avizszivargas elkerlléséhez

gy6zédjon meg arrdl, hogy a

leeresztécso:

-megfeleléen csatlakozik-g,

-nem bele ér e az ereszcsatornaba
vagy egyéb lefolydba, és

-nincs-e vizbe meritve

Hosszu hasznélat esetén, vagy a

helységben barmely mas kazan

berendezés hasznalata esetén

folyamatos szell6zésnek kell lennie.

HosszU hasznélat utén, az egység
leesésének elkeriilése érdekében,

gy6z4djon meg réla, hogy a
felszereléshez hasznalt tartokonyzolon
stabilan all e a berendezés.

Az elfoglalt terlleten a vizvezetéket
gy kell felszerelni, hogy védve legyen
a véletlenszer( karosodastol az
lizemeltetés és szervizelés soran.

Meg kell tenni a szikséges
ovintézkedéseket a vizvezetéket éré
tulzott rezgés vagy liiktetés elkertlése
érdekében.

Védje meg a vizvezetéket a
butorok mozgatéasa vagy a felujitasi
munkalatok miatt bekovetkezd
véletlenszer(i felszakadastol.

Tavvezérlo

Akadalyozza meg, hogy nedvesség
érje a tavvezérl6t. Ha ezt nem tartja
be, az elektromos aramiitést és/vagy
tlizet okozhat.

Ne nyomja meg a tavvezérlé gombjait
kemény és éles targyakkal. Ha ezt
nem tartja be, azzal kért tehet az
egysegben.

Ne mossa le a tavvezérlét vizzel,
benzinnel, higitoval vagy suroléporral.

Ne végezze sajat maga a tvvezérld
atvizsgélaséat vagy karbantartasat.
A nem megfelelé miikodés okozta
személyi sérlilések elkerllése
érdekében Iépjen kapcsolatba egy
hivatalos forgalmazéval.




/I\ FIGYELMEZTETES

Ez a berendezés R290-es
hiitékozeggel (fokozottan
gyulékony gaz, A3 biztonsagi

csoport az ISO 817 szerint) van
feltoltve.

Ha a h(itdkdzeg szivarog, és kilsd
gyuijtéforrasnak van kitéve, akkor
tlizveszély all fenn.

Beltéri egység és kultéri

egység

Atermék kozelében véddzdna van
meghatarozva. Lasd a Védézona
szakaszt.

Legyen tudatdban annak, hogy

a h(itékdzeg szagtalan, ezért
kifejezetten javasolt a gyulékony
hiitékozeget érzékeld gazérzékeld
felszerelése, megfeleld miikodésének
és annak az ellenérzése, hogy
képes-e figyelmeztetni szivargas
esetén.

A szlikséges szellézényilasokat tartsa
szabadon.

a berendezés nyomas alatt van.

Ne tegye ki a berendezést hdnek,
nyilt langnak, szikranak vagy egyéb
gyuijtoforrasnak. Ellenkez6 esetben
felrobbanhat és sérilést vagy halalt
okozhat.

® Ne szUrja ki és ne égesse meg, mert

Az R290-es hiitékozeg

hasznalatara vonatkozé
ovintézkedések

Tilos 6sszekeverni a kiildnbdz6
hitékozegeket egy rendszeren belll.

* Az Uzemeltetést, karbantartast,
javitast és a hiitékozeg-
visszanyerést képzett és
tanusitvannyal rendelkez6
személynek kell végeznie a
gyulékony hiitékozegekkel, a gyartd
altal javasolt médon. Minden olyan
személynek, aki a berendezést,
vagy a hozz4 tartoz6 alkatrészeket
Uzemelteti, azokat szervizeli vagy
karbantartja, megfelel képzéssel és
tanusitvannyal kell rendelkeznie.

+ A h(t6kor (parologtatok, léghdték,
légkezeldk, kondenzatorok vagy
folyadékvevok) és a csévezetékek
egyetlen része sem lehet héforras,
nyilt Iang, miikédé gazkészilék vagy
miikddd elektromos flités kdzelében.

+ A felhasznalo/tulajdonos vagy
meghatalmazott képviseldje
kételes rendszeresen, évente
legalabb egyszer — az adott orszag
szabalyozdsanak megfeleléen
— ellendrizni a riasztasokat, a
mechanikus szellzést és az
érzékelbket a helyes miikddésiik
biztositasa érdekében.

+ A berendezéshez naplét kell vezetni.
Az ellendrzések eredményét fel kell
jegyezni a napléban.

+ A lakott helyiségek szellbztetése
esetén ellendrizni kell, hogy nem
akadalyozza-e semmi a szell§zést.



Biztonsagi ovintézkedések

+Egy ] hitéberendezés lizembe
helyezése el6tt a rendszer
belizemeléséért felelés személynek
gondoskodnia kell arrdl, hogy
a képzett és tanusitvannyal
rendelkez6 szakemberek a
hiitéberendezés kiépitésérél,
felligyeletérdl, Uzemeltetésérdl és
karbantartasarél sz6l6 hasznalati
Utmutatonak megfeleld utasitasokat
kapjanak, betartsak a biztonsagi
ovintézkedéseket, valamint a
hiitékdzeg tulajdonsagaira és
kezelésére vonatkozd utasitasokat.

* A képzett és tantsitvannyal
rendelkezd szakemberekre az al&bbi

altalanos kovetelmények érvényesek:

a) Ismernie kell a gyulékony
h(itékdzegekkel kapcsolatos
jogszabalyokat, eléirasokat és
szabvéanyokat; tovabba,

b) Részletes ismeretekkel kell
rendelkeznie a gyulékony
hiitékozegek kezelésérdl, a
személyes véddfelszerelésekrdl,
a h(itékdzeg-szivargas
megel6zésérdl, a cilinderek
kezelésérdl, a toltésrél,

a szivargasérzékelésrdl,

a helyreallitasrél és az
artalmatlanitasrol, és készség
szinten kell kezelnie ezeket;
tovabba,

c) Ertenie és a gyakorlatban
alkalmaznia kell az adott
orszagban hatalyos jogszabalyok,
el6irasok és szabvanyok
kévetelményeit; tovabba,

d) Szaktudasanak fenntartasa
érdekében rendszeres
tovabbképzésen kell részt vennie.

e) Ugyelien arra, hogy a
véddéberendezések és a h(itékor
megfeleléen védve legyenek
a karos kornyezeti hatasokkal
szemben (mint példaul a
nyomascsokkentd csovekben
felgyilemld és megfagyd
viz, vagy a bennik felgydild
szennyezdédés vagy tormelék).

1. Beszerelés (teriilet)

+ Mindenképpen gondoskodni kell
arrél, hogy a vizcséhalozat védve
legyen a fizikai karosodéassal
szemben.

* Biztositani kell, hogy a mechanikai
csatlakozasok hozzaférhetdk
legyenek karbantartas céljabdl.

+ Amennyiben mesterséges
szelléztetésre van szikség, a
szellézdnyilasokat akadalymentesen
kell tartani.

+Be kell tartani az orszagos
gazszabalyozasokat, valamint a
helyi el6irasokat és jogszabalyokat.
Ertesitse a helyi hatésagokat
az érvényes szabalyozasoknak
megfeleléen.

+ A termék artalmatlanitasakor
kévesse a #12 pontban felsorolt
dvintézkedéseket, és tartsa be
az orszagos szabalyozasokat. A
megfelelé kezeléssel kapcsolatosan
mindig vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatésaggal.




2. Szervizelés

2-1. Szervizszemélyzet

+Arendszert egy képzett és
tanusitvannyal rendelkezé
szervizszakembernek kell
ellendriznie, rendszeresen
felligyelnie és karbantartania, akit a
felnasznal6 vagy a felelés személy
foglalkoztat.

+ Gy6z6djon meg rola, hogy a
hiitékdzeg ne szivarogjon.

* Az sszes olyan szakképzett
személynek, aki hiitékdzegkorrel
dolgozik vagy hit6kdzegkort
bont meg, iparagi jovahagyassal
rendelkez6 ellendrzd hatdsagtol
kapott érvényes tanusitvannyal kell
rendelkeznie, amely megerdsiti,
hogy rendelkezik a hlitékozegek
biztonsagos kezeléséhez
szilkséges szakértelemmel, iparagi
elismeréssel rendelkezé értékelési
specifikacioknak megfeleléen.

+Szervizelés csak a berendezés
gyartojanak elirasai szerint
végezhetd. A tovabbi képzett
személyzet segitségét igényld
karbantartasi és javitasi miiveleteket
a gyulékony hitékozegek
hasznalataban kompetens személy
felligyelete alatt kell elvégezni.

* A szervizelés csak a gyartd el6irasai
szerint végezhett el.

2-2. Munkavégzés

* A gyUlékony hiitdkdzegeket
tartalmazé rendszereken
torténd munkavégzés elkezdése
elétt a begyulladasi kockazat
minimalizalasahoz biztonsagi
ellendrzésekre van szikség. A
hiitérendszer javitasara vonatkozdan
— a rendszeren valé munkavégzés
elkezdése el6tt — be kell tartani a
#2-2 és a #2-8 pontban felsorolt
dvintézkedéseket.

+ Amunkavégzést ellendrzétt
folyamatoknak megfeleléen
kell végezni annak érdekében,
hogy minimalisra cskkenjen a
munkavégzés soran a gyulékony gaz
vagy g0z jelenlétének a kockazata.

+Atertileten dolgoz6 6sszes
karbantartot és egyéb személyt
utasitani és fellgyelni kell az
elvégzett munka természetével
kapcsolatosan.

+Keriilje a zart térben vald
munkavégzést. Mindig biztositson
legalébb 2 méter biztonsagi
tavolsagot, vagy legalébb 2 méter
sugaru szabad tertiletet a forras
kordl.

+ Akorilményeknek megfeleld
védbfelszerelést viseljen, a
légzésvédelmet is beleértve.

+ Tartsa tavol a gyujtoforrasokat és a
forrd fémfellileteket.
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2-3. A hiitokozeg jelenlétének

ellendrzése

* A terliletet megfeleld
hiitékozegérzékelével kell ellendrizni
a munkavégzés elkezdése el6tt
és a munkavégzés kdzben annak
érdekében, hogy a technikusnak
tudomasa legyen a potenciélisan
gyulékony légkorrdl.

+ Ellenérizze, hogy a hasznalt
szivargasérzékeld berendezés
megfelelden egylitt hasznélhaté-e
a gyulékony hitékozegekkel,
vagyis nem keltenek-e szikrét,
megfelelden le vannak-e zarva, és
gyujtészikramentesek-e.

+ Szivargas/kifroccsenés esetén
azonnal szelléztesse ki a terliletet,
és alljon ellentétes széliranyban, a
kidmléstdl/szivargastol tavol.

« Szivargas/kifrdccsenés esetén
értesitse a szivargas/kiomlés
széliranyaban allé személyeket,
azonnal szigetelje el a veszélyes
terlletet, és tartsa tavol az
illetéktelen személyeket.

2-4, Tlizoltokésziilék jelenléte

*Ha a hiitberendezésen vagy
barmely kapcsol6dd részén magas
hémérsékletli munkalatokat
kell végezni, megfeleld
tizoltéberendezésnek kell
rendelkezésre alinia.

* Atoltési teriilet kdzelében alljon
rendelkezésre széraz poros vagy
CO;, tlizoltokész(ilk.

2-5. Gyujtoforrasoktol valo

mentesség

+ A hlitérendszerhez kapcsoloddan
munkalatokat végz6 egyetlen
személynek sem szabad olyan
maédon hasznélnia gyuijtéforrast, ami
tliz- vagy robbanésveszéllyel jarhat.
Az ilyen munkalatok elvégzése
kézben tilos a dohanyzas.

+Abeszerelés, javitas, eltavolitas
és artalmatlanitas helyétl a
gyujtéforrasoknak megfeleld
tavolségban kell lennitik, a
cigarettazokat is beleértve, mivel
ezen miveletek kérnyékén
gyulékony hiitékézeg szabadulhat
fel.

* Amunkavégzés elkezdése el6tt a
berendezés korli tertiletet at kell
vizsgalni, és meg kell gy6zédni réla,
hogy nem all-e fenn gyulladaveszély
vagy a begyulladas kockézata.

+ ,Dohényozni tilos” tablékat kell
kihelyezni.

2-6. Szelloztetett teriilet

*Arendszer megbontasa vagy
barmely hével jard munkalat
elvégzése el6tt gondoskodjon annak
szabadban torténd elvégzésérdl,
vagy a tertilet megfelelé
szellbztetésérdl.

+ A munkalatok elvégzése kdzben
megfeleld szelldztetési szintet kell
biztositani.

+ A szelléztetésnek biztonsagosan el
kell vezetnie barmely felszabadult
hiitékdzeget, és lehetbleg ki kell
juttatnia azt a szabadba.




®

2-7. A hiit6berendezés ellenérzései

*Ha szlikség van az elektromos
alkatrészek cseréjére, akkor
azoknak a m{iszaki szempontbol
megfeleléeknek kell lennitik, és
megfeleld mlszaki paraméterekkel
kell rendelkeznilik.

*Minden esetben kdvetni kell a gyarto
karbantartasra és szervizelésre
vonatkozo utasitasait.

+ Kétség esetén kérjen segitséget a
gyartd miiszaki részlegétdl.

* A gyulékony hiitékozeget hasznald
berendezések esetén a kovetkezd
ellendrzéseket kell elvégezni.

-A szell6ztetd berendezés és
a kibmlényilasok megfeleléen
mkodnek, és nincsenek
akadalyozva.

-Ha kdzvetett hiitékorkdzeget
hasznalnak, le kell ellendrizni
a masodlagos kort, és meg kell
gy6z4dni a hiitdkdzeg jelenlétérdl.

-Aberendezésen talalhato
jeléléseknek Iathatdknak kell
maradniuk. Az olvashatatlan
jeloléseket és jeleket le kell
cserélni.

-Ahiitékdzegcsoveket vagy
dsszeteviket olyan helyre
szerelik be, ahol varhatdan nem
lesznek kitéve a hiit6kozeget
tartalmazo Gsszetevéket korrodalé
anyagoknak, kivéve, ha az
dsszetevok korrdzidalld anyaghol
készliinek, vagy megfelelen
védve vannak a korréziéval
szemben.

2-8. Az elektromos berendezések

ellendrzése

+ Az elektromos alkatrészek
javitsakor és karbantartasakor
els6dleges biztonsagi ellenérzéseket
és az dsszetevoket bevizsgald
eljarasokat kell foganatositani.

* Az elsbdleges biztonsagi
ellendrzéseknek magukban
kell foglalniuk tobbek kozott a
kdvetkezOket:-

- A kondenzatorok ki vannak-e
stitve: ezt biztonsdgos modon
kell elvégezni a szikraképzédés
elkertlése érdekében.

-Arendszer feltéltésekor,
lefejtésekor vagy atoblitésekor
nincsenek-e szabadon allo,
feszlltség alatti elektromos
dsszetevok vagy vezetékek.

- A foldelécsatlakozas folytonos-e.

*Minden esetben kévetni kell a gyarto
karbantartasra és szervizelésre
vonatkoz6 utasitasait.

+Kétely esetén kérjen segitséget a
gyarté miiszaki részlegétol.

*Ha a biztonségot veszélyeztetd hiba
all fenn, akkor az aramkdrhdz nem
csatlakoztathato elektromos ellatas
mindaddig, amig a hibét sikeresen el
nem haritottak.

+Ha a hiba nem javithatd ki azonnal,
de az Uzemeltetés folytatasa
elengedhetetlen, megfeleld
ideiglenes megoldast kell talalni.

+ A berendezés tulajdonosat értesiteni
kell, vagy jelentést kell kiildeni a
szamara annak érdekében, hogy az
dsszes fél megfeleléen tajékozott
legyen.
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3. Tomitett részegységek javitasa

* A tdmitett részegységek javitasa
soran a témitett burkolatok stb.
barmely eltavolitasa el6tt az dsszes
elektromos tapellatast le kell
valasztani arrél a berendezésrdl,
amelyen munkat végeznek.

* Elengedhetetlentil fontos, hogy
a berendezéshez a szervizelés
soran elektromos tapellatas
csatlakozzon, és a legkritikusabb
pontokon folyamatosan mikddd
szivargasellendrzési berendezést
kell elhelyezni a potencidlisan
veszélyes helyzetekre vald
figyelmeztetés érdekében.

«Kiilonds figyelmet kell forditani a
kévetkezOkre annak biztositasa
érdekében, hogy az elektromos
alkatrészeken végzett munka sorén
a burkolat ne sériljén az altala
nyUjtott védelmet veszélyeztetd
modon. Ennek magaban kell
foglalnia a k&belek sériilésének, a
tul magas szamu csatlakozasnak,

a nem az eredeti specifikaciok
szerinti terminaloknak, a tdmitések
karosodasanak, a témitékarmantyuk
nem megfeleld felszerelésének stb.
az ellenbrzését.

+ Gy6z6djon meg réla, hogy a
berendezés biztons&gosan fel van-e
szerelve.

* Gy6z6djon meg rola, hogy a
tomitések vagy a témitéanyagok
nem sérilltek-e meg annyira, hogy
mér ne legyenek képesek megelézni
a gyulékony gazok bearamlasat.

+ A cserealkatrészeknek teljesitenitk
kell a gyartoi specifikaciokat.

MEGJEGYZES: A szilikontomités

hasznalata gatolhatja bizonyos tipusu

szivargasérzékeld berendezések
hatékonysagat.

A gyujtészikramentes Gsszetevbket

nem kell elszigetelni a rajtuk val6

munkavégzeés el6tt.

4. Gyujtészikramentes 6sszetevék

javitasa

+ Semmilyen induktiv vagy kapacitiv
terhelést ne kapcsoljon az
aramkorre, ha elézetesen meg nem
gy6z6datt rola, hogy az nem Iépi-e
tul a hasznalatban |évd berendezés
esetén engedélyezett feszliltséget
és dramerdsséget.

+ Gyulékony kornyezet jelenlétében
kizardlag a gyujtészikramentes
Osszetevok esetén végezhetd
fesziltség alatti munkavégzés.

+ A tesztel@berendezésnek megfeleld
besorolasunak kell lennie.

+ Az alkatrészeket csak a gyartd
altal megadott alkatrészekre
cserélje ki. Anem a gyart¢ altal
megadott alkatrészek hasznélata
azt eredményezheti, hogy szivargas
esetén a hiitékozeg begyullad a
légkdrben.

5. Kabelezés

+ Ellenérizze, hogy a kabeleket
nem éri-e koptatd hatas, korrzio,
tulzott nyomas, razkddas, és hogy
nincs-e kitéve éles peremeknek
vagy barmely egyéb nemkivanatos
kérnyezeti hatasnak.

* Az ellenbrzés sorén figyelembe kell
venni az éregedés hatasait, valamint
a folyamatos rezgésforrasok, mint
példaul a kompresszorok vagy
ventilatorok altal keltett folyamatos
rezgés miatti hatasokat is.

6. Gyulékony hiitékozegek
érzékelése

* A lehetséges gyujtoforrasokat
semmilyen kortimények koz6tt sem
szabad a hit6kdzegszivargasok
megkeresésére vagy észlelésére
hasznaini.

+Halidldmpa (vagy nyilt langot
hasznalé barmely egyéb érzékeld)
nem hasznalhato.




7. A kovetkezd szivargasvizsgalati
médszerek minden
hiitékozegrendszer esetén
elfogadhatok

*Nem lehet észlelhetd szivargas
olyan érzékel6berendezés
hasznalatakor, amelynek az
érzékenysége legalabb 5 gramm
hiitékdzeg/év, és az alkalmazott
nyomas pedig a legnagyobb
megengedett nyomas legalabb
0,25-sz0rose (>0,98 MPa, maximum
3,90 MPa). llyen példaul az
univerzalis ,sniffer” tipusu érzékels.

* Elektronikus szivargaskeres6t lehet
hasznalni gyulékony hiitékézegek
észlelésére, de eléfordulhat, hogy
a szivargaskeres0 érzékenysége
nem megfeleld, vagy azt Ujra kell
kalibralni.

(Az érzékel6berendezést
hiitékdzegtdl mentes kérnyezetben
kell kalibralni.)

+ Gy6z6djon meg réla, hogy az
érzékel6 nem jelent potencialis
gyujtoforrast, és megfelel6-e a
hasznélt hiitékdzeghez.

* A szivargasérzékeld berendezést
a hiitékozeg LFL-jének egy adott
szazalékos értékére kell beallitani,
és az alkalmazott hiitékozeghez kell
kalibralni, megerdsitett megfeleld
gazszazalék (maximum 25%)
mellett.

+ A legtobb hiit6kozeg esetén
szivargasérzékel folyadékok
is hasznalhatok, példaul
buborékmddszerre és fluoreszcens
maodszerre alkalmas anyagok. El kell
ker(lni a klortartalmd detergensek
alkalmazasat, mert a klor reakcioba
Iéphet a hiitékdzeggel, és
korrodalhatja a rézcsoveket.

+ Szivargas gyanuja esetén az dsszes
nyilt langot el kell tavolitani/el kell
oltani.

*Ha a h(itékdzeg szivargasanak
elhéritasara keményforrasztast
kell alkalmazni, a rendszerbdl az
dsszes hitékdzeget le kell fejteni.
A h(itékozeg eltavolitasahoz be
kell tartani a #8 pontban felsorolt
dvintézkedéseket.

8. Eltavolitas és kilrités

+ Amikor a h(it6kori javitasok
elvégzése vagy barmely mas
okbdl megbontjak, megszokott
eljarasokat kell alkalmazni. Mivel
figyelembe kell venni a hiitékdzeg
tlzveszélyességét, fontos, hogy a
legjobb gyakorlatot alkalmazzak.
A kovetkez0 eljarast kell kdvetni:
hiitékozeg eltavolitasa -> a kor
atoblitése inert gazzal -> kilrités
-> atoblités inert gazzal -> a kér
megnyitasa vagassal.
Keményforrasztas nem hasznalhato.

* A h(it6kozegtoltetet megfeleld
lefejt6tartalyokba kell lefejteni.

+ A berendezés biztonsagossa

tételéhez a rendszert OFN-nel kell

atobliteni.

OFN = oxigénmentes nitrogén, egy

fajta inert gaz.

+ Ezt a folyamatot tébbszér is meg kell
ismételni.

+ Erre a célra nem hasznalhato siiritett
levegd vagy oxigén.

* Az &toblités elvégzéséhez a
rendszerben |évd vakuumot OFN-nel
kell lecserélni, amelynek a betéltését
az lizemi nyomas eléréséig folytatni
kell, majd ezt kdvetden ki kell
engedni a légkdrbe, és ismét létre
kell hozni a vakuumot.

+Ezt a folyamatot addig kell ismételni,
amig a rendszerben nem marad
hiitékdzeg (Amig szivargasérzékeld
altal érzékelt 4toblité gaz
koncentracioja 0,25 FL vagy
kevesebb).

%0,25 LFL értéken = 0,525 térf.%
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* Avégsé OFN-toltet hasznalatakor
a rendszert 1égkori nyomasra kell
leengedni annak érdekében, hogy
munkavégzésre kerllhessen sor.

+Ez a miivelet elengedhetetlentil
fontos abban az esetben, ha a
csbvezetékeken keményforrasztasi
munkalatokat kell végezni.

+ Gondoskodjon réla, hogy a
vakuumszivattyu kimenete
ne legyen kozel a potencialis
gyujtéforrasokhoz, és legyen
szellbztetés.

9. Feltoltési eljarasok

+ A megszokott feltoltési eljarasok
kiegészitéseként a kdvetkezd
kévetelményeket kell teljesiteni.

- Gondoskodjon arrél, hogy a
feltdltdberendezés hasznalatakor
ne ker(ljon sor a kiilénb6z6
hiitékozegekkel vald
kontaminaciora.

-Atdmlbknek és a vezetékeknek
a lehetd legrévidebbeknek kell
lennitik a bennik Iévé hiitékdzeg
mennyiségének minimalizélasa
érdekében.

- A tartalyokat megfelelé pozicidban
kell tartani az utasitasoknak
megfeleléen.

-Arendszer h(itdkdzeggel torténd
feltoltése el6tt gyéz6djon meg
réla, hogy a hiitérendszer le van-e
foldelve.

-Cimkézze fel a rendszert a
feltoltés befejezését kovetden (ha
még nem tette meg).

-Kifejezetten tgyelni kell arra, hogy
a hiitérendszert ne toltsék tul.

+Arendszer Ujratltése elétt OFN-nel
végzett nyomasprobat kell végezni
(Iasd: #8 pont).

* Arendszeren a feltoltés befejezése
utan, de még az iizembe helyezés
elétt szivargasellendrzést kell
végezni.

* A beszerelési hely elhagyésa elétt
ismételt szivargasellendrzést kell
végezni.
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+ Az elektrosztatikus feltoltddés
veszélyes helyzetet teremthet
a hlitékdzeg feltoltésekor
és lefejtésekor. A tliz vagy a
robbanas elkertilése érdekében
az atvitel sorén vezesse le az
elektromossagot. Ehhez foldelje le
és kosse dssze a tartalyokat és a
berendezéseket, miel6tt elkezdené a
feltoltést/lefejtést.

10. Leszerelés
*Ezen eljaras elvégzése el6tt

lényegesen fontos, hogy a

technikus teljes mértékben ismerje

a berendezést és annak minden

részletét.

+ A javasolt megfeleld gyakorlat a
hiitékdzeg biztonsagos lefejtése.

* Alefejtett hiitékdzeget tilos ujbdl
felhasznalni.

+Lényegesen fontos, hogy a feladat
elkezdése el6tt rendelkezésre élljon
az elektromos tapellatas.

a) Ismerje meg e berendezést és
annak miikddését.

b) Szigetelje le a rendszert
elektromosan.

c) Afolyamat elkezdése el6tt
gy6z&djon meg arrdl, hogy:

* a mechanikus kezeléberendezés
rendelkezésre &ll a
hiitékdzegtartalyok kezeléséhez,
ha sziikséges;

* az 6sszes személyi
védéfelszerelés és
szivargasérzékeld rendelkezésre
all, és megfeleléen hasznaljak;

+ a lefejtési folyamatot mindig
kompetens személy feliigyeli;

* alefejtéberendezés és a
tartalyok teljesitik a megfeleld
szabvanyokat.

d) Gondoskodjon arrol, hogy a
tartaly a mérlegen legyen, miel6tt
elkezdi a lefejtést.

e) Inditsa el a lefejtégépet, és az
utasitasok szerint izemeltesse.

f) Ne toltse tul a tartalyokat.
(legfeljebb 80%-os folyadéktoltet).



g) Ne lépje tul a tartaly maximalis
Uzemi nyomését, még
ideiglenesen sem.

h) Ha a tartalyok megfeleléen
feltdltésre keriiltek, és a folyamat
befejez6dott, gondoskodjon
arrél, hogy a tartalyokat és a
berendezést azonnal eltavolitsak,
és a berendezésen az 6sszes
levélasztdszelepet lezarjak.

* Az elektrosztatikus feltoltédés
veszélyes helyzetet teremthet

a hiitékdzeg feltdltésekor

vagy lefejtésekor. A tliz vagy a

robbanés elkertilése érdekében

az atvitel sorén vezesse le az

elektromossagot. Ehhez foldelje

le és kdsse dssze a tartalyokat és

berendezéseket, mielétt elkezdené a

feltéltést/lefejtést.

11. Cimkézés

* A berendezést fel kell cimkézni a
leszerelést és a hiitékozeg lefejtését
jelold cimkékkel.

+ A cimkét datummal kell ellatni, és ala
kell irni.

+ Gondoskodjon arrol, hogy a
berendezésre kihelyezzék a
gyulékony hiitékozeg jelenlétét jelzd
cimkéket.

12. Lefejtés

+ Amikor a hiit6k6zeget szervizelés
vagy leszerelés miatt lefejtik a
rendszerbdl, a javasolt megfelelé
gyakorlat a hiitékozeg biztonsagos
eltavolitasa.

+ Amikor a hiit6kdzeget tartalyokba
helyezik at, gondoskodjon arrdl,
hogy csak megfeleld hiitékdzeg-
lefejtd tartalyokat hasznainak.

+ Gondoskodjon arrél, hogy
rendelkezésre alljon a megfeleld
szamu tartaly a teljes rendszertdltet
tarolésahoz.

+ Az dsszes hasznélando tartaly
a lefejtett hiitékdzeghez késziilt,
és ennek megfeleld cimkézéssel
rendelkezik (vagyis ezeknek a
hiitékdzeg lefejtéséhez hasznalhatd
specidlis tartalyoknak kell lennidk).

+ A tartélyoknak teljesen
felszerelteknek kell lenniik, jo
allapotban Iévé nyomascsokkentd
szeleppel és kapcsolddo
levalasztdszelepekkel.

+ A lefejtés végrehajtasa el6tt a
lefejt6tartalyokat ki kell Uriteni, és —
lehetdség szerint — le kell hiiteni.

+ A lefejtéberendezésnek jo allapotban
kell lennie, a berendezéshez
kapcsolodo utasitasoknak
rendelkezésre kell allniuk, és
alkalmasnak kell lennie a gyulékony
hiitékdzegek lefejtésére.

+ Gy6z8djon meg arrdl, hogy a
lefejtdberendezés nem potencialis
gyujtoforras, és alkalmas az On altal
hasznalt hiitékdzeghez.

+ Ezenfelll kalibralt, j6 allapotban 1évé
mérlegeknek is rendelkezésre kell
allniuk.

+ A tdml6knek hianytalanoknak,
szivargasmentes
levalasztocsatlakozasokkal
rendelkezbknek és j6 allapotban
lévknek kell lennidk.
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+ Alefejtégép hasznélata el6tt
ellendrizze, hogy kielégitd

allapotban van-e, megfeleléen
karbantartotték-e, és hogy az
osszes kapcsolodé elektromos
dsszetevot megfeleléen tomitették-e
annak érdekében, hogy elkertljék

a begyulladast a hiit6kozeg
felszabadulasa esetén. Kétely
esetén |épjen kapcsolatba a
gyartéval.

+ Alefejtett hiitkdzeget vissza kell
kildeni a forgalmazdnak a megfeleld
lefejtétartalyban, és ki kell &llitani a
megfeleld hulladékatadasi jegyzéket.

*Ne keverje a hiitékdzegeket a
lefejtbegységekben, és kiildondsen a
tartalyok esetén.

*Ha a kompresszorokat vagy
a kompresszorolajat el kell
tavolitani, ellendrizze, hogy azt
elfogadhaté szinten kidritették-e
annak biztositasahoz, hogy a
kendanyagban ne maradjon
gyulékony hiitékozeg.

* Mielétt a kompresszort
visszakildenék a forgalmazonak,
végre kell hajtani a kidritési
folyamatot.

+ A folyamat felgyorsitasahoz csak a
kompresszorhazon alkalmazhatd
elektromos melegités.

+ Az olajat csak biztonsagos médon
szabad leengedni a rendszerbél.




Védozona

Akdltéri egység R290-es hiitékézeggel (fokozottan gyulékony gaz, A3 biztonsagi csoport az ISO 817 szerint) van feltéltve.
Vegye figyelembe, hogy ennek a hiitékézegnek nagyobb a sirlisége, mint a levegének. Hiit6kozeg-szivargas esetén a
kiszivargott hiitékozeg felhalmozodhat a talaj kbzelében.

A hitékdzeget tilos olyan modon dsszegydijteni, hogy potencialisan veszélyes, robbanasveszélyes vagy fullaszté 1égkort
hozzon létre. A hiit6kézeg nem juthat be az épiiletbe az éplilet nyilasain keresztiil. A hiit6kdzeg nem gydlhet 6ssze a
leeresztd hornyokban.

AKkUltéri egység korul védbzona van meghatarozva. A védézonaban nem lehetnek épiletnyilasok, ablakok, ajtok,
vilagitdaknak, pincebejaratok, vészkijaratok, tetdablakok vagy szellzényilasok.

A védbzonaban nem lehetnek gyujtoforrasok, mint példaul 360 °C feletti hé, szikra, nyilt lang, konnektorok, villanykapcsolok,
lampak, elektromos kapcsolok vagy egyéb allandé gyujtoforrasok.

Avédézona nem terjedhet ki a szomszédos épliletekre vagy kézforgalmi terlletekre (telekhatér, kbzat, szomszéd
maganutjai, stllyedési terilet, mélyedések, szivattyuaknak, csatornazas-bevezeték, szennyvizaknak stb.).

A védézonaban tilos a védézonara vonatkozd szabalyokat megserté utdlagos szerkezeti atalakitast végezni.

1) Véddzona talajra (vagy lapostetére) valo telepités esetén, 4) Véd6zona éplilet falan végzett fali telepités esetén
nyilt terileteken A
S—
%% /////// @ ///// D
A 1000 mm A%
DD A 2000 mm
B B 3000 mm
l:‘ C 300 mm
D 1000 mm
2) Védézdna az épllet fala elétti talajra vald telepités esetén i —
Ci Y /////%
Z O
D ]
A P4
DD D G,
ally Ny /f
7

A
NN
B

ke Z 7 Atermék alatti véd6zona a padloig terjed.
B x - Ak X
l:‘ ‘ 5) Védézéna az épiilet sarkanal lévé falra valo
telepités esetén
A 2000 mm
i 7,7 B 3000 mm A
///// C 300 mm 7 7
/) D 1000 mm . _
IR &)
ED A A 2000 mm
DD B 2500 mm
3) Véddzona az épillet sarkanal 1évG talajra valo telepités B c 00mm
esetén E 1000 mm
V== = F 500 mm
% G 1800 mm
'E Z
7
////////G D
A 2000 mm
B 2500 mm
C 300 ) R o
o 200 mm Atermék alatti védézona a padlidig terjed.
E 1000 mm
V=" F 500 mm
Ct G 1800 mm
i3
FY <
A
G
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A tavvezérlé gombijai és kijelzdje

Ajelen kézikényvben lathatod LCD-kijelz6 csak
tajékoztato jellegd, és eltérhet a tényleges
késziléken 1évotol.

Gomboki/jelzék

A gyorsmenii gombjai

Vissza gomb

Visszatér az el6z6 képernydre

LCD-kijelzé

(Tényleges — Sotét hattér fehér ikonokkal)

A fémenii gombja

Afunkciobeallitas

Be- és kikapcsologomb

Elinditja/ledllitia @ mikodést

Mikodés jelzdje

(8) Miiksdést kozben vilagit, riasztas kozben
villog.

Ha a hattérvilagitas ki van kapcsolva, nyomja meg

barmelyik gombot a bekapcsolashoz.

(Ne nyomja meg az (5) gombot)

Ahattérvilagitas kikapcsolasaig eltelt id6 a

Mentiben (Personal setup (Személyes beallitasok))

madosithato

©® e e

Nyomja meg a

kozepét \>
Ne viseljen

keszty(it

Ne hasznaljon

tollat

-
'~

ALz
I

-~
-

T

U

/\

_____________

_____________

A [_ 1
.
I
Nyilgombok
Kivalasztanak egy elemet.
Fel
/N\
Balra < ] > Jobbra
\Y4
Le
Bevitelgomb

Rogziti a kivalasztott tartalmat.




@ Médvalasztas

v

#52AUTO

v |

Az elre bealliott kiitéri hmérsékletisl  **2HUTES

+ AHUTES miivelet BE vagy Kl van

@ fliggden a rendszer a FUTES vagy a kapcsolva.
*1, % JI1TE feAAAR A A : P m
+*2 HUTES miikodési modot valasztja. » Akiltéri egység biztositja a hitést
(@) Automatikus gy Automatikus arendszer szamara.
& fiitgs & hiités
“*2AUTO /A Azeldre bealltott kiitéri homérsekettol **2 HOTES « Akilltéri egység biztositja a hiitést
+TARTALY \}E\/ fliggben a rendszer a FUTES + + TARTALY arendszer szamara.
[pr TARTALY vagy a " HUTES + [If * Akiltéri egység biztositja a fiitést a
L TARTALY miikédési médot valasztja. 1] tartaly felflitésekor.
/) Automatikus g Automatikus
o I figs & hites .
FUTES — wu. « AFUTES mivelet BE vagy Kl van TARTALY [ﬂf’ + ATARTALY miivelet BE vagy KI
:’\: kapcsolva. A = van kapcsolva.
* Akilltéri egység biztositja a fiitést a |E; [l *Akiiltéri egység biztositia a fiitést a
v rendszer szamara. viztartaly szamara.
FUTES+  vi, < Akiltéri egység biztositja a fiitést a * Az iranyikonok a jelenleg aktiv mod felé
TARTALY ;!: HMV tartaly és a rendszer szaméra. mutamlk, e
uj-//l? + Ez a mod csak akkor valaszthatd, ha y RGN
Ly viztartaly is telepitve van. & E‘ * Szobai mikadés / HMV készités.
[ PR
(% -’ Leolvasztas.

Miikodésjelz6 ikonok
Megjeleniti a mikddés allapotokat.
Az ikon nem jelenik meg (kikapcsolt képernydnél), amikor a miikddés ki van kapcsolva, kivéve a heti iddziténél.

'ﬂ. |d6zitett mikodés W Csendes tizemmod

=]
i

Holiday (izemmad

Zbna: Termosztat szerinti
vezérlés

—Belsd érzékeld allapota

Elektromos rasegités flitési

izemmodban

Nagy teljesitményl mikddés [ lgény szerinti vezérlés, SG
allapota sl ready vagy SHP-allapot

HMV készités elektromos

résegitéssel E Napkollektor allapota

Bivalens allapot (bojler)

@ Az egyes zonak hdmérséklete

@ 1d6 és nap

(E) AHMV tartaly hémérséklete

(P Kiiltéri hémérséklet

@ Erzékeld tipusa | Hémérséklettipus-beallitasi ikonok

T ] Vizh6mérséklet ﬂ Vizhémérséklet ,,I -

A —Kompenzaciés gorbe & —Kdzvetlen S Csak Uszomedence
Szobatermosztat # ™, Szobatermosztat N .

Kils5 ' Belss Ly Szobatermisztor

*! Ahészivattyuban alapesetben a HU]’E$ mod inaktiv. Ezt a hivatalo; t_eTe_piték vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivalni kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mdd fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES madd elérhetd.)
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Inicializalas

Az egyes meniielemek beallitasanak megkezdése el6tt, kérjik, inditsa el a tavvezérlét a miikodési nyelv és a datum és id6
bedllitasaval.

Amikor az aramellatast elészér kapcsoljak be, az automatikusan a beallitd képernyd lesz. A menli személyes beallitasok
részében is beallithato.

A nyelv kivalasztasa Inditas 12:00deH— vjjiogs LCD
Varja meg, amig a kijelz6 elvégzi az
inicializalast. o inditss . . .
Az inicializalo képerny6 utan megjelenik a
szokasos képernyd.
Ha megnyom valamilyen gombot, megjelenik a -
nyelvbeallités képernyd. 12:00de,H
A\/ és /\ gombbal lapozzon a nyelv
kivalasztasahoz.
@ Nyomjamega < gombot a kivalasztas [F1Inditas
megerdsitéséhez. Nyelv 12:00de,H
NEDERLANDS
TURKGE
SUOMI
Az ora beallitasa [Graformatum 12:00de,Szd)
@ AN/ vagy /\ gombbal valassza ki, hogyan 24 6rés
jelenjen meg az idé: 24 6ras vagy am/pm (de./ -
du.) formatumban (példaul 15:00 vagy 3:00 pm
(du))- FValaszt [l0K
(2) Nyomjamega < gombot a kivalasztas Détum és Id5 12:00de,Szo
megerdsitéséhez. Ev/hénap/nap Ora: Perc
A\/ és /\ gombbal vélassza ki az évet, @/ 01/01  12:00 de
hénapot, napot, érat és percet. (Valasszon ki
és Iépkedjen a_> gombbal, és nyomja meg az - Vélaszt [-]oK
< gombot a megerdsitéshez.)
Az id6 bedllitasa utan az id6 és a nap
megjelenik a kijelz6n még akkor is, ha a
tavvezérl6 ki van kapcsolva.
Utolsé elévigyazatossagi Iépésként a késziilék [EliilsG hitéracs 12:00de,Sz0|

beiizemelése el6tt biztonsagi okokbol %
ellendrizze és erdsitse meg, hogy a kiiltéri

eliilsé racs régzitve van. Igen

Valassza az Igen lehetéséget, ha a kiiltéri _

eliilsé racs mar régzitve van. Ezutén a rendszer zValaszt __[-JOK

a f6 képernydre Iép. E
Valassza a Nem lehetdséget, ha a kiiltéri eliilsé E

A sériilés elkeriiléséhez miik.

racs még nincs rogzitve. el6tt rogzitse a hiitéracsot

Egy figyelmeztetd lizenet jelenik meg, amely
emlékeztet a telepitésre.

[s1]Bezaras

12:00de,Szo

=l

[Dinditas




Gyorsmeni

Akezdeti beallitasok befejezése utan a kovetkezé lehetdségekbdl valaszthat egy gyorsmentiben, és

szerkesztheti a beallitasokat.

EBED

YR i

2344 ¢

@ ¢l c 18%

D N\ =
< - >
:|:: vV b .

@ Nyomja meg amanm gombot a gyorsmenii

(@) Haszndljaa /\ \/ < > gombokat a

megjelenitéséhez. meniielemek kivalasztasahoz.
® Hasznaljaa < gombot a funkcié be- vagy
kikapcsolasahoz.
e D
Gyorsmeni
Nagy
= 1 HMV A %} g:"'-_ Lis oy s
T kényszeritése ,_Q] trggzsnmenyu Csendes ,!, Fiités kénysz.
gy vetidszits (G [catdenites e N oehlyzshe A tavvezerls
!J kényszeritése A apnety zarolasa
allitasa
. Vélassza ki az egyes beallitasokat, és erdsitse meg a
-r Valaszt [« BE/KI beallitast a képernyé aljan megjelenitett utasitasoknak
megfeleléen. (Az ikonok az egyes valasztbgombokra
vonatkoznak.)
\ J

A foképernyore valo visszatéréshez,

Nyomjamegammmvagya — gombot.
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A gyorsmenu hasznalata

“{= HMV kényszeritése

Valassza ezt az ikont a tartaly HMV be- vagy kikapcsolasahoz.
Nyomjamega < gombot a valasztas megerésitéséhez.

i
BT < AHMV kényszeritése ki van kapcsolva.

SN
W=« AHMV kényszeritése be van kapcsolva.

Megjegyzés:
* AHMV kényszeritése le van tiltva, amikor a Fiités kényszeritése be van kapcsolva.
* Amikor a HMV ki van kapcsolva, akkor a miikddésnek és a modnak vissza kell linia az elézéleg tarolt allapotra.

—5) Nagy teljesitmény( mod

Vélassza ezt az ikont a flitési/h(itési rendszer nagy teljesitményi miikédéséhez.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(A nagy teljesitmény( miikodés koériilbelil egy perccel a < gomb megnyomésa utén indul el.)

> £] * Anagy teljesitmény(i méd ki van kapcsolva.
v ~
30 s
@ﬂ * Anagy teljesitmény(i mod 30 percig miikédik.
v ~

@ * Anagy teljesitmény(i mod 60 percig miikadik.

~J

90
: @)£] * Anagy teljesitmény( mod 90 percig mikadik.

Megjegyzés:
* Anagy teljesitmény(i méd le van tiltva, amikor a miikddés ki van kapcsolva.



Y/ Csendes

Valassza ezt az ikont a halk mikddéshez.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(A halk miikddés koértilbelil egy perccel a <! gomb megnyomasa utan indul el.)

> %) * Acsendes mod ki van kapcsolva.

v -~

f{ky) * A csendes mdd 1. szintre van éllitva.
v -~

5[]5)) * Acsendes mod 2. szintre van llitva.
v -~

\[]5)) * Acsendes mod 3. szintre van llitva.

3 A3. szint a legcsendesebb mod.

v <_l

LI
&

« VValassza ezt az ikont a csendes modu mikddés idézit6jének beallitasahoz.

+ 1 masodperces késleltetés utan.

Szeretné modositani

csendes mod idazitot? Valassza a ,,Yes” (Igen) lehetdséget.

« Valassza a ,Yes” (Igen) lehetéséget a < > gombokkal.

[ igen | LY
Minta [[:[] Szint
1 6:00 de 2 z o 0@ “ e
2 8:00 du 1 Valasszon az ,,1"-,,6” titemezések kozll.
3 10:00 du 0
rice Valassza az ,Edit” (Szerkesztés) lehetéséget.
Torlés +Ha a ,Delete” (Torlés) lehetéséget valasztja, akkor a kijeldlt iitemezésének
¢ idézitebeallitasa torolve lesz.
&~
. OO du Allitsa be az 6rat és a percet.
v
F
1\[];&) Valassza ki a csendes mod szintjét.
—
Megjegyzés:

A heéllitott idd

stiedésben van! * Ha az id6k atfedésben vannak egy masik ttemezéssel, akkor a ,Set time is

overlapped!” (A beallitott idd atfedésben van!) iizenet jelenik meg a képernyon.
[©]Bezéras
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A gyorsmenu hasznalata

3¢:@: Fiités kénysz.
Vélassza ezt az ikont a flités kényszeritett bekapcsolasahoz.

Nyomjameg a < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(A kényszeritett fiitési mod kortilbelil egy perccel a <! gomb megnyomasa utan indul el.)

 Akényszeritett flités ki van kapcsolva.

@5’;— « A kényszeritett f(ités be van kapcsolva.

Megjegyzés:
* Akényszeritett f(ités le van tiltva, amikor a miikodés be van kapcsolva, és a

,Disabled due to operation ON!” (Le van tiltva a bekapcsolt mikddés miatt!) milkdidés BE van kapcsolval

lizenet megjelenik.

Letiltva, mert a

[©]Bezéras




7 Heti idézitd
Vélassza ezt az ikont az el6re beallitott heti id6zit6 torléséhez (megszakitasahoz) vagy modositasahoz.
Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.

e « Az id6zit8 nincs bekapcsolva.

9 « Az d8zit6 be van dllitva.

¢ 1 masodperces késleltetés utan.

Vaélassza a ,,Yes” (Igen) lehetdséget.

Szeretné szerkeszteni a +Haa,No” (Nem) lehet6séget valasztja, akkor a képemy visszatér a fémeniihoz.

heti id6zit6t?

B> Nem
« Timer setup (Id8zit6 beallitasa): Valassza a Timer setup (Id6zité beallitasa)
1d6zit6 masolasa lehet6séget a heti id6zité beallitasahoz.
» Timer copy (Id6zitd masolasa): Valassza ezt a lehet6séget egy idézitébeallitas
masolasahoz.
[VIH K Cs | P |szo| [Példa az idozitd beallitasara]
|=[v]v]viIv]v]=] A/ \/ gombokkal valassza ki, melyik napokat szeretné szerkeszteni.

Nines besllitva mind Ha nincs mind a hat titemezés beallitva, akkor ez a képernyd jelenik meg.

a 6 id6zitd!
Szeretné szerkeszteni?

gen <« ISEE
\
VvV H K Sze Cs P m (1D Valasszon az ,1"-,6” iitemezések kozill.
1. 12:00de BE #@fE=25/20°C 40°C (D) Alitsa be az idézits rajat és percét.
2. 2:00de BE @z 25/25°C 40°C  (3) Valassza az ON (BE) vagy OFF (KI) lehet6séget az
3. 4:00de BE @3- 30/20°C 40°C e,

O b © O b O Coenimie nies

*A A\ \/ gombokkal valassza ki a miikédési madot.

Allitsa be a hémérsékletet a Zone 1 és 2 (1. és 2.
zbna) szamara, (ha a rendszere kétzonas beallitassal
rendelkezik).

Szombat: Minta 1: Hom.beall.

Z6nal iZ6na2 =2 =

’ i HY
BE 25°C: BE 25°C4[HT

(6) Allitsa be a tartaly hémérsékletét.

Megjegyzés:
* Az idézitd le van tiltva, amikor a kényszeritett f(ités be van kapcsolva, vagy a Fiités-h(ités kapcsoléja engedélyezve van.
* Ha bedllitotta a heti id6zit6t két zonaban, akkor ugyanezeket a 1épéseket meg kell ismételni a 2. zonahoz is.
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A gyorsmenu hasznalata

@3@ Jégtelenités kényszeritése

Vélassza ezt az ikont a befagyott csovek jégtelenitéséhez.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(Amad elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[©]Bezaras

*<] Hiba alaphelyzetbe allitasa

Vélassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja allitani az el6z6 beallitasokat.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(Amad elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[©]Bezaras

 Gy6z6djon meg rola, hogy az dsszes egység ki van kapcsolva, mielétt ezt a modot
valasztana, amely a teljes rendszert visszaallitja az el6z6 beallitasokra.

@ A tavvezérl6 zarolasa

Valassza ezt az ikont a tavvezérl zarolasahoz.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(Amod elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

Szeretné zéarolni a
tavvezérlot?

TP Nem

Valassza a ,,Yes” (Igen) lehet6séget.
(A féképernyé zarolva marad.)

*Haa ,No” (Nem) lehet6séget valasztja, akkor a képernyd visszatér a fémenuihdz.

A tavvezérld zarolasanak feloldasa
Nyomja meg barmelyik gombot.
(Amod elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

S

m***

v

Adjon meg négy szamjegyet. (Ha a szadm helyes, akkor a képernyd zarolasa feloldodik.)

Az elfelejtett jelszo alaphelyzetbe allitasa (kikapcsolt képerny6 mellett).

Nyomja le egyszerre 6t masodperciga D , < és > gombokat.
(Amad elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

% Vélassza a ,,Reset” (Alaphelyzet) lehetéséget.

v

1.A jelsz6 visszadllit: 0000
2.Tavvezérld feloldva

(A képerny6 harom masodpercre kikapcsol.)



Menuk BT

Véalassza ki a meniket, és végezze el a bedllitasokat a telepitett

rendszernek megfeleléen. Minden belizemelési beallitast egy

hivatalos forgalmazénak vagy szakembernek kell elvégeznie.

Javasolt, hogy a betizemelési bedllitasok 6sszes modositasat is egy

hivatalos forgalmazo vagy szakember végezze el.

* A beiizemelési bedllitas utan manuélisan lehet modositani a
beéllitasokat.

* A beiizemelési bedllitas aktiv marad, amig a felhasznal6 azt nem
mddositja.

* Atavvezérl6n tobbféle rendszer is beallithatd.

* A beallitas el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a mikddés jelzéje ki van
kapcsolva. <

* Ha rosszul van beallitva, akkor el6fordulhat, hogy a rendszer nem

Fomenii 10:34de,H
Rendszerellendrzés

Személyes beallitas
Szervizkapcsolat

Valaszt [] 0K

/\
-~

D

miikodik megfelelen.

Kérjik, Iépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval.

A <fémenii> megjelenitése: =

A meniielemek kivalasztasa: A \/ < >

A kivalasztott tartalom rogzitése: <

Alapértelmezett e s T L
_ beallitis Beallitas lehetdségei / megjelenitése

1 Funkcio beallitasa

1.1 > Hetiidozité
Aheti id6zit6 beallitasa utana | Id6zitd bedllitasa o
felhasznalé azt a gyorsmeniibsl | Valassza ki a hét napjat, és igeny szerint adja
szerkesztheti. . megazitemezéseket . Heti iddzit6 10:34de,H
Alegfeliebb hat Gtemezést (|d° !\/Iuk'ode§ be- vagy kikapcsolésa / Méd) VIEN K Sz Cs P Sz
allithat be egy napra. ld6zit6 masolasa 1. 8:00de BE [ 40°C
+ Le van tiltva, ha a Heat-Cool Valassza ki a hét napiat 2. 12:00du BE 5 24/28°C 40°C
SW (Fiités-hités kapcsoldia) P 3. 1:00du BE 3 12/10°
bedllitasa ,Yes” (Igen), vagy ONap Minta [+]szerkeszt
ha a kényszeritett flités be van
kapcsolva.
1.2 > Nyaralasi id6zité
Energiatakarékossag céljabol K| BE
bedllithat egy nyaralasi [ k|
idétartamot, amikor kikapcsolja | > B
ﬁf]?ldstzﬁpt’ k\nl agy alacsonyabb Anyaralas kezdete és vége. Nyaralas: Vége 10:34de,H
Ofokot allit be. Datum és id6 Ev/hénap/nap Ora : Perc
Kl vagy csokkentett hdmérséklet ETE /01701 10:00 de
* A heti id6zitd ideiglenesen letilthatd a nyaralasi id6zit6 alatt, de visszaall a M
nyaralasi id6zitd lejarta utén. ) Valaszt [<10K
1.3 >Csendes mod id6zité
Csendes miikGdés a beallitott Acsendes mod megkezdésének ideje: Ceendes __10:33de H
idészakban. . Ly Minta 1d6 Szint
‘ o Datum és id6 P g o |
Hat (itemezés 4llithatd be. - e
. . . " u
AQ. szint azt jelenti, hogy a A csendesség szintje: 3 1100 du 3
mod ki van kapcsolva. 0~3 »Valaszt [«15zerkeszt
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1.4 > Csendes prioritas

« Csendes izemmadban a hang
vagy a kapacitas elényben
részesitésének kivalasztasa.

* Ha a hang elényben
részesitése van kivalasztva,

a késziilék csak csendes
allapotban miikédik. Hang m
* Ha a kapacitas elényben Kapacitas

részesitése van kivalasztva, a
késziilék csendes allapotban
fog mikddni, ugyanakkor

a szlikséges kapacitas
biztositasa fog elsébbséget

élvezni.

1.5 > Szobafiités
A szobafiités BE -
vagy Kl értékre torténd Kl a
bedllitasa.

1.6 > Tartalyfiités
A tartalyflités BE vagy Kl KI B
értékre torténd bedllitasa.

1.7 > Sterilizalas
A sterilizélas BE vagy Kl értékre RE B
torténd bedllitasa. Ki

* Ne hasznélja a rendszert sterilizalas kdzben a forrazas elkerilése érdekében.
« Egy hivatalos forgalmazotél kérdezze meg a helyi torvényeknek és szabalyozasoknak megfeleld sterilizalas szintjét.
1.8 > HMV méd (Hasznalati Meleg Viz)

A DHW funkcié beéllitdsa
Normaél vagy Okos lizemmodba.

» ANormal mdd esetében
gyorsabban melegszik fel a Standard
tartaly. Az Okos lizemmédban Intelligens

hosszabb idé alatt melegszik
fel a tartaly, kisebb
energiafogyasztassal.

A tartalyérzékel6 felsé vagy

k6zéps6 pontra valo allitasahoz.

* Atartalyérzékel6 felsé pontra
torténd allitasaval lelassul a

tartaly felfiitése, és csokken Felsé
az energiafogyasztas. Kozép

Kérjlik, allitsa ezt a beallitast
a ,Center” (K6z&ps6)
lehetbségre, amikor a forré viz
nem elegendd.
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2 Rendszerellendrzés

2.1 > Energiafigyelés

Az energiafelhasznalas, a
létrehozés vagy a COP jelenlegi
és elézménydiagramjai.

Jelen
Kivélasztas és beolvasas

El6zménydiagram
Kivélasztas és beolvasas

» COP= Teljesitmény-egyiitthat.

* Az elézménydiagramok esetében az idészak beallithatd 1 napra/1 hétre/1 évre.

* Beolvashato a fiités, a *' *2 hiités, a tartaly és a teljes rendszer

energiafelhasznalasa (kWh).

* Ateljes teljesitményfelhasznalas a 230 V-os valtakozéaramon alapuld becsiilt
érték, amely eltérhet a pontos eszk6zok altal mért értektdl.

Osszes fogyasztas (1év)

0.0
KWh

[Fév

1[2]314[56][7[8 0 [TOT1[2Nael

jan, 2022: 0.0 wn

kb.

OHénap SUzemméd

2.2 > Rendszerinformacié

Kiolvashatoak a rendszer 9 elem tényleges rendszerinformacioi: Rendszerinformacio 10:34de,H
hémérsékleti értékei. Bemenet / Kimenet / Zéna 1/Zéna 2/ 1. Bemenet ;0%
Tartaly / Medence / COMP frekvencia / 2. Kimenet o:c
Szivattyu ér. seb. / Viznyomas 3. Z6na 1 ot
- P , 4. Zéna 2 0
Kivélasztas és beolvasas _Oldal
2.3 > Hibael6zmények
* A hibakddokat a Hibaelharitas Hibael6zmények 10:34de,H
cim(i részben talalja. 1. -
* Alegjabb hibakod jelenik Kivalasztas és beolvasas .
meg feldl. .
[«]El&zmények torlése
2.4 > Kompresszor
Megjeleniti a kompresszor Kompresszor 10:34de,H
teljesitményét. 1. Frekvencia 0 Hz
Kivalasztas és beolvasas ; (TK".B ) szamidls o
. Tel jes lizemido 0o
[>]vissza
2.5 > Fiitépatron
A szobafiités/tartalyflités teljes Fﬁtﬁ_Paf_r_Un __ 10:34de,H
bekapcsolt ideje. Tel jes tizemidd )
Kivalasztas és beolvasés 8= 0o
R 06
[5]Vissza

*! Ahészivattyuban alapesetben a HL’]]’ES mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES méd elérhetd.)
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3 Személyes beallitas

3.1 > Tavvezérld

* Egy adott tavvezérld
tavvezérlészamanak
megjelenitése a beszerelést Tawv. 10:34de,H
végzd személy és a
végfelhasznald megfeleld Kivalasztas és Re:t
tajékoztatasa érdekében. beolvasas
* Af6 thvvezérld RC-1 néven
jelenik meg. A masodik [-1oK
tavvezérlé RC-2 néven jelenik
meg.
3.2 > Erintési hang
Be- vagy kikapcsolja a BE L=
mikodési hangot. Ki
3.3 >LCD kontraszt
Beallitja a képernyd LCD kontraszt 10:34de,H
kontrasztjat. Alacsony Magas
3 {IEEEE I »
WValaszt [«~]OK
3.4 > Hattérvilagitas
Beé"itja a képemy(’j Hattérvilagitas 10:34de,H
hattérvilagitdsanak id6tartamat. Kl 5 perc
1 perc 15 mp 10 perc
| 1perc |
“ Valaszt [<10K
3.5 >Hattérfény intenz.
Bedllitja a képernyd Hattérfény intenz. 10:34de,H
hattérvilagitasanak fényerejét. sitét viligos
4 < [N I I
4 Vélaszt [~]OK
3.6 >Oraformatum
Beallitja az ora tipusat. Graformatum 10:3dde,H
24 oras
am/pm -
’
“Valaszt [<10K
3.7 >Datum és idé
Beallitja a pontos datumot és Datum és id6 10:34de,H
idot. Ev/hénap/nap Ora: Perc
Ev/honap/nap/ Ora/ Perc EER/o1 /01 10:00 de
2» Valaszt [-]10K
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3.8 >Nyelv

Bedllitja a felsé képernyd

ENGLISH / FRANCAIS / DEUTSCH /
ITALIANO / ESPANOL / DANISH /

megjelenités nyelvet. SWEDISH/NORWEGIAN/POLISH/ | el 10:34de,H

CZECH / NEDERLANDS / TURKGE / it

SUOMI/ MAGYAR / SLOVENSCINA/ squ%
HRVATSKI / LIETUVIY / PORTUGUES /
BbITAPCKI / EESTI / LATVIESU / it Lok
ROMANA / SHQIP / SLOVENGINA / M
MAKE[JOHCKV / YKPAIHCBKA / EAAHNIKA
3.9 > Feloldasi jelszé

Négyjegyi jelsz6 az 6sszes Feloldési jelsz6 10:34de,H

beallitdshoz.

0000

Mooo

[«10K

ZValaszt

4 Szervizkapcsolat

4.1 >Kapcs. 1/ Kapcs. 2

El6re beéllithaté a
szervizkapcsolat, egy név és
telefonszém akit segitségil
lehet hivni.

Kivélasztas és beolvasas

Szerviz beallitas 10:34de,H

Kapcs. 1
Név : Bryan Adams
@ : 08812345678

+Valaszt
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5 Telepitési beallitas > Rendszerbeallitas

5.1

> Opcionalis panel kapcsolatok

A javitashoz sziikséges kiilsé
aramkorhoz valé csatlakozashoz.

Igen

v
Nem

* Ha az Optional PCB connectivity (Valaszthato FIR csatlakoztatasa) Yes (Igen), akkor a rendszer a kévetkezd
tovabbi funkciokkal fog rendelkezni.
(D Két zona vezérlése (Uszomedence felmelegitési funkciot).
@ Kilsd kompresszor leallitd kontakt.

® Kiilsd gyCitstt hibajel.
@ SG ready vezérlés.

® Teljesitmény hatarolas, demand limit 0-10V.
® Fités-hiités valtas kontaktussal

5.2 >Zéna és érzékeld

Az érzékeldk kivalasztasahoz
és az egyzonas vagy kétzonas
rendszer kivalasztasahoz.

Zona

* Az egy- vagy kétzdnas rendszer kivalasztasa
utén lépjen a szoba vagy az uszémedence
kivalasztasahoz.

* Ha az Uszémedence van kivalasztva, a
AT hémérséklet hémérsékletértékét 0 °C és
10 °C kozott kell kivalasztani.

Z6na és érzékelo
Zona

1 z6nas rendszer

2 zonas rendszer

10:34de,H

JValaszt [«]0K

Sensor
* Szobatermosztat esetén ki kell valasztani,
hogy kiils6 vagy belsd. Z6na és érzékels 10:34de.H
- Abels§ lehet6seég kivalasztasakor tovabbi | 5o =
RC-1 vagy RC-2 tavvezérlok valaszthatok ki
(f;gl; éaé(l:g; (?;2::? el, ha a Zona kivalasztasa Szobatermosztat
: Szobatermiszt
Vélassza az RC-1-gt, ha a f§ taviranyito Valaszt == ET]“:: =
termisztorat kivanja hasznalni a M
szobahémérséklet szabalyozasara, és
forditva.
5.3 > Fiitékapacitas
Lehetéség van az elektromos i i .
fiitdbetét teljesitmenyének FatBkapacitas 10:34de H
korlatozasara.* [ 3w
3kW/6 kW/9kwW
* AKW értéke az adott modelltdl TI0K
fiiggéen valtozik.
5.4 >Jégmentesités
A fagyas megakadalyozasanak [lgen |

aktivalasa vagy inaktivalasa
kikapcsolt rendszernél

Igen

Nem
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5.5 >DHW kapacitas
A tartalyfelfiitési kapacitas
valtoz6 vagy standard
lehetéségre torténd allitasa.
Gyors lizemmodban a
tartaly valtozé kapacitasu
felfiitésére kertil sor, és a
tartaly hémérséklete fennmarad
hatékony modban. Standard
kapacitasu tartalyfelfiités
névleges flitési kapacitassal.
Ha a ,Hatasfok” lehet6ség

van kivalasztva az ,5.20 Valtozd m
Fiitésvezérlés” bedllitasban, Standard

a tartaly felf(itési folyamata
késleltetve lesz, amig el nem éri
a sokkal alacsonyabb tartélyviz-
hémérsékletet, ami javitja a
fitési folyamat hatékonysagat.
A megfeleld meleg viz
biztositasa érdekében ebben

a bedllitdsban valassza

a ,Normal” vagy az ,5.20
Fltésvezérlés” beallitasban a
,Komfort” lehetdséget.

5.6 > Csepptalca fiités

Annak kivalasztasa, hogy Nem lgen
csatlakozik-e a kiegészitd [ Nem |
kultéri egység talcafiités. >Igen

*Atipus -Az talcafiités csak a
jégtelenitési mlvelet

) S Cseppt. fiités tipusa 10:34de,H
soran aktivalodik.

*B tipus - Az talcafiités akkor Az alaplemezfiités | A ]
O . 2
aktivalodik, amikor A tipusanak beallitasa*. B
a kultéri kornyezeti
hémérséklet 5 °C vagy < Valaszt [~10K
alacsonyabb.
5.7 >Masodlagos kiiltéri érzékel6
Masodlagos kiltéri érzékeld Nem igen
kivalasztasa. [ Nem |
5.8 >Kiilsé kapcsold
N Igen
em -
[ Nem |
5.9 >Kiilsé hibajel
Igen
Nem a
[ Nem |
5.10 > lgény szerinti vez.
Nem <

HP
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5.11 > SG ready
Igen
Nem a
[ Nem |
>lgen
HMW setpoint %-0san  sG ready 10:34de,H
eltolhaté az értékek Kapacitas [1-0]: HMV
120 % a két kontaktushoz Tart.: (50%~150%) -
hozarendelhet6ek, Lépések: +5% [ 120 [
ugyanigy a fiitési e
setpoint is. +Valaszt []0K
5.12 > Kiils6 kompresszorkapcsolo
Nem <
5.13 > Keringtetett foly.
Annak kivalasztasa, hogy a Keringtetett foly. 10:34de,H
rendszerben rendszer vizzel
vagy glikollal van feltoltve. Viz ¢
Glikol
+Valaszt []OK
5.14 > Fiit6-hiit6 kapcsolo
Igen
Nem a
[ Nem |
5.15 > Fiités kénysz.
Afiités kényszeritése Fiités kénysz. 10:34de,H
?ekapcsolésa ) Auto
alapértelmezetten) kézzel vagy Kézi a
automatikusan. [ Kezi |
“vilaszt [1oK
5.16 >Jégt. BE
Ha az automatikus kivélasztas
be van allitva, a killtéri
egység elkezdi a jégtelenitési Kézi A“Am
miveletet, ha hosszu ideig [ Kkezi |
kell fliteni alacsony kiltéri
hémérséklet esetén.
517 >Fagymentesités jel
A jégtelenités jel bekapcsolasa
a fan-coil-egység leallitasahoz
a jégtelenitési mivelet kdzben. Nem igen
(Ha a jégtelenitési jel beallitasa [ Nem |
,Yes” (Igen), a bivalens funkcié
nem lesz elérhetd)
518 > Szivattyu ar. seb.
Véltozo aramlasu
szivattylvezérlés vagy fix AT
szivattyuterhelés-vezérlés Max. terh.

beallitasa.




Alqurfelmezett Beallitas lehet6ségei / megjelenitése
beallitas

5.19 >HMV fagymentesités

Hagyja, hogy a rendszer a
helyiségben 1évé egység
helyett forré viz hasznalataval
fagytalanitson, hogy a
szobaban kellemesebb
hémérséklet legyen.

Igen

Nem

5.20 > Fiitésvezérlés

Akészilék miikodési
allapotanak kivalasztasa
aszerint, hogy a beallitott
hémérséklet gyorsabb elérése
vagy az energia-megtakaritas a
fontosabb.

Ez a Flités/tartaly izemmod
funkciéja.

Ha a ,Valtoz¢” lehetbség

van kivalasztva az ,5.5 HMV
kapacitas” beallitasban, a
tartaly felftitési folyamata
késleltetve lesz, amig el nem éri
a sokkal alacsonyabb tartélyviz-
hémérsékletet, ami javitja a
flitési folyamat hatékonysagat.
A megfeleld meleg viz
biztositasa érdekében valassza
ki a ,Komfort” beallitast

ebben a bedllitasban, vagy a
,Normal” beallitast az ,5.5 HMV
kapacitas” beallitasban.

Komfort

v

Hat.-sag

5.21 > Kiilsé méré

Annak beallitasa, hogy a
rendszer melyik kiilsé mérot
hasznélja, a csatlakoztatott
mér6tdl figg.
Léteznek teljesitmény- és
mas kiilonb6z6 tipusu
villamosenergia-mérok.
Ateljesitménymérék
esetében kétféle csatlakozasi
rendszer létezik:-
a) Egy teljesitménymérés
rendszer:
Kizarolag fiités-hités
mérd
b) Két teljesitménymérds
rendszer:
Fités-hiités méro és
tartalyszintmérd

Hideg-meleg mérde : Nem

* Tartalymérd : Nem
Aramméré HP : Nem

1. arammérg (PV) : Nem

2. arammérd (Epdlet) : Nem
3. arammérd (Tartalék) : Nem

* Csak a fiités-hités merd ,Igen”
allapotaban érhet6 el

Kiilsé méré 10:34de,H
Tartalyméré

Aramméré HP

1. aramméré (PV)

JValaszt [«<10K

Kiils6 méré 10:34de,H

Arammérs HP
1. aramméro (PV)
2. arammérd (Epiilet)

3. aramméro (Tartalék)

“Valaszt []0K
> Hideg-meleg mérée
- Allitsa a fiités-hiités mérét ,lgen” llapotba,
ha ez a teljesitményméré van csatlakoztatva.
- Ateljesitménymérd a hdszivattylegység Igen
energiatermelésének mérésére szolgal fités, A
J I [ Nen

hiités és HMV-lizem (egy teljesitménymérés
rendszer) vagy csak flités és hiités (két
teljesitménymérds rendszer) esetében.
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> Tartalyméré

- Allitsa a tartalyszintmérét ,Igen” allapotba, ha
ez a teljesitménymérd van csatlakoztatva.

- A hészivattylegység energiatermelésének
mérésére szolgal HMV-lzem soran. Igen
* Csak a fiités-h(ités merd ,Igen” llapotaban a

valaszthato. L]
Csak akkor allitsa a tartalyszintmérét
,Igen” allapotba, ha két teljesitménymérés
rendszer van csatlakoztatva.
> Aramméré HP

- Allitsa a villamosenergia-mérd hsz.-t ,lgen”
allapotba, ha ez a villamosenergia-mérd van
csatlakoztatva.

- A hészivattyuegység energiafogyasztasanak T
mérésére szolgal.
>1. aramméré (PV)

- Allitsa az 1. vill. energia-mérét (fotovoltaikus
mérd) ,Igen” allapotba, ha ez a
villamosenergia-méré van csatlakoztatva.

- A napelemrendszer energiatermelésének
mérésére szolgal. T

* Ezek az adatok csak a Cloud (Felhd)
rendszerben jelennek meg.

>2. arammérd (Epiilet)
- Allitsa a 2. vill. energia-mérét (épiilet) ,Igen”
allapotba, ha ez a villamosenergia-mérd van

Igen
S

Igen
S

csatlakoztatva. Igen
- Az épiilet energiafogyasztdsanak mérésére a
szolgal. T
* Ezek az adatok csak a Cloud (Felhd)
rendszerben jelennek meg.
> 3. arammérd (Tartalék)
- Allitsa a 3. vill. energia-mérét (tartalék) ,lgen”
allapotba, ha ez a villamosenergia-méré van
csatlakoztatva. Igen
- Az energiafogyasztas mérésére szolgal [ Nem |
* Ezek az adatok csak a Cloud (Felhd)
rendszerben jelennek meg.
5.22 > Elektromos anéd
Az elektromos andd Igen
mikddésének engedélyezése A
vagy letiltdsa. .

(MEGJEGYZES): Ha a [Approx.] (,Kb.") felirat megjelenik az energiamonitor kijelz6jén, akkor a tavvezérldn lathaté adatok a
hészivattyu belsé szamitasanak eredményei.
Ha a [Approx.] (,Kb.”) felirat NEM jelenik meg az energiamonitor kijelz6jén, akkor a tavvezérldn lathato
adatok** a kiils6 mérémiszerek adatai.
Az Aquarea egységen tarolt adatok vegyesen szarmazhatnak belsd szamitasbol vagy kiilsé
mérémliszerekbdl.
**Az elfogyasztott vagy el6allitott mennyiség pontos megismeréséhez mindig a kiilsé miiszerek adatait

hasznélja referenciaként.

Megjegyzés: A vill.” a villamos energia réviditése.
A ,hsz.” a hdszivattyu roviditése.
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6 Telepitési beallitas > Uzemi beallitas

Anégy f6funkcié vagy -méd o . Ozemi beallitas 10:34de,H
elérése. Neégy tzemmod
Hiités
Auto
Fiités / * *2 Hiités / *' *2 Auto / Tartaly Tartaly
~Valaszt [«]0K
6.1 > Fiités
Eléremend vizhdfok bedllitasa o Uzemi beallitss 10:34de,H
a kiils6 hémérséklet Vizhém. flitésnél BE / Fiités
fiiggvényében fiitési Kiils6 hom. fiitésnél KI /
izemmodban. AT flitésnél / Kiils6 hém. fiitésnél KI
Fiité BE/KI AT fiitésnél
~Valaszt [«]OK
> Vizhém. fiitésnél BE
Aflités Uzemi beallitas 10:34de,H
bekapcsolasanak F(ités BE: Vizh6m.
©cios abrbe | Nomersékdetei a
Kompenzécis gorbe kompenzacios Kbzvetlen
gorbében vagy
kozvetlen bemenetben.  _ valaszt 10K
> Vizhém. fiitésnél BE > Kompenzacios gorbe
Adja meg a négy Flités BE: Vizhém.:Zéna1
X tengely: hémérsékletpontot [55C IR
-5°C,15°C (kett a vizszintes o T
Y tengely: X tengelyen, kettd "
55°C, 35 °C a fliggéleges Y -20 15
tengelyen). <Ivalaszt [-10K

» Hémérséklettartomany: X tengely: -20 °C - 15 °C, Y tengely: Lasd az
alabbiakban

+ Az Y tengely bemenetének hémérséklettartomanya:
WH-WDG modell: 20 °C ~ 75 °C
A fenti beallitasoktdl fggetlentil, a viz hdmérséklete korlatozva van. Tekintse
meg az lUzemeltetési feltételt a 3. oldalon.

* Ha kétzénas rendszer van kivalasztva, akkor a négy hémérsékletpontnak is a
2. zéna bemeneteinek kell lennitk.

*A,1.zona’ és 2. z6na” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzonas.

> Vizhom. flitésnél BE > Kozvetlen

Uzemi beallitas 10:34de,H
Fiités BE: Vizhém.:Z6na2
35°C Hoémérséklet a flités Tart.: (20°C~75°C) -
bekapcsolasahoz Lépések: +1°C Elc
v
$Valaszt [«]0K

* AMin. ~ Max. tartomany: 20 °C ~ 75 °C:
WH-WDG modell: 20 °C ~ 75 °C
A fenti beallitasoktdl fggetlentil, a viz hémérséklete korlatozva van. Tekintse
meg az lUzemeltetési feltételt a 3. oldalon.

* Ha kétzénas rendszer van kivalasztva, akkor a hémérsékletpontnak a 2. zéna
bemenetének kell lennie.

*A,1.zona" és 2. z6na” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzonas.

*! Ahészivattyuban alapesetben a HL’]]’ES mod inaktiv. Ezt a hivatalo; t_eTe_piték vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivalni kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)
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M en u k Telepit6k szamara

Alapértelmezett e s e L
_ beallitas Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

> Kiils6é hém. fiitésnél KI

Ekkora vizhofok és
beallitot értékkozotti

Uzemi beallitas 10:34de,H
Fiites KI: Kiilsé hom.
2 °C Hémérsélgleg a flités Tart.: (5“c—§5“c) a
kikapcsolasahoz Lépések: +1°C C
SValaszt [«]0K
> AT fiitésnél
AAT bedllitasa a flites
bekapcso|éséh02_ Uzemi beallitas 10:34de,H
* Ez a bedllitas nem Fiités BE: AT
5°C érhetdel,haa Tart.: (1°C~157) N
szivatty aramlasi Lépések: $1°C [ 5 |«
hozama maximalis v
teljesitményre van Zvalaszt [~]0K
allitva.
> Fiit6 BE/KI
> Fiit6 BE/KI > Kiils6 hom. fiitésnél BE
Uzemi beallitas 10:34de,H
Fiit6szal BE: Kiils& hom.
0°C Hoémérséklet a flités Tart.: (-20°C~15°C) -
bekapcsolasahoz Lépések: +1°C | 0 o
v
2Valaszt [+]OK
> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités késleltetése
o Ozemi beéllitas 10:34de,H
Egggéé?%g]:;\la Fiitdszal BE: Kesleltetés
0:30 perc elektromos fiités, ha a E:rg';efl%?:aoo) Eﬁﬂ
vizh6fok nem éri el a pesel 20 v
beallitott értéket. “Valaszt [0k
> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités bekapcsolasanak a bealitasa
Uzemi beallitas 10:34de,H

FlitGszal BE: CélhGmérséklet AT

Ekkora vizhéfok és
beallitot értékkozotti

4°C kilbnbség falott Tart.: (-10°C-2C) A,
fog bekapcsolni az Lépesek: +1C E;. <
elektromos rasegités. Vaiast FToK

> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités kikapcsolasanak a beallitasa
Uzemi beallitas 10:34de,H

Fiitd KI: Célhdmeérseklet AT
Tart.: (-8°C~0°C)

2e %glgolgillz:;gsaolﬁtitaz Lepésekc: 17 L2
elektromos rasegités. ~Valaszt [0k
6.2 >**2Hiités
Kiildnbéz6 viz- és kdmyezeti Vizhémersékletek a hiités bekapcsolasahoz | Uzemi bedllités 10:34de,H

hémérsékletek beéllitasa a
hiitéshez.

és AT a hiités izemmodban.

Hiités
Vizhom. Hiitésnél

AT hiitésnél BE

~Valaszt [«]OK

*! Ahészivattyaban aIa;J_e;;tBen a HL’]]’ES mod inaktiv. Ezt a hivatalo; t_eTe_piték vagy a hivatalos szervizpartnereink_a}t_iv_élni kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)




Alapértelmezett e s e L
_ beallitas Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

> Vizhém. Hiitésnél

Ahdtes Uzemi beéllits 10:34de,H
bekapcsolasanak Hf:[“'B;avf :s, -3Ace,
hémérsékletei a

Kompenzacios gorbe | kompenzacios Kozvetlen
gorbében
vagy kozvetlen +Valaszt [10K
bemenetben.

> Vizhém. Hiitésnél > Kompenzacios gorbe
Adja meg a négy Hiités BE: Vizh&m.:Zéna1

X tengely: hémérsékletpontot pr 0

20°C,30°C (kett6 a vizszintes 53 - T

Y tengely: X tengelyen, ketté 5

15°C, 10 °C afiiggéleges Y 15 30
tengelyen) rvilaszt  [<10K

* Ha kétzonas rendszer van kivalasztva, akkor a négy hémérsékletpontnak is a

2. z6na bemeneteinek kell lennitik.

*A,1.zona" és 2. zona” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzonas.

> Vizhém. Hiitésnél > Kézvetlen

A hémérséklet
beallitasa a hiités
bekapcsolasahoz.

10°C

Uzemi beallitas

Hités BE: Vizhtm.:Z6na2
Tart.: (5°C~20C)
Lépések: +1°C

10:34de,H

rS
[ 10 [
v

2Valaszt [«]OK

* Ha kétzonas rendszer van kivalasztva, akkor a hémérsékletpontnak a 2. zéna

bemenetének kell lennie.

*A,1.zona’ és 2. zona” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzonas.

> AT hiitésnél BE

A AT bedllitasa a hiités

bekapcsolasahoz. :f‘:f“';;a:':as 10:34de H
* Ez a bedllités nem ot (A5
5°C érhetd el, haaszivattyd | o -V F -
AR Lépések: +1°C C
&ramlasi hozama P g
maximalis teljesitményre  =yzjaszt 10K
van llitva.
6.3 >**2Auto
Automatikus valtés fiitésrol Kiltéri hémérsékletek a flitésrdl hiitésre vagy | Uzemi beallitas 10:34de,H

hiitésre vagy hiitésrol fitésre.

hitésrdl fiitésre torténd valtashoz.

Kiilsé hém. (flitésrdl hitésre) /
Kiilsé hém. (hitésrdl fitésre)

Auto

Kils6 hém. (fitésrol hltésre)
Kiils6 hém. (hiitésrdl fiitésre)

~Valaszt [«]10K

> Kiilsé hom. (fiitésrél hiitésre)

Allitsa be a kiiltéri
hémérsékletet a
flitésrdl hitésre
torténd valtashoz.

15°C

Uzemi beallitas 10:34de,H
AutoKiilsé hdm. (Flités-hiités)

Tart.: (11°C~25%C) -
[ 15§
v

Lépések: +1°C

2Valaszt [«]OK

*! Ahészivattyaban aIa;J_e;;tBen a HL’]]’ES mod inaktiv. Ezt a hivatalo; t_eTe_piték vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivalni kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)
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M en u k Telepit6k szamara

Alapértelmezett e s e L
_ beallitas Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

> Kiilsé hom. (hiitésrdl fiitésre)
) Uzemi beallitas 10:34de,H
Allitsa be a klltéri Auto:Kiilsé hdm. (Hiités-fiités)
10°C hémérsékletet a Tart.: (5°C~14°C) -
hiitésrol fitésre Lépések: +1°C [ 10 o
torténd véltashoz. h
2Valaszt [«]OK
6.4 > Tartaly
Beallitasi funkciok a tartalvhoz. ; Uzemi beallitas 10:34de,H
eallitast lunkciok a fartalyoz Mikodés padiohoz (max.) / Tartaly
Tartalyfités ideje (max.) / [Mikéces padiohoz (max) |
Tartaly-Ujrafiités hém. / Tartalyflités ideje (max.)
Sterilizalas Tartaly-ajrafiités hom.
~Valaszt [«]0OK
* Akijelzd harom funkciot jelenit meg egyszerre.
> Miikodés padlohoz (max.)
Uzemi beallitas 10:34de,H
A padiéhoz vald Tartaly:Padlémiik. id& (max.)
8:00 mikodés Tart.: (0:30~10:00) -
' (6rakban és Lépések: +0:30 8:00
percekben) hd
2Valaszt [«]OK
> Tartalyfiités ideje (max.)
Uzemi beallitas 10:34de,H
A tartalyflités Tartaly:Felfiités ideje (max.)
1:00 maximalis ideje Tart.: (0:05-4:00) -
' (6rakban és Lépések: $0:05
percekben) hd
Valaszt [«]OK
> Tartaly-ujrafiités hém.
Ozemi beéllitas 10:34de,H
Atartalyviz ismételt Tartaly:0jrafiitési hom.
8°C felforralasa Tart.: (-12°C~-2%C) -
hémérsékletének Lépések: #1°C ENc
beallitasa. h
Zvalaszt [«10K
> Sterilizalas
A sterilizalas Uzemi beallitas 10:34de,H
beallithatd a hétegy  Sterilizélas: Nap
Hétfé vagy t6bb napjara. ’IH K [sze | Cs | P |szo
VIH/K/Sze/Cs/ il I Ml Ml Ml el
P/Szo ONap M/ [HoK
> Sterilizalas: 1dé
Atartaly Uzemi beallitas 10:34de,H
sterilizalasanak ideje SterilizélAéS: 1d6
12:00 a hét kivalasztott R
napjan/napjain. . OO du
hd
0:00 ~ 23:59 Trvalaszt  [«]OK




Alapértelmezett e s e L
_ beallitas Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

> Sterilizalas: Felforralas hém.

Uzemi beallitas 10:34de,H

étéarilﬁgzéséh oz Sterilizalas: Felforralas hom.
o . . Tart.: (55°C-65°C)
65°C hzjszpalt' felfqrralas Lépések: 11°C o
hémérsékletének v
beallitasa. Vlaszt 10K
> Sterilizalas: Miik. id6 (max.)
Uzemi beallitas 10:34de,H
Atartaly Sterilizalas: Miik. id& (max.)
0:10 sterilizalasanak Tart.: (0:05~1:00) -
' ideje (6rakban és Lépések: $0:05
percekben) hd
SValaszt [«]OK
7 Telepitési beallitas > Szerviz beallitas
7.1 > Szivattyu maximalis sebessége
A szivattyd maximalis A szivatty dramlési sebességének, aktiv szerviz beallitas 10:30de M

sebességének beallitasa.

ciklusidejének, valamint mikddése be- vagy
kikapcsolasanak beallitasa.

Araml. seb.: XX:X Liperc
Max. terh.: 0x40 ~ OxFE,
Pump: (Szivattyu:) BE, KI, Légtelen.

Araml. seb. Max. terh. MiikBdés

r s
OxCE QRGN

0.0 L/perc

* Valaszt

7.2 > Szaritas

Abeton (padlé, falak stb.)
szaritasa épitkezés alatt.

Ezt a meniit ne hasznalja egyéb
célokra, és csak az épitkezés
idején hasznalja.

A szerkesztéssel dllithatja be a beton Szerviz beallitas 10:34de,H
szaritasahoz hasznalt hémérsékletet. Széritas
Szerkeszt
BE / Szerkeszt
JValaszt [10K
> Szerkeszt
Szerviz beallitas 10:34de,H

Fltési hdmérséklet a
beton szaritasahoz.

Fokozatok: 1 Véalassza ki a kivant

széritas: 1710
Tart.: (25°C~55°C) A

6mérséklet: 25 © Lépések: +1°C c
Hémérséklet: 25 °C fokozatokat: 1-10, épésel
tartomanyt: 1-99 Valaszt [IoK
>BE
Er6sitse meg az egyes fokozatok szerviz beallitas 10:34de,H
betonszaritasi hémérsékletbeallitasait. Széritas: Allapot
Fokozat :1/10
Beallitott vizhofok 125
Tényleges vizh&fok 125°C/25°C

[HIKI
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M en u k Telepit6k szamara

Alapértelmezett e s e L
_ beallitas Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

7.3 > Szervizkapcsolat

Két kapcsolattartasi név és
telefonszam beallitasa a
felhasznald szamara.

Kapcsolattarto neve: betlik (a-z).
Kapcsolattartd telefonszama: 1-9

. , 3 Szerviz beallitas 10:34de,H
A szervizmérnok neve és telefonszama. Szervizkapesolat:
Kapcs. 2
Kapcs. 1/ Kapcs. 2
~Valaszt [«]OK
> Kapcs. 1/ Kapcs. 2
Kapcsolattartd neve vagy telefonszama. Szervizkapcsolat 10:34de,H
Kapcs. 1
Név H Bryan Adams
Név/telefon ikon Q) :[ 08812345678
Valaszt [«]Szerkeszt
) o Kapes.-1
Adja meg a nevet és szamot. ~ BEITE 09/tqyeb

ABCDEFGH | JKLMNOFQR 5z6k.
STUVWXYZ abcdefghi BS
jkImnopqrstuvwxyz OK

4> Valaszt [«i]Bevitel
Szam: | |
dz3¢
456 )
789 - BS
* 08 OK

Bevitel

_

> Valaszt [

8 Telepitési beallitas > Tavvezérl6 beallitasa

* Egy vagy két tavvezérlds
mikodés kivalasztasa.

» Valassza a Single (Egy)
lehet6séget, ha egy tavvezérlg
van csatlakoztatva. Valassza a
Dual (Kettd) lehet6séget, ha két
tavvezérlg van csatlakoztatva.
Amésodik tavvezérld a 2.
z6na szobahémérsékletének
szabalyozasara hasznalhato.

progress” (RC-1 &
RC-2 szinkronizélasa
Egy folyamatban) izenet
jelenik meg. A felugro
képernyd eltlinése
utén készen allnak a
hasznélatra.

Egy vagy két
tavvezeérlé v
kivalasztasa. Dupla

Ha a Dual (Kettd)

beallitas van kivalasztva,

a fo tavvezérld (RC-1)

elkezd kommunikalni a

masodik tavvezérlovel

(RC-2) és az ,RC-1 RC-1 és RC-2
&RC-2 sync. in szinkr. folyamatban

Ha mindkét
tavvezéridvel meghitsul
a kommunikacio,
akijelzén a
,Communication

with RC-2 failed”
(Kommunikacié az RC-
2-vel meghitsult) felirat
jelenik meg.

Sikertelen komm.
RC-2-vel!

[s]1Bezaras
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Tisztitasi utasitasok

A rendszer optimalis teljesitménye érdekében a tisztitast rendszeresen el kell végezni.

Lépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval.
« Aftisztitas el6tt valassza le az aramellatast.
* Ne hasznéljon benzint, higitot vagy suroléport.

* Csak szappant ( ~ pH7) vagy semleges haztartasi tisztitoszert hasznaljon.

* Ne hasznaljon 40 °C-nal melegebb vizet.

Rendszeres ellendrzések

Beltéri egység

* Ne Ontson vizet kdzvetlenlil az egységre.
Egy puha, széraz textillel finoman
torolje meg az egységet.

Befafsfs

Viztartdly —+

Viznyomas ellenérzése

* Gydz6djon meg réla, hogy a viznyomas
0 0,5 bar és 3,0 bar kdzétt van.

* Ha a viznyomas kivill esik a fenti
tartomanyon, akkor Iépjen kapcsolatba egy
hivatalos forgalmazéval.

* Aviznyomas a kdvetkezé modszerrel
ellendrizhetd:-

Lépjen a System check > System information
> Water pressure (Rendszerellendrzés

> Rendszerinformaciok > Viznyomas)
menipontba

Biztonsagi nyomascsokkentd szelep

Ez a Levegd-viz hidromodul + tartély két biztons&gi
szeleppel rendelkezik, az egyik a beltéri egységhez
(TANK(TARTALY)), a mésik pedig a kiiltéri egységhez
(CIRCUIT(KOR)).

* ATARTALY biztonsagi nyomascsokkentd szelepén
melegviz-hasznéalat utan el6fordulhat, hogy némi viz
tavozik. Ez azért van, mert a vizmelegit6be kertilé
hideg viz melegitéskor kitagul, aminek kovetkeztében
anyomas megemelkedik, igy a biztonsagi szelep kinyilik.

* AFUTOKOR biztonsagi nyomascsokkenté szelepének
teliesen zarva kell lennie, és normal miikadés mellett
nem engedhet ki vizet.

Vizszliré

* Legalabb évente egyszer tisztitsa meg a vizsz(rét. Ha
ezt elmulasztja, az eltdmitheti a sz(irét, ami a rendszer
leallasahoz vezethet. Lépjen kapcsolatba egy hivatalos
forgalmazéval.

« Kérjuk, tavolitsa el a magnest, és tavolitsa el a benne
felgyilemlett port. (Palack tipusa)

« Kérjlik, a magnesen lévé port is tavolitsa el. (Szelep
tipusa)

Vizsziirbkészlet

Kiiltéri egység

* Ne akadalyozza a légbeédramlasi és légkiaramlasi
nyilasokat. Ha ezt nem tartja be, az alacsony
teliesitményhez vagy a rendszer ledllasahoz vezethet.
Tavolitson el minden akadalyt a légmozgas biztositasa
érdekében.

* Hoesés esetén tisztitsa meg a kiltéri egységet és
tavolitsa el korilotte a havat, hogy a ho ne tudja elfedni
a légbearamlasi és légkiaramlasi nyilasokat.

Tippek: Ha a késziiléket hosszabb
ideig nem hasznaljak

* Le kell ereszteni a tartalyban talalhato vizet.
« VValassza le az dramellatast.

Informacio: Az lizemképtelenségre
vonatkoz6 kritériumok

Vélassza le az aramellatast,

majd Iépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval a
kovetkezd korulmények esetén:

» Nem szokasos zaj mikddés kdzben.

« Viz vagy idegen targyak kerlltek a tavvezériébe.

« iz szivarog a beltéri egységbdl.

» A megszakité gyakran leold.

« A tapkabel jelentésen felmelegszik.
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Tisztitasi utasitasok

Karbantartas

A FUTQKQR__RENDSZERENEK FELTOLTESE
Ha a FUTOKOR rendszerében tul alacsony a nyomas, meg kell névelni. Tovabbi informéciokat a telepitdi kéziknyvben talal.

AFUTGKOR RENDSZERENEK LEGTELENITESE

AFUTOKOR rendszerének ismételt feltdltése esetén, vagy ha a beltéri modulbél bugyogd hangok hallatszanak, a rendszert

légteleniteni kell. Ez a kovetkez6képpen torténik:

1. Kapcsolja ki a beltéri modul tapellatasat.

2. Légtelenitse a beltéri modult a légtelenitd szelepeken, a klimaberendezés tbbi részét pedig a megfelelé 1égtelenité
szelepeken keresztil.

3. Addig folytassa a feltdltést és a Iégtelenitést, amig az 6sszes levegd nem tavozik, s a nyomas megfeleld nem lesz.

El6fordulhat, hogy 1égtelenités utan a klimaberendezést fel kell tolteni.

Ritka esetekben gyulékony gaz is jelen lehet benne, ezért Iégtelenitéskor tartsa tavol a gyujtéforrasokat, és szelléztessen

alaposan.

Felhasznalo

* Az egységek optimalis teljesitménye érdekében a felhasznalo eltavolithatja a kiiltéri egység levegd be- és kivezeté
nyilasain talalhat6 eltomédéseket.

» A felhasznald ne probalja meg megszerelni vagy lecserélni az egység alkatrészeit.

« Forduljon a hivatalos forgalmazohoz a rendszeres vizsgalat érdekében.

* Forduljon a hivatalos forgalmazéhoz, ha a halézati adapter be van épitve a beltéri egységbe, és a felnasznalé nem tud
hozzafémi.

Forgalmazé

* Az egységek biztonsagos és optimalis teljesitményének biztositasa érdekében az egységet, az RCCB/ELCB-kapcsolot, a
helyi vezetékeket és csdveket a hivatalos forgalmazdnak rendszeresen at kell vizsgalnia.

* Ha a viztartalynak megfelelé vizsziirokészlet van beszerelve, fontos, hogy a vizsziirékészletet rendszeres idénként
szervizeljék.



Hibaelharitas

Akovetkezé jelenségek nem jeleznek hibat.

Ok

Vizfolyas hangja mikodés kdzben.

* A hiitékdzeg aramlik az egységen bellil.

A miikoddés csak az Ujrainditas utan
par perccel indul el.

* Akésleltetés a kompresszor védelmére szolgal.

Akiltéri egység vizet/gézt enged
magabdl.

* Lecsapddas vagy parolgas torténik a csovekben.

G0z jon ki a kultéri egységbdl fiitési
modban.

« Ezt a hdcserélében zajl6 jégtelenitési mivelet okozza.

Akdltéri egység nem mikodik.

« Ezt a rendszer védelmi vezéri6je okozza akkor, amikor a kiiltéri hémérséklet a
mikddési tartomanyon kivil esik.

A rendszer miikodése kikapcsol.

« Ezt a rendszer védelmi vezérlgje okozza. Amikor a vizbemenet hémérséklete
alacsonyabb 10 °C-nal, akkor a kompresszor ledll, és a tartalékfiitd bekapcsol.

Arendszer nehezen melegszik fel.

* Amikor a panel és a padl6 egyszerre van flitve, akkor a meleg viz hémérséklete
lecsokkenhet, ami korlatozhatja a rendszer flitési képességét.

* Amikor a kiiltéri levegé hémérséklete alacsony, akkor el6fordulhat, hogy a
rendszernek t6bb idd szikséges a felflitéshez.

« Akiiltéri egység kiaramlasi nyilasat vagy szivonyilasat valami akadalyozza,
példaul hdkupac.

» Amikor az el8re beallitott vizkimenet hdmérséklete alacsony, akkor el6fordulhat,
hogy a rendszernek t6bb idd szikséges a felfiitéshez.

Arendszer nem fiit fel azonnal.

« Eltart egy ideig, amig a rendszer felfiiti a vizet, ha hideg vizhdmérséklettel kezd
mikédni.

A tartalékfiité automatikusan
bekapcsol, ha le van tiltva.

« Ezt a beltéri egység hécserél6jének védelmi vezérl6je okozza.

A miikédés automatikusan
megkezdédik, ha nincs id6zitd
beallitva.

* Be van dllitva a sterilizalasi id6zito.

Hangos hiitékdzegzaj hallatszik tobb
percen keresztlil.

* Ez a védelmi vezérl6 okozza a jégtelenités kdzben, -10 °C-nél alacsonyabb kiltéri
kérnyezeti hémérséklet esetén.

1.2 A HOTES mod nem érhets el.

« Arendszert csak FUTES modban valé miikddéshez zaroltak.

A szerviz felhivasa el6tt ellendrizze

a kovetkezdket.

Ellendrizze a kdvetkez6t

AFUTES/*"*2 HUTESI mod nem
megfeleléen miikodik.

+ Allitsa be megfelelden a hémérsékletet.
* Zarja be a panel fité/h(itd szelepét.

« Tavolitson el minden akadalyt a kiiltéri egység légbearamlasi és légkiaramlasi
nyilasaibdl.

Zajos miikodés.

« Akiiltéri vagy a beltéri egység ferdén van felszerelve.
* Zarja le megfelelden a fedelet.

Arendszer nem mikadik.

* A megszakitd leoldott/aktivalodott.

A mikédeést jelz6 LED nem vilgit,
vagy semmi nem jelenik meg a
tavvezérién.

* Az aramellatas nem megfelel8, vagy aramkimaradas tortént.

*! Ahészivattyaban aIa;J_e;;tBen a HUTES méd inaktiv. Ezt a hivatalo; t_eTe_piték vagy a hivatalos szervizpartnereink_a}t_iv_élni kell.

*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mad elérhets.)
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Hibaelharitas

H76
Tavvezérlé-beltéri
kommunikaciéjanak hibaja

|_Bezras |4

Reset

T

Az alabbiakban lathatja azokat a hibakodokat, amelyek a
rendszer nem megfeleld bedllitdsa vagy mikddése esetén
a képerny6n megjelenhetnek.

Amikor a képernyén az alabbi hibakadok egyike lathato,
akkor hivja fel a tavvezérl6ben talalhaté szamot, vagy
|épjen kapcsolatba a legkdzelebbi hivatalos telepitével.

Minden kapcsold le van tiltva, kivéve a < > ésa «J .

= /\ = . Hibaszam

< — >

i \Y% b

E—-— Villog
m Hiba magyarazata M Hiba magyarazata
H12 Kapacitaseltérés Nem megfeleld kompresszorteljesitmény
H15 A kompresszor érzékel6jének hibaja F15 Ventilatormotor zarolasi hibaja
H20 Szivattyhiba F16 Aramvédelem
H21 Viznyomashiba F20 Kompresszor tulterhelésvédelme
H22 2. tartalybeli érzékel6 hibaja F22 Tranzisztormodul tulterhelésvédelme
H23 Ahiitékozeg érzékel6jének hibaja F23 DC-fesziiltségeslics
H27 Szervizszelep hibéja F24 Hutékozegkér hibaja
H28 A napkollektor-érzékel6 hibéja F25 12 h(itésifflitési ciklus hibdja
H31 Az Uszémedence érzékel6jének hibaja F27 Nyoméaskapcsold hibaja
H36 A puffertartaly érzékel6jének hibaja F29 Alacsony foku kidramlas a tulhevitében
H38 Markaeltérési hiba F30 A 2. vizkimenet érzékel6jének hibaja
H42 Alacsony nyomasU védelem F32 RC-1 belsté termosztg’t h!be}ja
H43 Az 1. z6na érzékeldjének hibdja RC-2 belst termosztat hibaja
H44 A 2. z6na érzékelSjének hibaja F34 Beltéri vizh6cserélé szivargésa
H62 Vizaramlasi hiba F35 Kiils8 méré kommunikacids hibéja
H63 Az alacsony nyomas érzékeld hibaja F36 Akilltéri kbrnyezeti érzékeld hibaja
He4 Amagas nyomas érzékel hibaja F37 A vizbemenet érzékeldjének hibaja
H65 Jégtelenitd viz korforgasanak hibaja F40 Akilltéri egység kiaramlasi érzékeldjének hibéja
H67 1. kills® termisztor hibaja F41 Ateljesitménytényez6-javitdsanak hibéja
H68 2. kills6 termisztor hibaja F42 AKkiiltéri hdcseréld érzékeldjének hibéja
H70 Tartalékfits OLP-hibaja F43 Akiiltéri jégtelenitési érzékeld hibaja
H72 1. tartalybeli érzékels hibaja F45 Avizkimenet érzékel6jének hibaja
H74 Aramkori kommunikaciés hiba F46 Atranszformétor levélasztasa
H75 Alacsony vizhémérsékleti védelem F48 A pérologtatd kimenete érzékeldjének hibéja
RC-1 & beltéri kommunikacios hiba F49 Az elker(ild kimenete érzékel6jének hibaja

H76 RC-1 & RC-2 kommunikaciés hiba F50 2. vizbemenet-érzékeld hibaja
H90 Beltéri-kiiltéri kommunikacié hibaja F51 Takarékossagi kimeneti érzékel6 hibaja
H91 Tartalyfltés OLP-hibdja F52 Elkeriilé bemenet-érzékeld hibaja
H95 Aramcsatlakozas hibéja F53 F& expanzids szelep tularamvédelme
H98 Nagy nyoméasU védelem F54 Fé expapgic’)s szelep tuldramvédelmének
H99 Beltéri fagyvédelem megkerdlése
F12 Nyomaskapcsolo aktivalva F95 ** hijtés nagynyomasu hibaja

* Egyes hibakddok nem feltétlenil tartoznak az adott modellhez. Ennek tisztazasa érdekében forduljon hivatalos forgalmazohoz.

*! Ahészivattyuban alapesetben a HU]’E$ mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)




Informaciok

A hélozati adapter csatlakoztatasara vonatkozo informaciok (mellékelt kiegészité alkatrész)

A FIGYELMEZTETES

A hasznalat elétt ellenérizze a biztonsagot a levegé-viz rendszer koriil. A miikodés megkezdése el6tt
gy6z46djon meg réla, hogy emberek és mas él6lények nincsenek veszélyben a késziilék koriil.
Az utasitasok be nem tartasabol szarmazé nem megfelelé miikddés sériilést és kart okozhat.

A hasznalat el6tt ellendrizze az alabbiakat (a helyiségen beliil)
- Az id6zit6 beallitasa. A varatlan be- és kikapcsolas az emberek és egyéb élélények stlyos sériilését
okozhatja.

A hasznalat el6tt és kozben ellendrizze az alabbiakat (a helyiségen kiviilrél)

- Ha tudja, hogy valaki a helyiségben van, akkor kivilrél értesitse az adott személyt az 0j beallitasrol, annak
végrehajtasa el6tt. Ezzel elkerilheti a miikddés megvaltozasa altal az adott személynek okozott ijedtséget
és az esetleges sulyos egészségligyi kovetkezményeket.

- Kérjik, ne hasznalja a berendezést, ha azt 5nmagatol vezérelni képtelen csecsemd, fizikailag korlatozott
vagy idés személy tartozkodik a helyiségben.

- Gyakran ellendrizze a bedllitasokat és mikddési allapotot.

- Allitsa le a mikddést, ha hibakad jelenik meg, és Iépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval vagy
szakeértbvel.

A hasznalat el6tt, kérjiik, ellendrizze a kévetkezéket

+ Eléfordulhat, hogy a rendszer nem hasznalhaté, ha a kommunikacios kérilmények rosszak. A miikodés utan ellenérizze
az ,Operation Status” (Mikddés allapota) lehetéséget az alkalmazaskijelzén. Tavvezérlés esetén a kdvetkezé
kértilmények allhatnak fenn.
- Akészillék nem hasznalhatd, a mlikédési idének nincs hatésa.
- Aleveg6-viz miikddésnek nincs hatasa, amikor azt a helységen kiviilrél allitjak be.

« Javasolt az okostelefon képernyéjének zarolasa a nem jogosult hasznalt elkeriilése érdekében.

+ Ne hasznéljon a hivatalos forgalmazé vagy szakember éltal jova nem hagyott tavvezérlt, kommunikaciés vagy
lizemeltetési eszkdzt.

+ A Panasonic Smart Application hasznélatara a ,Szolgaltatasi feltételek” és a ,Személyes informaciok kezelése”
vonatkozik.

+ Ha hosszabb ideig nem hasznalja a Panasonic Smart Application alkalmazast, akkor valassza le a hal6zati adaptert az
egységrél.

Informaciok felhasznalok szamara az elhasznalddott berendezések begydijtésérdl és hulladékba helyezésérél

Csak az Eurépai Uni6 és olyan orszagok részére, amelyek begy(ijté rendszerekkel rendelkeznek

Atermékeken, a csomagolason és/vagy a kiséré dokumentumokon szereplé szimbolumok azt jelentik,

hogy az elhasznalodott elektromos és elektronikus termékeket, szarazelemeket és akkumulatorokat tilos az
mmmm  4ltalanos haztartasi hulladékkal keverni.

Az elhasznalodott késztilékek, szarazelemek és akkumulatorok megfeleld kezelése, hasznositasa és

Ujrafelnasznalasa céljabol, kérjik, hogy a helyi torvényeknek, megfeleléen juttassa el azokat a kijelolt

gy(jtéhelyekre. )

E termékek, szarazelemek és akkumulatorok eldirasszer(i artalmatlanitasaval On hozzajarul az értékes

erdforrasok megovasahoz, és megakadalyozza az emberi egészség és a kdrnyezet karosodasat.

Amennyiben a begydijtéssel és Ujrafelnasznalassal kapcsolatban tovabbi kérdése lenne, kérjtik, érdeklédjon a

helyi dnkormanyzatnal.

E hulladékok szabalytalan elhelyezését a nemzeti jogszabalyok biintethetik.

Az Eurdpai Unidban és egyéb eurdpai orszagokban 1évé izleti felhasznalok szamara

Ha elektronos és elektronikai berendezést kivan hulladékba helyezni, akkor tovabbi informaciokért, kérjik,

|épjen kapcsolatba a kereskedével vagy beszallitoval.

[Informaciok az Eurépai Union kiviili orszagokban torténd hulladékba helyezésrdl]

Ezek a szimbolumok csak az Eurdpai Unidban érvényesek. Ha hulladékba kivanja helyezni ezeket a

termékeket, akkor kérjlk, lépjen kapcsolatba a helyi hatésagokkal vagy kereskeddvel, és tudakolja meg a

hulladékba helyezés megfelelé modjat.
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Informaciok

Szimbolumok: A kézikonyvben esetlegesen eléfordulé szimbdlumok magyarazata.

Ez a szimb6lum azt jelzi, hogy Kérjik figyelmesen olvassak

a berendezés az ISO 817 el a hasznlati Utmutato6jat a

szerinti A3 biztonsagi csoportba berendezésnek a hasznalat
& tartozé gyulékony hitékozeget ILI:QI elétt.

hasznal. Ha a hiitdkdzeg

FIGYELMEZTETES | 7ivarog, és kiils6 gyujtoforras

van jelen, akkor fennéll a tliz/
robbanas lehetdsége.

Kérjik, figyelmesen olvassak el Probléma esetén forduljon

@ a szerviz Gtmutatot. I:E:I a hivatalos Panasonic

markaszervizhez.
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