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Koszonjiik, hogy a Panasonicot valasztotta.
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Ahasznalat el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a rendszert egy hivatalos forgalmazé /
szakember a vonatkozo utasitasok szerint megfeleléen (izembe helyezte.

* A Panasonic Levegd a Vizhez egy rendszer, amely egyetlen kiiltéri egységbél vagy két egységbdl all: egy beltéri egységbdl és egy killtéri egységhdl.
Abeltéri egység tartalmazza az iranyito modult.

* Ez a hasznalati Utmutato leirja, hogy hogyan tizemeltethetd a rendszer egyetlen killtéri egység vagy a beltéri és kiiltéri egység hasznélataval.

* Az egyéb termékek — példaul radiator, kills6 hémérsékletvezérlé és padidszint alatti egységek — Gzemeltetésével kapcsolatban tekintse meg az egyes
termékek hasznalati utmutatoit. | o

* Arendszer zérolhato, hogy FUTES iizemmodban iizemeljen, és a HUTES le legyen tiltva.

* Eléfordulhat, hogy a kézikonyvben ismertetett néhany funkcié nem vonatkozik az On rendszerére.

* Gy6z6djon meg réla, hogy a bejévd viz tiszta. Ha a vizet sajat kitbol vagy forrasvizbél nyerik, sziikség lehet egy extra vizsz(ird hasznalatara.

« Kerilje a s6t, savat és egyéb szennyezédéseket tartalmazo viz hasznalatat, ezek ugyanis korrodalhatjak a tartalyt és annak alkatrészeit.

* Tovabbi informéciokeért [épjen kapcsolatba a legkdzelebbi hivatalos forgalmazéval.

* Akuiltéri egységet killtéren szerelje fel.

A rendszer attekintése

(Az egységek felépitése tipusonként eltérd.)
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Megjegyzés:

Az ellils6 racsokat csak a hivatalos forgalmazo / szereld nyithatja ki.
(Kizarolag hivatalos kereskeddk / szerel6k szamara)

A kézikonyv abrai csak magyarazatként szolgalnak, és eltérhetnek a tényleges egységtl.
Az abrék értesités nélkiil valtozhatnak a jovébeli fejlesztések érdekében.

A j6vébeni ismertetésekben olyan részekkel talalkozhat, amelyek a kiltéri egységet 6nmagéban vagy a beltéri egységgel egyiitt mutatjak
be, a tartalom viszont a felhasznalé rendszerétdl fiiggéen eltéré lesz.

0 3 és 8 év kozotti gyermekek csak a vizmelegitéhdz csatlakoztatott csapot mikédtethetik.

Uzemeltetési feltételek

FUTES (TARTALY) FUTES (KOR) . 2HUTES (KOR)

25/55 (-20 °C kérnyezeti
hémérséklet alatt) *
25/65(-15 °C kornyezeti

- PR o - hémérséklet felett) *
Yﬁ';}fa"f; homérsékete (*C) -/70 25/70(-7 °C kémyezeti 7120
hémérséklet felett)
25/75 (15 °C kornyezeti
hémérséklet felett)

Kiltéri kdrnyezeti hémérséklet (°C)

(min /max.) -25/43 -25/35 10/43

Amikor a kiiltéri hémérséklet a tablazatban talalhato tartomanyon kiviil esik, akkor a fiitkapacitas jelentdsen lecsokken, és az egység
miikodése leallhat a védelme érdekében.

Az egység automatikusan Gjraindul, miutan a kiiltéri hémérséklet visszatér a megadott tartomanyba.

*! Arendszer HUTES mod nélkill van zérolva a milkédésben. Ezt a hivatalos telepiték vagy a hivatalos szervizpartnereink oldhatjak fel.

*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mdd fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mod elérhetd.)

*3 Ha a killtéri komnyezeti hdmérséklet -15 °C alatt van, akkor 55 °C felett csak a segédfiités miikddik. (A kiiltéri egységen nincs segédfiités.)
*-15 °C és -20 °C kornyezeti hdmérséklet kozott a kilépd viz hémérséklete fokozatosan 65 °C-rél 55 °C-ra csdkken.



Biztonsagi ovintézkedések

A személyi sériilés, masok sériilése és egyéb
karok elkertilése érdekében, kérjuk, tartsa be
a kovetkezbket:

Az alabbi utasitisok be nem tartasabdl
fakado helytelen Gizemeltetés az alabbiakban
ismertetett sulyossagu karokat okozhatja:

/I\ FIGYELMEZTETES

Ezajel

, | halalt qkozc')

//\ FIGYELMEZTETES | va s
sérilésre

figyelmeztet.

Ezajel
sériilésre
vagy az
eszkozben
okozott
karra

/\ VIGYAZAT

figyelmeztet.

A kovetend6 utasitasok a kovetkezd
szimbdlumok szerint vannak besorolva:

Ez a szimbdlum azt
® jelzi, hogy egy miivelet
végrehajtasa TILOS.
o 9 Ezek a szimbolumok
KOTELEZOEN
végrehajtandé miveleteket
@ jeléinek.

Beltéri egység és kiltéri

egység

Ezt az eszkozt a 8. életéviket betdltott
gyermekek, valamint csokkent testi,
érzékelési vagy mentalis képességekkel
rendelkezd, illetve tapasztalattal

vagy ismeretekkel nem rendelkez6
személyek is hasznélhatjak, ha a
felugyelet vagy a készulék biztonsagos
hasznélatara vonatkozé Utmutatas
biztositott szamukra, és képesek
felmérni az ezzel jard veszélyeket.
Gyermek nem jatszhat a készulékkel. A
tisztitast és a felhasznaléi karbantartast
nem végezhetik gyermekek felligyelet
nélkil.

Kérjlk, Iépjen kapcsolatba egy
hivatalos forgalmazoval vagy
szakemberrel a belsd részek
tisztitasahoz, valamint az egység
javitasahoz, telepitéséhez,
eltavolitdsahoz, szétszereléséhez
és ismételt telepitéséhez. A nem
megfelelé kezelés szivargast,
elektromos aramutést vagy tizet
okozhat.

Ellenérizze, hogy a hivatalos
forgalmazé vagy a szakértd a megadott
tipust hiitékdzeget hasznalja. A
megadottol eltérd tipusu hiitékdzeg
hasznéalata kért tehet a készulékben,
valamint robbanast és sér(ilést stb.
okozhat.

® A jégtelenitési folyamat felgyorsitasahoz

vagy a tisztitashoz csak a gyarto altal
javasolt eszkzdket hasznélja.
Barmely nem megfeleld médszer vagy
nem kompatibilis anyag hasznalata kart
tehet a termékben, valamint robbanast
és sUlyos sériilést okozhat.

Ne telepitse az egységet
robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes
kornyezetben.

Ellenkez0 esetben tiiz kdvetkezhet be.




Ne helyezze be az ujjat vagy
egyéb targyat a berendezés
beltéri vagy kultéri egységbe,
mert a forgo részek sérilést
okozhatnak.

Ne érintse meg a kuiltéri egységet
villamlas alatt, mert az dramitést
leeshet.

okozhat.
Ne telepitse a beltéri egységet

Ne Uljon ré és ne 1épjen ra az
berendezésre, mert véletlendl

klltéren. Ez az egység csak beltérben
hasznalhato.

Aramellatas

O

Ne hasznaljon
modositott kabelt,
eloszt6t, hosszabbitot
vagy nem a szabvanyos
kabelt a tilmelegedés és a tiiz
megakadalyozasa érdekében.

Atlimelegedés, iz és elektromos

aramUtés megakadélyozasa

érdekében:

*Ne hasznaljon mas berendezésekkel
kéz06s konnektort.

*Ne hasznalja a késziiléket nedves
kézzel.

*Ne hajlitsa meg tulsagosan, és ne
csavarja meg a tapkabelt.

Ha a tpkabel megséril, azt a
gyarténak, szerviznek vagy egyéb
hasonléan szakképzett személynek
kell lecserélnie a veszély elkerllése
érdekében.

®

Az dramités és az elektromos tliz
megeldzése érdekében a helyszinen
aramvédg-kapcsolét (Flrelé) kell
telepiteni.

A csatlakozokhoz valo hozzaférés
elétt minden taparamkért le kell
valasztani.

Ha nem megfelel6 miikodést vagy

hibakat észlel, akkor azonnal &llitsa le

a készulék miikddését, és valassza le

az aramellatast.

(Fust, tiiz és elektromos aramutés

veszélye)

Példak a nem megfeleld miikodésre

vagy hibékra

+ Az RCCB/ELCB-védékapcsolo
gyakran leold.

+ Egett szag érezhetd.

* Az egységbél nem a szokasos zaj
vagy rezgés tapasztalhato.

+Forrd viz szivarog a beltéri
egységhél.

Azonnal lépjen kapcsolatba a helyi

forgalmazéval a karbantartas/javitas

céljabol.

Avizsgalat és a karbantartas soran
viseljen keszty(it.

Ezt a berendezést foldelve kell
hasznalni az elektromos aramdités
vagy tliz megakadalyozasa
érdekében.

Az aramités elkeriléséhez kapcsolja

ki a tapegységet.

-tisztités vagy javitas el6tt.

-ha hosszabb ideig nem hasznalja a
késziléket.

Az elektromos aramdités, égés és/
vagy halalt okoz6 sértilés elkerilése
érdekében gy6z4djon meg rola, hogy
levalasztotta az dsszes aramellatast,
mielétt hozzaférne a beltéri
egyseégben és a kultéri egységben
talalhaté csatlakozokhoz.



Biztonsagi ovintézkedések

/N VIGYAZAT

Beltéri egység és kultéri

egység

O

Ne mossa le a beltéri egységet
vizzel, benzinnel, higitéval vagy
suroldporral az egység sérilésének
és rozsddsodasanak elkertlése
érdekében.

Ne telepitse az egységet gyulékony
anyag kozelében vagy fiirdészobaban.
Ha ezt nem tartja be, az elektromos
aramutést és/vagy tizet okozhat.

Ne érintse meg az éles Q
aluminium ventilatorlapatot,
mert az éles részek sérilést
okozhatnak.

Ne hasznalja a hészivattyut sterilizalas
kézben a forrazas és a zuhany
tulmelegedésének forazas elkerlilése
érdekében.

A sériilés elkertlése érdekében
az egységet ne szerelje szét a
tisztitashoz.

A sértilés elkertlése érdekében az
egyseg tisztitasakor ne alljon instabil
fellépbre.

Ne helyezzen vazat vagy viztartalyt az
egységre. A viz bejuthat az egységbe,
és kérosithatja a szigetelést. Ez
elektromos aramitést okozhat.

Avizszivargas elkerlléséhez

gy6zédjon meg arrdl, hogy a

leeresztécso:

-megfeleléen csatlakozik-g,

-nem bele ér e az ereszcsatornaba
vagy egyéb lefolydba, és

-nincs-e vizbe meritve

Hosszu hasznélat esetén, vagy a

helységben barmely mas kazan

berendezés hasznalata esetén

folyamatos szell6zésnek kell lennie.

HosszU hasznélat utén, az egység
leesésének elkerillése érdekében,

gy6z4djon meg réla, hogy a
felszereléshez hasznalt tartokonyzolon
stabilan all e a berendezés.

Az elfoglalt terlleten a vizvezetéket
gy kell felszerelni, hogy védve legyen
a véletlenszer( karosodastol az
lizemeltetés és szervizelés soran.

Meg kell tenni a szikséges
ovintézkedéseket a vizvezetéket éré
tulzott rezgés vagy liiktetés elkertilése
érdekében.

Védje meg a vizvezetéket a
butorok mozgatéasa vagy a felujitasi
munkalatok miatt bekovetkez6
véletlenszer(i felszakadéastol.

Tavvezérlo

Akadéalyozza meg, hogy nedvesség
érje a tavvezérl6t. Ha ezt nem tartja
be, az elektromos aramiitést és/vagy
tlizet okozhat.

Ne nyomja meg a tavvezérlé gombjait
kemény és éles targyakkal. Ha ezt
nem tartja be, azzal kért tehet az
egysegben.

Ne mossa le a tavvezérlét vizzel,
benzinnel, higitoval vagy suroléporral.

Ne végezze sajat maga a tvvezérld
atvizsgélasat vagy karbantartasat.
A nem megfelelé miikddés okozta
személyi sérlilések elkerllése
érdekében Iépjen kapcsolatba egy
hivatalos forgalmazéval.
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Ez a berendezés R290-es
hiitékozeggel (fokozottan
gyulékony gaz, A3 biztonsagi

csoport az ISO 817 szerint) van
feltoltve.

Ha a h(itdkdzeg szivarog, és kilsd
gyuijtéforrasnak van kitéve, akkor
tlizveszély all fenn.

Beltéri egység és kultéri

egység

A termék kozelében véddzdna van
meghatarozva. Lasd a Védézona
szakaszt.

Legyen tudatdban annak, hogy

a h(itékdzeg szagtalan, ezért
kifejezetten javasolt a gytlékony
hiitékozeget érzékeld gazérzékel6
felszerelése, megfeleld miikodésének
és annak az ellenérzése, hogy
képes-e figyelmeztetni szivargés
esetén.

A szlikséges szellézényilasokat tartsa
szabadon.

a berendezés nyomas alatt van.

Ne tegye ki a berendezést hdnek,
nyilt langnak, szikranak vagy egyéb
gyuijtoforrasnak. Ellenkez6 esetben
felrobbanhat és sérilést vagy halalt
okozhat.

® Ne szUrja ki és ne égesse meg, mert

Az R290-es hiitékozeg

hasznalatara vonatkozé
ovintézkedések

Tilos 6sszekeverni a kiilénbdzé
hitékozegeket egy rendszeren belll.

* Az Uzemeltetést, karbantartast,
javitast és a hiitékozeg-
visszanyerést képzett és
tanusitvannyal rendelkez6
személynek kell végeznie a
gyulékony hiitékozegekkel, a gyartd
altal javasolt modon. Minden olyan
személynek, aki a berendezést,
vagy a hozz4 tartozo alkatrészeket
Uzemelteti, azokat szervizeli vagy
karbantartja, megfelelé képzéssel és
tanusitvannyal kell rendelkeznie.

+ A hlt6kor (parologtatok, léghdtek,
légkezeldk, kondenzatorok vagy
folyadékvevok) és a csévezetékek
egyetlen része sem lehet héforras,
nyilt lAng, mlikédd gazkészulék vagy
miikddd elektromos flités kdzelében.

+ A felhasznalo/tulajdonos vagy
meghatalmazott képviseldje
kételes rendszeresen, évente
legalabb egyszer — az adott orszag
szabalyozésanak megfeleléen
— ellendrizni a riasztasokat, a
mechanikus szell6zést és az
érzékelbket a helyes miikddésiik
biztositasa érdekében.

+ A berendezéshez naplét kell vezetni.
Az ellendrzések eredményét fel kell
jegyezni a napléban.

+ A lakott helyiségek szell6ztetése
esetén ellendrizni kell, hogy nem
akadalyozza-e semmi a szell6zést.



Biztonsagi ovintézkedések

+Egy U] hitéberendezés lizembe
helyezése el6tt a rendszer
belizemeléséért felelds személynek
gondoskodnia kell arrdl, hogy
a képzett és tanusitvannyal
rendelkezd szakemberek a
hiitéberendezés kiépitésérél,
felligyeletérdl, izemeltetésérél és
karbantartasarél sz6l6 hasznalati
Utmutatonak megfeleld utasitasokat
kapjanak, betartsak a biztonsagi
dvintézkedéseket, valamint a
hiitékdzeg tulajdonsagaira és
kezelésére vonatkozd utasitasokat.

* A képzett és tantsitvannyal
rendelkezd szakemberekre az al&bbi

altalanos kovetelmények érvényesek:

a) Ismernie kell a gyulékony
h(itékdzegekkel kapcsolatos
jogszabalyokat, eléirasokat és
szabvéanyokat; tovabba,

b) Részletes ismeretekkel kell
rendelkeznie a gyulékony
hiitékozegek kezelésérdl, a
személyes véddfelszerelésekrdl,
a hiitékdzeg-szivargas
megel6zésérdl, a cilinderek
kezelésérdl, a toltésrél,

a szivargasérzékelésrdl,

a helyreallitasrél és az
artalmatlanitasrol, és készség
szinten kell kezelnie ezeket;
tovabba,

c) Ertenie és a gyakorlatban
alkalmaznia kell az adott
orszagban hatalyos jogszabalyok,
el6irasok és szabvanyok
kévetelményeit; tovabba,

d) Szaktudasanak fenntartasa
érdekében rendszeres
tovabbképzésen kell részt vennie.

e) Ugyelien arra, hogy a
véddberendezések és a h(itékor
megfelelden védve legyenek
a karos kornyezeti hatasokkal
szemben (mint példaul a
nyomascsokkentd csdvekben
felgyileml6 és megfagyd
viz, vagy a bennik felgydld
szennyezd&dés vagy tormelék).

1. Beszerelés (teriilet)

+ Mindenképpen gondoskodni kell
arrél, hogy a vizcséhalozat védve
legyen a fizikai karosodassal
szemben.

* Biztositani kell, hogy a mechanikai
csatlakozasok hozzaférhetdk
legyenek karbantartas céljabdl.

+ Amennyiben mesterséges
szelléztetésre van szikség, a
szellézdnyilasokat akadalymentesen
kell tartani.

+Be kell tartani az orszagos
gazszabalyozasokat, valamint a
helyi el6irasokat és jogszabalyokat.
Ertesitse a helyi hatésagokat
az érvényes szabalyozasoknak
megfeleléen.

+ A termék artalmatlanitasakor
kévesse a #12 pontban felsorolt
dvintézkedéseket, és tartsa be
az orszagos szabalyozasokat. A
megfelelé kezeléssel kapcsolatosan
mindig vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatésaggal.




2, Szervizelés

2-1. Szervizszemélyzet

+Arendszert egy képzett és
tanusitvannyal rendelkezd
szervizszakembernek kell
ellendriznie, rendszeresen
felligyelnie és karbantartania, akit a
felnasznal6 vagy a felelés személy
foglalkoztat.

* Gy6z6djon meg rola, hogy a
hiitékdzeg ne szivarogjon.

* Az 6sszes olyan szakképzett
személynek, aki hiitékdzegkorrel
dolgozik vagy hiit6kdzegkort
bont meg, iparagi jovahagyassal
rendelkez6 ellendrzd hatdsagtol
kapott érvényes tanusitvannyal kell
rendelkeznie, amely megerdsiti,
hogy rendelkezik a hiitékozegek
biztonsagos kezeléséhez
szilkséges szakértelemmel, iparagi
elismeréssel rendelkezé értékelési
specifikacioknak megfeleléen.

+Szervizelés csak a berendezés
gyartojanak el@irasai szerint
végezhetd. A tovabbi képzett
személyzet segitségét igényl6
karbantartési és javitasi mlveleteket
a gyulékony hiitbkdzegek
hasznalataban kompetens személy
felligyelete alatt kell elvégezni.

* A szervizelés csak a gyartd el6irasai
szerint végezhett el.

2-2. Munkavégzés

+ A gyUlékony hiitdkdzegeket
tartalmazé rendszereken
torténd munkavégzés elkezdése
elétt a begyulladasi kockazat
minimalizalasahoz biztonsagi
ellendrzésekre van szikség. A
hiitérendszer javitasara vonatkozdan
— a rendszeren valé munkavégzés
elkezdése el6tt — be kell tartani a
#2-2 és a #2-8 pontban felsorolt
dvintézkedéseket.

+ A munkavégzést ellendrzott
folyamatoknak megfelel6en
kell végezni annak érdekében,
hogy minimalisra csokkenjen a
munkavégzés soran a gyulékony gaz
vagy g6z jelenlétének a kockazata.

+Aterlileten dolgoz6 6sszes
karbantartot és egyéb személyt
utasitani és fellgyelni kell az
elvégzett munka természetével
kapcsolatosan.

+Keriilje a zart térben valo
munkavégzést. Mindig biztositson
legalébb 2 méter biztonsagi
tavolsagot, vagy legaldbb 2 méter
sugaru szabad teriiletet a forras
kordl.

+ A korilményeknek megfeleld
védéfelszerelést viseljen, a
légzésvédelmet is beleértve.

+ Tartsa tavol a gyujtoforrasokat és a
forro fémfellileteket.




Biztonsagi ovintézkedések

2-3. A hiit6kozeg jelenlétének

ellendrzése

+ A terliletet megfeleld
hiitékozegérzékeldvel kell ellendrizni
a munkavégzés elkezdése el6tt
és a munkavégzés kdzben annak
érdekében, hogy a technikusnak
tudomasa legyen a potenciélisan
gyulékony légkorrdl.

+ Ellenérizze, hogy a hasznalt
szivargasérzékeld berendezés
megfelelden egyitt hasznélhaté-e
a gyulékony hitékozegekkel,
vagyis nem keltenek-e szikrét,
megfelelden le vannak-e zarva, és
gyujtészikramentesek-e.

+ Szivargas/kifroccsenés esetén
azonnal szelléztesse ki a terliletet,
és alljon ellentétes széliranyban, a
kidmléstdl/szivargastol tavol.

« Szivargas/kifrdccsenés esetén
értesitse a szivargas/kiomlés
széliranyaban allé személyeket,
azonnal szigetelje el a veszélyes
terlletet, és tartsa tavol az
illetéktelen személyeket.

2-4, Tlizoltokésziilék jelenléte

+Ha a hiitberendezésen vagy
barmely kapcsol6dé részén magas
hémérsékletli munkalatokat
kell végezni, megfeleld
tizoltéberendezésnek kell
rendelkezésre allinia.

* Atoltési teriilet kdzelében alljon
rendelkezésre széraz poros vagy
CO;, tlizoltokész(ilk.

2-5. Gyujtoforrasoktol valo

mentesség

+ A hlitérendszerhez kapcsoloddan
munkalatokat végz6 egyetlen
személynek sem szabad olyan
maédon hasznélnia gyujtéforrast, ami
tliz- vagy robbanésveszéllyel jarhat.
Az ilyen munkalatok elvégzése
kézben tilos a dohanyzas.

+ Abeszerelés, javitas, eltavolitas
és artalmatlanitas helyétdl a
gyujtéforrasoknak megfeleld
tavolségban kell lennitik, a
cigarettazokat is beleértve, mivel
ezen miveletek kérnyékén
gyulékony hiitékézeg szabadulhat
fel.

* Amunkavégzés elkezdése el6tt a
berendezés korli tertiletet at kell
vizsgalni, és meg kell gy6zédni réla,
hogy nem all-e fenn gyulladaveszély
vagy a begyulladas kockézata.

+ ,Dohényozni tilos” tablékat kell
kihelyezni.

2-6. Szelloztetett teriilet

* Arendszer megbontasa vagy
barmely hével jard munkalat
elvégzése el6tt gondoskodjon annak
szabadban torténd elvégzésérdl,
vagy a terlilet megfelelé
szellbztetésérdl.

* A munkalatok elvégzése kdzben
megfeleld szelléztetési szintet kell
biztositani.

+ A szelléztetésnek biztonsagosan el
kell vezetnie barmely felszabadult
hitékdzeget, és lehetéleg ki kell
juttatnia azt a szabadba.
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2-7. A hiit6berendezés ellenérzései

*Ha szlikség van az elektromos
alkatrészek cseréjére, akkor
azoknak a miiszaki szempontbol
megfeleleknek kell lennitik, és
megfeleld mlszaki paraméterekkel
kell rendelkeznilik.

*Minden esetben kdvetni kell a gyarto
karbantartasra és szervizelésre
vonatkoz6 utasitasait.

+ Kétség esetén kérjen segitséget a
gyartd miiszaki részlegétdl.

* A gyulékony hiitékozeget hasznald
berendezések esetén a kovetkezd
ellendrzéseket kell elvégezni.

-A szelléztetd berendezés és
a kibmlényilasok megfeleléen
mikodnek, és nincsenek
akadalyozva.

-Ha kozvetett hiitdkorkozeget
hasznalnak, le kell ellendrizni
a masodlagos kort, és meg kell
gy6zddni a hiitdkdzeg jelenlétérdl.

-Aberendezésen talalhato
jel6léseknek lathatoknak kell
maradniuk. Az olvashatatlan
jeloléseket és jeleket le kell
cserélni.

-Ahiitékdzegcsoveket vagy
dsszetevoket olyan helyre
szerelik be, ahol varhatdan nem
lesznek kitéve a hiitdkdzeget
tartalmazo Gsszetevéket korrodalé
anyagoknak, kivéve, ha az
dsszetevok korrdzidalld anyaghol
készlinek, vagy megfelel6en
védve vannak a korroziéval
szemben.

2-8. Az elektromos berendezések

ellendrzése

+ Az elektromos alkatrészek
javitdsakor és karbantartasakor
els6dleges biztonsagi ellenérzéseket
és az dsszetevoket bevizsgald
eljarasokat kell foganatositani.

* Az elsddleges biztonsagi
ellendrzéseknek magukban
kell foglalniuk tdbbek kdzott a
kdvetkezOket:-

- A kondenzatorok ki vannak-e
stitve: ezt biztonsdgos modon
kell elvégezni a szikraképzédés
elkerllése érdekében.

-A rendszer feltéltésekor,
lefejtésekor vagy atoblitésekor
nincsenek-e szabadon allo,
feszlltség alatti elektromos
dsszetevok vagy vezetékek.

- A foldelécsatlakozas folytonos-e.

*Minden esetben kévetni kell a gyarto
karbantartasra és szervizelésre
vonatkozo utasitasait.

+Kétely esetén kérjen segitséget a
gyarté miiszaki részlegétdl.

*Ha a biztonségot veszélyeztetd hiba
all fenn, akkor az aramkdrhdz nem
csatlakoztathato elektromos ellatas
mindaddig, amig a hibét sikeresen el
nem haritottak.

+Ha a hiba nem javithatd ki azonnal,
de az Uzemeltetés folytatasa
elengedhetetlen, megfeleld
ideiglenes megoldast kell talalni.

+ A berendezés tulajdonosat értesiteni
kell, vagy jelentést kell kiildeni a
szamara annak érdekében, hogy az
dsszes fél megfeleléen tajékozott
legyen.

i
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3. Tomitett részegységek javitasa

* A tdmitett részegységek javitasa
soran a toémitett burkolatok stb.
barmely eltavolitasa el6tt az dsszes
elektromos tapellatast le kell
valasztani arrél a berendezésrdl,
amelyen munkat végeznek.

* Elengedhetetlenil fontos, hogy
a berendezéshez a szervizelés
soran elektromos tapellatas
csatlakozzon, és a legkritikusabb
pontokon folyamatosan mikddd
szivargasellendrzési berendezést
kell elhelyezni a potencidlisan
veszélyes helyzetekre vald
figyelmeztetés érdekében.

+Kiilonds figyelmet kell forditani a
kévetkezOkre annak biztositasa
érdekében, hogy az elektromos
alkatrészeken végzett munka sorén
a burkolat ne sériljén az altala
nyUjtott védelmet veszélyeztetd
modon. Ennek magaban kell
foglalnia a k&belek sérilésének, a
tul magas szamu csatlakozasnak,

a nem az eredeti specifikaciok
szerinti terminaloknak, a tdmitések
karosodasanak, a tomitékarmantyuk
nem megfeleld felszerelésének stb.
az ellenbrzését.

+ Gy6z6djon meg réla, hogy a
berendezés biztons&gosan fel van-e
szerelve.

* Gy6z6djon meg rola, hogy a
tomitések vagy a témitéanyagok
nem sérilltek-e meg annyira, hogy
mér ne legyenek képesek megelézni
a gyulékony gazok bearamlasat.

+ A cserealkatrészeknek teljesitenitk
kell a gyartoi specifikaciokat.

MEGJEGYZES: A szilikontomités

hasznalata gatolhatja bizonyos tipusu

szivargasérzékeld berendezések
hatékonysagat.

A gyujtészikramentes Gsszetevéket

nem kell elszigetelni a rajtuk val6

munkavégzeés el6tt.

4. Gyujtészikramentes 6sszetevék

javitasa

+ Semmilyen induktiv vagy kapacitiv
terhelést ne kapcsoljon az
aramkorre, ha elézetesen meg nem
gy6z6datt rola, hogy az nem Iépi-e
tul a hasznalatban |évd berendezés
esetén engedélyezett fesziiltséget
és dramerdsséget.

* Gyulékony kornyezet jelenlétében
kizardlag a gyujtoszikramentes
Osszetevok esetén végezhetd
fesziltség alatti munkavégzés.

+ A tesztel@berendezésnek megfeleld
besorolasunak kell lennie.

+ Az alkatrészeket csak a gyartd
altal megadott alkatrészekre
cserélje ki. Anem a gyart6 altal
megadott alkatrészek hasznélata
azt eredményezheti, hogy szivargas
esetén a hiitékozeg begyullad a
légkdrben.

5. Kabelezés

+ Ellendrizze, hogy a kabeleket
nem éri-e koptatd hatas, korr6zio,
tulzott nyomas, razkddas, és hogy
nincs-e kitéve éles peremeknek
vagy barmely egyéb nemkivanatos
kérnyezeti hatasnak.

* Az ellendrzés sorén figyelembe kell
venni az éregedés hatasait, valamint
a folyamatos rezgésforrasok, mint
példaul a kompresszorok vagy
ventilatorok altal keltett folyamatos
rezgés miatti hatasokat is.

6. Gyulékony hiitékozegek
érzékelése

+ A lehetséges gyujtoforrasokat
semmilyen kortimények koz6tt sem
szabad a hiit6kozegszivargasok
megkeresésére vagy észlelésére
hasznaini.

+Halidldmpa (vagy nyilt langot
hasznalé barmely egyéb érzékeld)
nem hasznalhato.




7. A kovetkezd szivargasvizsgalati
médszerek minden
hiitékozegrendszer esetén
elfogadhatok

*Nem lehet észlelhetd szivargas
olyan érzékel6berendezés
hasznalatakor, amelynek az
érzékenysége legalabb 5 gramm
hiitékdzeg/év, és az alkalmazott
nyomas pedig a legnagyobb
megengedett nyomas legalabb
0,25-sz6rose (>0,98 MPa, maximum
3,90 MPa). llyen példaul az
univerzalis ,sniffer” tipusu érzékels.

* Elektronikus szivargaskeres6t lehet
hasznélni gyulékony hiitékdzegek
észlelésére, de eléfordulhat, hogy
a szivargaskeres0 érzékenysége
nem megfeleld, vagy azt Ujra kell
kalibralni.

(Az érzékelGberendezést
hiitékdzegtdl mentes kérnyezetben
kell kalibralni.)

+ Gy6z6djon meg réla, hogy az
érzékel6 nem jelent potencialis
gyujtoforrast, és megfelel6-e a
hasznélt hiitékdzeghez.

* A szivargésérzékeld berendezést
a hitékozeg LFL-jének egy adott
szazalékos értékére kell beallitani,
és az alkalmazott hiitékozeghez kell
kalibréalni, megerfsitett megfeleld
gézszazalék (maximum 25%)
mellett.

* A legtdbb hiitbkdzeg esetén
szivargasérzékeld folyadékok
is hasznalhatdk, példaul
buborékmddszerre és fluoreszcens
maodszerre alkalmas anyagok. El kell
kerdlni a klortartalmd detergensek
alkalmazasat, mert a klor reakcioba
Iéphet a hiitékdzeggel, és
korrodalhatja a rézcsoveket.

+ Szivargas gyanuja esetén az 6sszes
nyilt Iangot el kell tavolitani/el kell
oltani.

*Ha a h(itékdzeg szivargasanak
elhéritasara keményforrasztast
kell alkalmazni, a rendszerbdl az
dsszes hitékdzeget le kell fejteni.
A h(itékozeg eltavolitasahoz be
kell tartani a #8 pontban felsorolt
dvintézkedéseket.

8. Eltavolitas és kiiirités

+ Amikor a h(it6kori javitasok
elvégzése vagy barmely mas
okbdl megbontjak, megszokott
eljarasokat kell alkalmazni. Mivel
figyelembe kell venni a h(itékozeg
tlizveszélyességét, fontos, hogy a
legjobb gyakorlatot alkalmazzak.
A kdvetkez0 eljarast kell kdvetni:
hiitékozeg eltavolitasa -> a kor
atoblitése inert gazzal -> kilrités
-> atoblités inert gazzal -> a kér
megnyitasa vagassal.
Keményforrasztas nem hasznalhato.

* A hlit6kozegtoltetet megfeleld
lefejt6tartalyokba kell lefejteni.

+ A berendezés biztonsagossa

tételéhez a rendszert OFN-nel kell

atobliteni.

OFN = oxigénmentes nitrogén, egy

fajta inert gaz.

+ Ezt a folyamatot tébbszér is meg kell
ismételni.

+ Erre a célra nem hasznalhato siiritett
levegd vagy oxigén.

* Az &toblités elvégzéséhez a
rendszerben |évd vakuumot OFN-nel
kell lecserélni, amelynek a betéltését
az lizemi nyomas eléréséig folytatni
kell, majd ezt kdvetden ki kell
engedni a légkdrbe, és ismét létre
kell hozni a vakuumot.

+Ezt a folyamatot addig kell ismételni,
amig a rendszerben nem marad
hiitékdzeg (Amig szivargasérzékeld
altal érzékelt 4toblité gaz
koncentracioja 0,25 FL vagy
kevesebb).

%0,25 LFL értéken = 0,525 térf.%

13



Biztonsagi ovintézkedések

* Avégsé OFN-toltet hasznalatakor
a rendszert 16gkori nyomasra kell
leengedni annak érdekében, hogy
munkavégzésre kerllhessen sor.

+Ez a miivelet elengedhetetlenil
fontos abban az esetben, ha a
csbvezetékeken keményforrasztasi
munkalatokat kell végezni.

+ Gondoskodjon réla, hogy a
vakuumszivattyu kimenete
ne legyen kozel a potencialis
gyujtéforrasokhoz, és legyen
szellbztetés.

9. Feltoltési eljarasok

+ A megszokott feltoltési eljarasok
kiegészitéseként a kdvetkezd
kévetelményeket kell teljesiteni.

-Gondoskodjon arrél, hogy a
feltdltdberendezés hasznalatakor
ne ker(ljon sor a kiilénb6z6
hiitékozegekkel vald
kontaminaciora.

-Atdmlbknek és a vezetékeknek
a lehetd legrévidebbeknek kell
lennilik a benniik lévé hiitékdzeg
mennyiségének minimalizélasa
érdekében.

- A tartalyokat megfelelé pozicidban
kell tartani az utasitasoknak
megfelelden.

-Arendszer h(itdkdzeggel torténd
feltoltése el6tt gyéz6djon meg
réla, hogy a hiitérendszer le van-e
foldelve.

-Cimkézze fel a rendszert a
feltoltés befejezését kovetden (ha
még nem tette meg).

-Kifejezetten tgyelni kell arra, hogy
a hiitérendszert ne toltsék tul.

+ Arendszer Ujratoltése elétt OFN-nel
végzett nyomasprobat kell végezni
(lasd: #8 pont).

* Arendszeren a feltdltés befejezése
utan, de még az iizembe helyezés
elétt szivargasellendrzést kell
végezni.

* A beszerelési hely elhagyésa elétt
ismételt szivargasellendrzést kell
végezni.
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+ Az elektrosztatikus feltoltddés
veszélyes helyzetet teremthet
a hlitékdzeg feltoltésekor
és lefejtésekor. A tliz vagy a
robbanas elkertilése érdekében
az atvitel soran vezesse le az
elektromossagot. Ehhez foldelje le
és kosse dssze a tartalyokat és a
berendezéseket, miel6tt elkezdené a
feltoltést/lefejtést.

10. Leszerelés
+Ezen eljaras elvégzése el6tt

lényegesen fontos, hogy a

technikus teljes mértékben ismerje

a berendezést és annak minden

részletét.

+ A javasolt megfeleld gyakorlat a
hiitékdzeg biztonsagos lefejtése.

* Alefejtett hiitékdzeget tilos ujbdl
felhasznalni.

+Lényegesen fontos, hogy a feladat
elkezdése el6tt rendelkezésre alljon
az elektromos tapellatas.

a) Ismerje meg e berendezést és
annak miikddését.

b) Szigetelje le a rendszert
elektromosan.

c) Afolyamat elkezdése el6tt
gy6z&djon meg arrdl, hogy:

+ a mechanikus kezeléberendezés
rendelkezésre &ll a
hiitékdzegtartalyok kezeléséhez,
ha sziikséges;

* az 6sszes személyi
védéfelszerelés és
szivargasérzékeld rendelkezésre
all, és megfeleléen hasznaljak;

+ a lefejtési folyamatot mindig
kompetens személy feliigyeli;

* alefejtéberendezés és a
tartalyok teljesitik a megfeleld
szabvanyokat.

d) Gondoskodjon arrol, hogy a
tartaly a mérlegen legyen, mielétt
elkezdi a lefejtést.

e) Inditsa el a lefejtégépet, és az
utasitasok szerint izemeltesse.

f) Ne téltse tul a tartalyokat.
(legfeljebb 80%-os folyadéktoltet).



g) Ne lépje tul a tartaly maximalis
Uzemi nyomését, még
ideiglenesen sem.

h) Ha a tartalyok megfeleléen
feltdltésre keriiltek, és a folyamat
befejez6dott, gondoskodjon
arrél, hogy a tartalyokat és a
berendezést azonnal eltavolitsak,
és a berendezésen az 6sszes
levélasztdszelepet lezarjak.

* Az elektrosztatikus feltoltédés
veszélyes helyzetet teremthet

a hiitékdzeg feltdltésekor

vagy lefejtésekor. Atliz vagy a

robbanés elkertilése érdekében

az atvitel sorén vezesse le az

elektromossagot. Ehhez foldelje

le és kdsse dssze a tartalyokat és

berendezéseket, mielétt elkezdené a

feltéltést/lefejtést.

11. Cimkézés

* Aberendezést fel kell cimkézni a
leszerelést és a hiitékozeg lefejtését
jelold cimkeékkel.

+ A cimkét datummal kell ellatni, és ala
kell irni.

+ Gondoskodjon arrol, hogy a
berendezésre kihelyezzék a
gyulékony hiitékozeg jelenlétét jelzé
cimkeket.

12. Lefejtés

+ Amikor a hiit6kdzeget szervizelés
vagy leszerelés miatt lefejtik a
rendszerbdl, a javasolt megfelelé
gyakorlat a hit6kozeg biztonsagos
eltavolitasa.

+ Amikor a h(it6kdzeget tartalyokba
helyezik at, gondoskodjon arrl,
hogy csak megfeleld hiitékdzeg-
lefejtd tartalyokat hasznainak.

+ Gondoskodijon arrél, hogy
rendelkezésre alljon a megfeleld
szamU tartaly a teljes rendszertdltet
tarolésahoz.

+ Az dsszes hasznélandd tartaly
a lefejtett hlitékdzeghez késziilt,
és ennek megfelelé cimkézéssel
rendelkezik (vagyis ezeknek a
hiitékdzeg lefejtéséhez hasznalhatd
specidlis tartalyoknak kell lennidk).

+ A tartélyoknak teljesen
felszerelteknek kell lenniik, jo
allapotban lévé nyomascsokkentd
szeleppel és kapcsolddo
levalasztdszelepekkel.

+ A lefejtés végrehajtasa el6tt a
lefejt6tartalyokat ki kell Uriteni, és —
lehetdség szerint — le kell hiiteni.

+ A lefejtéberendezésnek jo allapotban
kell lennie, a berendezéshez
kapcsolodo utasitasoknak
rendelkezésre kell allniuk, és
alkalmasnak kell lennie a gyulékony
hiitékdzegek lefejtésére.

+ Gy6z8djon meg arrdl, hogy a
lefejtbberendezés nem potencialis
gyujtoforras, és alkalmas az On altal
hasznalt hiitékézeghez.

+ Ezenfelll kalibralt, j6 allapotban lév
mérlegeknek is rendelkezésre kell
allniuk.

+ A tdmlbknek hianytalanoknak,
szivargasmentes
levalasztocsatlakozasokkal
rendelkezbknek és j6 allapotban
lévknek kell lennidk.
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* Alefejtégép hasznélata el6tt
ellendrizze, hogy kielégitd

allapotban van-e, megfeleléen
karbantartotték-e, és hogy az
osszes kapcsolodé elektromos
dsszetevot megfeleléen tomitették-e
annak érdekében, hogy elkertljék

a begyulladast a hiitékozeg
felszabadulasa esetén. Kétely
esetén |épjen kapcsolatba a
gyartéval.

+ Alefejtett hiitkdzeget vissza kell
kildeni a forgalmazdnak a megfeleld
lefejtétartalyban, és ki kell &llitani a
megfelelé hulladékatadasi jegyzéket.

*Ne keverje a hiitékozegeket a
lefejtéegységekben, és kiildnosen a
tartalyok esetén.

*Ha a kompresszorokat vagy
a kompresszorolajat el kell
tavolitani, ellen6rizze, hogy azt
elfogadhaté szinten kidritették-e
annak biztositasahoz, hogy a
kendanyagban ne maradjon
gyulékony hiitékéozeg.

* Mielétt a kompresszort
visszakildenék a forgalmazoénak,
végre kell hajtani a kidritési
folyamatot.

+ A folyamat felgyorsitasahoz csak a
kompresszorhazon alkalmazhatd
elektromos melegités.

+ Az olajat csak biztonsagos mddon
szabad leengedni a rendszerbél.




Védozona

Akdltéri egység R290-es hiitékozeggel (fokozottan gyulékony gaz, A3 biztonsagi csoport az ISO 817 szerint) van feltéltve.
Vegye figyelembe, hogy ennek a hitékdzegnek nagyobb a s(irlisége, mint a levegdnek. Hiitékdzeg-szivargas esetén a
kiszivargott hiitékozeg felhalmozodhat a talaj kbzelében.

Gatolja meg, hogy a hiitékozeg olyan mddon felgy(iljon, amely potencialisan veszélyes lehet, illetve robbanéasveszélyt vagy
fulladasveszélyt jelent. Gatolja meg, hogy a hiitékézeg bejusson az épliletbe az éplilet nyilasain keresztiil. Gatolja meg,
hogy a hiitékézeg 6sszegyljon a leereszté hornyokban.

AKkUltéri egység korul véd6zona van meghatarozva. A védézonaban nem lehetnek épiiletnyilasok, ablakok, ajtok,
vilagitoaknak, pincebejaratok, vészkijaratok, tetdablakok vagy szellz6nyilasok.

A védbzonaban nem lehetnek gyujtoforrasok, mint példaul 360 °C feletti hé, szikra, nyilt lang, konnektorok, villanykapcsolok,
lampak, elektromos kapcsolok vagy egyéb allandé gyujtéforrasok.

A védbzona nem terjedhet ki a szomszédos épliletekre vagy kézforgalmi teriletekre (telekhatar, kbzat, szomszéd
maganutjai, stllyedési terilet, mélyedések, szivattyuaknak, csatornazas-bevezeték, szennyvizaknak stb.).

A védbzonaban tilos a véddzonara vonatkozé szabalyokat megsérté utdlagos szerkezeti atalakitast végezni.

1) Véddzona talajra (vagy lapostetére) valo telepités 4) A minimalis tavolsag, ha az egységek egymas kozelében

esetén, nyilt terlileteken vannak csatlakoztatva
C [o) [o) [e] )] C [o) [e] [e] )]
C ] C )
A 1500 mm [ = : =
IS
IS
3
2) Védézbna az épiilet fala elétti talajra vald telepités &
esetén
C = ) C = )
C ] C )
- C o) o) [e] )] C o) [e] [e] )]
£ = b w
IS
o
o
e o m == m o i==2
C o) o) [e] )] C o) [e] [e] )]
A 2400 mm : Rt ir
B 4500 mm " “
C 500 mm 600mm
D 1500 mm

3) Védézona az épllet sarkanal 1évé talajra valo telepités
esetén

A 2400 mm
B 3600 mm
C 500 mm
D 600 mm
E 1500 mm
F 500 mm
G 2000 mm

277777

Y

7

s’
7 D

G|
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A tavvezérlé gombijai és kijelzdje

Ajelen kézikényvben lathato LCD-kijelz6 csak
tajekoztato jellegl, és eltérhet a tényleges
késziiléken 1évotol.

Gombok / jelz6k

(1) A gyorsmenii gombjai

Vissza gomb

Visszatér az el6z6 képernydre

LCD-kijelzé

(Tényleges — Sotét hattér fehér ikonokkal)

A fémenii gombja

Afunkciobeallitas

Be- és kikapcsologomb

Elinditja / ledllitja a mlikddést

Mikaodés jelzdje

(8) Miikidést kozben vilagit, riasztas kozben
villog.

Ha a hattérvilagitas ki van kapcsolva, nyomja meg

barmelyik gombot a bekapcsolashoz.

(Ne nyomja meg az (5) gombot)

Ahattérvilagitas kikapcsolasaig eltelt id6 a

MenUben (Personal setup (Személyes beallitasok))

madosithatd

Nyomja meg a

©® e e

kozepét -
Ne viseljen

kesztydit

Ne hasznaljon

tollat

A
<t >
v

Nyilgombok
Kivalasztanak egy elemet.
Fel
/N\
Balra < - > Jobbra
\Y4
Le
Bevitelgomb

Rogziti a kivalasztott tartalmat.



@ Médvalasztas

v

#52AUTO

v |

« Az elre bealliott kiitéri hmérsékletisl  **2HUTES

+ AHUTES miivelet BE vagy Kl van

@ fliggden a rendszer a FUTES vagy a % kapcsolva.
132 HUTES mikodési modot vélasztja. T * Akiltéri egyséq biztositja a hiitést
(@) Automatikus gy Automatikus arendszer szamara.
& fiitgs & hiités
*2AUTO /A Azeldre bealltott kiitéri homérseklettol  *“HUTES « Akiiltéri egység biztositja a hiitést
+TARTALY \{\/ fliggben a rendszer a FUTES + +STARTALY arendszer szamara.
TARTALY vagy a *"** HUTES + [lfl * Akiltéri egyséq biztositja a flitést a
Q.:'f? TARTALY miikédési médot valasztja. by tartaly felflitésekor.
/2 Automatikus /g Automatikus
o I figs & hites .
FUTES ~— wu. < AFUTES mivelet BE vagy Kl van “TARTALY [ﬂy + ATARTALY miivelet BE vagy KI
:’\: kapcsolva. A o van kapcsolva.
* Aktiltéri egység biztositja a fiitést a [E; Il «Akiltéri egység biztositia a fiitést a
V.. rendszer szamara. viztartaly szamara.
FUTES+ — wi.  « AKiiltéri egyséq biztositia a fitést a * Az iranyikonok a jelenleg aktiv mod felé
STARTALY :’\: HMV tartaly és a rendszer szdmara. mutatnak.

* Ez amdd csak akkor vélaszthato, ha
viztartaly is telepitve van.

»
i

N

+ Szobai mikddés / HMV készités.

S

* Leolvasztas.

%:.ul‘v
‘m% rs

Miikodésjelz6 ikonok
Megjeleniti a miikodés allapotokat.

Az ikon nem jelenik meg (kikapcsolt képernydnél), amikor a miikodés ki van kapcsolva, kivéve a heti idziténél.

CH) 1dezitett mikodés

=]
i

Holiday (izemmad

Zbna: Termosztat szerinti
vezérlés

—Belsd érzékeld allapota

Elektromos rasegités flitési

izemmodban

allapota

HMV készités elektromos
rasegitéssel

Bivalens allapot (bojler)

Nagy teljesitményl mikddés [&

W Csendes tizemmod

Igény szerinti vezérlés, SG
s ready vagy SHP-allapot

E Napkollektor allapota

Az egyes zonak hémérséklete

1d6 és nap

A HMV tartaly hémérséklete (elektromos andd miikddésjelz6 ikonnal)

Kiiltéri hémérséklet

© 006 e

Erzékeld tipusa | Hémérséklettipus-beallitasi ikonok

| Vizhomerseklet ﬂ & Vizhémérséklet
1 —Kompenzacios gorbe —Kozvetlen
Szobatermosztat # ™, Szobatermosztat
Killsd i pelss

3
T

Csak uszémedence

Szobatermisztor

(® Viznyomas (bar)

*3 Csak akkor jelenik meg, ha a tartalycsatlakoztatas bedllitasa Yes (Igen).

*1 A h6szivattyuban alapesetben a HUIES mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepiték vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES méd elérhetd.)
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Inicializalas

Az egyes meniielemek beallitasanak megkezdése el6tt, kérjik, inditsa el a tavvezérlét a miikodési nyelv és a datum és idd
bedllitasaval.

Amikor az aramellatast elészér kapcsoljak be, az automatikusan a beallitd képernyd lesz. A menii személyes beallitdsok
részében is beallithato.

A nyelv kivalasztasa Inditas 12:00duHl— jjog6 LCD
Varja meg, amig a kijelz elvégzi az inicializalast.
Az inicializalo képernyd utan megjelenik a szokasos Inditas . . .
képernyé.
Ha megnyom valamilyen gombot, megjelenik a
nyelvbeallitas képernyo.
12:00du,H
@ AN/ és /\ gombbal lapozzon a nyelv
kivalasztasahoz.
@ Nyomjamega <! gombot a kivalasztés
megerdsitéséhez. [H]Inditas
Nyelv 12:00du,H
NEDERLANDS
TURKGE
SUOMI
EVélaszt [+]OK
Az 6ra beallitasa Oraformatum 12:00du,H
@ A\/ vagy /\ gombbal vélassza ki, hogyan [ 246ras |
jelenjen meg az idd: 24 oras vagy am/pm (de./ . v
formatumban (példaul 15:00 vagy 3:00 pm (du.)). am/pm
® Nyomjamega < gombot a kivalasztas =Vélaszt [-JoK
megerﬁsitéséhez. Datum és id6 12:00du,H
Ev/hénap/nap Ora : Perc
@ A\/ és /\ gombbal valassza ki az évet, honapot, a
napot, orat és percet. (Valasszon ki és lépkedjen E{m/ 01/01  12:00 du
a > gombbal, és nyomjameg az <! gombot a —
megerdsitéshez.) = Valaset - 0K
Az ido beallitasa utan az id6 és a nap megjelenik
a kijelzén még akkor is, ha a tavvezérl6 ki van
kapcsolva.
Az eliilsé racsok ellendrzése
Utolsé eldvigyazatossagi lépésként a késziilék E_f“s‘? hitracs ____12:00du,H|
beiizemelése el6tt biztonsagi okokbol ellendrizze és Régzitve van a hiitracs?
erdsitse meg, hogy a kiiltéri eliilso racs rogzitve van.
Valassza az Igen lehetéséget, ha a kiiltéri eliilsé racs Igen
mar rogzitve van. Ezutan a rendszer a f6 képernydre _
lép. s Valaszt [<]10K
Valassza a Nem lehet6séget, ha a kiiltéri eliils6 racs E' H

még nincs rogzitve. Egy figyelmeztetd iizenet jelenik
meg, amely emlékeztet a telepitésre.
*A bedllités utan a kijelz6 nem jelenik meg.

A sériilés elkeriiléséhez miik.
elétt rogzitse a hiitéracsot

[s1]Bezaras

12:00du,H

[Dlinditas




Gyorsmeni

Akezdeti beallitasok befejezése utan a kovetkezd lehetdségekbdl valaszthat egy gyorsmentiiben, és
szerkesztheti a beallitasokat.

Bhe B8R 10:34deH

0150 SN e
g 3 40 c
® 2344
BT @B 18°c
D /\ =
< - >
- V4 d

| |
G | 4

@ Nyomja meg ammnm gombot a gyorsmenii

Q) Haszndliaa A\ \/ < > gombokata

megjelenitéséhez. meniielemek kivalasztasahoz.
@ Hasznaljaa < gombot a funkcié be- vagy
kikapcsolasahoz.
e D
Gyorsmeni
Nagy *
M= f HMV 7 S ) g:"'-_ ,
‘Efe‘ kényszeritése ,_Q] tr:gzsnmenyu ‘ﬂ;," Csendes ,!, Fiités kénysz.
O Heti idezits Jegtelenités o< phelyuse A tavvezérlg
!J kényszeritése A apnety zarolasa
allitasa
- . Véalassza ki az egyes beallitasokat, és erdsitse meg a
<»Valaszt [« BE/KI beallitast a képernyé aljan megjelenitett utasitasoknak
megfeleléen. (Az ikonok az egyes valasztogombokra
vonatkoznak.)
\ J

A foképernyore valo visszatéréshez,

Nyomjamegaamavagya — gombot.

lr * Csak akkor jelenik meg, ha a tartalycsatlakoztatas bedllitasa Yes (Igen).
| *2Nem jelenik meg, ha csak a kiiltéri egységet hasznalja. Ha a beltéri egységen van fiitéberendezés, akkor is megjelenik, ha tgy van

i beallitva, hogy ne miikédtesse a flitéberendezést.

b
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A gyorsmenu hasznalata

“{= HMV kényszeritése

Valassza ezt az ikont a tartaly HMV be- vagy kikapcsolasahoz.
Nyomjamega < gombot a valasztas megerésitéséhez.

i
W < AHMV kényszeritése ki van kapcsolva.

SN
W=« AHMV kényszeritése be van kapcsolva.

Megjegyzés:
* AHMV kényszeritése le van tiltva, amikor a Fiités kényszeritése be van kapcsolva.
* Amikor a HMV ki van kapcsolva, akkor a miikddésnek és a modnak vissza kell linia az eléz6leg tarolt allapotra.

—5) Nagy teljesitmény( mod

Vélassza ezt az ikont a flitési/hlitési rendszer nagy teljesitményl miikodéséhez.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(A nagy teljesitmény( miikédés kériilbelil egy perccel a < gomb megnyomésa utén indul el.)

> £] * Anagy teljesitmény(i méd ki van kapcsolva.
v ~
30 s
@ﬂ * Anagy teljesitmény( mod 30 percig miikédik.
v ~

@ * Anagy teljesitmény( mod 60 percig miikédik.

~J

90
: @)"_g] * Anagy teljesitmény( mod 90 percig mikodik.

Megjegyzés:
* Anagy teljesitmény(i méd le van tiltva, amikor a miikddés ki van kapcsolva.



¥/ Csendes

Valassza ezt az ikont a halk mikddéshez.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(A halk miikddés kértilbelil egy perccel a <! gomb megnyomasa utan indul el.)

> %) * A csendes mod ki van kapcsolva.

v -~

f{ky) * A csendes mdd 1. szintre van éllitva.
v -~

5[]5)) * Acsendes mod 2. szintre van llitva.
v -~

\[]%) * Acsendes mod 3. szintre van llitva.

3 A 3. szint a legcsendesebb mod.

Pl |

] @5"5),.) * Vélassza ezt az ikont a csendes modu miikddés idézitdjének beallitasahoz.

+ 1 masodperces késleltetés utan.

Szeretné modositani

Gendes méd idazitot? Valassza a ,,Yes” (Igen) lehetdséget.

« Valassza a ,Yes” (Igen) lehetéséget a < > gombokkal.

CUIR]  Nem |
Minta [[:[] Szint
1 6:00 de 2 z o 0@ “ o
2 8:00 du 1 Valasszon az ,,1"-,,6” titemezések kozil.
3 10:00 du 0
rice Valassza az ,Edit” (Szerkesztés) lehet6séget.
Torlés *Ha a ,Delete” (Torlés) lehetéséget valasztja, akkor a kijeldlt itemezésének
¢ idézitbbealltasa torolve lesz.
&~
. OO du Allitsa be az 6rat és a percet.
v
&~
1\[];&) Valassza ki a csendes mod szintjét.
—
Megjegyzés:

A hedllitott id&

stfedésben van! * Ha az id6k atfedésben vannak egy masik ttemezéssel, akkor a ,Set time is

[©]Bezéras

overlapped!” (A bedllitott id6 atfedésben van!) lzenet jelenik meg a képernydn.
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A gyorsmenu hasznalata

3¢:@: Fiités kénysz.
Vélassza ezt az ikont a fiités kényszeritett bekapcsolasahoz.

Nyomjameg a < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(A kényszeritett fiitési mod kortilbelil egy perccel a <! gomb megnyomasa utan indul el.)

« Akényszeritett flités ki van kapcsolva.

@5’;— * A kényszeritett f(ités be van kapcsolva.

Megjegyzés:
* Akényszeritett fiités le van tiltva, amikor a miikddés be van kapcsolva, és a ,Le

van tiltva a bekapcsolt miikddés miatt!” izenet megjelenik. milkdidés BE van kapcsolval

» Nem jelenik meg, ha csak a kiiltéri egységet haszndlja, és ha a fiitdberendezés Kl
allasban van, még akkor sem, ha a beltéri egység csatlakoztatva van.

Letiltva, mert a

[©]Bezaras




) Heti idézité

Vélassza ezt az ikont az el6re beallitott heti id6zit6 torléséhez (megszakitasahoz) vagy modositasahoz.
Nyomjameg a < gombot a valasztas megerdsitéséhez.

e * Az id6zit6 nincs bekapcsolva.

e « Az id6zit6 be van allitva.

Vaélassza a ,,Yes” (Igen) lehetdséget.

Szeretné szerkeszteni a +Ha a,No” (Nem) lehet6séget valasztja, akkor a képemnyd visszatér a fémeniihoz.

heti id6zit6t?

CIR]  Nem |
« Timer setup (Id8zit6 beallitasa): Valassza a Timer setup (Id6zité beallitasa)
1d6zit6 masolasa lehet6séget a heti id6zité beallitasahoz.
« Timer copy (Id6zitd masolasa): Valassza ezt a lehet6séget egy idézitébeallitas
masolasahoz.
[VIH K cs | P |szo| [Példa az idozit6 beallitasara]
|=[v]v]viIv]v]=] A/ \v/ gombokkal valassza ki, melyik napokat szeretné szerkeszteni.

Nines beallitva mind Ha nincs mind a hat titemezés beallitva, akkor ez a képernyd jelenik meg.

a 6 idGzitd!
Szeretné szerkeszteni?

TR Nem |
v
V H K Sze Cs P @ (D Valasszon az ,1"-,6” iitemezések kozill.
1. 12:00de BE = 25/20°C 40°C (D) Aliitsa be az idézits 6rajat és percét.
2. 2:00de BE @ 25/25°C 40°C  (3) Valassza az ON (BE) vagy OFF (KI) lehet6séget az
3. 4:00de BE @:&-30/20°C 40°C entes

d} é} é&) éD é} @ (®) Valassza ki a miikodési modot.
BIBE 005 5 R R

*A A\ \/ gombokkal valassza ki a miikédési mdot.

Allitsa be a hémérsékletet a Zone 1 és 2 (1. és 2.
zbna) szamara, (ha a rendszere kétzonas beallitassal
rendelkezik).
Szombat: Minta 1: Hom.beall.
Zonal MW izZona2 22 i fm
H H 3
BE 25°C: BE 25°C4[HT
H iw

(6) Allitsa be a tartaly hémérsékletét.
Megjegyzés:

* Az id6zitd le van tiltva, amikor a kényszeritett f(ités be van kapcsolva, vagy a Fiités-h(ités kapcsoléja engedélyezve van.
* Ha bedllitotta a heti id6zit6t két zonaban, akkor ugyanezeket a 1épéseket meg kell ismételni a 2. zénahoz is.
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A gyorsmenu hasznalata

@3@ Jégtelenités kényszeritése

Vélassza ezt az ikont a befagyott csovek jégtelenitéséhez.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(Amad elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[©]Bezaras

*<] Hiba alaphelyzetbe allitasa

Vélassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja allitani az el6z6 beallitasokat.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(Amad elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[©]Bezaras

 Gy6z6djon meg rola, hogy az dsszes egység ki van kapcsolva, mielétt ezt a modot
valasztana, amely a teljes rendszert visszaallitja az el6z6 beallitasokra.

@ A tavvezérl6 zarolasa

Valassza ezt az ikont a tavvezérl zarolasahoz.

Nyomjamega < gombot a valasztas megerdsitéséhez.
(Amod elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

Szeretné zéarolni a
tavvezérlot?

B> Nem

Valassza a ,,Yes” (Igen) lehet6séget.
(A f6képernyé zarolva marad.)

*Haa ,No" (Nem) lehet6séget valasztja, akkor a képernyd visszatér a fémenuihdz.

A tavvezérl6 zarolasanak feloldasa
Nyomja meg barmelyik gombot.
(Amod elfogadasakor az alabbi képerny6 jelenik meg.)

S

m***

v

Adjon meg négy szamjegyet. (Ha a szam helyes, akkor a képernyé zarolasa feloldodik.)

Az elfelejtett jelszo alaphelyzetbe allitasa (kikapcsolt képerny6 mellett).

Nyomja le egyszerre 6t masodperciga D , < és > gombokat.
(A mad elfogadasakor az alabbi képernyd jelenik meg.)

% Vélassza a ,,Reset” (Alaphelyzet) lehetéséget.

v

1.A jelsz6 visszadllit: 0000
2.Tavvezérld feloldva

(A képerny6 harom masodpercre kikapcsol.)



Menuk BT

Vélassza ki a meniiket, és végezze el a beallitasokat a telepitett rendszernek

megfeleléen. Minden beiizemelési bedllitast egy hivatalos forgalmazénak

, hogy a belizemelési beallitasok
dsszes mddositasat is egy hivatalos forgalmazo vagy szakember végezze el.

* A beilizemelési bedllitas utan manudlisan lehet mddositani a beallitasokat.

* A belizemelési bedllitas aktiv marad, amig a felhasznald azt nem médositja.
* Atavvezérlon tobbféle rendszer is bedllithato.

+ Abeallitas eldtt gy6z6djon meg rola, hogy a mikadés jelzdje ki van

vagy szakembernek kell elvégeznie. Javasolt

kapcsolva.

* Ha rosszul van beallitva, akkor el6fordulhat,

megfelelden.

Keérjiik, lépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval/szakemberrel.

A <Fémenii> megjelenitése: —

A meniielemek kivalasztasa: A\ \/ < >

A kivalasztott tartalom rogzitése:

Fomenili

10:34de,H

Funkci6 beéllitasa

Rendszerellendrzés

Személyes beallitas
Szervizkapcsolat

-~ Yalaszt

[~10K

hogy a rendszer nem miikodik

D

<
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Alapértelmezett e s T L
_ beallitis Beallitas lehetdségei / megjelenitése

1 Funkcid beallitasa

1.1 > Hetiidozité

A heti id6zitd bedllitasa utan a
felhasznal6 azt a gyorsmenubdl
szerkesztheti.

Alegfeljebb hat litemezést

1d6zit6 beallitasa
Vélassza ki a hét napjat, és igény szerint adja
meg az Utemezéseket
(1d8, Mlikédés be- vagy kikapcsolasa / Mod)

allithat be egy napra.
* Le van tiltva, ha a Heat-Cool

ld6zit6 masolasa

Vélassza ki a hét napjat

Heti idGzito 10:34de,H
v K sze ¢s P Sz
1. 8:00de BE £ 40°C

2. 12:00du BE :@s 24/28°C 40°C

SW (Fiités-hiités kapcsolja) 3. 1:00du BE 3 12/10C
bedllitasa ,Yes” (Igen), vagy ONap Minta [-]Szerkeszt
ha a kényszeritett flités be van
kapcsolva.
1.2 > Nyaralasi idézité
Energiatakarékossag céljabol K| BE
beéllithat egy nyaralasi [ k|
idétartamot, amikor kikapcsolja | > B
al!'endszlerlt, vagy alacsonyabb Anyaralas kezdete és vége. Nyaralas: Vége 10:34de,H
héfokot alit be. Datum és id6 Ev/hénap/nap Ora : Perc
Kl vagy csokkentett hdmérséklet Erm J017 01 10:34 de
* A heti id6zitd ideiglenesen letilthatd a nyaralasi id6zit6 alatt, de visszaall a M
nyaralsi id6zitd lejarta utéan. <) Valaszt [<10K
1.3 >Csendes mod id6zité
Csendes mikadés a beallitott Acsendes mod megkezdésének ideje: Csendes ___10:34de
idészakban. Datum 6s idé Minta 1d6 Szint
Hat itemezés 4llithato be. = e
. . . " u
A 0 szint azt jelenti, hogy a Acsendesség szintje: 3 11:00 du 3
mod ki van kapesolva. 0~3 ~Valaszt [«i]szerkeszt
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Alqurfelmezett Beallitas lehet6ségei / megjelenitése
beallitas

1.4 > Csendes prioritas

* Csendes iizemmadban a hang
vagy a kapacitas elényben
részesitésének kivalasztasa.

* Ha a hang elényben
részesitése van kivalasztva,
a késziilék csak csendes
allapotban miikodik.

* Ha a kapacitas elényben
részesitése van kivalasztva, a
késziilék csendes allapotban
fog mikddni, ugyanakkor
a szlikséges kapacitas
biztositasa fog els6bbséget
élvezni.

Hang

v
Kapacitas

1.5 >*'Szobafiités

A szobafiités BE
vagy Kl értékre torténd Kl
bedllitasa.

1.6 > *Tartalyfiités

A tartalyflités BE vagy Kl

értékre tortént beallitésa. KI

1.7 > *Sterilizalas

A sterilizélas BE vagy Kl értékre

{6rténd beallitasa, BE

* Ne hasznélja a rendszert sterilizalas kdzben a forrazas elkerilése érdekében.

* Egy hivatalos forgalmazotél kérdezze meg a helyi torvényeknek és szabalyozasoknak megfeleld sterilizalas szintjét.

1.8 > *HMV mod (Hasznalati Meleg Viz)

ADHW funkcié beéllitdsa
Normal vagy Okos tizemmodba.

» ANormal mod esetében

gyorsabban melegszik fel a Standard
tartaly. Az Okos lizemmédban Intelligens
hosszabb idé alatt melegszik
fel a tartaly, kisebb
energiafogyasztassal.

A tartalyérzékeld felsé vagy

kdzépsé pontra valé allitésahoz.

* Atartalyérzékeld felsé pontra
torténd allitasaval lelassul a
tartaly felfitése, és csokken Felss -Eim
az energiafogyasztas. Kbzép

Kérjlik, allitsa ezt a beallitast
a ,Center” (K6z&ps6)
lehetbségre, amikor a forré viz
nem elegendd.

*'Nem jelenik meg, ha csak a kililtéri egységet hasznalja, vagy a bedllitasok nem teszik lehetve.
*2 Csak akkor jelenik meg, ha a tartalycsatlakoztatas bedllitasa Yes (Igen).

*3 Csak akkor jelenik meg, ha a Panasonic LEVEGO-ViZ VEZERLO MODUL + TARTALY csatlakoztatva van.
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2 Rendszerellendrzés

2.1 > Energiafigyelés

Az energiafelhasznalas, a
létrehozés vagy a COP jelenlegi
és elézménydiagramjai.

Jelen
Kivélasztas és beolvasas

El6zménydiagram
Kivélasztas és beolvasas

» COP= Teljesitmény-egyiitthatd.

Osszes fogyasztas (1év)

0.0
KWh

* Az elézménydiagramok esetében az idészak beéllithaté 1 napra/1 hétre/1 évre. | ey TI21314T516 71610 MO TN
* Beolvashat¢ a fiités, a **2 hiités, ** a tartaly és a teljes rendszer jan, 2024: 0.0 wmn kfe
energiafelhasznalasa (kWh). @Hénap SUzemméd
* Ateljes teljesitményfelhasznalas a 230 V-os valtakozoaramon alapulé becsiilt
érték, amely eltérhet a pontos eszkozok altal mért értéktdl.
2.2 >*Rendszerinformacid
Kiolvashatoak a rendszer 11 elem tényleges rendszerinformacioi: Rendszerinformacié 10:34de,H
hémersekleti értékei. Bemenet / Kimenet / Zéna 1/Zéna 2/ 1. Bemenet 0%
Tartaly / Puffertartaly / Napkollektor / 2. Kimenet 0°C
Medence / COMP frekvencia / Szivattyd ar. | 3.2Zéna1 0%
seb. / Viznyomas 4. Z6na 2 0¢
*7 Kivalasztas és beolvasas ~Oldal

2.3 > Hibael6zmények

* A hibakédokat a Hibaelharitas Hibaeldzmények 10:34de,H
cimii részben talalja. 1. -
* Alegujabb hibakod jelenik Kivalasztas és beolvasés .
meg feldl. .
[«]Elzmények torlése
2.4 > Kompresszor
Megjeleniti a kompresszor Kompresszor 10:34de,H
teljesitményét. 1. Frekvencia : 0Hz
- Loz . 2. (KI-BE) szamlalé 0
Kivélasztas és beolvasas 3. Teljes izemids - 06
[©]vissza
2.5 > Fiitépatron
A* szobafiités/ * tartalyfiités Fﬁtﬁlpaf_r_ﬂn __ 10:34de,H
teljes bekapcsolt ideje. Teljes lizemidd )
Kivalasztas és beolvasas HE : 06
ﬁﬁ : 0o

[H]Vissza

*! Ahdszivattytban alapesetben a HOTES mod inaktiv. Ezt a hivatalos telepitdk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivalni kell.
2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelent, hogy a HUTES méd elérhets.)
*s Amegjelenitett elemek a berendezéstdl és a csatlakoztatott egységektd! fliggden killonboznek.

* Nem jelenik meg, ha csak a killtéri egységet hasznalja.

* Csak akkor jelenik meg, ha a tartélycsatlakoztatas bedllitasa Yes (Igen).

* Ha az Energiamonitor kijelz6jén a [Kb.] jelenik meg, a tavvezérién megjelend adatok a hoszivatty( belsd szamitasaibol szarmaznak.
Ha az Energiamonitor kijelz6n NEM jelenik meg a [Kb.], a tawezérlon megjelend adatokat a kiilsé mértkkel kapja meg.
Az Aquarea egységen térolt adatok keverhetdk a belsS szamitas és a Kills6 mérék kozott.

A pontos fogyasztas vagy termelés megismeréséhez mindig a Kiils6 mérdk adatait haszndlja referenciaként.

*7 Csak akkor jelenik meg, ha minden csatlakozas bedllitasa Yes (Igen).
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3 Személyes beallitas

3.1 > Tavvezérld

« Egy adott tavvezérld

tavvezéri6szamanak megjelenitése Tévv. 10:34de,H
a beszerelést végz6 személy
és a végfelhasznalo megfeleld Kivalasztas és RC1
tajékoztatasa érdekében. beolvasas
* A f6 tavvezérld RC-1 néven jelenik
meg. A masodik tavvezérld RC-2 [-1oK
néven jelenik meg.
3.2 > Erintési hang
Bekapcsolja a mikadési Erintési hang 9:53de,H
hangot. Szint
rs
3 KI/1/121314
v
SValaszt [10K
3.3 >LCD kontraszt
Beallitia a képernyd LCD kontraszt 10:34de,H
kontrasztjat. Alacsony Magas
3 {IEENEN I
O Valaszt [«10K
3.4 > Hattérvilagitas
Bedllitjia a képernyd Hattérvilagita 10:34de,H
hattérvilagitasanak id6tartamat. 15 mp 5 perc
1 perc 10 perc
“) Valaszt [~1oK
3.5 > Hattérfény intenz.
Beéllitja a képerny(j Hattérfény intenz. 10:34de,H
hattérvilagitasanak fényerejét. shtét Vilagos
4 + [ I I
4« Valaszt [10K
3.6 > * Oraformatum
Beallitia az 6ra tipusat. Oraformatum 10:34de.H
24 éoras
-~
amipm
“valaszt [<]OK
3.7 >Datum és idé
Beallitja a pontos datumot és Datum és 16 _10:34de H
idét. Ev/hénap/nap Ora : Perc
Ev/hénap / nap / Ora / Perc m/o1 101 10:34 de
2» Valaszt [<10K

Ir *! Az alapértelmezett beallitas a de./du., de a kivalaszto képernydn [ZZXIER jelenik meg.

LR




Alarpgrgelmezett Beallitas lehet6ségei / megjelenitése
beallités

3.8 >Nyelv

Bedllitja a fels6 képernyd

ENGLISH / FRANCAIS / DEUTSCH /
ITALIANO / ESPANOL / DANISH /

megjelenités nyelvet. SWEDISH/NORWEGIAN/ POLISH/ | el 10:34de,H

CZECH / NEDERLANDS / TURKGE / it

SUOMI/ MAGYAR / SLOVENSCINA / squ%
HRVATSKI / LIETUVIY / PORTUGUES /
BbITAPCKM / EESTI / LATVIESU / it Lok
ROMANA / SHQIP / SLOVENGINA / M
MAKE[JOHCKV / YKPAIHCBKA / EAAHNIKA
3.9 > Feloldasi jelszé

Négyjegyli jelsz6 az 6sszes Feloldasi jelsz6 10:34de,H

beallitdshoz.

0000

Mooo

[«10K

SValaszt

4 Szervizkapcsolat

4.1 >Kapcs. 1/ Kapcs. 2

El6re beéllithaté a
szervizkapcsolat, egy név és
telefonszam akit segitségil
lehet hivni.

Kivélasztas és beolvasas

Szerviz beallitas 10:34de,H

Kapcs. 1
Név : Bryan Adams
@ : 08812345678

~Valaszt
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Alqurfelmezett Beallitas lehet6ségei / megjelenitése
beallitas

5 Telepitési beallitas > Rendszerbeallitas

5.1 >*'Opcionalis panel kapcsolatok

A javitashoz sziikséges kiilsé
aramkorhoz valé csatlakozashoz.

Nem

Igen
S

* Ha a kiegészitd aramkér csatlakozik (opciondlis), akkor a rendszer a kovetkezd tovabbi funkciokkal fog rendelkezni:

@ Keét zona vezérlése (Uszomedence felmelegitési funkciot).
(@ Napkollektor-funkcié (a napkollektor-panelek vagy a DHW- (haztartasi meleg viz) tartalyhoz vagy a

puffertartalyhoz csatlakoznak).

* ADHW nem alkalmazhaté a WH-ADC * modellek esetén.
® Kils6 kompresszor leallitd kontakt.

@ Kiilsd gy(ijtstt hibajel.
® SG ready vezérlés.

® Teljesitmény hatarolas, demand limit 0-10V.
@ Fiités-hités valtas kontaktussal

5.2 >Zona és érzékelo

Az érzékeldk kivalasztasahoz
és az egyzonas vagy kétzonas
rendszer kivalasztasahoz.

Zoéna

* Az egy- vagy kétzonas rendszer kivalasztasa

* Ha az uszémedence van kivalasztva, a

Zo6na és érzékeld 10:34de,H

Z6na

utan Iépjen a szoba vagy az Uszémedence

kivalasztasahoz.

2 z6nas rendszer

termisztorat kivanja hasznalni a
szobahémérséklet szabalyozasara, és
forditva.

AT hémérséklet hémérsékletértékét 0 °C és | _valaszt [10K
10 °C kozott kell kivalasztani.
Sensor
* Szobatermosztat esetén ki kell valasztani,
hogy kiils6 vagy belsd. Z6na és érzekels 10:33de.H
- Abelsd lehetSség kivalasztasakor tovébbi | e .
RC-1 vagy RC-2 tavvezérlék valaszthatok ki
(csak akkor érhet el, ha a Zona kivalasztasa Szobatermosztat
1 z6nas rendszer). ) Szobatermisztor
Vélassza az RC-1-et, ha a f6 taviranyito Valaszt [l 0K

*" Nem jelenik meg, ha csak a Kiiltéri egységet haszndlja. )
*2Nem jelenik meg, ha a Panasonic LEVEGO-VIZ VEZERLO MODUL + TARTALY csatlakoztatva van.




Alarpgrgelmezett Beallitas lehet6ségei / megjelenitése
beallités

5.3-1 >*'Fiitékapacitas

Lehetdség van az elektromos flitdbetét

teljesitményének korlatozasara.*

Ha 5.29-2-ben 18 kW vagy kevesebb

van kivalasztva, 6 kW /12KW /18 KW.

* AKW értéke az adott modelltdl
fiiggéen valtozik.

* Kérjik, hasznéljon kulon
aramforrast, ha 18 kW feletti
fiitéket csatlakoztat.

* SG ready funkcié hasznalatakor
hasznaljon olyan fiit6t, amelynek
kapacitasa kisebb, mint a
sziikséges érték.

Flitokapacitas 12:00du,H

6 kW
12 kW

*valaszt [«<10K

5.3-2 >*'Fiitokapacitas

Lehetdség van az elektromos fiitdbetét
teljesitményének korlatozasara.”
Ha t6bb mint 18 kW van kivélasztva az
529-2:ben, 1fiitétest /2f(itétest /3flitdtest

Flitdkapacitas 12:00du,H

1 Fitépatron

* A flitéberendezések szamanak 2 Fiitbpatron
opcioi a modelltdl fiigg6en valtoznak.
* Kérjik, hasznaljon kiilon -
aramforrast, ha 18 kW feletti Valaszt 10K
flitdket csatlakoztat.
5.4 >Jégmentesités
A fagyas megakadalyozasanak
aktivalasa vagy inaktivélasa Igen -@-
kikapcsolt rendszernél Nem
5.5 >*Tartalycsatlakozas
A tartaly rendszerhez valé Igen
csatlakoztatasahoz. Nem A

Ir” Nem jelenik meg, ha csak a kiiltéri egységet haszndlja. )
; *2Nem jelenik meg, ha a Panasonic LEVEGO-VIZ VEZERLO MODUL + TARTALY csatlakoztatva van.

33



34

M en u k Telepit6k szamara

Alapértelmezett e s e L
_ beallitas Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

5.6 >* DHW kapacitas

Atartalyfelfiitési kapacitas valtozo
vagy standard lehet8ségre torténd
allitasa. Gyors izemmodban a

tartaly valtoz6 kapacitasi felfitésére Viltont [ D]
keriil sor, és a tartaly hdmérséklete z standard
fennmarad hatékony modban.
Standard kapacitasu tartalyfelfiités
névleges fiitési kapacitassal.
5.7 >**Puffertartaly-csatlakozas
Atartély rendszerhez valo Nem lgen
csatlakoztatasahoz, és ha a IGEN [ Nem |
van kivélasztva, akkor a AT >Igen
hdmérséklet kivalasztasahoz. Puffertartaly 10:34de H
AT putfertartaly
5°C A AT bedllitdsa a Tart.: (0°C~10°C) a
puffertartalyhoz Lépések: +1°C g'c
SvValaszt [«]0OK
5.8 >*Tartalyfiités
/; k’UI|36 \t/?g}’hbﬂsfj ti’_’_‘fﬂ}ffﬁtés Tartalyfiités 10:34de,H
ivalasztasahoz, és kiils6
valasztasakor a flités Kiilsé m
bekapcsolasi idézitéjének s Belsé
beallitasahoz.
* Ez az opci6 akkor érhetd el, LValaszt [<10K
ha a tartalycsatlakozas kivan |5 Kiilsé
valasziva (YES (Igen)). Tartalyfiités 10:34de,H
Tartalyfiités: BE ideje
1:30 Tart.: (0:20~3:00) a
’ Lépések: £0:05 [ 1:30 ]
v
ZValaszt [«]0K
5.9 > Csepptalca fiités
Annak kivalasztasa, hogy Nem 'gen
csatlakozik-e a kiegészitd kiltéri
egység talcafiités. >Igen
* Atipus -Az talcaflités csak a
jégtelenitési mivelet soran Cseppt. fGtés tipusa 10:34de,H
aktivalodik.
*B tipus - Az talcafiités akkor A Az alaplemezfités LA
aktivalodik, amikor a killtéri tipusanak beallitasa*. B
kdmyezeti hdmérséklet 5 _
°C vagy alacsonyabb. +Valaszt [+10K
5.10 >**Masodlagos kiiltéri érzékeld
Mésodlagos kltéri érzékeld Nem Igen
kivélasztasa. [ Nem |

lr * Csak akkor jelenik meg, ha a tartélycsatlakoztatas beallitasa Yes (Igen).

| *2Nem jelenik meg, ha a kiiltéri egységet énmagaban és a Panasonic LEVEGO-VIZ VEZERLO MODUL + TARTALY 2Zone modellt hasznaljk.

i *3Nem jelenik meg, ha csak a killtéri egységet hasznalja.

b
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5.11 > Bivalens csatlakozas

Abivalens csatlakozas Nem Igen
engedélyezése vagy letiltésa. [ Nem |
>lgen
Automatikus vezérlési minta, SG
kész bemeneti vezérlési minta vagy
intelligens vezérlési minta kivalasztésa.
* Ez a kivélasztés csak akkor jelenik Auto SG ready
meg, ha az opcionalis pcb csatlakozas Intelligens
bedllitasaa,Yes” (Igen) lehetdségre
van dllitva.
Bivalens csatlakozas kivlasztasa, | > lgen > Auto
hogy egy tovabbi héforras (példaul . ) Bivalens csatlakozas 10:34de,H
vizmelegitd) csatlakoztathato Aliitsa be a bivalens  Bekapcs.: Killss ham.
legyen, 5°C csatlakozé:s ) Tart.: (-1 5‘cn~35’C) a
amellyel felmelegithets a bekapcsoldsanak  Lépésel: +1°C (5
puffertartaly és a haztartasi viz kilteri homersekletét. i ok
tartalya, amikor a hészivattyi N R i
kapacitasa nem elegends alacsony Igen > A kiiltéri hdmérséklet kivalasztasa utan
kiiltéri hémérsékletnél. Abivalens | Vezérlési minta Bivalens csatlakozés 10:34de,H
funkcio beallithato Alternativ / Parhuzamos / Fejlett pArhuzamos | Vezérlési minta
alternativ modon (a hészivattyu ) ) o ) Alternativ
és a vizmelegitd felvaltva « A tartélyok bivalens hasznalatdhoz vélassza Parhuzamos
miikédnek) vagy parhuzamos az Fejlett parhuzamos lehetdséget.
modon (a hészivatty( és a S— ] Valaszt [-10K
vizmelegitd egyszerre mikbdnek), | Vezérlésiminta> Alternativ
valamint fejlett parhuzamos Akills6 szivattyd
mddon (a hészivattyd mikodik, E.;.E vagy K! e,rt.ek,re Bivalens csatlakozas 10:34de,H
és a vizmelegité a vezérlési tortend beallitasanak Kilss szivattvd
i ' lehetésége bival Y
{itemezés szerint kapcsol be ehelosege bivalens BE
a puffertartélyhoz ésfvagy a Kl %ﬂwdgﬁsﬁtﬁq' . -
héztartésiviz-tartalyhoz). e [ K
a a rendszer egyszerll | ayz—r [10K
bivalens csatlakozas
modban van.
Vezérlési minta > Fejlett parhuzamos
Fités | Atartaly kivalasztasa | Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Fejlett parhuzamos
« A Filtés” a puffertartay jeisi, a V" pecig | T
a haztartasi meleg viz tartalyat jeloli.
+Valaszt [«]OK
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Vezérlési minta > Fejlett parhuzamos > Fiités > Igen

« A puffertartaly csak a ,Igen” lehetdség
kivalasztasa utan lesz aktivalva.

Bivalens csatlakozés 10:34de,H
Fejlett parhuzamos: Fiités

Nem
JValaszt [«]0K

Bivalens csatlakozas 10:34de,H

Allitsa be a Flités ind.: CélhBmérséklet
8°C hémérsékletklszob6t  Tart.: (-10°C~0%C) -
a bivalens héforras Lépések: +1°C ENc
elinditasahoz. v
2Valaszt [«]OK
Bivalens csatlakozds 10:34de,H
Késleltetési id6zitd Fiités ind.: Késleltetés
0:30 a _bivalens héforras Tart.: (0:00~1:30) -
' elinditasahoz (6rdban  Lépések: 10:05
és percben). hd
SvValaszt [«]0OK
i Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Allitsa be a Fiités leall.: Célhdmérséklet
2°C hémérsékletkiisz6n6t ~ Tart.: (-10°c-0°C) -
a bivalens héforras Lépések: +1°C EXc
leallitasahoz. hd
Valaszt [«]OK
Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Késleltetési id6zitd Fiités leall.: Késleltetés
0:30 a bivalens héforras Tart.: (0:00~1:30) a
: leallitasahoz Lépések: $0:05 [0:30 |
(6raban és percben). hd
SvValaszt [«]0OK
Vezérlési minta > Fejlett parhuzamos > HMV > Igen
Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Fejlett parhuzamos: HMV
* AHMV-tartaly csak a ,Igen” lehetdség [ gen ]
kivalasztasa utan lesz aktivalva. Nem
~Valaszt [«]OK
Bivalens csatlakozas 10:34de,H

Késleltetési id6zitd
a bivalens héforras

HMV: Késleltetés
Tart.: (0:30~1:30) -

030 elinditasahoz Lépések: +0:05 ED
(6raban és percben). v
2Valaszt [«] OK
Abivalens rendszer SG-kész >lgen > SG ready
bemeneti vezérlésének bemeneti Akills$ szivattvi
feltételei alabb lathatok. ulso szivatlyd
SG-el Mkodési minta B..E vagy K! e’rt’ek’re Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Vocbit! | Voorbit2 tbrténd beallitasanak K15 szivattvd —
Nvi Nyi Hészivattyd K, lehetdsége bivalens Y
yitva yitva vizmelegité KI e A an Al BE
Hoszivattyi Kl mikodés esetén. Allitsa
Rovid | Nyiva | HOSZvallyd BE, BE lehetéséare. h o
vizmelegité KI enetosegre, a" “
Nyitva | Rovid H,"SZ"(a“,VE‘ gnlz a rendszer egyszer( “valaszt [0k
;'}m? eg"? = bivalens csatlakozas
. P Oszivattyu s A
Rovid | Rovid izmelegté BE médban van.
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Avillamos energiaval és a bojlerrel
kapcsolatos bedllitasok elvégzése,
hogy a kész(ilék képes legyen
meghatarozni, a két héforras
lzemeltetési koltségeitdl figgben
egy adott iddszakban a hdszivattyut
vagy a bojlert kell-e mikadtetni.
Ezek a beallitasok a kovetkezok:
a villamos energia éra, a bojler
hasznalatakor elért ar, évszak,
ltemezés stb.

>lgen > Intelligens

Akils szivattyu

BE vagy Kl értékre
torténd beallitasanak
lehetésége bivalens

Ki mitkddés esetén. Allitsa
BE lehetdségre, ha

a rendszer egyszer(
bivalens csatlakozas
modban van.

Bivalens csatlakozés
Kiilsd szivattya

BE
o

[«10K

10:34de,H

“vilaszt

>lgen > Intelligens > A kiilsé szivattyura vonatkozé kivalasztast kovetéen

> Energiaar

- Vélassza az Electricity (Villamos energia)
lehetdséget a villamos energia aranak
beéllitasahoz.

- Valassza a Boiler (Bojler) lehetdséget a
bojler hasznélatakor elért &r és hatékonysag
bedllitasahoz.

Bivalens csatlakozas
Energiaar

Elektromossag

Bojler

10:34de,H

JValaszt [<]0K

>lgen > Intelligens > A kiilsé szivattyura vonatkozé kivalasztast kovetéen

> Energiaar > Elektromossag

0,0 */kWh

- A villamosenergia-arhoz 6sszesen 10
kilénbdz6 arat lehet beéllitani:
Villamosenergia-ar 1~Villamosenergia-ar 10

- A tartomany 0~999,9 */kWh

- Nyomja meg a(z) A\ vagy a(z) v gombot,

Bivalens csatlakozas 10:34de,H
4 »
Tart.: (0~999.9 k/kWh)
Lépések: £0.1x/kWh

o~

v

«$»Valaszt

1. &bra

hogy az 1. abran lathato beallitasi
képerny6hoz 1épjen. Ezutan kezdje meg a
villamosenergia-ar értékének beallitasat.

- Miutan befejezte egy adott villamosenergia-
ar beallitasat (pl. 1. villamosenergia-ar),
nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a
tobbi villamosenergia-ar beallitasahoz.

* Az arat az dramszolgaltaté altal megadott
értéknek megfelelden allitsa be.

Mo000 |

[<10K

T

«$IValaszt

>lgen > Intelligens > A kiilsé szivattyura vonatkozé kivalasztast kovetéen

> Energiaar > Bojler

0,0 */kWh

- Abojler hasznélatakor elért ar beallitasahoz
kévesse a villamosenergia-ar beallitasanak
madjaval kapcsolatban leirtakat.

- Abojler hasznéalatakor elért ar beallitasat
kévetden allitsa be a bojler hatasfokat
(tartomany: 0~99%).

0%

* Az arat a bojlert vagy a gazt szolgaltaté cég
altal megadott értéknek megfelelden allitsa
be.

Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Bojler ar
Tart.: (0~999.9 /kWh) -
Lépések: +0.1/kWh [ 0.0 |
v
$Valaszt [~10K
Bivalens csatlakozas 10:34de,H
Bojler hatékonysag
Tart.: (0~99%) PS
Lépések: +1% [ 0 |
v

Zvalaszt [<]0K

Megjegyzés: * A pénznem beallitasa a termék hasznalatanak helyétél fiigg.
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beallités

>lgen > Intelligens > A kiilsé szivattyura vonatkozo kivalasztast kovetéen

> Utemezés > Evszak bellitas

1. évszak : dec (a téli idészakra utal)

2. évszak : mar (a tavaszi id6szakra utal)

3. évszak : jun (a nyari idszakra utal)

4. évszak : okt (az 6szi id6szakra utal)

- Osszesen 4 évszak allithato be

- Allitsa be a kezdd hénapot az egyes
évszakokhoz.
(P1. ha az 1. évszak decemberre, a 2. évszak
pedig marciusra van beallitva, akkor a
decembertdl februérig tarté honapokat kell az
1. évszaknak tekinteni.)

Bivalens csatlakozas 10:34de,H

Utemezés

Evszak beallitas

Utemezés beallitas

+Valaszt [~10K

Bivalens csatlakozas 10:34de,H
1. évszak: kezd6 honap
Tart.: (Jan-Dec)

-~
Lépések: +1 hénap dec
v

$Valaszt [«10K

>Igen > Intelligens > A kills6 szivattytra vonatkozo kivalasztast kovetéen

> Utemezés > Utemezés beallitas

Inditas ideje (1. minta) : 3:00de

Inditas ideje (2. minta) : 9:00de

Inditas ideje (3. minta) : 4:00du

Inditas ideje (4. minta) : 9:00du

- Minden évszakhoz 6sszesen 4 minta
allithato be.

Ar (1./2/3./4. minta) : 1
- Allitsa be az inditasi célidét és a megfelelé
villamosenergia-arat az egyes mintakhoz.

- Vélassza az 1" lehetéséget a kezdési
idBpont és a villamosenergia-ar
szerkesztéséhez. Valassza a ,2" lehetdséget
csak a villamosenergia-ar szerkesztéséhez.

Bivalens csatlakozas 10:34de,H

Utemezés bedllitas

2. évszak
3. évszak
Valaszt [~10K

1. évszak 10:34de,H
Inditas ideje Ar(k/kWh)

2. 9:00de 0.0
3. 4:00du 0.0
Valaszt [«]Szerkeszt

B flalians 409400 1
1] Valaszt

1: 1d6 és ar szerkesztése

2: Ar szerkesztése
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- Amegjelenitett kezdési idd tartomanya 1. évszak 10:34de,H
lehet ,24 6ras” vagy ,12 6ras” formatumd, a 1. minta: kezdési 1d6
,Clock format” (Ora formatuma) bedllitdsatol  Tart.: (0.00~23.00) -
fiiggéen. Lépések: £1 6ra 3.00
v
Zvalaszt [10K
- A villamosenergia-ar tartomanya 0~10, 1. évszak 10:34de,H
amely a korabban beallitott 10 kiilonbdz6 1. minta: ar XN +/kWh
villamosenergia-aron alapul (az ,Energy Tart.: (0~10) -
price > Electricity” [Energiaar > Lépések: +1 [ 0 |
Villamosenergia] menGpont alatt: v
Villamosenergia-ar 1~Villamosenergia-ar 10). ~ Zvalaszt [-10K
Ajobb felsé sarokban megjelend ar a
korabban beallitott értéket jelzi Electricity
price (Villamosenergia-ar) 1-t6l Electricity
price (Villamosenergia-ar) 10-ig.
*Ha az ar 0" értékre van bedllitva, a
villamosenergia-arat a rendszer
0,0 */kWh értékként kezeli. A beszerelést
végzd személy szamara egyszer(ibb, ha egy
adott iddpontra 0,0 a kivant beallitasi érték.
512 >*'Kiilsé kapcsolo
Nem -
5.13 >*2Napkollektor csatl.
* Az opcionalis aramkor Nem Igen
csatlakoztatasahoz a IGEN
értéket kell vélasztani a N
funkcio engedélyezéséhez. gen
«Haaz opcionélis aramkor Napkollektor csatl. 10:34de,H
csatlakoztatasa nincs
kivélasztva, akkor a funkcié. Puffertartaly Atartaly kivalasztasa v
nem fog megjelenni a kijelzon. HMV tartély
* ADHW nem alkalmazhato a -
WH-ADC modellek esetén. ~Valaszt Lok
>lgen > A tartaly kivalasztasa utan
Napkollektor csatl. 10:34de,H
Astone  Oliele
10°C BE) hémérséklet pba e ~—
bedllitasa Lepesela 1€ ol
ZValaszt [«10K
>lgen > A tartaly kivalasztasa utan > AT ON (AT BE) hémérséklet
Napkollektor csatl. 10:34de,H
A AT OFF AT kikapcsolas
5°C (ATKI) Tart.: (2°C~9°C) -
hémérséklet Lépések: £1°C [ 5 ko
beallitasa v

SvValaszt [«]0OK

ir *Nem jelenik meg, ha csak a kiiltéri egységet hasznalja.

Lmmd
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>lgen > A tartaly kivalasztasa utan > AT ON (AT BE) hémérséklet

> AT OFF (AT KI) hémérséklet
Napkollektor csatl. 10:34de,H
Az Antifreeze Fagyvédelem
5°C (Jégmentesitési) Tart.: (-20°C~10°C) -
hémérséklet Lépések: £1°C [ 5 o
beallitasa h
Valaszt [10K
>lgen > A tartaly kivalasztasa utan > AT ON (AT BE) hémérséklet

> AT OFF (AT KI) hémérséklet > A jégmentesitési hdmérséklet beallitasa utan

Napkollektor csatl. 10:34de,H
Felsd korlat
80 °C AHilimit (Felsé Tart.: (70°C~90°C) a
korlat) beallitdsa Lépések: #5°C EE."C
SValaszt [«]0K
5.14 >*'Kiilsé hibajel
Igen
Nem a
5.15 >*'Igény szerinti vez.
Igen
Nem a
5.16 >*'SG ready
Nem o
>lgen > A kapacitas kivalasztasa utan
56 read 10:34de,H
HMW setpoint %-0san Ka'::;ti [10): MV £
eltolhat6 az értékek Tart.: (50%-1 '50%)
120 % akét kontaktushoz Lepések: £5% 120 1
hozérendelhetdek, ugyanigy A

a fiitési setpoint is.

SValaszt [«]0K

> Igen > Miutan kivalasztj

a az Energiafogyasztas > *HPU leallitja a fogyasztast lehetdséget

*2,%4 3 B\

*HPU ledllitia a
fogyasztast

SG ready 10:34de,H
HPU leallitas fogyasztas
Tart.: (0.5kW~10.0kW) -
Lépések: +0.1kW
v

SValaszt [~10K

> Igen > Miutan kivalasztotta a *HPU ledliltja a fogyasztast > Fogyasztas lehetoséget

*3,6kW

HMV (kW-ban), fiités
(kW-ban) és hiités
(kW-ban) (1) és (2)
fogyasztasa

SG ready 10:34de,H
Fogyasztas [1-0]: HMV
Tart.: (0.5kW~10.0kW) -
Lépések: +0.1kW

v

$Valaszt [~10K

Megjegyzés: * AHPU hészivattyu egységet (kiltéri egység) jelent.

i *Nem jelenik meg, ha csak a kiiltéri egységet hasznalja.

| *2 Atipustol figgéen 3,6 kW-nal kisebb lehet.

1 * Atipustol fiiggen 3,6 kW-nal kisebb vagy 3,6 kW-nal nagyobb lehet.

IL ** Annak ellenére, hogy a beéllitott érték kisebb, mint 3,0 kW, a tényleges teljesitményfelvétel 3,0 kW lehet a segédfiités miikddése miatt.




Alqurfelmezett Beallitas lehet6ségei / megjelenitése
beallitas

517 >*'Kiils6 kompresszorkapcsolo

N Igen
em -
[ Nem |
>lgen
Kiilsé kompr.kapcs. 11:34de,H
Fiitépatron
Héforras a
“Valaszt [<10K
5.18 > Keringtetett foly.
Annak kivalasztasa, hogy a Keringtetett foly. 10:34de,H
rendszerben rendszer vizzel
vagy glikollal van feltdltve. Viz ¢
Glikol
~Valaszt [«10K
519 >*'*2F(ité-hlitd kapcsolo
N Igen
em A
[ Nem |
5.20 >*'Fiités kénysz.
Afiités kényszeritése Fiités kénysz. 10:34de,H
bekapcsolasa Auto
(alapértelmezetten) kézzel vagy Kézi -
automatikusan. | Kézi |
“valaszt [«~]0OK
5.21 >Jégt. BE
Ha az automatikus kivalasztas
be van allitva, a kiltéri
egység elkezdi a jégtelenitési Kézi A”A“’
miveletet, ha hosszu ideig [ wezi |
kell fiiteni alacsony kiltéri
hémérséklet esetén.
5.22 > *'Fagymentesités jel
A jégtelenités jel bekapcsolasa
a fan-coil-egység leallitasahoz
a jégtelenitési mivelet kdzben. Nem igen
(Ha a jégtelenitési jel beallitasa [ Nem |
,Yes” (Igen), a bivalens funkcid
nem lesz elérhetd)

*Nem jelenik meg, ha csak a kiiltéri egységet hasznalja.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES méd fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mad elérhets)
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5.23 > Szivattyu ar. seb.

Véltozo aramlasu szivattyivezerlés AT
vagy fix szivattyUterhelés-vezérlés AT —
bedllitasa. Max. terh.
5.24 > HMV fagymentesités
Hagyja, hogy a rendszer a
helyiségben 1évd egység g ]
helyett forré viz hasznalataval Igen e
fagytalanitson, hogy a szobaban
kellemesebb hémérséklet legyen.
5.25 > Fiitésvezérlés
Akészlilék mikodési allapotanak
kivalasztasa aszerint, hogy a Komfort R v
beallitott homérséklet gyorsabb at-sag
elérése vagy az energia- > Hatékonysag
E:g;akl_al Z:aels(gr:;gtaogs”abb Fiitésvezérlés 10:34de,H
lehetdséget valasztja, az i:tﬂsa(go?"f;:; !
idl('?tbeéllités 1., 2. és 3. fazisra Lép;sel;: £0:05 =
valt. v
Az id6 novelése lassan ndveli a 0:20 “Valaszt [10K
kapacitast. ' ]
Kapacitas
1.szakasz 2.szakasz 3.szakaszTeues i
5.26 > Kiilsé méré
Annak beallitasa, hogy a Hideg-meleg mérde : Nem Kiils6 méré 10:34de,H
rendszer melyik killsé mérét * Tartalyméro : Nem
hasznalja, a csatlakoztatott Arammér6 HP : Nem Tartalymérs
mérétdl fiigg. 1. drammérg (PV) : Nem Aramméré HP
Léteznek teljesitmény- és 2. aramméro (Eplet) : Nem 1. rammérs (PV)
més killonboz6 tipusu 3. arammérd (Tartalék) : Nem ~Valaszt [-1ok
villamosenergia-mérdk. Kiilsé méré 10:34de,H

Ateljesitménymérdk esetében
kétféle csatlakozési rendszer
|étezik:-
a) Egy teljesitménymérés
rendszer:
Kizarolag fiités-hiités mérd
b) Két teljesitménymérds
rendszer:
Fités-hités mér6 és
tartalyszintmérd

* Csak akkor érhetd el, ha a hideg-meleg
mérBegység és a tartalycsatlakozas beallitasa
Yes (Igen).

Aramméré HP
1. aramméré (PV)
2. aramméré (Epiilet)

3. aramméro (Tartalék)

“Valaszt [<10K
> Hideg-meleg mérée
- Allitsa a fiités-hiités mérdt ,lgen” allapotba, ha ez
a teljesitménymérd van csatlakoztatva.
- Ahdszivattyiegység energiatermelésének Igen
mérésére szolgal csak flités és hiités tizem (e a
: (eoy [ hen

teljesitménymeérds rendszer), vagy fiités, hités
és DHW-lzem (két teljesitménymérds rendszer)
esetében.

Megjegyzés: A ,vill.” a villamos energia roviditése.
A ,hsz.” a hészivattyu roviditése.
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> Tartalyméré

- Allitsa a tartalyszintmérét ,lgen” allapotba, ha ez a
teljesitménymérd van csatlakoztatva.

- Ahdszivattyegység energiatermelésének
mérésére szolgal HMV-iizem soran*.

* Csak akkor érhet6 el, ha a hideg-meleg Igen
mérdegység és a tartlycsatlakozas bedllitasa [ Nem |
Yes (Igen).

Csak akkor allitsa a tartalyszintmérét ,Igen”
allapotba, ha két teljesitménymérds rendszer
van csatlakoztatva.

> Aramméré HP

- Allitsa a villamosenergia-mérd hsz.-t ,lgen”
allapotba, ha ez a villamosenergia-mérd van
csatlakoztatva.

- Ahészivattyuegység energiafogyasztasanak
mérésére szolgal.
>1. aramméré (PV)

- Allitsa az 1. vill. energia-mérét (fotovoltaikus mérs)
LIgen” allapotba, ha ez a villamosenergia-méré
van csatlakoztatva. Igen

- A napelemrendszer energiatermelésének [ Nem |
mérésére szolgal. Ezek az adatok csak a Cloud
(Felhd) rendszerben jelennek meg.
>2. aramméré (Epiilet)

- Allitsa a 2. vill. energia-mért (épiilet) ,lgen”
allapotba, ha ez a villamosenergia-mérd van
csatlakoztatva. Igen

- Az épillet energiafogyasztasanak mérésére [ Nem |
szolgal. Ezek az adatok csak a Cloud (Felhd)
rendszerben jelennek meg.
> 3. aramméro (Tartalék)

- Allitsa a 3. vill. energia-mérét (tartalék) ,lgen”
allapotba, ha ez a villamosenergia-mérd van
csatlakoztatva. Igen

- Az energiafogyasztas mérésére szolgal. Ezek az [ Nem |
adatok csak a Cloud (Felhd) rendszerben jelennek
meg.

Igen
S

5.27 > Elektromos anéd
Az elektromos andd Igen (-AN tipusok esetén)
mikodésének engedélyezése | Nem (az dsszes nem AN tipus %

vagy letiltasa. esetében)
o Nem
40°c

Igen : kijelzés
Nem : nincs kijelzés
hiba : villog

Megjegyzés: A vill.” a villamos energia réviditése.
A ,hsz.” a hészivattyu roviditése.



M en u k Telepit6k szamara

Alapértelmezett e s e L
_ beallitas Beallitas lehet6ségei / megjelenitése

5.28 >*Kiegészitd szivattyu

44

Kivalasztja, hogy a kiegészité Nem v
szivattyUt hasznaljak a keringtetd HMY
korben fiitésre, vagy hasznéljak a > HMV
HMV keringtetd kdrben, vagy nem ey 11:34duH
naas;n?\llgrlr({” értékre van Szivattyd BE idejo
! i Y ideid o~
3lltva, akkor a szivattyd nincs 8:00 de / 8:00 E;;ﬁ:;VS‘;BE idejének E - 00 de
hasznalatban. = -
Ha a ,Flités” értékre van allitva, a S Valaszt  [<0OK
kiegészitd szivattyit a keringtetd HV 1134duH
kor szivattyujaként hasznaljak Szivattyd Kl ideje Sasl
(Hf”‘esre/ hitésre). , _ Saivatty Kl idejének 2
a ,HMV" értékre van éllitva, a 8:00 du / 20:00 bedlitasa E . 00 du
kiegészitd szivattyu keringteti a =
héztartasi meleg vizet a HMV- S Valaszt | [<10OK
kérben, hogy megakadalyozza a -
héztartési meleg viz lehtlését. Hwv 11:34du H
-Haa Kényelem” értékre . Komfort
van bedllitva, a forr viz Hatékonysag Eaetr:éykilsn;;/agy a
folyamatosan kering a HMV- ysag | Hat.sag |
uzemsoran. *Valaszt [-10K
- Ha a Hatékonység” értékre van . o . p
allitva, a kiegészits szivatty BE >HMV > A Hatékonysag kivalasztasa utan
és Kl kapcsol, alternativ modon HMV 11:34du,H
kdvetve a BE/KI idé beallitast. BE ideje
0:15 BE id6 bealitésa Lot 20105 F
1 0: :1!
SValaszt [+10K
HMV 11:34du,H
Kl ideje
0:15 KIid6 bedlltasa Lamiasic 10105 -
T v
ZValaszt [10K
5.29-1 > Kiilsé fiités
Akiils flités beszerelése utan
allitsa ,IGEN” értékre. Igen
(Ez a menii csak a Vezéridmodul Nem A
modellnél jelenik meg (beltéri .
egyseg))
5.29-2 > Kiilsé fiités
18 kW liszob emes Kiilso fiito 12:00du,H
Beallitva arra, hogy a teljes fiitési Alapértelmezett
kapacitas 18 kW vagy kevesebb, beallitas <18kW
vagy tobb mint 18 kW. =<18kW A
% Kulon aramforrast hasznaljon,
amikor 18 kW feletti “Valaszt [10K
flit6berendezéseket csatlakoztat
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5.30 > Statikus nyomas

Ha a ,Nem” értékre van allitva,
akkor a killtéri egység ventilatorai
normal sebességgel forognak.
Ha az ,IGEN" értékre van dllitva, Nem Igen

a killtéri egység ventilatorai a [ Nem |
szokasosnal nagyobb sebességgel
forognak, hogy reagaljanak a
magas statikus nyoméasra.

5.31 > *'Hiitési teljesitmény

Kivélasztja a hiitési teljesitményt.
Ha a ,Hatékonysag” értékre van
allitva, a hiitési mlvelet a hatékony
hiités érdekében névieges Hatékonvsé Komfort
teljesitménnyel torténik. ¥s4g
Ha a ,Kényelem” értékre van
allitva, akkor a hiitési miivelet
maximalis teljesitménnyel torténik.

{ *! Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mad elérhets.)
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6 Telepitési beallitas > Uzemi beallitas

A négy féfunkcié vagy -méd o ) Uzemi beallitas 10:34de,H

elérése. Négy izemmod
Hiités
Auto

Fiités / * *2 Hiités / *" *2 Auto / * Tartaly Tartaly
~Valaszt [«]OK
6.1 >Fiités
Eléremend vizhéfok bedllitasa {zemi beallitds 10:34de,H

a kilsé hémérséklet
flggvényében fitési
lizemmodban.

Vizhoém. fiitésnél BE /
Kiilsé hom. fiitesnél Kl /
AT flitésnél /

Fité BE/KI

Fiités
[Vizhom. fatesnel BE
Klls6 hom. fiitésnél KI

AT fiitesnél
<~ Valaszt

[+~]OK

> Vizhém. fitésnél BE

Afiités Uzemi besllitss 10:34de,H
bekapcsolasanak Fltés BE: Vizhém.
i hémérsékletei a [
Kompenzaciés gorbe kompenzacios Kbzvetlen
gorbében vagy
kozvetlen bemenetben.  _ valaszt 10K

> Vizhém. fiitésnél BE > Kompenzacios gorbe

Adja meg a négy Fiités BE: Vizhém.:Z6éna1
X tengely: hémérsékletpontot [55°C W
-5°C,15°C (kettd a vizszintes N T
Y tengely: X tengelyen, kettd »
55°C, 35 °C a fiiggoleges Y 2 15
tengelyen). Ivalaszt [-10K

» Hémérséklettartomany: X tengely: -20 °C - 15 °C, Y tengely: Lasd az
alabbiakban

* Az Y tengely bemenetének hémérséklettartomanya:
WH-WXG modell: 25 °C ~ 75 °C
Afenti beallitasoktol figgetlentil, a viz hémérséklete korlatozva van. Tekintse
meg az lUzemeltetési feltételt a 3. oldalon.

* Ha kétzénas rendszer van kivalasztva, akkor a négy hémérsékletpontnak is a
2. zéna bemeneteinek kell lennitk.

*A,1.zona" és 2. z6na” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzonas.

> Vizhém. flitésnél BE > Kozvetlen

Uzemi beallitas 10:34de,H
Fiités BE: Vizhém.:Z6na2
35°C Hoémérséklet a fités Tart.: (25°C~75°C) -
bekapcsolasahoz Lépések: +1°C Ec
v
Zvalaszt [«]0K

* AMin. ~ Max. tartomany: 25 °C ~ 75 °C:
WH-WXG modell: 25 °C ~ 75 °C
A fenti beallitasoktdl fggetlentil, a viz hémérséklete korlatozva van. Tekintse
meg az lzemeltetési feltételt a 3. oldalon.

* Ha kétzénas rendszer van kivalasztva, akkor a hémérsékletpontnak a 2. zéna
bemenetének kell lennie.

*A,1.zona" és ,2. zo6na” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzonas.

:r *! A hdszivattyuban alapesetben a HUTES mod inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivalni kell.
| *2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)
| * Csak akkor jelenik meg, ha a tartalycsatlakoztatas beallitasa Yes (Igen).

b
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> Kiilsé hom. fiitésnél Ki

> Kiils6 hom. fiitésnél KI > Fiités Kl kiiltéri hém.

Uzemi beallitas 10:34de,H
Afiités leallitasat kivaltd  Fiités KI: Killsé hém.

24 °C kiltéri hdmérséklet. Tart.: (s"c~:35“q a
Abeallitasi tartomany Lépések: $1°C c
6°C~35°C

Valaszt [«]OK
> Kiils6é hém. fiitésnél KI > Fiités BE kiiltéri hém.
Afles elinditasat kivaltp  Lomibedlités ___ 10:34deH
wlr s a Fités BE: Kiils6 hém.
kiltéri hémérséklet. TS
23°C Abealitésitaromany | sy s P
g, épések: *
5°C-X °C (az X a flités g
Kl hém. -1) Valaszt [10K
> Kiilsé hom. fiitésnél KI > Fiités BE késleltetési idé
Uzemi beallitas 10:34de,H
) o Fiités BE: Késlelteté
Akeésleltetési ido flités u es. - -
0:30 perc KI allasbol fités BE fart: (0:30-24:00) #

w0 P o NP Lépések: 0:30 m

allasba torténd allitasa. v
SValaszt [10K
> AT fiitésnél
AATbedlitasaafites  {zemi neallitas 10:34de,H
bekapcsolasahoz. Fiités BE: AT
* Ez a bedllitas nem Tart: (1C15C
5°C érhetd el, ha a szivatty( Lf’r," (k "e ) é‘c
aramlasi hozama cpesex: 2 ~
maximalis teljesitményre
van allitva. +Vilaszt [-Jok
> * Fiit6 BE/KI
> Fiité BE/KI > Kiils6 hom. fiitésnél BE
Uzemi beallitas 10:34de,H
Fiitoszal BE: Kiilso hom.
0°C Hémérséklet a fiités Tart.: (-20°C~15°C) -
bekapcsolasahoz Lépések: +1°C -g“c
ZValaszt [«10K
> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités késleltetése
Uzemi beallitas 10:34de,H
Ennyi id6 milva kapcsol ~ Flitdszal BE: Késleltetés
. be az elektromos fiités, Tart.: (0:10~1:00) -
0:30 perc ha a vizh6fok nem ériel  Lépések: *0:10
a beallitott értéket. v
2Valaszt [10K
> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités bekapcsolasanak a bealitasa
o Uzemi beallitas 10:34de,H
Eggﬁﬁi tvéﬂ]é?(fﬁgz?tﬁ Flitdszal BE: CélhGmérséklet AT

4°C kilonbseg folstt fart: (19526 e
fog bekapcsolni az pesel: £ =
elekiromos rasegités.

SValaszt [« 0K

*'Nem jelenik meg, ha csak a kiiltéri egységet hasznalja.

R
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> Fiit6 BE/KI > Elektromos rasegités kikapcsolasanak a beallitasa

Lo Ozerni beallitas 10:34de,H
Eggﬁirt?) tvézr:]éolfﬁgz%stti Fiit6 KI: Célhdmérséklet AT
2°C kilonbség alatt fart (520 e
fog kikapcsolni az peselc 2 z
elektromos rasegités. =Vaiaszt [0k
6.2 >*' *2Hiités
Kiilénbdzd viz- és kdrnyezeti Vizhomérsékletek a hités bekapesolasahoz | Jzemi bedllitas 10:34de,H
hémérsékletek beallitasa a és AT a hiités lizemmadban. Hates
hitéshez.
AT hiitésnél BE
+Valaszt [«]10K
> Vizhém. Hiitésnél
Anhlités P
bekapcsolésénak Ufe{nl beaII!tas' 10:34de,H
homérsékletei a e o ooe T
Kompenzécids gérbe ggr:;gir;amos Kizvetlen
‘éi?]z’ei:;ztgzgen Valaszt [«10K
> Vizhém. Hiitésnél > Kompenzacios gorbe
Adja meg a négy Hiités BE: Vizh&m.:Zéna1
X tengely: hémérsékletpontot mzo
20°C, 30°C (kettd a vizszintes e
Y tengely: X tengelyen, ketté 5
15°C, 10 °C afiiggsleges Y 15 El
tengelyen) rvalaszt  [J]OK

* Ha kétzénas rendszer van kivalasztva, akkor a négy hémérsékletpontnak is a

2. z6na bemeneteinek kell lennitik.

*A,1.zona" és 2. z6na” nem fog megjelenni a kijelzdn, ha a rendszer egyzénas.

> Vizhém. Hiitésnél > Kozvetlen

Ahbémérséklet
beallitasa a hiités
bekapcsolasahoz.

10°C

Uzerni beallitas 10:34de,H
Hiités BE: Vizhtm.:26na2

Tart.: (5°C~20%C) a
Lépések: +1°C Igl'c

valaszt [«]0OK

* Ha kétzdnas rendszer van kivalasztva, akkor a hémérsékletpontnak a 2. zéna

bemenetének kell lennie.

*A,1.z6na" és 2. z6na” nem fog megjelenni a kijelzén, ha a rendszer egyzonas.

> AT hiitésnél BE

AAT beéllitasa a hités ..

bekapcsolasahoz.
* Ez a beallités nem

aramlasi hozama

maximalis teljesitményre =y 12621

van allitva.

érhetd el, ha a szivattyu

Uzemi beallitas 10:34de,H
Hiités BE: AT
Tart.: (1°C~157C) -
Lépések: +1°C g"c

[~10K

*! A hdszivattyuban alapesetben a HL"JIE$ mad inaktiv. Ezt a hivatalo; telepitdk vagy a hivatalos szervizpartnereink_a}t_i\élni kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES méd elérhetd.)
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6.3 >* *2Auto

Automatikus valtas fltésrél Kiiltéri hémérsékletek a flitésrdl hiitésre vagy
hiitésre vagy hitésrél flitésre. hitésrdl fiitésre torténd valtashoz.

Kls6 hém. (flitésrél hitésre) /
Kiilsé hém. (hitésrdl fiitésre)

Uzemi beallitas 10:34de,H
Auto

Kiils6 hém. (fiitésrol hiitésre)
Kiilsd hom. (hatésrol fltésre)

JValaszt [«]0OK
> Kiilsé hom. (fiitésrdl hiitésre)
; Uzemi beallitas 10:34de,H
Allitsa be a Kiltéri Auto:Kiilsd hdm. (Fiités-hiités)
15°C hémérsékletet a Tart.: (11°C~25°C) -
fltésrdl hitésre Lépések: +1°C [ 15 o
torténd valtashoz. hd
Valaszt [10K
> Kiilsé hém. (hitésrol fiitésre)
; Uzemi beallitas 10:34de,H
Allitsa be a Kiltéri Auto:Kiilsd hdm. {Hiités-fiités)
10°C hémérsékletet a Tart.: (5°C~14C) a
hitésrdl fitésre Lépések: +1°C [ 10 e
torténd valtashoz. h
SValaszt []OK
6.4 >*Tartaly
Beallitasi funkciok a tartalyhoz. . Uzemi bedllitas 10:34de.H
fastinie ynoz Miikédés padishoz (max.) / Tartaly

Tartalyfiités ideje (max.) /
Tartaly-Ujraf(ités hém. /
Sterilizalas

Miikddés padléhoz (max.)
= 5 Idei

Tartaly-Gjrafités hom.

~Valaszt [«]OK
* Akijelzd harom funkciét jelenit meg egyszerre.
> Miikddés padiéhoz (max.)
Uzemi beallitas 10:34de,H
A padléhoz valé Tartaly:Padlémiik. idé (max.)
8:00 mikodés Tart.: (0:30~10:00) -
’ (6rakban és Lépések: +0:30 8:00
percekben) hd
ZValaszt [«10K
> Tartalyfiités ideje (max.)
Ozemi beéllitas 10:34de,H
Atartalyfiités Tartaly:Felfités ideje (max.)
1:00 maximalis ideje Tart.: (0:05~4:00) a
’ (6rakban és Lépések: *0:05
percekben) hd
SValaszt [«]0K
> Tartaly-ujrafiités hém.
Uzemi beallitas 10:34de,H
Atartalyviz ismételt Tartaly:0 jraftitési hdm.
8°C fe'!for'ralérlsa ) Tart.: (-1 z“c;-z“c) o
hémérsékletének Lépések: 1°C ENc
beallitésa. M

2Valaszt [10K

:r *! A hészivatty(ban alapesetben a HUTES mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepitdk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivalni kell.

1%

:L *3 Csak akkor jelenik meg, ha a tartalycsatlakoztatas beallitasa Yes (Igen).

| *2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mad fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mad elérhetd.)

(A
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> Sterilizalas

A sterilizalas Uzemi beallitas 10:34de,H
beallithatd a hétegy  Sterilizélas: Nap
Hetfs vagy tobb napjara. ’IH K [sze| Cs | P [520
V/I/HIK/Sze/Cs/ il vl Ml Bl Ml Rl M
P/Szo oNap  SUE [Hok
> Sterilizalas: 1d6
Atartaly Uzemi beallitas 10:34de,H

sterilizalasanak ideje
a hét kivalasztott
napjan/napjain.

0:00 ~ 23:59

12:00

Sterilizalas: 1d6

;oo du

[~10K

2» Valaszt

> Sterilizalas: Felforralas hém.

Aftartaly
sterilizalasahoz

Uzemi beallitas 10:34de,H
Sterilizalas: Felforralas hdm.
*! Tart.: (55°C~65%C)

65 °C hasznalt felforralas o o
homérsékletének Lepésel: 11C =
beéllitasa. Valaszt 10K

> Sterilizalas: Miik. id6 (max.)
Uzemi beallitas 10:34de,H
Atartaly sterilizalas: Miik. ido (max.)
0:10 sterilizalasanak Tart.: (0:05~1:00) -
' ideje (6rakban és Lépések: *0:05 [0:10]
percekben) hd
ZValaszt [«10K
7 Telepitési beallitas > Szerviz beallitas
7.1 > Szivattyu maximalis sebessége
‘ kikapcsolasanak beallitasa. Araml. seb. Max. terh. Mikodés
Araml. seb.: XX X Liperc 46.0 Liperc } Ki
Max. terh.: 0x40 ~ OxFE, — hd
Pump: (Szivattyt:) BE, KI, Légtelen. ~* Valaszt
7.2 >*22.zdna szivattyu sebessége
A2.z6na szivattyu Szerviz beallitas 11:34du,H
Araml. seb. Max. terh. Miikodés

sebességének beallitasa.

Araml. seb.: XX.X Liperc
Max. terh.: 0x46 ~ 0xC5,
Pump: (Szivattyu:) BE/KI

A
0.0Lperc  [FEI» KI
v

2> Valaszt

*1Kls6 fiités hasznalatakor, 55 °C-75 °C. o o )
*2 Csak akkor jelenik meg, ha a Panasonic LEVEGO-VIZ VEZERLO MODUL + TARTALY 2Zone modellt hasznéljak.




Alapértelmezett
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7.3 > Széritas

Abeton (padlé, falak stb.)
szaritasa épitkezés alatt.

Ezt a meniit ne hasznalja egyéb
célokra, és csak az épitkezés
idején hasznalja.

A szerkesztéssel dllithatja be a beton Szerviz bellitas 10:34de,H
szaritasahoz hasznalt hémérsékletet. Széritas
Szerkeszt
BE / Szerkeszt
~Valaszt [+~]OK
> Szerkeszt
Szerviz beallitas 10:34de,H

Fitési hémérséklet a
beton szaritasahoz.

Fokozatok: 1 Vélassza ki a kivant

széritas: 1710
Tart.: (25°C-55°C) a

Hémérséklet: 25 © Lépések: +1°C c
Omerséklet: 25°C | oy ozatokat: 1-10, » ER
tartomanyt: 1-99 “Valaszt [-I10K
>BE
Er6sitse meg az egyes fokozatok Szerviz beallitas 10:34de,H
betonszaritasi hémérsékletbeallitasait. Széritas: Allapot
Fokozat 1710
Beallitott vizhdfok 125
Tényleges vizh&fok 125°C/25°C
[k
7.4 > Szervizkapcsolat
Két kapcsolattartasi név és A szervizmérnok neve és telefonszama. Szerviz beallitas 10:34de,H
telefonszam beallitasa a Szervizkapcsolat:
felhasznalo szamara. [ Kaps1 |
Kapcs. 1/ Kapcs. 2 Kapcs. 2
~Valaszt [«]OK
>Kapcs. 1/ Kapcs. 2
Kapcsolattartd neve vagy telefonszama. Szervizkapcsolat 10:34de,H
Kapcs. 1
Név H Bryan Adams
Nevtektontion Q [ommesn |
Valaszt [«]Szerkeszt
Adja meg a nevet és szamot. Kapes-1 [l

Kapcsolattartd neve: betik (a-z).
Kapcsolattartd telefonszama: 1-9

LU WF T 0-9/Egyéb
ABCDEFGH | JKLMNOPQR Szok.
STUVWXYZ abcdefghi BS

jkImnopqrstuvwxyz OK
4> Valaszt [« Bevitel

Szam:

(
)
- B
ol

:-uaﬂ-
H OO W

3

2
5
8
0

4 > Valaszt [«+1] Be\_litel
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beallités

8 Telepitési beallitas > Tavvezérl6 beallitasa

52

« Egy vagy két tavvezériis Egy vagy ket [ Egy |
mikodes kivalasztasa. tavvezérls =

» Vélassza a Single (Egy) kivalasztasa. Dupla
lehetéséget, ha egy tavvezérld Ha a Dual (Kettd)
van csatlakoztatva. Valassza a beallitas van kivalasztva,
Dual (Kett6) lehet6séget, ha két a fo tavvezérld (RC-1)
tavvezérld van csatlakoztatva. elkezd kommunikalni a
A masodik tavvezérld a 2. méasodik tavvezérlével
zéna szobahémérsékletének (RC-2) és az ,RC-1 RC-1 és RC-2
szabalyozasara hasznalhato. &RC-2 sync. in szinkr. folyamatban

Egy

progress” (RC-1 &
RC-2 szinkronizélasa
folyamatban) Gizenet
jelenik meg. A felugré
képernyd eltlinése
utén készen élinak a
hasznélatra.

Ha mindkét
tavvezérlGvel meghidsul

: Il:i(j);?;?jlrj]nalkacm’ Sikertelen komm.
o RC-2-vel!

,Communication ve

with RC-2 failed” [=1Bezaras

(Kommunikacié az RC-

2-vel meghitsult) felirat
jelenik meg.




Tisztitasi utasitasok

Arendszer optimalis teljesitménye érdekében a tisztitast rendszeresen el kell végezni.
Lépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval / szakemberrel.

* A tisztitas el6tt valassza le az aramellatast.

* Ne hasznéljon benzint, higitészert, suroloport vagy szénhidrogén alapu oldészert.

* Csak szappant (~ pH 7) vagy semleges haztartasi tisztitoszert hasznaljon.

* Ne hasznaljon 40 °C-nal melegebb vizet.

Rendszeres ellenérzések

Viznyomas ellenérzése

o * Gydz8djon meg réla, hogy a viznyomas 0,5 bar és 4,0 bar kdzott van.

* Ha a viznyomas kivill esik a fenti tartomanyon, akkor Iépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval / szakemberrel.
* Aviznyomas a kdvetkez8 modszerrel ellendrizhett:-

-Lasd a , Tavvezérld gombjai és kijelzéje’ () részt

-Lépjen a Rendszerellenérzés > Rendszerinformacié > Viznyoméas meniipontba

Kiiltéri egység

+ Ne akadalyozza a légbedramlasi és légkiaramlasi nyilasokat. Ha ezt nem tartja be, az alacsony teljesitményhez
vagy a rendszer ledllasahoz vezethet. Tavolitson el minden akadalyt a Iégmozgas biztositasa érdekében.

+ Hoesés esetén tisztitsa meg a killtéri egységet és tavolitsa el koriiltte a havat, hogy a ho ne tudja elfedni a
légbearamlasi és légkiramlasi nyilasokat.

+ Ebben a vizkérben a biztonsagi nyomascsokkentd szelepet teljesen le
kell zarni, és normal m(ikodés mellett nem engedhet ki vizet.

Vizsz(iré

+ Legalabb évente egyszer tisztitsa meg a vizszirét. Ha ezt elmulasztja,
az eltdmitheti a sz{rt, ami a rendszer leallasahoz vezethet. Lépjen o
kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval / szakemberrel. = == %

* Kérjlk, tavolitsa el a magnest. Ezt kdvetéen, kérjlik tavolitsa el a benne | df . )
felgydlemlett port. A= 1 =

*L4sd a Karbantartés szakaszt a LEVEGO-VIZ HOSZIVATTYU KULTERI EGYSEGE "

beszerelési kézikdnyvben.

() §

Biztons&gi
tuinyomascsdkkentd
szelep

o33
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Tisztitasi utasitasok

Tippek: Ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznaljak

Ne kapcsolja ki a tapellatast.

Atépelltas kikapesolésa ledlliia az automatikus vizszivattyd mikodését, és vizszivargast vagy alkatrésztorést okoz a viz megfagyasa
miatt Abban az esetben, ha kikapcsolva tartja a késztiléket, engedje le a vizet a vizrendszerbdl.

Informacio: Az lizemképtelenségre vonatkozo kritériumok

Valassza le az aramellatast

majd Iépjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazoval / szakemberrel a kdvetkezd koriilmények esetén:
» Nem szokasos zaj mikddés kdzben.

« iz vagy idegen targyak kerlltek a tavvezériébe.

« iz szivarog a beltéri egységbdl.

» Amegszakito gyakran leold.

« Atapkabel jelent6sen felmelegszik.

Karbantartas
AFUTOKOR RENDSZERENEK FELTOLTESE

talal.

A FUTGKOR RENDSZERENEK LEGTELENITESE

AFUTOKOR rendszerének ismételt feltdltése esetén, vagy ha a beltéri modulbél bugyogd hangok hallatszanak, a rendszert

légteleniteni kell. Ez a kévetkez6képpen torténik:

1. Kapesolja ki a beltéri modul tapellatasat.

2. Légtelenitse a beltéri modult a légtelenitd szelepeken, a klimaberendezés tobbi részét pedig a megfeleld 1égtelenité
szelepeken keresztlil.

3. Addig folytassa a feltdltést és a Iégtelenitést, amig az 6sszes levegd nem tavozik, és a nyomas megfelelé nem lesz.

El6fordulhat, hogy 1égtelenités utan a klimaberendezést fel kell tolteni.

Ritka esetekben gyulékony gaz is jelen lehet benne, ezért Iégtelenitéskor tartsa tavol a gyujtéforrasokat, és szelldztessen

alaposan.

* Az egységek optimalis teljesitménye érdekében a felhasznalo eltavolithatja a kiiltéri egység levegé be- és kivezetd
nyilésain talalhat6 eltomédéseket.

« Afelhasznalo ne probalja meg megszerelni vagy lecserélni az egység alkatrészeit.

« Utemezett atvizsgalasi iddpontért forduljon hivatalos forgalmazohoz / szakemberhez.

« Forduljon hivatalos forgalmazohoz / szakemberhez, ha a haldzati adapter be van épitve a beltéri egységbe, és a felhasznald
nem tud hozzaférni.

* Az egységek biztonsagos és optimalis teljesitményének biztositasa érdekében az egységet, az RCCB / ELCB-kapcsoldt, a
helyi vezetékeket és csoveket a hivatalos forgalmazénak / szakembernek rendszeresen at kell vizsgalnia.

* Ha a viztartalynak megfelelé vizsziirokészlet van beszerelve, fontos, hogy a vizsziirokészletet rendszeres idénként
szervizeljék.



Hibaelharitas

Akovetkezé jelenségek nem jeleznek hibat.

Ok

Vizfolyas hangja mikodés kdzben.

* A hiitékdzeg aramlik az egységen bellil.

A miikddés csak az Ujrainditas utan
par perccel indul el.

* Akésleltetés a kompresszor védelmére szolgal.

Akdltéri egység vizet/gbzt enged
magabdl.

* Lecsapodas vagy parolgas torténik a csévekben.

G0z jon ki a kultéri egységbdl fiitési
modban.

« Ezt a hdcserélében zajl6 jégtelenitési mivelet okozza.

Akdltéri egység nem mikodik.

« Ezt a rendszer védelmi vezérldje okozza akkor, amikor a kiiltéri hémérséklet a
mikddési tartomanyon kivil esik.

A rendszer miikodése kikapcsol.

« Ezt a rendszer védelmi vezérldje okozza. Amikor a vizbemenet hémérséklete
alacsonyabb 18 °C-nal, akkor a kompresszor ledll, és a tartalékfiité bekapcsol.

Arendszer nehezen melegszik fel.

* Amikor a panel és a padl6 egyszerre van fiitve, akkor a meleg viz hmérséklete
lecsokkenhet, ami korlatozhatja a rendszer flitési képességét.

* Amikor a kiiltéri levegé hémérséklete alacsony, akkor el6fordulhat, hogy a
rendszernek t6bb idd szikséges a felflitéshez.

« Akiiltéri egység kiaramlasi nyilasat vagy szivonyilasat valami akadalyozza,
példaul hdkupac.

 Amikor az el6re beallitott vizkimenet hdmérséklete alacsony, akkor el6fordulhat,
hogy a rendszernek tobb idd sziikséges a felfiitéshez.

Arendszer nem fiit fel azonnal.

« Eltart egy ideig, amig a rendszer felfiiti a vizet, ha hideg vizhdmérséklettel kezd
mikédni.

A miivelet automatikusan elindul, még
akkor is, ha az idézité nincs beallitva.

* Be van éllitva a sterilizalasi id6zit6.
* A letapadasgatlo izemméd minden hétfén hajnali 3:00-kor automatikusan elindul.

Hangos hiitékdzegzaj hallatszik tobb
percen keresztlil.

* Ez a védelmi vezérl§ okozza a jégtelenités kdzben, -10 °C-nal alacsonyabb kiltéri
kornyezeti hémérséklet esetén.

.52 A HOTES mod nem érhetd el.

« Arendszert csak FUTES modban valé miikddéshez zaroltak.

A szerviz felhivasa el6tt ellendrizze

a kovetkezdket.

Ellendrizze a kdvetkez6t

AFUTES/**2 HUTESI mod nem
megfeleléen miikodik.

+ Allitsa be megfelelden a hémérsékletet.
* Zarja be a panel fité/h(it6 szelepét.

« Tavolitson el minden akadalyt a kiltéri egység légbearamliasi és légkiaramlasi
nyilasaibdl.

Zajos miikodés.

* AkUltéri vagy a beltéri egység ferdén van felszerelve.
* Zérja le megfeleléen a fedelet.

Arendszer nem mikadik.

» A megszakito leoldott/aktivalédott.

A miikddeést jelzé LED nem vilagit,
vagy semmi nem jelenik meg a
tavvezérién.

* Az aramellatas nem megfeleld, vagy aramkimaradas tortént.

“! A hészivattylban ala;;e;;tgen a HOTES mod inaktiv. E2t a hivatalos t_eTeBit(jk vagy a hivatalos szervizpartnereink_ait_iv_élni kell.

*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES méd fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mad elérhets.)
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Hibaelharitas

H76
Tavvezérl6-beltéri
kommunikaciéjanak hibaja

|_Bezras |4

Reset

A

) /\
< -

\4

L Hibaszam

Az alabbiakban lathatja azokat a hibakodokat, amelyek a
rendszer nem megfeleld bedllitdsa vagy mikddése esetén
a képerny6n megjelenhetnek.

Amikor a képernyén az alabbi hibakadok egyike lathato,
akkor hivja fel a tavvezérl6ben talalhaté szamot, vagy
|épjen kapcsolatba a legkdzelebbi hivatalos telepitével.

Minden kapcsold le van tiltva, kivéve a < > ésa «J .

- V Q)
E—-— Villog
CIESZIM Hiba magyarézata CESZIM Hiba magyarézata
H12 Kapacitaseltérés F12 Nyoméaskapcsold aktivélva
H15 A kompresszor érzékel6jének hibaja F14 Nem megfelelé kompresszorteljesitmény
H17 2. zbna szivattyu hibaja F15 Ventilatormotor zarolasi hibaja
H20 Szivattyhiba F16 Aramvédelem
H21 Viznyomashiba F20 Kompresszor tllterhelésvédelme
H22 2. tartalybeli érzékeld hibaja F22 Tranzisztormodul tulterhelésvédelme
H23 Ahitékozeg érzékel6jének hibaja F23 DC-fesziiltségcsucs
H27 Szervizszelep hibéja F24 Hiit6kdzegkor hibaja
H28 A napkollektor-érzékeld hibéja F25 *1.*2 hitésifflitési ciklus hibdja
H31 Az Uszémedence érzékeldjének hibaja F27 Nyomaskapcsold hibaja
H36 A puffertartaly érzékel6jének hibaja F30 A 2. vizkimenet érzékeldjének hibaja
H42 Alacsony nyomasU védelem F32 RC-1 Abels6 termosztat hibaja
H43 Az 1. z6na érzékeldjének hibaja RC-2 A bels6 termosztat hibaja
H44 Az 2. z6na érzékelGjének hibaja F35 Kiils6 mérd kommunikacids hibaja
H62 Vizéramlasi hiba F36 AKkltéri kornyezeti érzékeld hibaja
H64 A magas nyomasu érzékeld hibaja F37 A vizbemenet érzékeldjének hibaja
H65 Jégtelenitd viz korforgasanak hibaja F40 Akiiltéri egység kidramlasi érzékeldjének hibaja
H67 1. kiils® termisztor hibaja F41 A teliesitménytényezé-javitasanak hibaja
H68 2. kills6 termisztor hibaja F42 AKkiltéri hcseréld érzékeldjének hibaja
H70 Tartalékf(ité OLP-hibaja F45 A vizkimenet érzékeljének hibaja
H72 1. tartalybeli érzékeld hibéja F46 A transzformétor levalasztasa
H74 Aramkéri kommunikécios hiba F48 A pérologtaté kimenete érzékeldjének hibéja
H75 Alacsony vizhdmérsékleti védelem F49 Az elker(ilé kimenete érzékel6jének hibaja
H76 RC-1 & beltéri kommunikaciés hiba F50 2. vizbemenet-érzékeld hibaja
RC-1 & RC-2 kommunikacios hiba F51 Takarékossagi kimeneti érzékeld hibaja
H90 Beltéri-kiiltéri kommunikacid hibaja F52 Elkeriil6 bemenet-érzékeld hibaja
H91 Tartalyfités OLP-hibaja F53 F6 expanzios szelep tilaramvédelme
H98 Nagy nyoméasu védelem F54 F6 expanziés szelep tilaramvédelmének
H99 Beltéri fagyvédelem megkerlilése
F55 Elektromos andd hibaja
F56 Kililtéri hécseréld kozépsd érzékeldjének hibaja
F71 Kompresszor nyitott fazis
F72 Kompresszor tularam
F73 DCCT (Egyenaramu Aramtranszduktor)
F74 DC (Egyendram) fesziiltség hiba
F75 Kommunikéciés hiba a kiiltéri egységben
F95 *1.*2 hiités nagynyomasu hibaja

* Egyes hibakodok nem feltétiendl tartoznak az adott modellhez. Ennek tisztazasa érdekében forduljon hivatalos forgalmazéhoz/

szakemberhez.

*! A hészivattyuban alapesetben a HU]'E$ mad inaktiv. Ezt a hivatalos telepittk vagy a hivatalos szervizpartnereink aktivaini kell.
*2 Csak akkor jelenik meg, amikor a HUTES mod fel van oldva. (Ez azt jelenti, hogy a HUTES mdd elérhetd.)




Informaciok

Informaciok a Halézati Adapterhez torténd csatlakozaskor (Kiils6 egység tartozékai)

A FIGYELMEZTETES

A hasznalat elétt ellenérizze a biztonsagot a levegé-viz rendszer koriil. A miikodés megkezdése el6tt
gy6z6djon meg roéla, hogy emberek és mas élélények nincsenek veszélyben a késziilék koriil.
Az utasitasok be nem tartasabol szarmazé nem megfelelé miikodés sériilést és kart okozhat.

A hasznalat el6tt ellendrizze az alabbiakat (a helyiségen beliil)
- Az id6zit6 bedllitasa. A varatlan be- és kikapcsolds az emberek és egyéb éldlények slyos sérilését okozhatja.

A hasznalat el6tt és kozben ellendrizze az alabbiakat (a helyiségen kiviilrol)

- Ha tudja, hogy valaki a helyiségben van, akkor kiviilr8l értesitse az adott személyt az uj beallitasrol, annak
végrehajtasa el6tt. Ezzel elkertilheti a miikddés megvaltozasa altal az adott személynek okozott ijedtséget és
az esetleges sulyos egészsegligyi kovetkezményeket.

- Kérjlik, ne hasznalja a berendezést, ha azt Snmagatdl vezérelni képtelen csecsems, fizikailag korlatozott vagy
id8s személy tartdzkodik a helyiségben.

- Gyakran ellendrizze a beallitasokat és miikddési allapotot.

- Allitsa le a miikddést, ha hibakod jelenik meg, és 1épjen kapcsolatba egy hivatalos forgalmazéval vagy
szakértovel.

A hasznalat el6tt, kérjiik, ellendrizze a kovetkezdket

+ El6fordulhat, hogy a rendszer nem hasznalhato, ha a kommunikacios korilmények rosszak. A miikddés utan ellendrizze az
,Operation Status” (M(ikédés allapota) lehetéséget az alkalmazaskijelzén. Tavvezérliés esetén a kovetkez6 korilmények
allhatnak fenn.
- Akészlilék nem hasznalhatd, a miikddési idének nincs hatasa.
- Alevegd-viz mikddésnek nincs hatésa, amikor azt a helységen kiviilrdl allitjak be.

+ Javasolt az okostelefon képernydjének zarolasa a nem jogosult hasznalt elkeriilése érdekében.

+ Ne hasznéljon a hivatalos forgalmazo vagy szakember ltal jova nem hagyott tavvezérl6t, kommunikécios vagy
lizemeltetési eszkozt.

+ A Panasonic Smart Application hasznalatara a ,Szolgéltatasi feltételek” és a ,Személyes informaciok kezelése” vonatkozik.

+ Ha hosszabb ideig nem hasznalja a Panasonic Smart Application alkalmazast, akkor valassza le a halézati adaptert az
egysegrdl.

Informacidk felhasznalok szamara az elhasznalddott berendezések begydijtésérdl és hulladékba helyezésérdl

A termékeken, a csomagolason és/vagy a kiséré dokumentumokon szereplé szimboélumok azt jelentik,
hogy az elhasznalodott elektromos és elektronikus termékeket, szarazelemeket és akkumulatorokat tilos az
altalanos haztartasi hulladékkal keverni.
Az elhasznalodott késztilékek, szarazelemek és akkumulatorok megfeleld kezelése, hasznositasa és
Ujrafelhasznalasa céljabdl, kérjiik, hogy a helyi torvényeknek, megfeleléen juttassa el azokat a kijelolt
gy(jtéhelyekre. N
E termékek, szarazelemek és akkumulatorok eléirasszer(i artalmatlanitasaval On hozzajarul az értékes
erdforrasok megovasahoz, és megakadalyozza az emberi egészség és a kdrnyezet karosodasat.
Amennyiben a begydijtéssel és Ujrafelnasznalassal kapcsolatban tovabbi kérdése lenne, kérjiik, érdeklédjon a
helyi dnkormanyzatnal.
E hulladékok szabalytalan elhelyezését a nemzeti jogszabalyok biintethetik.

E Az Eurdpai Unidban és egyéb eurdpai orszagokban 1évé iizleti felhasznalok szamara

Ef Csak az Eurépai Uni6 és olyan orszagok részére, amelyek begy(ijté rendszerekkel rendelkeznek
I

Ha elektronos és elektronikai berendezést kivan hulladékba helyezni, akkor tovabbi informaciokért, kérjik,
|épjen kapcsolatba a kereskedével vagy beszallitoval.

[Informaciok az Eurépai Unién kiviili orszagokban torténé hulladékba helyezésrél]

Ezek a szimbdlumok csak az Eurdpai Unidban érvényesek. Ha hulladékba kivanja helyezni ezeket a
termékeket, akkor kérjlk, lépjen kapcsolatba a helyi hatésagokkal vagy kereskeddvel, és tudakolja meg a
hulladékba helyezés megfelelé modjat.
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Informaciok

Szimbolumok: A kézikonyvben esetlegesen eléfordulé szimbdlumok magyarazata.

Ez a szimb6lum azt jelzi, hogy Kérjik figyelmesen olvassak

a berendezés az I1SO 817 el a hasznélati Gtmutatojat a

szerinti A3 biztonsagi csoportba berendezésnek a hasznalat
& tartozé gyulékony hiitékozeget ILI:QI elétt.

hasznal. Ha a hiitékdzeg

FIGYELMEZTETES | 7ivarog, és kiils6 gyujtoforras

van jelen, akkor fennéll a tliz /
robbanas lehetbsége.

Kérjik, figyelmesen olvassak el Probléma esetén forduljon

@ a szerviz Utmutatot. I:E:I a hivatalos Panasonic

markaszervizhez.

Telepités

Ez a berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabvanynak, feltéve, hogy az Ssc rovidzarlati teljesitmény nagyobb
vagy egyenld, mint 5300 kVA (30 kW-os modell) / 4500 kVA (25 kW-os modell) / 3600 kVAw (20 kW-os modell) a
felhasznaldi ellatas és a kozlizemi haldzat kozotti interfészponton. A berendezés iizembe helyezéjének vagy a
felnasznaldjanak a feleléssége annak biztositasa, hogy sziikség esetén egyeztessen az elosztohalozat kezeldjével,
és hogy a berendezés az interfészen csak olyan ellatashoz legyen csatlakoztatva, ami legalabb 5300 kVA (30 kW-os
modell) / 4500 kVA (25 kW-os modell) / 3600 kVAw (20 kW-os modell) értékkel rendelkez6 rovidzarlati teljesitményd
Ssc-vel rendelkezik.



Country Hotline Phone Number Country Hotline Phone Number

Austria 0800 - 700666 Hungary +36 1 382 60 60
Baltic +46 8 680 26 50 Netherlands +31(0)736402538
Bulgaria +359 29712969 Norway +47 210 33999
Croatia +36 1 382 60 60 Poland +48 22 29 53 727
Czech Republic +420 236 032 511 Spain +34 (0) 902 153 060
Denmark +45 369 277 99 Sweden +46 (0)8 566 426 88
Finland +358 923 195 432 Switzerland 0800 - 001074
France +33(0) 892 183 184 UK/Ireland +44 (0) 1344 853 393
Germany 0800 - 2002223
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