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KIT-WC05K3E5 (WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ05KE5) / KIT-WC05K6E5 (WH-SDC0309K6E5 +
WH-UDZ05KE5)

https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/model/kit-wc05k3e5-wh-sdc0309k3e5-wh-udz05ke5-kit-wc05k6e5-wh-sdc0309k6e5-wh-udz05ke5/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/model/kit-wc05k3e5-wh-sdc0309k3e5-wh-udz05ke5-kit-wc05k6e5-wh-sdc0309k6e5-wh-udz05ke5/
https://www.aircon.panasonic.eu/
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1 fázisú, K generációs · R32
5 kW

Fűtés hideg éghajlaton.
Szezonális
energiahatékonyság (W
35°C / W 55°C)

ηs % 237 / 165

Szintkülönbség
(beltéri/kültéri) m 30

Kültéri egység mérete
(mélység) mm 380

Kültéri egység mérete
(szélesség) mm 875

Fűtővíz térfogatáram (∆T=5
K. 35 °C) L/min 14,3

„A” energiaosztályú szivattyú
(Sebességfokozatok száma) Változó sebesség

Vízvezeték-csatlakozás Inch R 1¼
Beltéri egység
hangnyomásszintje (hűtés) dB(A) 28

Fűtés hideg éghajlaton.
Energiahatékonysági
osztály (W 35°C / W 55°C)
(1)

A+++ to D A+++ / A+++

Fűtés hideg éghajlaton.
Szezonális
energiahatékonyság (W
35°C / W 55°C)

SCOP 6,00 / 4,20

Üzemi tartomány - külső
környezet (fűtés) °C -25 és +35 között

Fűtés meleg éghajlaton.
Energiahatékonysági
osztály (W 35°C / W 55°C)
(1)

A+++ to D A++ / A+

Fűtés meleg éghajlaton.
Szezonális
energiahatékonyság (W
35°C / W 55°C)

SCOP 4,08 / 2,95

Fűtés meleg éghajlaton.
Szezonális
energiahatékonyság (W
35°C / W 55°C)

ηs % 160 / 115

Fűtés mérsékelt éghajlaton.
Energiahatékonysági
osztály (W 35°C / W 55°C)
(1)

A+++ to D A+++ / A++

Fűtés mérsékelt éghajlaton.
Szezonális
energiahatékonyság (W
35°C / W 55°C)

SCOP 5,12 / 3,63

Fűtés mérsékelt éghajlaton.
Szezonális
energiahatékonyság (W
35°C / W 55°C)

ηs % 202 / 142

EER (A 35 °C, W 18 °C) 4,9
Hűtőteljesítmény (A 35 °C,
W 18 °C) kW 5

Tartalék elektromos
fűtőbetét kW 3,00 - 6,00
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1 fázisú, K generációs · R32
5 kW

Kültéri egység
hangteljesítmény szintje
(fűtés) (2)

dB(A) 55

Ajánlott biztosíték A 16 / 16 - 16 / 30
Ajánlott minimális
kábelméret, 2.
tápvezeték (5)

mm² 3x1.5 - 3x4.0

Ajánlott minimális
kábelméret, 1.
tápvezeték (5)

mm² 3x1,5 - 3x1,5

COP (A -7°C, W 55°C) 1,89
Villamos adatok 3kW - 6kW
6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri
egységhez WH-SDC0309K6E5

3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri
egységhez WH-SDC0309K3E5

6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet KIT-WC05K6E5
3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet KIT-WC05K3E5
Üzemi tartomány - külső
környezet (hűtés) °C +10-től +43-ig

COP (A +7°C, W 35°C) 5,1
Beltéri egység nettó
tömege kg 40 (3kW) / 41 (6kW)

Beltéri egység mérete
(magasság) mm 892

Csővezetékhossz-tartomány m 3 ~ 40 (3 ~ 50) (3)
EER (A 35 °C, W 7 °C) 3,05
Hűtőteljesítmény (A 35 °C,
W 7 °C) kW 5

COP (A -7°C, W 35°C) 2,79
Fűtőteljesítmény (A -7 °C,
W 35 °C) kW 5

COP (A +2°C, W 35°C) 3,57
Fűtőteljesítmény (A +2 °C,
W 35 °C) kW 5

Kültéri egység mérete
(magasság) mm 795

Fűtőteljesítmény (A +7 °C,
W 35 °C) kW 5

Kiegészítő hűtőgáz
mennyisége g/m 25

Fűtőteljesítmény (A -7 °C,
W 55 °C) kW 5

COP (A +2°C, W 55°C) 2,29
Fűtőteljesítmény (A +2 °C,
W 55 °C) kW 5

COP (A +7°C, W 55°C) 3,03
Fűtőteljesítmény (A +7 °C,
W 55 °C) kW 5

Kültéri egység WH-UDZ05KE5
Csővezetékhossz kiegészítő
hűtőgáz esetén m 10

Vezeték átmérő (gáz) Inch (mm) 5/8 (15,88)
Vezeték átmérő (folyadék) Inch (mm) 1/4 (6,35)
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1 fázisú, K generációs · R32
5 kW

Beltéri egység mérete
(mélység) mm 348

Beltéri egység mérete
(szélesség) mm 500

Hűtőközeg (R32) / CO2
egyenért. kg / T 1,3 / 0,878

Beltéri egység
hangnyomásszintje (fűtés) dB(A) 28

Kültéri egység nettó
tömege kg 55

Kiegészítő termékek

CZ-RTW1. Additional remote
controller for K and
L Generations

 

PAW-3WYVLV-HW. 3 way valve
for DHW Tanks.

 

CZ-NV2. 3 way valve kit
for inside of hydrokit for K
and L Generations

 

PAW-BTANK50L-2

 

CZ-TAW1. Aquarea Smart
Cloud for remote control
and maintenance through
wireless or wired LAN.
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